Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych w Opolu, ul. Kepska

PRZEDMIAR ROBOT

Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W OPOLU PRZY UL.KEPSKIEJ
1 ST00.00 Element WYMAGANIA OGOLNE
1.1 ST06.00 Koszty organizacji i zabezpieczenia zaplecza i placu budowy ryczatt 1.0
1.2 ST00.00 Petna obstuga geodezyjna robét budowlanych ryczatt 1.0
1.3 ST00.00 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i CD ryczatt 1.0
14 ST00.00 Nadzory branzowe ( Tauron Dystrybucja, WIK Opole, MZD Opole, Netia ,Orange, PKP) |szt 6.0
2 ST01.00 Element CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 ST01.01 KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych ha 0.2
2.2 ST01.03 KNR201/103/1 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'10-15"cm ilo$é pni szt 48
23 ST01.03 KNR201/103/2 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi*16-25'cm - ilo$¢ pni szt 70
24 ST01.03 KNR201/103/3 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'26-35'cm i ilo$é pni szt 54
25 ST01.03 KNR201/103/4 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'36-45'cm - ilo$é pni szt 26
2.6 ST01.03 KNR201/103/5 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'46-55'cm - ilo$é pni szt 16
2.7 ST01.03 KNR201/103/6 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'56-65'cm - ilo$¢ pni szt 11
2.8 ST01.03 KNR201/103/7 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'66-75'cm - ilo$é pni szt 11
29 ST 01.03 Sprzeraz Wykonawcy inwestycji pozyskanego drewna jako kompensata za
wykonane ustugi zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta Opola nr OR-1.0050.593.2017 z
6 wrzesnia 2017r
Wyliczenie ilosci robdt:
Przyjeto, Zze ilos¢ pozyskanego drzewna :-22*0.67 -14.74
z pni o srednicy 56-75cm (22szt) bedzie : :
drewnem uzytkowym w cenie 324zt/m3
netto - szacunkowo , docelowo ilo$¢ i
warto$¢ okreslona przez brakarza ,
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: -14.74]m3 -14.7
210 |ST01.03 Sprzeraz Wykonawcy inwestycji pozyskanego drewna jako kompensata za
wykonane ustugi zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta Opola nr OR-1.0050.593.2017 z
6 wrzesnia 2017r
Wyliczenie ilosci robdt:
Pozostata ilosci pozyskanego drzewna  i-(48*0.21+70*0.21*54*0.21+26*0.35+16%0.35) -191.48
bedzie drewnem opatowym w $redniej :
cenie 85zt/m3 netto- szacunkowo,
docelowo ilo$¢ i warto$¢ okreslona
przez brakarza
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: -191.48|m3 -191.5
211 |ST01.03 KNR201/108/4 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia geste
RAZEM:: 0.06 ha 0.1
212 |ST01.03 KNR201/110/3 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2’km, gatezie
Wyliczenie ilosci robdt:
Z drzew+krzewy :(48*0.04+70%0.04+54*0.04+26*0.7+16*0.7+11*1.5+11*1 .5)+ : 81.88
12,6 :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 81.88|mp 81.9
213 |ST01.03 KNR201/110/5 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5’km odlegtosci,
karpina i gatezie , dalsze 8km
Krotno$é=16 mp 81.9
214 |ST01.02 KNR201/105/1 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi"10-15'cm wg. tabeli nr 1 szt 19
215 |ST01.02 KNR201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi"16-25'cm wg. tabeli nr 1 szt 29
216 |ST01.02 KNR201/105/3 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi"26-35'cm wg. tabeli nr 1 szt 38
217 |ST01.02 KNR201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'36-45'cm  wg. tabeli nr 1 szt 25
218 |ST01.02 KNR201/105/5 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'46-55'cm wg. tabeli nr 1 szt 6
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219 |ST01.02 KNR201/105/6 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'56-65'cm wg. tabeli nr 1 szt 2
220 |ST01.02 KNR201/105/7 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'66-75'cm wg. tabeli nr 1 szt 1
221 |ST01.02 KNR201/110/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2'km, karpina
226
222 |ST01.02 KNR201/110/5 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5’km odlegtosci,
karpina , dalsze 8km
Krotno$é=16 mp 22.6
223 |ST01.02 Koszt przyjecia odpadow biodegradowalnych na wysypisko - gatazie + karpina
Wyliczenieiloscirobst:
Przyjeto m3=1ta1mp=0,43m3galeziez :(82.6+23.3)043 1 45.54
drzew+krzewy+karpina :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 45 54|t 455
224 |ST01.02 KNR201/111/3 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i
kora bez wrzosu ze spaleniem na miejscu m2 1200
225 |ST01.02 KNR404/1103/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 5 samochodéw na zmiane
300.0
226 |ST01.02 KNR404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 300
227 |ST01.02 KNR404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1’km ponad 1°km
transportu
Krotno$¢=8 m3 300
228 |ST01.02 Koszt przyjecia gruzu na sktadowisko
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ‘0017 151000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 510.00|t 510.0
2.29 KNR510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rurado Fi*160 - SIEC TELETECHNICZNA
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m 12.5
2.30 Obnizenie sieciteletechnicznejNetia m 100
2.31 KNR510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi225mm - SIEC GAZOWA
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m 12
2.32 KNR510/303/3 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'400'mm z rurka
sydnalizacyjna-WODOCIAG
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m 12
SST-02.01 Element CPV 45232440-8 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.1 SST-02.01 KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60°'m3, gruntkategoriilll
Wyliczenieiloscirobst:
Przyjeto wykop w obudowach w éwietle :0.9225%14 1 28.35
miedzy obudowami szer. 0,90m ,$rednia
gtebosci2,25m .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28.35/m3 284
3.2 SST-02.01 KNR201/421/3 |Wykopy rowow i kanatéw po koparkach, kategoria gruntu Ill, grubo$é nadmiaru gruntu
(1) do $cinaniado 15°cm
Wyliczenieiloscirobot:
Dokop po koparce 20cm - na diugoéci 0902414 L 252
rurociagu :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2.52|m3 3
3.3 SST-02.01 KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm
gtebokosé wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu lll-1V
Wyliczenieiloscirobst:
Sciany wykopu 22514 63.00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 63.00|m2 63.0
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34 SST-02.01 KNR218/501/2 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 15'cm
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0914 1260
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12.60m2 12,6
35 SST-02.01 KNR201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -
piasek
Wyliczenieiloscirobst:
obsypkaponadrurociagiem 09404 5.04
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5.04|m3 5.0
3.6 SST02.01 Zakup piasku na wymiane gruntu m3 20
3.7 SST-02.01 KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt
(2) kategoriil-1ll, spycharka 74 ’kW (100'KM) m3 284
3.8 SST-02.01 KNR201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii |11 m3 28.4
3.9 SST03.02 KNRW Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczone metodg zgrzewania
218/808/1 (1) |czotowego, rurociag Fi’50°'mm, nakfady liczone na 1mb przytacza -analog fi 32 m 16.5
3.10 |[SST03.02 Oznaczenie trasy rurociagéw ttocznych tasma m 17
3.11 |SST03.02 KNRW Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach, rurociggi Fi’200'mm,
218/802/4 (1)  |Fi'40'mm szt 1
3.12 |SST03.02 KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE,
218/212/1 (1)  |Fi'50'mm - analog fi 32
Wyliczenieiloscirobst:
Opaska 160/50 z zasuwg kombinacyjna 1 P 1.00
dn50mm : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1.00|kpl 1.000
3.13 |SST03.02 Rura ostonowa+ochrona termiczna mb 1.5
3.14 |SST03.02 KNR31/108/2 |Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 20'mm kpl 1
3.15 |SST03.02 KNR31/110/2  |Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej, Dn 20'mm
(1) szt 1
3.16 |SST03.02 KNR31/109/2 |Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i cieptej, Dn 20'mm
(1) -Analog zawor antyskazeniowy szt 1
3.17 |SST03.02 KNR35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"20'mm szt 1
3.18 |SST03.02 KNRW Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej, (rurocigg 200'm) Dn’do 150'mm -
218/707/1 szt 1
3.19 |SST03.02 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150°'mm -
218/708/1 szt 1
SST03.02 Element CPV 45232440-8 PRZYLACZ KANALIZACYJNY
4.1 SST02.01 KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60°'m3, gruntkategoriilll
Wyliczenieiloscirobst:
Przyjgto wykop w obudowach o szer.  2009*10 P 18.00
0,90m ,gtebosci 2,0 . : :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  18.00|m3 18.0
4.2 SST02.01 KNR201/421/3 |Wykopy rowoéw i kanatéw po koparkach, kategoria gruntu Ill, grubo$é nadmiaru gruntu
(1) do $cinaniado 15°cm
Wyliczenieiloscirobst:
Dokoppokoparce 10cm  :09®04%0 i 0.90
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0.90|m3 1
4.3 SST02.01 JKNR218/501/2 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15'cm
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o910 900
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 9.00|m2 9.0
4.4 SST02.01 KNR201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -
piasek
Wyliczenieiloscirobst:
obsypkaponadrurociagiem ‘09050 o h 450
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4.50/m3 45
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4.5 SST02.01 KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt
kategoriil-1ll, spycharka 74 ’kW (100°'KM)
Zasypanie rurociagow ziemig zodkladu 1995 1 950
m3 9.5
4.6 SST02.01 KNR201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11 m3 9.5
4.7 SST03.02 KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'160'mm
218/408/2 10
4.8 SST03.02 KNRW Studzienkikanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi"315-425'mm, zamknigcie stozkiem
218/517/1 (1)  |betonowym
Wyliczenie ilosci robdt:
Studnie PVC dn400mmh=1,50 ! 1.00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1.00|szt 1
4.9 SST03.02 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk, Fi'160'mm
218/422/2 -potaczenie kaskadowe
Wyliczenie ilosci robdt:
Trojnik 160x160 1.00
krociecPVC160mmL=2,0m 1 1.00
Kolano90stPVC 160mm 1 1.00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 3.00|szt 3.000
410 |SST03.02 KNRW Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20°cm,
218/527/1 otwor Fi'210'mm - przejscia w istniejacej studni- wiercenie otworéw szt 2
411 |SST03.02 KNRW Wykonanie otuliny betonowej kanatéw, otulina
218/512/2
'V\'/')'/'Iiczenie ilosci robot:
Obetonowanie kaskady C16/20 {0.6*0.6*2.4 : 0.86
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0.86/m3 0.860
SST03.01 Element CPV 45232440-8 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 SST02.01 KNR201/202/2 |Roboty ziemne koparkamiprzedsigbiernymiztransportem urobku samochodami
samowytadowczymido 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robdt:
Wykop pod rurociagi oraz studnie i :60+8.1+11+0.5+2.7 82.30
wpusty na rozkop :
"""""""""""""""""""" RAZEM:: 82.30|m3 823
5.2 SST02.01 KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(1) odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii ll-IV, samochéd do 5t
Krotno$¢=18.00 m3 83
53 SST02.01 KNR218/501/2 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 15°cm
Wyliczenie ilosci robdt:
10.15"68.5"0.6 : 6.17
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6.17|m2 6.2
54 SST02.01 Zakup piasku na zasypanie rrurciagéw m3 70.6
55 SST02.01 KNR201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do
(1) 1.5'm, kategoria gruntu |-, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 70.6
5.6 SST02.01 KNR201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11 m3 70.6
5.7 SST03.01 KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3
Wyliczenie ilosci robdt:
Rurciag +przykanaliki i31.7+12 43.70
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 43.70 44
5.8 SST03.01 KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'250'mm
218/408/4 245
5.9 SST03.01 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'200'mm -
218/421/3 Trdjnik200x200mm szt 1
510 |SST03.01 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'250'mm -
218/421/4 tréjnik 250x200mm szt 3
511 |SST03.01 KNRW Studzienkikanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi"315-425'mm, zamknigcie stozkiem
218/517/1 (1)  |betonowym szt 1
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5.12 |SST03.01 KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm,
218/513/1 (1) |gteboko$¢ h= 1,2m szt 1
5.13 |SST03.01 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, za kazde
218/513/2 0,5'm réznicy gtebokosci 0.5m -3
5.14 |SST03.01 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1200'mm,
218/513/3 (1)  |gtebokos$¢ 3'm - montaz separatora szt 1
5.15 |SST03.01 KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez
218/524/2 syfonu szt 6
5.16 |SST03.01 KNR231/602/1 |Obudowy wylotéw saczkéw podituznych, wyloty z betonu - wylot dn 200mm
obudowa kostkg granitowa na betonie szt 1
SST04.00 Element CPV 45112100-6 ROW SZCZELNY
6.1 SST02.01 KNR201/223/2 |Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek
wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25'm3 na odktad, objeto$¢ rowu do
1,50'm3/mb, gruntkategoriilll
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 36.48|m3 36.5
6.2 SST02.01 KNR201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymiz transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°’km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, gruntkategorii I-1ll, spycharka 74 kW
Wywiezienie gruntu na teren na teren %36.5 36.50
budowy ol.ok.10km :
RAZEM:: 36.50|m3 36.5
6.3 SST02.01 KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(1) odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-IV, samochéd do 5t
Krotno$¢=18 m3 36.5
6.4 SST02.01 KNR201/507/2 |Plantowanie skarp, dna rowéw oraz skarp i korony nasypéw przy robotach wodno -
inzynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robdt:
{(1.2¥2*19)+(0.6*19) ' 57.00
RAZEM:: 57.00|m2 57.0
6.5 SST04.02 KNNR1/410/1  |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow, witdkning syntetyczna -
Geowldknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2
Wyliczenieilocirobst:
Powierzchnia skarp + zakotwienia %1.5*2*19 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 57.00
""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 57.00|m2 57.0
6.6 SST04.01 KNR202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek - pod ptyty
ubezpieczeniowe oraz w dnie
: 855
RAZEM:: 8.55/m3 8.6
6.7 SST04.01 JKNR21 1/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 60x40x8°cm
RAZEM:: 45.60|m2 45.6
6.8 SST04.01 KNR211/503/1 |Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi"10°’cm, grunt
(1) kategorii |-, wykonanie z brzegu -analog
Wyliczenie ilosci robdt:
zerdzie drewniane fi 120mm oparte o kotki %19*2 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 38.00
faszynowe fi 7cm §
m 38.0
6.9
: m2 30.4
6.10 |SST04.03 KNR201/510/2 ‘Dodatek za kazde nastepne 5'cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2 304
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Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych w Opolu, ul. Kepska

Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
7 SST05.00 Element CPV 45233220-7 ROBOTY DROGOWE
71 SST05.02 KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm- pod place i drogi
Wyliczenie ilosci robdt:
Gt. korytowania -pod warstwy 1200 1200.00
konstrukcyjne 0,4m +wymiana gruntu
0,5m
"""""" RAZEM 1200.00]m2 1200.0
7.2 SST05.02 KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=14 m2 1200
7.3 SST05.02 KNR201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze
(2) rozpoczete 10'm w przedziale 10-30°'m, grunt kategorii lll, spycharka 74’kW (100°'KM)
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robdt:
Ziemia przepychana spycharkami z :1200%0.9 1 080.00
korytowania na odlegto$¢ 30m :
"""""""""""""" RAZEM:: 1.080.00/m3 1080.0
7.4 SST05.02 KNR201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymiztransportem urobku samochodami
(4) samowytadowczymi do 1°’km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 'kW, samocho6d 5-10°t m3 1080
75 SST05.02 KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochod 5-10°t
Krotno$¢=18.00 m3 1080
7.6 SST05.02 KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, gruntkategorii I-1V
Wyliczenie ilosci robdt:
Place i drogi o nawierzchni betonowej + :1200 1200.00
parking z ptyt + chodnik
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 1200.00|m2 1200.0
7.7 SST05.03 KNR231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu10°’cm - wymiana gruntu
: 1200.00
RAZEM:: 1200.00|m2 1200
7.8 SST05.03 KNR231/104/6 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1°'cm zageszczenia
Krotno$¢=30 m2 1200
7.9 SST04.02 KNNR1/410/1  |Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypdéw, wtokning syntetyczng - Analog
geokrata zespolona z geowiokning m2 1200
7.10 |[SSTO05.04 KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm-gr.18cm m2 1081
7.11 |SSTO05.04 KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci - dalsze 3cm
Krotno$¢=3 1081
7.12 |SSTO05.04 KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8’'cm-gr. 10cm 1081
7.13 |SSTO05.04 KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
Krotno$¢=2 m2 1081
7.14 |SSTO05.04 KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm m2 30
7.15 |SST05.04 KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm m2 30
7.16 |SST05.04 KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8’cm - analog pod chodnik 10cm m2 43
7.17 |SST05.04 KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci - dalsze 2cm
Krotno$¢=2 m2 43
7.18 |[SSTO05.05 KNR231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8°'cm, na podsypce piaskowej,
(1) kostka szara -analog kostka gr.10cm "behaton" 1081
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7.19 |[SSTO05.05 KNR231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8°'cm, na podsypce piaskowej,
kostka szara "holand"
73
7.20 |[SSTO05.06 KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robdt:
Krawezniki + obrzeza :0,06*(104+30+32) 9.96
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 9.96/m3 10.0
7.21 |SSTO05.06 KNR231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce piaskowe;j m 104
7.22 |SST05.06 KNR231/403/2 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°'cm na podsypce piaskowej analog 22x15 m 30
7.23 |SST05.05 KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 25x10°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem |m 32
7.24 |SSTO05.05 Masa zalewowa miedzy ul.Kepska , a nowym wjazdem mb 19
8 Element CPV 45215500-2 KONTENER BIUROWO SOCJALNY + WAGA
8.1 KNR225/102/1 |Montaz i demontaz obiektow kontenerowych, montaz + zakup szt 2
8.2 KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60°'m3, gruntkategoriilll
Wyliczenie ilosci robdt:
Wykop pod studnie - stanowiace stopy ~ :0.8*9 7.20
fundamnetowe : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7.20|m3 72
8.3 KNR225/519/1 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 80'mm,
wykonane sposobem studniarskim, do gtebokosci 2,0'm - budowa wypetnione
betonemC12/15
Wyliczenie ilosci robdt:
Analog - 6szt studni fi 60cm , 3szt studni :9 9.00
fi 80cm glebokoséci 1,0m zalane betonem :
C12/15
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 9.00/kpl 9
8.4 Zakup i montaz wagi samochodowej do 6t szt 1
9 SST06.00 Element CPV 45215500-2 OGRODZENIE
9.1 SST06.01 KNR201/215/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,40'm3, gruntkategoriilll
Wyliczenie ilosci robét:
Wykop pod ogrodzenie b=0.6mh=1,3mL= :0,6*1,3*(145-6-1.3) 107.41
dtugo$¢ ogrodzenia - bramy : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 107.41|m3 107.4
9.2 SST06.01 KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm
gtebokos¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu ll1-1V
Wyliczenie ilosci robdt:
Szalowanie wykopu fundamentowego ~ 1,3*2*138 358.80
pod ogrodzenie : :
"""""""""""""" RAZEM:: 358.80|m2 358.800
9.3 SST06.01 KNR201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll,
(2) spycharka 74’kW (100°'KM)
Wyliczenie ilosci robdt:
Przemieszczenie na teren zbiornicy - i107.5 107.50
przyjeto odlegto$¢ 30m : :
""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 107.50|m3 107.5
9.4 SST06.01 KNR201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze
(2) rozpoczete 10'm w przedziale 10-30°'m, grunt kategorii lll, spycharka 74 kW (100°'KM)
Krotno$¢=2 m3 107.5
9.5 SST06.01 Zakup gruntu sypkiego (piasku) na zasypanie fundamentu ogrodzenia
Wyliczenie ilosci robdt:
Zastosowano wsp. spolchnienia 1.1 i107.5-(0.2*1.1*137.5) 77.25
zgodnie z tabelg 0003 : :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 77.25/m3 77.3
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9.6 SST06.01 KNR201/502/1 |Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy
wysokosci nasypu do 4'm, kategoria gruntu I-1I m3 77.5
9.7 SST06.01 KNR202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, beton podawany
............................ @
Wyliczenie ilosci robdt:
tawa fundamentowa gr.20 + stupki  ((137.5-7.6)*0.2*1.3)+(0.4*0.4*1.519) . 3833
04x0,4 - beton C12/15 (B-15)
: 38.33|m3 38.3
9.8 SST06.01 KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte zebrowane, Fi8-14'mm
Wyliczenieilogcirobét:
Zbrojenie fundamentu pod ogrodzenie ' '
stalg klasy C B500SP $rdnicy 6 10mm
tawa + stupki
fifomm 065 e 0.65
fismm 015 e 0.15
RAZEM: 0.80|t 0.8
9.9 SST06.01 KNR202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1'warstwa
Wyliczenieilogcirobét:
Abizol 2x R+P {(1.2/04*2*19)+(0.8"2*130) S 226.24
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 226.24|m2 226.2
9.10 |SST06.01 KNR202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepna warstwe m2 226.2
9.11 |SST06.01 KNR Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysoko$¢ 1.5'm, stupki z
202/1804/11 rur o $rednicy 70'mm obetonowane m 103
9.12 |SST06.01 KNR Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysoko$¢ 2.0'm, stupki z
202/1804/12 rur o $rednicy 76'mm obetonowane - analog wysoko$¢ ogrodzenia 2,5 + wysiegnik
0,6M
Krotno$¢=1.500 m 39
9.13 |SST06.01 KNR202/1807/1 |Stupy przybramowe z fundamentami, wysoko$¢ 1.8'm, ceglane (51x51°cm) szt 3
9.14 |SST06.01 KNR202/1808/2 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos¢: wrota/furtka 3.0/1.0°'m),
wysokos$¢ 1.6'm- brama przesuwna o szer. 6,0m oraz furtka szer.1.25m kpl 1
10 |SST06.02 Element CPV 45112400-9 ZIELEN
10.1 |SST06.01 Zakup humusu
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ‘(20+15202 13440
RAZEM:§ 34.40/m3 344
10.2 |SST06.01 KNR221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m3 344
10.3 |SST06.01 KNR218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15'cm
Wyliczenieilogcirobét:
o4 e 12.60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12.60|m2 1256
10.4 |SSTO06.01 KNR221/215/5 |Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego, sprzetem motorowym,
teren ptaski
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Wyliczenieilogcirobét:
oot e 0.01
RAZEM:: 0.01|ha 0.01
10.5 |SSTO06.01 KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111 m2 172
10.6 |SST06.01 KNR201/510/3 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 152
10.7 |SSTO06.01 KNR221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I|
R=0.955 M=1.000 S=1.000 m2 152
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10.8 |SST06.01 KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci
(2) 2’cm, ziemiakompostowa
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Krotno$¢=3
Wyliczenie ilosci robét:
Rozrzucenie kory gr.5cm :0.01 0.01
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0.01/ha 0.010
10.9 |SSTO06.01 KNR221/301/9 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt
(2) kategorii I-1l, z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, srednica i gtebokos$¢ dotéw
0,7m
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Klon pospolity Acer platanoides 14.00
"Globosum" szczepiony na wys. min 2m
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 14.00|szt 14.0
10.10 |SST06.01 KNR221/301/4 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt
(1) kategorii I-Il, z zaprawg dotéw catkowitg, Srednica i gtebokos¢ dotéw 0,3'm, ziemia
urodzajna (humus)
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Wyliczenie ilosci robdt:
liguster na dtugosci 46m co 20cm 46/0.2 230.00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 230.00|szt 230.0
10.11 |SST06.01 KNR221/701/2 |Pielegnowanie krzewow zywoptotowych lisciastych - PRZEZ OKRES 3LAT
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Krotno$¢=3 szt 230
10.12 |SST06.01 KNR221/701/3 |Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych - PRZEZ OKRES 3LAT
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Krotno$¢=3 szt 14
10.13 |SST06.01 KNR221/703/1 |Pielegnacja trawnikéw darniowych, wykonanych darniowaniem petnym na terenie
ptaskim-PRZEZ OKRES 3LAT
R=0.955 M=1.000 S=1.000
Krotno$¢=3 m2 152
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