DW 2560 siitel

4 Dane maszyny
4.1 Rysunki wymiarowe
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//—_" Dane maszyny
4.2 Dane techniczne
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Wymiary
taczna diugosé 9300 mm
taczna szeroko$éé 2500 mm
taczna wys. z podwoziem 3900 mm
Gtebokosé napetniania 2360 mm
Szerokosé napetniania 3485 mm
Wys. napefniania z podwoziem 2850 mm
Wysokos¢ podwozia 1300 mm
Predkos¢ jazdy
Maksymalna predkosé 80 km/h
Waga
Ciezar catkowity 19000 kg
Obciazenie osi
0s 1 9000 kg
0% 2 9000 kg
Obciazenie haka holowniczego
Obcigzenie haka holowniczego 1 000 kg
Silnik
Producent Daimler AG
Typ OM 501 LA
Norma spalin EUROMOT Il A
llos¢ cylindrow 6
Maks. predk. obrotowa 2000 obr./min.
Maks. moc 260 kW
Pojemnosé 11970 cm?®
Pojemnosc¢ zbiornika 3001
Akumulator 2 x12V/110Ah
Rozrusznik 24V
Instalacja elektryczna 24V
Oswietlenie pojazdu
do wyboru 12/24 V
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Osie

Dane maszyny
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Ogumienie

Rozstaw osi

1310 mm

Rozstaw kot

2095 mm

Poziom emisji podczas pracy

Wielkosé 385/65 R 22.5
Nosnosc / 0s 9000 kg
przy cisn. w oponach 9 bar

Moc akustyczna bez obciazenia

Moc akustyczna pod obcigzeniem

110,2 dB (A)
117 dB (A)

Maks. poziom cign. akustycznego Lp 98,6 dB (A)

(w odlegtosci 1 m)

Wartos¢ charakterystyczna 118 dB (A)
Wat

Dtugosé 2500 mm

Srednica 600 mm

Obroty 30 obr./min.

llos¢ zeboéw 17 sztuki
Grzebien

Diugosé 2500 mm

llos¢ zebow 18 sztuki
Zdolnos$é przerobowa

Rozdrabniany materiat do 40 t/h
Tylna tasma transportowa

Diugosc 5000 mm

Szerokosc 1200 mm

Wysokos¢ wytadunku ok. 2900 mm

Tasma dolna

Predkosé nastawna

maks. ok. 1,8 m/s
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Dtugosc

3335 mm

Szerokosé

1000 mm

Predkosé nastawna

maks. ok. 2,3 m/s
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