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1.0 DANE OGOLNE
1.1. Podstawy opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. ,Prawo wodne”  (Dz. U. Nr 115 poz. 1229, z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

1.2. Wykorzystane materialy
W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujace materiaty:
— Koncepcje rozwigzan projektowych ztozong do akceptaciji Inwestorowi
— Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Prezydenta Miasta Opola
— Mapy topograficzne w skali 1:10 000 i 1:25 000
— Mapy ewidencyjne w skali 1:2000
— Wypisy z rejestru gruntow
— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500
— Wywiad i wizje terenowe
— Uzgodnienia, opinie i decyzje.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do wydania pozwolenia na budowe dla zadania : ,Punkt Selektywnej
Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Opolu przy ulicy Kepskiej.”

PSZOK bedzie realizowany na terenie dziatki nr 339/2 oraz 348 ( obreb Zakrzéw am.6 ),

Wiacicielem dziatki 339/2 jest Miasto Opole , wydzierzawito jej cze$¢ Zaktadowi Komunalnemu sp. z 0.0.
ul.Podmiejska 69 Opole w celu realizacji inwestycji.

Obiekt powigzany bedzie z ulica Kepska - dziatka nr 348 wjazdem o szeroko$ci 6,0m.

Zasieg oddziatywania planowanego zadania bedzie miescit sie w granicy dziatek objetych inwestycja.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” istniejace warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste , a
projektowane obiekty zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Rozmiar rzeczowy :
Tabela 1
Lp. Wyszczegoélnienie Jednostki llo$¢é
Roboty przygotowawcze:
1. | Wycinka_ drzew
- Srednicy 10-25cm pni 48,0
- Srednicy 16-26¢cm pni 70,0
- Srednicy 26-35cm pni 54,0
- Srednicy 36-45¢m pni 26,0
- Srednicy 46-55cm pni 16,0
- Srednicy 56-65cm pni 11,0
- Srednicy 66-75¢cm pni 11,0
2. | Karczowanie pni drzew
- $rednicy 10-25¢m
- Srednicy 16-26¢cm szt 19,0
szt 29,0
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- Srednicy 26-35cm szt 38,0
- $rednicy 36-45¢cm szt 25,0
- Srednicy 46-55cm szt 6,0
- Srednicy 56-65cm szt 2,0
- Srednicy 66-75¢cm szt 1,0

3. | Karczowanie krzewoéw

4, | Wywdz odpadow m? 20,0
- odpady komunalne + gruz zgromadzone na terenie dziatki

5. | Sieci zewnetrzne m3 300,0

Kanalizacja deszczowa
- rurocigg z rur dwusciennych PP (SN8)

dn 200mm mb 12,0

dn 250mm mb 24,5
- wpusty deszczowe betonowe dn 500mm H=1,5m z kratg

zeliwng 600x400 szt 6,0
- studnia betonowa dn 1000mm szt 1,0
- studnia PVC dn 400 szt 1,0

Przytacze wodociggowe
- przytacz wodociggowy PE 100 Dz 32mm

- instalacja wnetrza z wodomierzem , zaworem zwrotnym i filtrem mb 14,0
siatkowym
Przytacze kanalizacyjne szt 1,0
-rurocigg z rur PVC dn 160mm
- studzienki PVC dn 400mm mb 10,0
Powierzchnie utwardzone szt 1
al plac wraz z wjazdem
b/ parking dwustanowiskowy m? 1125,0
c/ chodnik m? 30,0
m? 43,0

6. | Obiekty obstugi
- kontenerowe zaplecze : portiernia wraz z zapleczem sanitarnym
dwa kontenery o wymiarach 2,5x6,0m ustawione na stopach

fundamentowych
- waga samochodowa najazdowa max udzwig 6,0t szt 1
7. Ogrodzenie
- ogrodzenie systemowe o wysokos$ci 2,0m z przesuwna brama szt 1
szer. 6,0m i furtkg szer. 1,25m
- ogrodzenie o wysokosci 3,5m od strony torow kolejowych mb 103,0
8. | oswietlenie mb 39,0
- lampy o$wietlajgce teren + zasilanie kablem YKY 5X2,5mm
- przytacze kabel YKXS 4X16mm
9 Zielen ochronna szt/mb 4130
. . mb 56,0
- nasadzenia
- trawniki m? 20,0
m? 152,0

1.4. Potozenie , uzytkowanie terenu oraz morfologia.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w pdtnocnej czesci miasta Opola w dzielnicy Zakrzow.
Graniczy z ulicg Kepska od strony potudniowej , od wschodu ze szlakiem kolejowym nr 277 relacji Opole
Groszowice — Wroctaw Brochdw i terenami przemystowo-ustugowymi od zachodu. Od strony potnocnej styka

5
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sie z nieuzytkiem porosnietym roslinnoScig samosiewng. Dziatka w przesztoSci byta bocznicg kolejowa
obstugujaca nieczynng obecnie cementownie. Tory rozebrano , natomiast nasyp z utwordw antropogenicznych
pozostat. Obecnie obszar stanowi zdegradowany nieuzytek , wykorzystywany jako dzikie wysypisko $mieci.
Teren poro$niety jest w 70% mtodymi drzewami i krzewami o charakterze samosiewnym o niskiej wartoSci
przyrodniczej. Rzedne wysokosciowe terenu to 163,20 — 163,60m n.p.m.Teren ma skion w kierunku
zachodnim do doliny rzeki Odry.

Uktad komunikacyjny dogodny - teren jest bezposrednio potaczony z ulicg Kepka. W jej poboczu biegnie sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna.

Na realizacje inwestycji Prezydent Miasta Opola wydat decyzje celu publicznego nr UAB.6733.63.2017.AW

z dnia 05.01.2018r.

1.5. Budowa geologiczna.

Teren inwestycji lezy w obrebie utwordw triasu wapienia murszowego reprezentowanych przez : gliny pylaste,
piaski gliniaste, zwietrzeline gruzowatg wapienng oraz skate wapienng twarda. Wg KNR-01 w podtozu
wystepuja grunty Ill- VI kategorii urabialno$ci

1.6. Opis projektowanegqo przedsiewziecia

Obowigzujaca od 3 lutego 2016 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czysto$ci i porzadku

w gminach (Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.) zmienita zasady funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi . Nowelizacja wprowadza nowe zadania inwestycyjne. Zgodnie z
art.3 ust.2 ustawy gminy zapewniajg czysto$¢ i porzadek na swoim terenie poprzez m.in. tworzenie punktéw
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposob zapewniajacy tatwy dostep dla  wszystkich
mieszkancédw gminy.

Ideq utworzenia punktu jest stworzenie mieszkanicom Miasta Opola mozliwosci catorocznego przekazywania
do unieszkodliwienia odpadéw problematycznych, powszechnie spotykanych na ,dzikich wysypiskach”.
Miasto Opole posiada juz dwa punkty selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych . Jeden na terenie
Miejskiego Sktadowiska Odpadow przy ulicy Podmiejskiej , drugi przy ulicy Wspdlnej na terenie firmy
INTEREKO. Oba punkty spetniajg swojg role.

Budowa nowego obiektu utatwi mieszkaricom pétnocnej czesci miasta prowadzenie witasciwej gospodarki
odpadami. Przy odpowiednio przeprowadzonej akcji informacyjno-edukacyjnej, majacej na celu

zachecenie mieszkancéw do pozbywania sie odpadéw problematycznych w sposéb przyjazny $rodowisku,
szacuje sie , ze rocznie do PSZOK moze trafi¢ okoto 700Mg odpaddw .
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Zbiornica to nadzorowany, ogrodzony plac, wyposazony w odpowiednig ilo$¢ pojemnikow i kontenerow.

Kazdy mieszkaniec miasta Opola bedzie upowazniony do dowiezienia na teren PSZOK-u
posegregowanych odpaddw pochodzacych z wtasnego gospodarstwa domowego .
Przy bramie odpady bedg wazone i kierowane przez pracownika Punktu w miejsce ich gromadzenia.
Mieszkaniec korzystajac z komunikacji wewnetrznej wjedzie na plac i w oznaczonych pojemnikach lub
kontenerach umiesci posegregowane odpady.
Odpady niebezpieczne bedg umieszczane przez obstuge w szczelnym kontenerze w beczkach lub innych
opakowaniach. Pracownik przyjmujacy odpady bedzie prowadzit na biezgco kontrole zapetnienia pojemnikéw.
Petne pojemniki bedg sukcesywnie wywozone . W ich miejsce zostang ustawione puste.
W PSZOK - u mozna bedzie bezptatnie zostawi¢ selektywnie zebrane odpady komunalne,
z podziatem na :
—papier i tekture,
—metal i tworzywa sztuczne ,
—szkto i odpady opakowaniowe ze szkfa z podziatem na szkto biate i kolorowe,
—odpady zielone (w szczegdlnosci drewno, gatezie, liscie, skoszona trawa);
—opakowania wielomateriatowe
—chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.)
—baterie i akumulatory;
—zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;
—zuzyte opony
—meble i odpady wielkogabarytowe;
—odpady budowlano —remontowe

1.7. Istniejace uzbrojenie terenu.

Sie¢ komunikacyjna

- droga publiczna - ulica Kepska jezdnia o nawierzchni asfaltowej z gruntowymi poboczami szer. drogi okoto
10m - zarzadzajacy MZD Opole

Zgoda MZD nr TZ/TP2.4405.22.3.2017 z dnia 12.06.2017r na lokalizacje wjazdu na teren przysztej inwestyc;ji.
Wijazd zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Uzgodnienie projektu nr TZ/TP2.4405.22.4.2017-2018 z dnia 22.01.2018r

Cze$¢ dziatki 339/2 stanowi uzytek oznaczony symbolem dr. Zgodnie z porozumieniem wzdtuz granicy z
dziatkq PKP pozostawiono pas szerokosci 5,5m , ktory stanowi rezerwe terenu pod ewentualng budowe drogi.
Kanalizacja sanitarna — w poboczu ulicy Kepskiej — rury PVC $rednicy 200mm wraz ze studniami betonowymi
dn 1200mm.

Zgodnie z warunkami WIK do istniejgcej studni nalezy podtaczy¢ projektowany przytacz kanalizacyjny

Sie¢ wodociggowa - w poboczu ulicy Kepskiej — rury PE srednicy 225mm

Zgodnie z warunkami technicznymi WiK Opole rure pod wjazdem zaleca :

1/przebudowac odcinek sieci wodociggowej ok.12mb wykonanej z rur PE 100 PN10 fi 225 na rury RC 100RC
lub:

2/zamontowac rure ochronng zaopatrzong w rurke kontrolng

lub:

3/ przetozy¢ kolidujgcy odcinek sieci wodociggowej o df. 40mb w pas drogowy

Zaprojektowano rure ochronng z rurkg kontrolng. Z uwagi na gteboko$¢ utozonej sieci w trakcie realizacii
rozwigzanie nalezy skonsultowa¢ z pracownikami WiK.

Zgodnie z warunkami WIK do istniejacej sieci nalezy podigczy¢ projektowane przytacze wodociggowe.

Sie¢ teletechniczna — w poboczu ulicy Kepskiej sie¢ Neta S.A. kable 35x4 i 15x4, kanalizacja 2R

Zgodnie z warunkami technicznymi kable pod wjazdem zabezpieczy¢ lub przetozyé.

Szczegobtowe warunki:

1. 14dni wezesniej zgtosic nadzor branzowy

2. Prace wykonywac¢ pod nadzorem branzowym , w zblizeniu <3m recznie.
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3. Konieczne jest zabezpieczenie sieci na czas wykonywania prac w Spos6b uniemozliwiajgcy jej
uszkodzenie,

a ewentualny czas powstania przerw w ruchu powinien by¢ skrocony do minimum i ustalony z Netia S.A. za
posrednictwem osoby wyznaczonej do nhadzoru branZowego.

4. Proponuje sie zmiane gtebokosci posadowienia sieci Netia S.A. miedzy studniami OPOR012.S0114, a
OPOLR017.S0115 poprzez wykonanie wstawki kabli 35*4 | 15*4 oraz zabezpieczenia odcinka kolizyjnego rurg
ochronng min +/_ 0,50m poza obreb kolizji. Jesli nosnos¢ drogi tego wymaga przewidzie¢ dodatkowe/inne
zabezpieczenia (np.beton, rury stalowe)

5. W razie potrzeby wykonaé niezbedne regulacje wysoko$ci przedmiotowych studni oraz zmiane pokryw i
ram na typ ciezki (najazdowy) w miejscach gdzie spodziewane jest zwiekszone obcigzenie

Pozostate uwagi zawierajg warunki techniczne dotaczone do dokumentaciji.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaplanowane obnizenie odcinka sieci Netia S.A. tj. na dtugosci okoto

100 mb oraz dodanie wstawek kabli 35*4 | 15*4 . Na wjezdzie na teren PSZOK-u zaprojektowano rure
ochronng o dtugosci 10,0mb. Nie planuje sie zmiany pokryw i ram na typ ciezki poniewaz nie kolidujg one z
planowang inwestycja.

Sie¢ gazowa — w poboczu ulicy Kepskiej sie¢ sredniego ci$nienia HD100 SDR11 d160 rok budowy 2008.
Orientacyjna gteboko$¢é posadowienia sieci 0,80-1,20m

1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w obecno$ci przedstawiciela Gazowni
Opole celem ustalenia faktycznych gtebokosci posadowienia sieci gazowej

2.na dtugosci projektowanego wjazdu na teren inwestycji oraz po 1,56m poza wjazdem (w obie strony) nalezy
zaprojektowac zabezpieczenie sieci gazowej w postaci montazu dwudzielnych rur ostonowych.

3. w przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci normatywnych i minimalnego przykrycia sieci
gazowej ( dla drog i jezdni wynosi minimum 1m) nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy i/lub zabezpieczenia
sieci gazowey.

4. prace w obrebie czynnej sieci gazowej prowadzic¢ recznie , pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni
Opole

5.ewentualne uszkodzenie sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robot usuwane bedg staraniem i na
koszt Inwestora.

6.strefa kontrolowana przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m ( 0,5m w obie strony)

Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ gazowa pod wjazdem nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielna rura
ostonowg A 225 PS o dtugosci 12,0mb.

W przypadku braku przykrycia — sie¢ gazowa nalezy przebudowac.

Sie¢ energetyczna — w poboczu ulicy Kepskiej brak jest sieci energetycznej . Wrysowana na planie siec
energetyczna jest siecig projektowang — Potwierdzenie Tauron Dystrybucja w zatgczeniu.

Sie¢ teletechniczna Orange — na terenie znajduje sie napowietrzna linia teletechniczna , potwierdzona przez
wtasciciela . Z uwagi brak warunkéw przebudowy. Przebudowe objeto odrebnym postepowaniem.

Trasy sieci podziemnych i nadziemnych zostaty naniesione na mapy przez uprawnionego geodete i
potwierdzone przez ich wiascicieli. Wtasciciele sieci nie wykluczaja wystepowania sieci
niezinwentaryzowanych. Roboty ziemne w obrebie sieci realizowaé recznie.

Teren PKP — Planowana inwestycja zlokalizowana jest na czeéci dziatki nr 339/2 am.6 obreb Zakrzéw w
sasiedztwie linii kolejowej nr 277 relacji Opole Groszowice — Wroctaw Brochow.

Wschodnia granica inwestycji na dtugo$ci 65m graniczy z obszarem kolejowym.

Inwestycja nie koliduje z terenem PKP . Cato$¢ projektowanych prac znajduje sie poza strefg 20m od osi toru.
Z uwagi na wykonywanie cze$ci prac w pasie o szerokosci 20m od granicy dziatki PKP wszystkie roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi PKP.

Zgodnie z uzgodnieniem zaprojektowano:

- ogrodzenie od strony terenu kolejowego o wysokosci min. 3.5m , ktdrego koniec na wysokosci 0,50m od

gory
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odgieto w kierunku PSZOK,
- szczelng powierzchnie placu z wewnetrzna kanalizacjg deszczowa,
- podfgczenie obiektu kontenerowego do miejskiej sieci wod.-kan.

1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Powierzchnia dziatki - 4 499,0 m?
Powierzchnia wydzierzawiona przez Urzad Miasta Opola
Zaktadowi Komunalnemu - 3749,0 m?

al cala powierzchnia niezagospodarowana — nieuzytek
poro$niety roslinnoscig samosiewng

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE na dziatce objetej dzierzawg - 3 749,0 m?

al powierzchnia utwardzona - 1198,0 m?
b/ powierzchnia zaplecza socjalno-biurowego — 30,0 m2
c/ powierzchnia rowu chtonnego - 54,0 m2
d/ powierzchnia zielona - 172,0 m2
e/ powierzchnia niezagospodarowana - 2.295,0 m2

1.9. Informacje odnos$nie ochrony srodowiska naturalnego

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach chronionych oraz nie oddziatuje na formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

2.1. Kolejnos¢ wykonywania robét.

Dla zrealizowania PSZOK-u przewidziano przeprowadzenie nastepujgcych prac:

* wycinke drzew i krzewow,

* wywiezienie gruzu i odpadéw komunalnych zalegajacych na terenie inwestycji ,

« wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych ( w dowigzaniu do sieci istniejgcych),

« wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do rowu szczelnego,

* wykonanie sieci o$wietleniowej wraz z siecig zasilajaca,

« wykonanie nawierzchni placu , wjazdu oraz miejsc parkingowych z kostki betonowej behaton h=10cm na
warstwie podbudowy z piasku i ttucznia o wysoko$ci 31cm

» wykonanie chodnika z kostki betonowej,

» ustawienie kontenera biurowo - socjalnego,

e zakup i montaz wagi najazdowej 0 no$nosci ma.6,0t

» wykonanie ogrodzenia - ogrodzenie systemowe o wysokosci 2,0-3,5m. Ogrodzenie wyposazone w
brame wjazdowa przesuwnaq i furtke,

« wykonanie pasa zieleni ochronnej wg schematu nasadzen

2.2. Wycinka drzew i krzewow.

Na obszarze inwestycji okoto 70% powierzchni porastajg drzewa i krzewy . Obszar poro$niety jest
niekontrolowanym zadrzewieniem . Wystepuje duze zageszczenie krzewéw .Dominujgce gatunki to : jesion,
gtog i wisnia wonna.

Do wycinki przeznaczono 237szt pni drzew w tym :
- Srednicy pnia do 15cm — 48szt
- $rednicy pnia od 16-25¢cm — 70szt
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- Srednicy pnia 26-35cm — 54szt

- $rednicy pnia 36-45¢cm — 26szt

- Srednicy pnia 46-55¢cm — 16szt

- $rednicy pnia 56-65¢cm — 11szt

- $rednicy pnia 66-75¢cm — 11szt

Drzewostan stanowi niewielkg warto$¢ przyrodniczg .

Do wycinki zakwalifikowano réwniez 10,0m2 krzewow — gtdwnie gtogu i bzu czarnego .

Wykonawca zobowigzany bedzie do zakupu pozyskanego drewna. Faktyczna iloSC i jakoSC drewna zostanie
okre$lona przez brakarza zatrudnionego przez Inwestora.

Cena pozyskanego drewna okreslona zostanie na bazie aktualnego Rozporzadzenia Prezydenta Maiasta.

2.3. Makroniwelacja terenu.

Teren przeznaczony pod inwestycje planuje sie podda¢ makroniwelacji ze wzgledu na powigzanie z
ulica Kepska. Na obszarze przewidzianym pod inwestycje zinwentaryzowano nasypy z gruzu betonowego i
ceglanego oraz odpadéw komunalnych. Ich migzszos¢ przyjeto na poziomie 0,6m.
Do obliczen przyjeto, ze odpady zalegajg na 1/3 obszaru.
Wszystkie odpady nalezy usuna¢ z terenu inwestycji przewozac je na miejskie wysypisko $mieci.
Wywdz nalezy potwierdzi¢ kartg przyjecia odpadow.

2.4. Przytacza wodno- kanalizacyjne.

2.4.1. Przylacze wodociggowe

Zapotrzebowanie na wode .

a/ na cele bytowe

Zgodnie z warunkami technicznymi Q$rd= 0,20m3/d, Qmaxd= 0,28m3/d

b/ na cele p.poz

Teren inwestycji znajduje sie w odlegtosci okoto 90m od istniejacego hydrantu przy ulicy Kepskiej 8. Z uwagi na
tymczasowy charakter inwestycji przyjeto wymagang odlegtos¢ do chronionego obiektu budowlanego do 150m
zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Stan istniejqcy uzbrojenia terenu

W potudniowej cze$ci dziatki , w sgsiedztwie ulicy Kepskiej dziatka uzbrojona jest w podziemng sie¢
wodociggowg wykonang z rur PE dn 225mm . Do dokumentacji dotgczono szkic lokalizacyjny wraz z
rzednymi posadowienia sieci przekazany przez WiK Opole.

Opis ogolny sposobu wykonania przytacza wodociggowego
Projektowane przytacze zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wykonaé z rur PE-100 PN10
SDR 11 @32mm i podtaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej @225mm poprzez opaske z zasuwa
kombinacyjng ISO. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w kontenerze socjalnym w miejscu tatwo dostepnym do
odczytéw i wymiany, bezposrednio za $ciang kontenera.
1. Zespot wezta wlaczajacego do przytacza wody:
— opaska do nawiercania do rur PE 225 z gwintem przytaczeniowym 2”
- kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO dn1” PN10 z trzpieniem teleskopowym L=3,0m obudowaq i
skrzynka uliczng z zeliwa szarego
— zlaczka przytaczeniowa ISO do rur PE @ 32mm
— rura PE 100 PN10 SDR 11 @ 32mm L= 16,5mb
2. Zesp6t wodomierzowy do przytacza wody:
- zawory kulowe odcinajace dn25mm
— konsola wodomierzowa dn20 z uszczelnieniem, Srubunkiem i redukcjami
— wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej JS-2.5 dn 20,
— zawér antyskazeniowy typ EA @ 32mm z dwoma otworami,
- ztaczka rurowa I1SO - kolano 90st @ 32mm,
— zlgczka rurowa ISO - kolano 90st @ 32mm z gwintem zewnetrznym 1”
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Trasa przytgcza poprowadzona jest przez projektowany teren zielony przekazany Inwestorowi do
realizacji zadania. Trasa projektowanego przytacza koliduje z siecig teletechniczna.
Projektuje sie zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurg ostonowa dwudzielng Arot 160 PS o dtugosci 2,5mb.

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji ze wzgledu na gteboko$¢ istniejacej sieci ( 3,0m ppt)
wykonaé mechanicznie przy uzyciu koparki podsiebiernej . Sciany wykopu zabezpieczyé obudowami np. typu
OW-Wronki. W miejscu kolizji z siecig teletechniczng wykop wykona¢ recznie pod nadzorem wiasciciela
(Netia S.A.) . Rure wodociggowg posadowi¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 0,15m. Zasypke oraz
obsypke do wysokosci 0,3m powyzej rury wykonaé z gruntu przepuszczalnego, piaszczystego.
Przebieg trasy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno-wykrywczg koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalowg
30cm ponad rurg. Pozostaty wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym. Wykop zasypac¢ recznie , warstwami o
wysokosci 0,20m. Warstwy zages$ci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia lp = 0,98.

W przypadku wykopu realizowanego w gruncie IV i V kat wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym.
Nadmiar urobku wywiez¢ z terenu budowy.

Usytuowanie poziome i pionowe przyfacza

Woda wodociggowa na cele socjalno-bytowe bedzie dostarczana z sieci wodociggowej PE
DN225mm zlokalizowanej w potnocnej czesci dziatki Inwestora. Zgodnie ze szkicem geodezyjnym
uzyskanym z WiK Opole sie¢ utozona jest na gtebokosci okoto 3,00m ppt. Bezpo$rednio do kontenera
socjalnego doprowadzona zostanie na gteboko$ci 1,50m ppt.
Szczegobtowa lokalizacja na zataczonej mapie 1:500.

Materiat i Srednica przyfacza wodociggowego

Przytacze wodociggowe wykonac z rur PE-100 SRD11 PN 10 $rednicy 32mm , dtugo$ci 14,0mb.
Podtgczenie do rurociggu gtéwnego wodociggu dn 225mm wykona¢ poprzez opaske z zasuwa
kombinacyjng I1SO.

Ukfadanie przewodoéw oraz ich montaz

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku ispadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wdd gruntowych przed utoZeniem rurociggu wykop
odwodnié. Uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogq mie¢ uszkodzen,
nalezy je zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci korkow lub zaslepek. W miare mozliwo$ci nalezy
montowac przewod na powierzchni terenu i nastepnie opusci¢ do wykopu. Rury uktadaé na fundamencie z
piasku — warstwa 0,15cm. Ponad rura osypka z gruntu piaszczystego grubo$ci 30cm.

Grunt wykorzystywany do zasypania rurociggu zageszczac¢ warstwami gr.20cm.

Opomiarowanie zuzycia wody odbywac sie bedzie za pomocg wodomierzowa skrzydetkowego
jednostrumieniowego JS 2,5 zlokalizowanego w obiekcie kontenerowym. Przy wodomierzu wykona¢
armature zabezpieczajacq przed przeptywem zwrotnym (zgodnie z PN-EN:1717). Zespo6t zabezpieczajacy
stanowiC bedzie zawér antyskazeniowy EA oraz filtr siatkowy . Armature odcinajacq stanowig zawory
kulowe odcinajace.

Préba szczelnosci i dezynfekcja

Przed wtaczeniem przytacza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy przytacze poddaé prébie szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725/1997 na ci$nienie probne 10 atm. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku
nalezy przytacze poddac ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4% podchlorynem sodu w
ilosci 200mg/l, czas kontaktu powinien wynosi¢ 24h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przytacze ponownie
przeptukac z predkoscig >2,5 m/s oraz wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Wszystkie
powyzsze operacje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci wodociggowej tj. WiK Opole.
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Oznakowanie przyfacza.
Po wykonaniu przytacza, nalezy go oznakowac. Tablice informacyjne zgodnie z normg PN-86/B-09700
umocowac na ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupku zelbetowym o wymiarach 0,10x0,10x2,0m.

2.4.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Stan istniejqcy uzbrojenia terenu
Przez teren objety inwestycjq przebiega grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z warunkami WiK
podtaczenie Sciekéw sanitarnych nastapi do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejaca studnie betonowg
oznaczona na planie jako Sistn.
Opis ogolny sposobu wykonania kanalizacji sanitarnej.
Scieki z obiektu kontenerowego beda odprowadzane przykanalikiem z rur PVC-U dn160 SN8

SDR 34 . Na przytaczu wykonaé studzienke potaczeniowa PP dn 400mm z kinetg przelotowg . Potaczenie do
istniejacej studni wykonac¢ jako kaskadowe z kaskadg zewnetrzng zabezpieczong poprzez obetonowanie
betonem klasy C12/15. Wiaczenie do istniejacej studni wykona¢ przy uzyciu sprzetu do nawiercania . Nowo
wykonywane potaczenie wykona¢ jako szczelne.
Wpiecie do studni wykona¢ bez naruszenia spocznika i kinety istniejgcej studni.
Projektowane przytacze nalezy wykonaé z nastepujacych elementow:

- rura PVC-U (lita, jednowarstwowa ) dn 160 x 4,70mm kielichowa, taczona na uszczelki gumowe

L=10mb
— studnia kanalizacyjna PP dn 400 z kinetg przelotowg dn 160mm z zamknieciem na stozek i pokrywe
betonowg dn 400 - szt 1

- tréjnik 160/160 — szt 1

Elementy kaskady:

— krociec PVC-U dn 160x4,7 L= ok.1,90m — szt 1

—  kolano 90st — szt 1

— przej$cie szczelne dla rur PVC dn 160mm - szt 2

Usytuowanie poziome przylacza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej prowadzone jest terenami zielonymi. Scieki sanitarne
odprowadzane bezposrednio do projektowanej studni Sp-1 i istniejacej S-1. Trase kanatu powinien wyznaczy¢
uprawniony geodeta, w nawigzaniu do przedstawionego planu sytuacyjno wysoko$ciowego terenu.
Usytuowania poziome kanatéw pokazano na mapie w skali 1:500

Studnia kanalizacyjna

Zaprojektowano studnie kanalizacyjng PP $rednicy 400mm z kinetg przelotowa. Studnie zaopatrzyé w stozek i
pokrywe betonowa . Pokrywe wokot obrukowac ze wzgledu na lokalizacje w terenie zielonym. Przy realizacji
studnie ustawi¢ na podsypce z piasku lub pospotki o wysokosci 20cm. Zasypac gruntem rodzimym jesli jest to
grunt przepuszczalny, zageszczalny w przypadku wystepowania rumoszu marglowego — grunt wymienic.
Wymieniony grunt zagesci¢ warstwami.

Materiat i Srednica przytaczy kanalizacji sanitarnej.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U @ 160x4,7mm SN8 SDR 34 kielichowe taczone
na uszczelki gumowe. Rury lite , jednowarstwowe.

Ukiadanie przewodoéw oraz ich montaz

Sposob montazu kanatéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych wykop odwodni¢. Opuszczanie i uktadanie przewodu
na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza z fundamentem piaskowym gr.15cm.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen,
oraz nalezy zaopatrzyé w tymczasowe zamknigcia w postaci korkéw lub zaslepek. Rure od gory obsypaé
gruntem przepuszczalnym- 30cm nad rurg. Pozostata czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym jesli jest to
grunt przepuszczalny i zageszczalny w przypadku wystepowania rumoszu marglowego — grunt wymienic.
Wymieniony grunt zagesci¢ warstwami.
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Uwagi koncowe.

Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa , wytycznymi

branzowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
Wykonane przylagcza wod.-kan podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przez uprawniong jednostke
geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5. Kanalizacja deszczowa
Stan istniejqcy uzbrojenia terenu

Dziatka inwestycyjna jest uzbrojona w system kanalizacji deszczowej. W potnocno-zachodniej jej czesci
zlokalizowany jest row wraz z kanatem @400mm, ktérym prowadzone sg wody deszczowe ze zlewni
zlokalizowanej po przeciwnej stronie toréw kolejowych . Z uwagi duzg odlegto$¢ systemu od planowane;
inwestycji , trudny dostep do rowu ( teren zaro$niety krzewami i drzewami) oraz zty stan techniczny rurociagu

wykluczono mozliwo$¢ wprowadzenia do niego wod opadowych z terenu planowanego placu.
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie rowu szczelnego o dtugosci 19,0mb.

Bilans $ciekow deszczowych odprowadzany z terenu dziatki:

Bilans wody przeprowadzono w oparciu o zatozenie , ze cata woda deszczowa z projektowanego obiektu
wprowadzona zostanie po wstepnym podczyszczeniu do rowu szczelnego.

W bilansie nie uwzgledniono:
1/ nawierzchnie z kostki placu manewrowego
2/ nawierzchnie z kostki chodnikéw
3/ nawierzchnie z ptyt azurowych parkingow.
lloS¢ wprowadzonej wody:

Powierzchnie:

v powierzchnia placu z bruku bet.

v’ powierzchnia chodnikow z kostki bet.

Wspotczynniki sptywu:
v nawierzchnia z bruku bet. placu
v" nawierzchnia z bruku bet. chodnikdw

Powierzchnia zredukowana:
F =1155,0*0,8 + 43%0,60= 950 m2

Czas przeptywu

to=L/ v, [min]

gdzie:

L - dtugos¢ odcinka [ mb ]

V,— predkos$¢ przeptywu w rurociggu V=1,3 I/s
to=36/ 1,4 = 25,55 = 0,4min

Czas koncentracji terenowej

tx=5 min = 300s

Czas deszczu miarodajnego
t=12t+t [min]
t=1,2*0,4 + 300 = 300s = 5min
Natezenie deszczu miarodajnego
470 * cv3
q= 0667 [1/s* ha]

470 * 2113

q= 50867 =204 1/s* ha

— F1-1155,0 m?
— F2-43,0 m?

— ¢2=0,80
— ¢2=0,60

[I/s]
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Obliczony sptyw miarodajny z rozpatrywanego terenu wyniesie :
Q=Fxoxq /ls/

Q=0,095 x 204,0=19,41/s

Roczny odptyw wéd z rozpatrywanej zlewni:

Wielko$¢ rocznego odptywu wod opadowych ze zlewni okre$lono wg wzoru:
Q=F,xHx0,6

gdzie:

F.— powierzchnia zredukowana zlewni

H — roczna wysoko$¢ opadu

1,0- roczny wsp. odptywu

Q.= 0,095ha x 650x 1 x10 = 617m3/rok

Sredni dobowy odpfyw wéd ze zlewni:

Przy zatozeniu 200dni z opadami $rednimi w roku:
Qus= Q7200

Qqsr= 617/200 = 3,0%/dobe

Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody opadowe z terenu parkingu

Wody deszczowe z terenu parkingu i chodnika bedg zbierane przez projektowana kanalizacje
deszczowg sktadajacq sie z systemu rur , wpustow ulicznych (wykonane z kregéw betonowych $rednicy
@500mm z osadnikiem) oraz dwoch studni : betonowej dn1000mm i PVC dn 400mm. Wody opadowe
wprowadzane przez wpusty odprowadzane bedg kanatami z rur dwusciennych PP @200mm i @250mm.
Do rowu szczelnego. Przed wylotem woda deszczowa zostanie oczyszczona z zanieczyszczeh
ropopochodnych na separatorze koalescencyjnym. Zanieczyszczenia mineralne wytapywane bedg w
osadnikach wpustéw i studni.

Usytuowanie poziome kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa prowadzona jest ptytko pod nawierzchnig placu. W zwigzku z tym
nalezy zastosowa¢ rury dwuscienne PP. Wykop zasypa¢ gruntem nowym przepuszczalnym, dobrze
zageszczanym. Zasypke zages$ci¢ do Is= 0.98

Lokalizacje kanatu pokazano na mapie w skali 1:500

Doboér separatora

Dobér urzadzen oczyszczajacych:

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi : F .= 0,095ha

Sptyw miarodajny dla deszczu miarodajnego Q155=204 dm3/s, ze zlewni F;, wynosi 19,0dm?3/s.
Minimalne iloSci $ciekow wymagajace oczyszczania to 15 dm?/s/ha:

Qi1 =qF,=15x0,095 = 1,43dm3/s => 0,002 m3/s

Wymagana przepustowos¢ hydrauliczna separatora:

Q2 = Qmax = 19,5dm?3/s => 0,0195 m3/s

Zaprojektowano separator weglowodoréw ropopochodnych o przeptywie 20 dm?/s.

Role osadnika bedg petnity osadniki studzienek deszczowych oraz osadniki projektowanych studni.

Materiat i Srednica przyfaczy kanalizacji deszczowej.

Kanat gtéwny z rur kielichowych, dwu$ciennych PP @250x7,3mm SN8 taczonych na uszczelki gumowe.
Przytacza wykona¢ z rur dwusciennych PP @200mm SN8 .

Ze wzgledu na wejscie i wyjScie z separatora o Srednicy dn 200mm nalezy na studzience dn 400 zmieni¢
$rednice z 250mm na 200mm.

Wylot do rowu obrukowac , uktadajac burk z kostki granitowej 10x10cm na warstwie betonu gr.15cm klasy
C16/20.
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Ukfadanie przewodoéw oraz ich montaz

Spos6b montazu kanatéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg
techniczng. W wypadku wystapienia wod gruntowych zastosowa¢ odpompowanie wéd gruntowych z wykopu
za pomocg pompy. Rury PP uktada¢ na fundamencie z gruntu piaszczystego gr.15¢cm , Rure zasypa¢ gruntem
nowym , piaszczystym o dobrym wspotczynniku zageszczania .

Nasyp zage$ci¢ do 1s=0,98.

Studnie zwienczy¢ pokrywami o no$nosci D400.

Préba szczelnosci
Wykonane przytacze kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ probie szczelno$ci na eksfiltracje wraz ze
studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002.

2.6. Row szczelny.

Pojemnosc rowu .

Obliczony sptyw miarodajny z rozpatrywanego terenu wyniesie :
Q=Fxoxq /ls/

Q=0,095 x 204,0=19,41/s

Dla deszczu o czasie trwania 15min ilo§¢ wody opadowej wyniesie:

V= (19,4* 900)/1000 = 17,5m?

Zaprojektowano réw chfonny o nastepujacych parametrach:

- szeroko$¢ dna 0,60m

- nachylenie skarp 1:n=1:1

- gtebokos¢ okoto 1,0m

dtugo$é rowu L=19,0mb

Pojemno$¢ rowu:

Vr= F*h*L

Vr=1,6*1*19 = 30m3

Skarpy rowu ubezpieczy¢ ptytami azurowymi typu lekkiego 60x40x8cm utozonymi na warstwie pospotki
gr.10cm. Otwory w ptytach zasypaé zwirem frakcji 8-16mm.

Ptyty oprze¢ o zerdzie drewniane dn120mm zakotwione na palikach faszynowych dn7cm $rednicy 7-10cm
wysoko$ci okoto 70cm.

W dnie rowu wykona¢ warstwe ze zwiru grubego np. 8-16mm grubosci 15¢cm na catej dtugo$ci rowu.

Woda z rowu moze byé wykorzystywana bedzie do podlewania projektowanego pasa zieleni izolacyjnej oraz
zmywania placu.

Nadmiar wody planuje sie odpompowywac i wywozi¢ do oczyszczalni ciekdw.

2.7. Place i drogi.

Do obstugi zbiornicy odpadéw selektywnych zaprojektowano zjazd o dwukierunkowej, jednoprzestrzennej
jezdni o szeroko$ci 6,0m. Krawedzie jezdni zjazdu zostaty wyokraglone tukiem kotowym R=7,0m . Lokalizacja
zjazdu jak i wielkosci tukoéw krawedziowych zostaty dostosowane do infrastruktury technicznej nad i
podziemnej . Wewnetrzny plac przewidziano o wymiarach 29,25m * 28,35m z jezdnig posrodku o szer. 11,0m
. Dla ruchu pieszego przewidziano chodnik o szer. 1,35m .

W wyniku przeprowadzonej analizy ruchu wraz z prognoza na okres 20 lat ustalono obcigzenie ruchem o
wielkosci KR2 .

Przekrdj normalny i konstrukcje nawierzchni opracowano wedtug warunkéw technicznych dla drog publicznych
Irozporzadzenie MT i GM z 02.03.1999 r./, przyjmujac nastepujacy przekroj technologiczny dla obcigzenia
ruchem KR2;
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Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu :
Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu - obcigzenie ruichem KR2 :

> 10 cm - Kostka betonowa typu BEHATON o h=10cm koloru czerwonego z
wypetnieniem spoin piaskiem .
3 cm — Podsypka z piasku lub miatu kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.
10 cm - gbrna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 wg
PN-EN 13242 stabilizowanej mechan. do Wnos. = 100% .
> 18 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwigzanej 0/63 wg
PN-EN 13242 stabilizowanej mechan. do Wnos. = 80% .
cm — Wzmocnienie podbudowy : geosiatka o sztywnych weztach z PP NAUE
typu SECUGRID Q1 o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN/m
> 10 cm - Warstwa mrozoochronna z piasku wg PN-EN 13242+A1:2010
1s=0,97-0,98(min.). Lub wymiana gruntéw nasypowych na grunt sypki
Is=1,00 do gtebokosci 0,5 m ponizej spodu podbudowy .

Grubo$¢ konstrukeji nawierzchni zjazdu wynosi 0,41m

Y VY

Konstrukcjia nawierzchni jezdni wewnetrznej drogi manewrowej - obcigzenie ruchem KR2 :
> 10 cm - Kostka betonowa bez fazy typu BEHATON o h=10cm koloru szarego z
wypetnieniem spoin piaskiem .
> 3 cm - Podsypka z piasku lub miatu kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.
> 10 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 wg
PN-EN 13242 stabilizowanej mechan. do Wno$. = 100% .
> 18 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwigzanej 0/63 wg
PN-EN 13242 stabilizowanej mechan. do Wno$. = 80% .

> cm — Wzmocnienie podbudowy : geosiatka o sztywnych weztach z PP NAUE
typu SECUGRID Q1 o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN/m
> 10 cm - Warstwa mrozoochronna z piasku wg PN-EN 13242+A1:2010
1s=0,97-0,98(min.). Lub wymiana gruntéw nasypowych na grunt sypki
Is=1,00 do gtebokosci 0,5 m ponizej spodu podbudowy .

Grubo$¢ konstrukeji nawierzchni zjazdu wynosi 0,41m

Konstrukcjia nawierzchni zatoki postojowej :
> 8 cm - Kostka betonowa typu Holland o h=8cm koloru grafit z wypetnieniem spoin
piaskiem .

> 3 cm - Podsypka z piasku lub miatu kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.

> 8 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 wg
PN-EN 13242 stabilizowanej mechan. do Wno$. = 100% .

> 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwigzanej 0/63 wg
PN-EN 13242 stabilizowanej mechan. do Wnos$. = 80%,

> cm - Wzmocnienie podbudowy : geosiatka o sztywnych weztach z PP NAUE

typu SECUGRID Q1 o wytrzymato$ci na rozcigganie 40/40 kN/m

> 10 cm - Warstwa mrozoochronna z piasku wg PN-EN 13242+A1:2010
1s=0,97-0,98(min.). Lub wymiana gruntéw nasypowych na grunt sypki
Is=1,00 do gtebokosci 0,5 m ponizej spodu podbudowy .

Grubo$¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 0,41m

Krawezniki i obrzeza
Obramowanie jezdni zjazdu zapewnia wystajacy i obnizony kraweznik betonowy 15 x 30/22 x100cm na
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tawie z oporem z betonu C-12/15, posadowiony z odkryciem +10cm w pasie zieleni. Krawedz jezdni ul.
Kepskiej nalezy zabezpieczy¢ obnizonym do poziomu +3/4cm, kraweznikiem przejazdowym o wym
22*15cm posadowionym na tawie z oporem / o przekroju F=0,06m2/ z betonu C12/15. Spoine podtuzng
wzdtuz krawedzi jezdni ul. Kepskiej nalezy uszczelni¢ asfaltowg masg zalewowa.

Przekréj podiuzny i poprzeczny .

Spadki podtuzne i poprzeczne jezdni zjazdu zaprojektowano w dowigzaniu wysoko$ciowym do
krawedzi jezdni ul. Kepskiej oraz poziomu nawierzchni placu wewnetrznego zbiornicy. Wielko$¢ spadkéw
jezdni zjazdu w dostosowaniu do ul. Kepskiej wynosi w granicach 1,55 — 1,95% , zapewniajac
odpowiednio sprawny sptyw wod opadowych .

Odwodnienie
Odwodnienie jezdni zjazdu zapewniajq istn. studzienki Sciekowe i kanalizacja deszczowej w pasie
drogowym ul. Kepskiej i na terenie zbiornicy .

Roboty ziemne
Roboty ziemne stanowig wykonanie wykopéw korytowych pod nawierzchnie jezdni zjazdéw. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym i mechanicznym, spetniajac szczeg6towe warunki podane
w normie PN--S-02204:1998.

Dno koryta nalezy doktadnie wyréwnac, wyprofilowa¢ do zadanych spadkéw poprzecznych i podtuznych
dodatkowo zagesci¢ z doziarnieniem ( w iloSci ok 40-50 kg/m2 np. zuzla wielkopiecowego ) gruntdw
podioza na gteb. 15cm. Na powierzchni warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej z piasku o gr. 10cm
nalezy uzyskaé wskaznik zageszczenia Is = 1.0 oraz wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa.
Zageszczenie podioza gruntowego nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym w warunkach wilgotnosci
optymalne;.

Nadmiar gruntu z wykopow korytowych nalezy odwiez¢é na wysypisko. Przed przystgpieniem do robét
nalezy sprawdzi¢ przebieg istniejacych sieci podziemnych na aktualnej mapie deo celéw projektowych .

2.8. Kontenerowe zaplecze portierni wraz z zapleczem socjalnym.

Dla obstugi zbiornicy przewidziano ustawienie gotowego modutowego kontenera mieszkalnego z zapleczem
socjalnym np. firmy ANGA. Proponuje sie ustawi¢ dwa kontenery o wymiarach 2,33m x 6,05m oraz wysoko$ci
zewnetrznej 2,97m . Kontener wykonany jest ze stalowych profili zimnogietych opierzonych ptytami
warstwowymi w systemie ,sandwicz”.

Elewacja zewnetrzna — ptyta warstwowa gr.10cm z rdzeniem z poliuretanu PUR i oktadzinami z blachy
ocynkowanej , pokrytej powtokg poliestrowa.

Podtoga z blachy trapezowej T6 ,ocieplona wetna mineralng gr.10cm wykoriczona ptyta cementowo-
drzazgowg Cetris oraz wykfadzing PVC.

Stropodach jednospadowy z blachy trapezowej T35 ocynkowanej ,powlekanej , ocieplony wetng mineralng
gr.5cm , ptyta warstwowa gr.10cm z rdzeniem z poliuretanu PUR i oktadzinami z blachy stalowej ,
ocynkowanej ,pokrytej powtoka poliestrowa.

Odprowadzenie wody z dachu rurami PVC na teren zielony.

Stolarka okienna z PVC o U=1,1W/m2/K-! z roletami. . Drzwi zewnetrzne firmy HOFMANN typu MZ.

Obiekt zabezpieczony antywtamaniowo.

Instalacje wewnetrzne: elektryczne trojfazowe, oswietleniowe, wentylacyjne ( mechaniczne i grawitacyjne ),
grzewcze ( grzejnik konwektorowy o mocy 2KW), wodno-kanalizacyjne, klimatyzacyjne.

Wewnatrz kontenera zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej JS-2.5 dn 20 .
W kontenerze wydzielono pomieszczenia: biurowe, sanitarne ( wc i tazienka) oraz aneks kuchenny.
Pomieszczenie sanitarne wyposazone w armature : muszle kompaktowa, umywalke z baterig | bojler 80I.
Aneks kuchenny posiada zintegrowany blok kuchenny sktadajacy sie ze zlewu, baterii, szafki.

Zgodnie z instrukcja montazu kontener nalezy ustawi¢ na wentylowanym fundamencie lub stopach
fundamentowych.

Rozwigzanie pomieszczen w kontenerze dostosowa¢ do wymogdw pracy ucigzliwe;.
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2.9. Ogrodzenie.

Teren zbiornicy planuje sie ogrodzi¢ ogrodzeniem trwatym na fundamencie ciggtym.

1/ Zgodnie z uzgodnieniem z PKP Zaktad Linii Kolejowych ogrodzenie od strony toréw winno

mie¢ wysoko$¢ 3,5m.

Fundament - wysoko$¢ fundamentu okoto 130cm.

tawa fundamentowa szeroko$ci 20cm poszerzona pod stupki 0 20cm . Element 40x40cm wysoki na 1,50m.
Cato$¢ wykonana z betonu klasy C 16/20 ( B-20) , zbrojona stalg klasy C B500SP $rednicy 10mm , ze
strzemionami 6mm . Otulenie stali winno wynosi¢ 5cm.

Na wysokosci zagtebionej w gruncie $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ abizolem 2x R+P. W miejscach
wystepowania wody gruntowej $ciane fundamentowa z obu stron zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Fundament dylatowa¢ w odlegtosci 15-20m.

Ogrodzenie

- siatka powlekana o wysoko$ci 2,5m montowana do stupkow wg wytycznych producenta.

Stupki stalowe powlekane 80x40x2mm o wysokosci 3,80 +0,5 m odcinka odgietego w kierunku zbiornicy.
Stupek zabezpieczy¢ za$lepka.

Rozstaw stupkéw co 2,40m.

2/ Pozostaly odcinek ogrodzenia.

Fundament - wysoko$¢ fundamentu okoto 120cm szerokosci 20cm.

Element wykonany z betonu klasy C 16/20 ( B-20) , zbrojony stalg klasy C B500SP $rednicy 10mm , ze
strzemionami 6mm . Otulenie stali winno wynosi¢ 5cm.

Na wysokosci zagtebionej w gruncie $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ abizolem 2x R+P. W miejscach
wystepowania wody gruntowej $ciane fundamentowa z obu stron zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Fundament dylatowac¢ w odlegtosci 15m.

Ogrodzenie

- siatka powlekana o wysoko$ci 1,3m montowana do stupkow wg wytycznych producenta.

Stupki stalowe powlekane dn 45mm o wysoko$ci 2,40m zabezpieczony daszkiem. Stupki narozne dn 80mm o
wysokosci 2,40m. Rozstaw stupkdw co 2,40m.

Ogrodzenie wyposazy¢ w brame wjazdowg przesuwng szerokosci 6,0m oraz furtke szeroko$ci 1,25m dla
ruchu pieszego.

2.10 Waga samochodowa.
Na wykonanej nawierzchni z kostki bez fundamentu ustawi¢ wage samochodowa mobilng o pomoscie 5,0m x 2,5m i
najazdach z dwéch stron o dtugosci okoto 1,0m . Waga o udzwigu max masie 6000kg.
Wysokos¢ wagi max 18cm.
Waga w konstrukcji stalowej pokrytej blachg ryflowang , malowang proszkowo.
Waga wyposazona w miernik nierdzewny z wbudowanym akumulatorem, ktéry pozwala na dokonywanie pomiaréw
przy zaniku napiecia. Tarowanie w catym zakresie pomiarowym.
Wyswietlacz LCD z pod$wietleniem.
Funkcje podstawowe:

rozne jednostki miary: [g], [ka], [N], [ct], [Ib],

« tarowanie w catym zakresie pomiarowym,

- tara automatyczna, pamiec tary,

« liczenie detali 0 jednakowych masach,

+ kontrola +/- wzgledem masy wzorca,

» odchytka procentowa wzgledem masy wzorca,

»  usrednianie wyniku wazenia, filtr cyfrowy,

kontrola napiecia zasilania bateryjnego,

«  czasowe wytgczenie wagi,

 regulacja natezenia pod$wietlenia (przy pracy z akumulatorem),

» regulowana predko$¢ transmisji w zakresie 200-38400bit/s,

»  ciggta transmisja danych dla RS 232,
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+ praca reczna lub automatyczna dla RS 232,

»  wazenie tadunkéw przy wytaczonym uktadzie autozera,

«  pomiar maksymalnej sity nacisku na szalke lub maksymainej masy,
pofozonej na szalce,

«  pomiar sity nacisku na szalke wagi (w Newtonach),

«  kontrola masy startowej,

»  mozliwos¢ podigczenia dodatkowego wyswietlacza LCD,

e sumowanie wazen.

Dodatkowe opcje wyposazenia:

- Najazdy

- Wyswietlacz wielkogabarytowy

- Komputer

- Drukarka

- Program komputerowy do obstugi wagi

2.11. Zielen izolacyjna
Strefa ochronna w postaci pasa zieleni wzdtuz ulicy Kepskiej oraz obiektu kontenerowego. Pas zieleni
nasadzony na szeroko$ci max. 2,5m.
Przed wysadzeniem sadzonek przewidziano wykonanie zabiegéw agrotechnicznych w postaci spulchnienia
gleby , rozrzucenia nawozoéw lub wapna nawozowego.
Sadzonki nalezy sadzi¢ z brytg korzeniowg — jako dojrzaty materiat szkotkarski.
Formy krzaczaste nalezy sadzi¢ we wcze$niej przygotowanych rowach , formy drzewiaste w dotach o
gtebokosci odpowiedniej dla bryty korzeniowe;.
Rowy oraz doty pod sadzonki nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng lub kompostowa.
Materiat szkétkarski:
- Acer platanoides ‘Royal Red’ - Klon pospolity forma pienna; dwukrotnie szkotkowane; wys. min. 3m;
wielko$¢ min. 12-14; pojemnikowane min. C-40 lub balotowane
- Ligustrum vulgare Ligustr pospolity - wielko$¢ 30-40, pojemnikowane min. C-2.
Po wysadzeniu roslin pas zieleni nalezy pielegnowa¢ poprzez systematyczne podlewanie, wazne jest to z
uwagi na zaleganie w profilu glebowym margla. Szczegotowy dobor gatunkéw drzew zawiera czesé
rysunkowa. Teren wokot drzew zasypac kora.
Teren przeznaczony pod trawniki przykry¢ warstwa humusu gr.10-15¢m .
Wykona¢ obsiew mieszanka traw o sktadzie:
*kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea - 25%
*kostrzewa owcza Festuca ovina - 10%
*kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra - 18%
« zycica wielokwiatowa Lolium multiflorum - 10%
* zycica trwata Lolium perenne - 10%
* wiechlina tagkowa Poa pratensis - 5%
* wiechlina sptaszczona Poa compressa - 5%
* koniczyna biata Trifolium repens - 2%

3.0. WYKONYWANIE ROBOT

3.1. Roboty ziemne.

Teren inwestycji lezy w obrebie utwordw triasu wapienia murszowego reprezentowanych przez : gliny pylaste,
piaski gliniaste, zwietrzeline gruzowatg wapienng oraz skate wapienng twarda. Wg KNR-01 w podtozu
wystepujg grunty |- VI kategorii urabialno$ci

Wody gruntowej nie stwierdzono. Przypuszcza sie ,ze w czasie wzmozonych opadéw mozliwe jest okresowe
pojawienie sie saczen wod infiltrujgcych z opadow , utrzymujacych sie na stropie glin lub zwietrzelin
gliniastych.
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Wykop pod przytacza wodociggowe , kanalizacji sanitarnej oraz wykop pod cokét ogrodzenia wykonaé jako
waskoprzestrzenny w obudowach . W trakcie robét gdy zajdzie taka potrzeba dét fundamentowy pod studnie
odwadnia¢ pompa zatapialna.

W przypadku wystapienia skaty wapiennej twardej mozna odstapi¢ od wykonywania obudowy wykopu.

Ziemia z wykopdw czesciowo zostanie powtérnie wbudowana , natomiast jej nadmiar nalezy
przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

W poziomie posadowienia projektowanych przewoddw przyjeto ,ze nie wystepuje grunt mogacy stanowic¢
zgodnie z postanowieniem normy PN-ENV-1046 i wymaganiami producentow rur — podtoze pod bezposrednie
utozenie rurociggow.

W zwigzku z powyzszym pod sieci projektuje sie wykonanie tawy zageszczonej z gruntu piaszczystego o
gr.15cm. Z gruntu sypkiego , nalezy rowniez wykona¢ obsypke ochronng przewodéw .WysokosS¢ obsypki
ochronnej nad wierzchem rury ( po zageszczeniu ) powinna wynosi¢ 30 cm na szeroko$ci okoto 0,6m wykopu
- zanim uzyty zostanie sprzet do mechanicznego zageszczania. Obsypke po obu stronach przewodu
zgeszczac , warstwami po 10 cm. Stopien zageszczenia osypki oraz gruntu ,ktérym zostanie zasypany wykop
pod drogami winien wynosi¢ 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proktora, 85% w pozostatych
przypadkach.

4.0. ODBIORY ROBOT .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych podlegaja nastepujace elementy:

* wykopy wraz z ich obudowami

e podsypki i obsypki

¢ roboty montazowe wykonania rur kanatowych

* wykonane studni kanalizacyjnych

* wykonanie izolacji,

e zasypanie i zageszczanie nasypow

e wyréwnanie i zageszczanie dna i skarp zbiornikdw

* warstwy podbudowy drogi

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robot.
e Stan terenu okre$lony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego na terenie objetym inwestycja
e Dziennik budowy.
« Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, uzycia
witaéciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci .
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i pisane do dziennika budowy.

5.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Rozpoczecie dziatalno$ci selektywnej zbiorki odpadéw, jest samo w sobie procesem chronigcym Srodowisko,
ktory ma na celu ograniczenie negatywnego wptywu na $rodowisko wytwarzanych odpadow.

Rozwigzaniem minimalizujacym oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na

Srodowisko, jest przede wszystkim minimalizacja odpadéw kierowanych do unieszkodliwienia na sktadowiska
odpaddw.

5.1 Wptlyw obiektu budowlanego na srodowisko i oraz ludzi i obiekty sasiednie przy realizacji
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obiektu.
Oddzialywanie na powierzchnie ziemi i Srodowisko geologiczne
Zagrozenie powierzchni ziemi, w tym zwtaszcza gleby i rzezby, uwarunkowane bedzie przede
wszystkim niezbednymi pracami zwigzanymi z wykonaniem nasypu pod utwardzony plac PSZOK - u,
magazynowaniem materiatdw budowlanych, poruszaniem sie i parkowaniem maszyn budowlanych.
Z uwagi na zdegradowany teren nie przewiduje sie wystapienia negatywnych oddziatywan na etapie budowy,
zwtaszcza ze:
-brak jest w rejonie inwestycji gleb pochodzenia organicznego,
-przeksztatceniu ulegnie teren nierolniczy ,
-nie wystepujg szczeg6lne ograniczenia geomorfologiczne oraz geologiczne, w tym intensywne procesy
geodynamiczne (zwtaszcza ruchy masowe),
-brak jest w rozpatrywanym rejonie zt6z surowcéw mineralnych,
-nie wystepuja w rejonie inwestycji chronione lub predysponowane do ochrony elementy Srodowiska
abiotycznego.

Wody powierzchniowe i gruntowe

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w istniejgcym systemie wod powierzchniowych,
poniewaz planuje sie prowadzenie robét ziemnych w minimalnym zakresie ( wykonanie nasypu pod
utwardzony plac) . Inwestycja nie wymaga zmian koryt ciekdw, czy ingerencji w zbiorniki wodne, a takze z
uwagi na gteboko potozone zwierciadto pierwszego poziomu wod podziemnych, nie ma znaczenia dla
ksztattowania sie i przeptywdw wod podziemnych. Zatozono ,ze sprzet budowlany bedzie sprawny , silniki bez
wyciekow. Ewentualne $cieki socjalno-bytowe powstajace w tym etapie gromadzone bedg w ruchomych
punktach neutralizacji tzw. TOl - TOIl dzieki czemu nie beda stwarzaly zagrozenia zanieczyszczenia
$rodowiska wodnego.

Wplyw na jako$¢ powietrza atmosferycznego

Planowane przedsiewziecie i roboty towarzyszace bedq oddziatywaé na warunki aerosanitarne w
okresie budowy oraz w trakcie jego funkcjonowania . Gtéwnymi zrodtami zanieczyszczenia atmosfery bedg na
etapie budowy pojazdy transportujace materiaty, praca maszyn i pojazddéw pracujacych w trakcie prac
budowlanych. Wymienione ucigzliwosci bedg miaty charakter krotkotrwaty i zwigzany bedzie tylko z okresem
budowy.

Emisja zanieczyszczen powietrza nie bedzie powodowaé przekroczen stezen okre$lonych w obowigzujacym
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska na tym etapie inwestycji.

Klimat akustyczny i wibracje

Potencjalnym Zrodtem hatasu beda maszyny i urzadzenia pracujgce na budowie w trakcie
wykonywania robét budowlanych. Hatas koncentrowac sie bedzie gtdwnie w rejonie inwestyciji.

Zabudowania w bezpo$rednim sasiedztwie majg charakter przemystowo-ustugowy. Odlegto$¢ do
najblizszych zabudowan mieszkalnych przy ulicy Budowlanych wynosi 650m.
Podstawowy hatas zwigzany z transportem samochodowym nie bedzie miat duzego wptywu na Srodowisko a
jego oddziatywanie na klimat akustyczny bedzie sie mieScit w granicach dopuszczalnych i nie spowoduje
zmian w $rodowisku.

Oddzialywanie na faune i flore

Oddziatywanie w odniesieniu do roslinno$ci jakie pojawi sie w trakcie realizacji przedsiewzigcia
bedzie mate, zwtaszcza ze inwestycja:

-nie przyczyni sie do destabilizacji istniejgcych uktadoéw ekologicznych,

-nie przyczyni sie do przeksztatcenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym siedlisk chronionych,

-nie bedzie negatywnie wptywaé¢ na stanowiska chronionych i rzadkich gatunkéw roslin oraz grzybow,
-nie wptynie negatywnie na lokalnie i ponadlokalnie warto$ciowe ekosystemy i struktury przyrodnicze,
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-rejon realizacji inwestycji nie ma znaczenia w sensie zapewnienia funkcjonalnosci lokalnych i ponadlokalnych
ekosystemow.

W rejonie przedsiewziecia nie wystepuje zielen wysoka, ktdéra podlegataby wycince. Wystepujg lokalne
zakrzewienia o charakterze samosiewnym. Ich wycinki nie nalezy traktowac jako straty o jakimkolwiek
znaczeniu ekologicznym. Zielen ta przede wszystkim ma znaczenie o charakterze miejscowym, sktada sie

z gatunkdw pospolitych.

Rowniez w odniesieniu do fauny nie stwierdzono aby negatywny wptyw mogt byé w tym okresie istotny, co
uwarunkowane jest gtéwnie faktem, iz nie wystapi jakakolwiek ingerencja w siedliska cennych gatunkéw
zwierzat ani tez bezpo$rednie oddziatywanie na rzadkie gatunki. Negatywne oddziatywanie moze pojawi¢

sie jedynie w stosunku do gatunkdw najbardziej pospolitych i licznych na terenie catego kraju, ktére mogg
pojawiac sie w granicach terenu inwestycji.

Zagrozenie odpadami.

Na etapie realizacji nie przewiduje sie powstania odpadéw budowlanych w postaci : gruzu betonowo-
ceglanego, asfaltu czy ziemi .

Mogg powsta¢ odpady komunalne oraz opakowaniowe. Bedg one zbierane na miejscu budowy , segregowane
i przekazane wyspecjalizowanym jednostkom upowaznionym do ich przetwarzania.

Nie przewiduje sie wystapienia niekorzystnego wptywu gromadzenia odpadéw na stan Srodowiska.

5.2.  Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i oraz ludzi i obiekty sasiednie w fazie
eksploatacji .
Oddziatywanie na powierzchnie ziemi
Eksploatacja PSZOK-u nie bedzie oddziatlywaé na powierzchnie ziemi poza statym zajeciem terenu
przez inwestycje. Zanieczyszczenie gleby mogtyby powstac przez zanieczyszczong wode opadowq i
roztopowq z utwardzonego placu — jednak planowana szczelna nawierzchnia placu oraz system ujecia wod
poprzez kanalizacje deszczowa wykluczy takg mozliwos¢ .
W trakcie eksploatacji przewiduje sie, ze posegregowane odpady bedg gromadzone w specjalnych
pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie utylizowane na terenie Zaktadu Komunalnego lub przekazywane
specjalistycznym firmom, z ktérymi Zaktad ma podpisane stosowne umowy. Odpady zielone , wywozone bedg
kazdego dnia na istniejacq na terenie Sktadowiska kompostownie pryzmowg w zwigzku z czym nie dojdzie do
proceséw fermentacyjnych , ktére mogg by¢ zrédtem odciekdw.

Oddzialywanie na wody powierzchniowe i gruntowe.

Nie przewiduje sie, w przypadku prawidlowo prowadzonej gospodarki Sciekowej aby wody opadowe i
roztopowe mialy zagrozié $rodowisku naturalnemu. Zgodnie z Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r ( Dz.U.Nr
137, poz.984) § 19.1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne , otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne przed wprowadzeniem do wod lub do ziemi nalezy oczy$ci¢ do poziomu :

- zawiesina ogolna nie moze przekracza¢ 100mg/l,

- substancje ropopochodne nie moga by¢ wieksze od 15mg/l.

z nastepujacych powierzchni:

1/ szczelnych terenéw przemystowych , sktadowych , baz transportowych, portow, centréow miast , drog
ekspresowych, drég krajowych i wojewddzkich oraz parkingdw o natezeniu przeptywu co najmniej 15l/s/ha
powierzchni szczelne;.

Z uwagi na niewielki ruch samochodéw osobowych dowozacych odpady do PSZOK-u , nie przewiduje sie ,
aby wody wprowadzone do kanalizacji zawieraty zwigzki ropopochodne i zawiesing mineralng w ilociach
przekraczajacych wartosci normowe.

Wplyw na jako$¢ powietrza atmosferycznego

Planowane przedsiewziecie bedzie nieznacznie oddziatywaé na warunki aerosanitarne w trakcie jego
eksploatacji . W trakcie pracy PSZOK-u gtéwnym Zzrédtem zanieczyszczen beda samochody mieszkancow
dostarczajgcych posegregowane odpady oraz pojazdy wyspecjalizowanych stuzb wywozace pojemniki z

22

DOMEL INZ IWONA DOtZYCKA
49-120 DABROWA NIEMODLINSKA UL SOKOLNICKA 3 TEL/FAX : 077 42 459 21 26 kom.0601 385 303



Projekt budowlany ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Opolu przy ulicy Kepskiej”

odpadami . Jednak nalezy uzna¢, ze dzieki lokalizacji punktu w dzielnicy przemystowej nie spowoduje to
trwatych negatywnych zmian w $rodowisku atmosferycznym.

Wyklucza si¢ mozliwos¢ powstawania pytdw , gazoéw fermentacyjnych oraz substancji zapachowo-
czynnych - charakterystycznych elementow tradycyjnego sktadowiska.
Gazy fermentacyjne powstajace w procesie biologicznego rozktadu substancji organicznej w odpadach , w
przypadku punktu nie powstang z uwagi na ich krotki czas przetrzymywania i wywéz do miejsca docelowego.
Oddziatywanie zapachowo-czynne bedzie pomijalne ze wzgledu na gromadzenie odpadéw w kontenerach
zamykanych . Ogoéiny udziat substancji odorotworczych w ogdinej masie przyjmowanych odpadéw bedzie
minimalny.

Wobec powyzszego mozna przyjaé ,ze planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczaco oddziatywac
na jako$¢ powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji

Klimat akustyczny i wibracje

Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczaco oddziatywaé na klimat akustyczny.
Potencjalnym Zzrédtem hatasu bedg pojazdy dowozace i wywozace odpady. Hatas koncentrowac sie bedzie
gtownie w rejonie inwestycji. Podstawowy hatas zwigzany z transportem samochodowym nie bedzie miat
duzego wplywu na Srodowisko , a jego oddziatywanie na klimat akustyczny bedzie w granicach
dopuszczalnych i nie spowoduje zmian w $rodowisku.

Zagrozenie odpadami.
Planowane przedsiewzigcie nie bedzie zrodtem powstawania odpadow.

6.0. PLAN BIOZ

Al Podstawa opracowania.

* projekt techniczny

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

* uzgodnienia z inwestorem

B/ Zakres i kolejno$¢é wykonywania robot.

Szczegobtowy zakres inwestycji w tabeli nr 1 niniejszego opracowania.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

1/ roboty przygotowawcze: wycinka drzew i krzewéw , karczowanie korzeni , wyw6z odpadéw komunalnych,

2/ wykopy pod przytacza wodno-kanalizacyjne,

3/ uktadanie sieci : przytacze wody, kanalizacji sanitarnej , sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami i
rowem chtonnym,

4/ sie¢ elektroenergetyczna z o$wietleniem terenu,

5/ roboty drogowe,

6/ wykonanie ogrodzenia,

7/ ustawienie kontenera socjalnego,

8/ ustawienie wagi,

8/ wykonanie nasadzen i terenu zielonego,

C/ Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w tym przeznaczonych do rozbiorki
Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg obiekty , ktére podlegatyby rozbidrce.

D/ Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie przysypania ziemiq lub upadku z wysokoS$ci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych np:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu pod przytacz wodociggowy (h=3m ppt) lub kanalizacyjny
(brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigeciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
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- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych np:

- upadek pracownika z wysokiej skarpy podczas montazu materacy gabionowych

2. Roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub biologicznych.

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

3. Roboty zagrozone promieniowaniem jonizujacym..

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

4. Roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych .

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow .

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen.

6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemiq i kesonach .

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

7. roboty budowlane w kesonach

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

8. roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych

Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrozen

9. roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg;

Przy realizacji inwestycji nie bedg montowane elementy przekraczajgce 1000kg.

E/ Srodki Techniczne i Organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
a)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

F/ Transport i skladowanie materiatéw.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoéci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 - warstw.

Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktoéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisdéw przeciwpozarowych.
[loS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

G/ Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia mechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

H/ Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby odpowiedzialnej za tego typu prace

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

7.0 WARUNKI BHP

Inwestycje prowadzi¢ zgodnie z godnie z aktualnymi przepisami BHP , a w szczegolnosci :

[1] - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z pézn.zm.)

[2] - art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126 z pdzn.zm.)

[3] - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z p6z.zm.)

[4] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

[5] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 z péz.285)

[6] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegbinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 pdz. 287)

[7] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)

[8] - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojoéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

[9] — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p6z. 844 z p6z.zm.)

[10] -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 pdz. 1263)

[11]- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 pdz. 1021)

[12] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 pdz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13
pdz. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 r.
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