Projekt budowlano-wykonawczy instalacii elektrycznych Zbiornicy Odpadéw w Opolu przy ul. Kepskiej,
dz. nr 339/2, km.7, obreb Zakrzéw, gmina Opole

BRANZA
ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY

A. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

« Techniczne warunki przytaczenia WP/059106/2017/003R02 z dnia 22 sierpnia 2017 r.
* Projekt budowy oraz zagospodarowania terenu zbiornicy

» Obowigzujace przepisy i normy PN/E

« Katalogi materiatéw i urzadzen

B. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
1. Wewnetrzna linia zasilajgca Rozdzielnice RG zlokalizowana w projektowanym kontenerze

2. Budowa o$wietlenia terenu zbiornicy, obwodu zasilania wagi oraz szlabanu

C. Zawartos¢ opracowania - spis rysunkow

. Opis techniczny, zestawienie materiatéw, obliczenia - od strony 1 do 5
. Techniczne warunki przytaczenia Tauron Dystrybucja S.A. WP/059106/2017/003R02
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
. Plan usytuowania o$wietlenia terenu oraz linii kablowych na projekcie zagospodarowania na mapie
w skali 1:500 Rys. E-1
. Schemat zasilania i Rozdzielnicy RG obwoddéw terenu zbiornicy Rys. E-2

. Widok elewacji Rozdzielnicy Rys. E-3
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1. ZASILANIE ZBIORNICY ODPADOW

Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu warunkami przytaczenia
WP/059106/2017/003R02 z dnia 22 sierpnia 2017 r., projektuje sie dla projektowanej zbiornicy odpaddw,
wyprowadzenie z szafki ztaczowo-pomiarowej zaprojektowanej i wykonanej przez TAURON Dystrybucja S.A.,
zasilanej ze stupa nr 18 obwodu wyprowadzonego ze staciji transformatorowej Silesia S-329, wewnetrznej linii
zasilajacej kablem YKXS 4x16mm2 do Rozdzielnicy Gtéwnej RG.

Rozdzielnica RG zostanie zlokalizowana w typowym kontenerze, ktéry postuzy jako portiernia z zapleczem
socjalnym. Wykona¢ uziemienie ochronne Rozdzielnicy RG.

Szafka ztgczowo-pomiarowa typu ZK2+P usytuowana zostanie przy granicy przedmiotowej dziatki.

Schemat zasilania oraz konfiguracje Rozdzielnicy RG przedstawiono na rys. E-2 i E-3.

Uktad pomiaru energii dla mocy przytaczeniowej o wartosci 8 kW, jako bezposredni z zabezpieczeniem gtownym
zgodnym z warunkami o warto$ci 16A.

Whnioskowana moc przytaczeniowa zabezpiecza zapotrzebowanie na energie elektryczng. W przypadku
konieczno$ci zabudowy dodatkowych odbiornikéw, konieczne bedzie dokonanie bilansu oraz zwrécenie sie z
whnioskiem o zwigkszenie mocy przytaczeniowej.

2. PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

Na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1, przedstawiono trase wewnetrzne; linii zasilajacej oraz linie
kablowe o$wietlenia terenu i zasilania wagi oraz szlabanu. Na schemacie E-2 przedstawiono uktad potgczen i
odlegtosci pomiedzy poszczegdlinymi latarniami dla obwodu o$wietlenia ternu. Projektuje sie wykonanie obwodow
kablami YKXS 3x4 mm2, uktadanymi ze wzgledu maty przekréj oraz na skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem oraz
projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi, na catej dtugosci w rurach AROT DVK 50.

Kable utozy¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 pt. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

Po wykonaniu robét dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem do zasobow osrodka Panstwowych
Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac wykona¢ i przedtozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

3. OSWIETLENIE TERENU ZBIORNICY

Projektuje sie zabudowanie opraw o$wietlenia typu CUDDLE LED 48W ze Zrddtem o temperaturze barwowej 4000
K, na wysiegniku WA-4/1/0,5/5 ZP. Oprawy z wysiegnikiem zabudowa¢ na stupach aluminiowych typu SAL-60 o
wysokosci 6 m, posadowionych na fundamentach typu B-60. Kolorystyka stupéw i opraw — czarna C-35 (uzgodni¢
przed zamoéwieniem z Inwestorem).

Stupy zakonczone koncowka 60mm pozwalajg na montaz wybranej oprawy z wysiegnikiem WA-4/1/0,5/5 ZP.

Do polaczen kabli w stupach stosowaé zlacza stupowe typu NTB-1. Zaciski dostosowat do przekroju
wprowadzonych kabli.

Wszystkie latarnie uziemi¢ bednarkg PFeZn 30x4 w kazdym punkcie uktadu o$wietlenia.

W Rozdzielnicy RG zostanie zabudowany cyfrowy programator astronomiczny Rabbit CPA 5RC. Niezaleznie od
sterowania zegarem projektuje sie zastosowanie przekaznika zmierzchowego.

4. KLASYFIKACJA OSWIETLENIA TERENU

Oswietlenie terenu zostato zakwalifikowane wg Normy do klasy o$wietlenia uzupetniajgcego bez ruchu ciggtego
pojazdéw, nie wymagajacego obliczen natezenia oSwietlenia z zastosowaniem rozwigzan typowych dla o$wietlenia
terenéw wewnetrznych.

5. OBWODY ODBIORCZE TECHNOLOGII ZBIORNICY

Projektuje sie wyprowadzenie z Rozdzielnicy RG wszystkich obwodéw zasilania kontenera, wagi oraz szlabanu.

Na schemacie rys. E-2 przedstawiono typy i przekroje oprzewodowania oraz warto$ci zabezpieczeh nadpradowych
poszczegoinych odbiornikéw.

Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V stanowig wyposazenie kontenera.

Instalacje zasilania i sterowania wagi i szlabanu wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej DTR zakupionych i zabudowanych urzadzen.
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6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w ukfadzie sieciowym TN jest ochrona przed
dotykiem po$rednim przez samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrona tego typu polega na potaczeniu czesci
przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skuteczno$ci ochrony jest zapewnienie
samoczynnego zadziatania zabezpieczen nadmiarowo-pradowych zainstalowanych w stacji transformatorowej i
ztaczach stupowych w czasie nie przekraczajacym 5s. Zainstalowanie wkiadek bezpiecznikowych o warto$ciach
zgodnych z obliczeniami i przedstawionymi warto$ciami zabezpieczen, zapewnia spetienie powyzszego warunku.
Zastosowaé szybkie wylaczenie poprzez zastosowanie wytgcznikéw roznicowo-pradowych, o wartosci pradu
réznicowego wielkosci 30 mA.

Whytaczniki zainstalowa¢ w Rozdzielnicy RG, grupujac poszczegéine odbiorniki w zalezno$ci od charakteru pracy.

Dla zapewnienia wtadciwej ochrony, nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby przewody ochronne PE w Zzadnym
miejscu za wytgacznikiem roznicowym nie stykaty sie bezposrednio lub po$rednio z przewodem neutralnym.

Do rozdzielnicy doprowadzi¢ uziemienie ochronne o warto$ci nie przekraczajacej 30 Ohm.

Niezwtocznie po wykonaniu i uruchomieniu instalacji, dokonaé sprawdzenia zadziatania wytgcznikéw i sporzadzié
protokéty okreslajace ich zgodnos$¢ z Norma.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przeciwporazeniowa.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE
7.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

Suma mocy znamionowych odbiornikéw  Pi — 7,840 kW.
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pobi = Pi * ki
-ki — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),
moce obliczeniowe wynosza;
Moc zapotrzebowana Pobi= 1 x 7,840 kW = 7,840 kW

7.2. Dobor przewodéw i zabezpieczen:
7,840 x 103
ls= — A=12,18A
1,73 x 400 x 0,93
Projektowany kabel YKXS 4x16 mm?2 spetnia warunki obcigzeniowe.
Zabezpieczenie w ztaczu — WNT 40A gG
Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w stupach
Maksymalny prad, ktdry poptynie w latarni ulicznej wyniesie:
Is=0,24 A

Warunek spetniony.

7.3. Sprawdzenie warunkoéw ochrony przeciwporazeniowe;.

zalozenia:
. zwarcie na zaciskach Rozdzielnicy RG
. wytgczenie w ztgczu po czasie mniejszym od 0,5 sekundy

Zasilajgca stacja transformatorowa S-272 — transformator 400 kVA
Z1=0,0051+0,0192 Q
2. Linia kablowa YAKY 4x120 AL dtugosci 135,0 m
Z2 =0,0642 +j0,0217 Q
3. Linia napowietrzna AsXSn 4x95 dlugosci 230,0 m
Z3=0,1380 +j0,1380 Q
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4. Linia kablowa NA2XY 4x126 dtugosci 136,0 m
Z4 =0,0642 +j0,0217 Q
5. Linia kablowa YKXS 4x16 dtugosci 56,0 m
Z5=0,1270+j0,0089 Q
>7=0,3985 +j0,2095
Impedancja petli zwarcia:
1Z/=0,4502 Q
Prad zwarcia:
230
lzw= — A=510,88A
0,4502
Prad la dla wktadki WNT 40A gG: la = 250 A z ch-ki bezpiecznika.

lzw>la - warunek ochrony jest spetniony.

8.1. Informacja o obszarze oddziatywania na srodowisko

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.) uznaje sie, ze planowana budowa os$wietlenia
terenu zbiornicy oraz obwody zasilania techbologii nie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko nie jest dla niego wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

8.2. Obszar oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, Zze obszar jej oddziatywania o$wietlenia nie wykracza poza granice
przedmiotowego terenu. Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego wraz z odrebnymi przepisami, obejmuje swym oddziatywaniem jedynie dz. nr 339/2. Oddziatywanie

obiektu w zakresie funkcji:- infrastruktura techniczna.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
9.1. Przewidywane zagrozenia:
- praca z zurawiem przy montazu stupow oraz kabli /jpodnosnikiem/ samojezdnym przy montazu kabla oraz
roztadunku, stwarza bardzo duze zagrozenie bezpieczenstwa
- praca z podno$nikiem samojezdnym przy montazu opraw o$wietleniowych stanowi stopier zagrozenia wysoki
- praca w obrebie wykopdw kablowych liniowych /praca w obrebie koparki/ — stopien zagrozenia wysoki
- prace przy uruchamianiu i pomiarach zabudowanych urzadzen elektrycznych — stopier zagrozenia wysoki
9.2.. Instruktaz pracownikdw:
Wszyscy pracownicy na budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz zapoznani z , planem bioz”.
9.3. Prace specjalistyczne branzy elektrycznej winny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie wymagane
uprawnienia.
Kompleksowe szkolenie w zakresie:
- zasad postepowania w przypadku zagrozen konieczno$¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer
- koniecznos¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
- zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi
- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacych
z wykonywanych rob6t budowlanych
9.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych w strefach szczego6inego zagrozenia lub w ich sasiedztwie.
- prace przy czynnych instalacjach powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
zawsze powinny znajdowac sie min. 2 osoby.
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- prace wykonywacé przy wytaczonym napieciu i odpowiednim zabezpieczeniu ochronnym np. przez zaktadanie
uziemien ruchomych.
- prace w poblizu czynnych istniejacych urzadzen podziemnych powinny by¢ wykonywane pod nadzorem stuzb
bedacych ich wtascicielami.
9.5. Informacje o wydzieleniu i 0znakowaniu miejsca prowadzenia robdt.
Ustawienie tablic ostrzegawczych:

* uwaga gtebokie wykopy

 teren budowy wstep wzbroniony

10. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie oznaczenia typow oraz nazw producentow materiatdw i urzadzen sa przyktadowe. Mozna
zastosowac inne typy oraz producentéw materiatlow oraz urzadzen o parametrach nie gorszych niz
wymienione w opracowaniu.

Kazdorazowa zmiana wymaga akceptacji projektanta opracowania potwierdzajacej zachowanie projektowanej
funkcjonalnosci.

Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami wykonania i
odbioru. Wszystkie elementy instalacji winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwrécié sie do Inwestora badz osoby petnigcej
nadzér Inwestorski.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wstrzymac roboty

do czasu zinwentaryzowania i ich zabezpieczenia.

W bliskiej odlegtosci od istniejacych kabli, kanalizacji, studni, przewoddw wodociagowych itp. roboty prowadzi¢ recznie.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ppoz. i bezpieczefstwa i higieny pracy.

Przy realizacji robot budowlano - montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych

przepiséw o ochronie Srodowiska naturalnego, rbwnowagi ekologicznej, warunkéw glebowych itp.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary a protokoty z pomiaréw

nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
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