SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45421141-4
OKLADZINY | KONSTRUKCJE SAMONOSNE
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oktadzin i konstrukcji samonosnych z ptyt gipsowo -kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotow specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST
- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukcji scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i
oktadziny =zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z

materiatow tradycyjnych.

- Okfadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu)
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

- Konstrukcje samonosne wykonane w formie rusztu metalowego Ilub drewnianego,
zamocowanego do rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich

tgcznikdw i obtozone ptytami. Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie musi stanowi¢
sztywne,nieodksztatcalne podtoze dla ptyt g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem $cianek z piyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
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opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania scianek.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami projektanta i inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

Sciana dziatowa powinna spetniaé wymagania normy PN-70/B — 02151/03 pod tytutem

—.Akustyka budowlana.Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen".
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

22. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

Lp. Wymagania GKB ogﬁif)gdp GKBI WC(%)P;E_I [

zwykta wodoodporna :

orna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réowna, gtadka, bez uszkodzeh kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2. | Przyczepnosc kartonu do rdzenia | karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
gipsowego taki sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; +18+0,5
szeroko$ 1200 (+0; -5,0)
L . ¢

3. Wymiary i tolerancje [mm] dlugose [2000.3000] (+0: -6)

prostopa réznica w diugosci przekatnych 5

dtosé
9,5 t9,5 - - -
4 Masa 1m2 piyty O 12,5 £12,5 [11,0,13,0 £12,5 11,13,0
grubosci [kq] 15,0 £15,0 [13,5,16,0 15,0 13,5,15,0
t18,0] t18,0 (16,0,19,0 - -
5. Wilgotnosc¢ [%] £10,0
6. | Trwatos¢ struktury przy opalaniu ) 120 ) 120
[min.]

7. Nasigkliwos¢ [%] - - t10 £10
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n?ﬁlr?e?a nazwa, symbol rodzaju ptyty; gruboé¢; PN
stronie Gata produkcy
. ptyty
8. Oznakowanie kolor szary szary
kartonu jasny jasny zielony jasny zielony jasny
baryva niebieska|czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubosé Obcigzenie niszczgce Ugiecie
nominalna |Odlegto$é [N] [mm]
ptyty | podporl {prostopadie| réwnolegle | prostopadie| réwnolegle
gipsowe; [mm]  |do kierunku|do kierunku|do kierunku |do kierunku
[mm] widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o0 nazwie ,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.
1. grubosé — 6,5+£0,5 mm

2. szerokos¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m? — 5,5+6,5 kg

5. obcigzenie niszczgce (rozstaw podpdér — 350 mm) — prostopadle do kierunku widkien — min.
280N

— rownolegle do kierunku wtdkien — min. 110N

23. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode
odpo-wiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda =zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
24.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje rdéznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

242. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.5. Konstrukcje rusztu

Konstrukcje rusztu to samonoéne konstrukcje wykonane w formie rusztu metalowego lub
drewnianego, zamocowanego do rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tgcznikow i
obtozone piytami. Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie musi  stanowi¢
sztywne,nieodksztatcalne podtoze dla ptyt g-k.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoine” pkt 3

32. Sprzet do wykonywania $cianek gipsowo-kartonowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania $cianek gipsowo-kartonowych, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasmga stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkfadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5

mm lub okoto 2400 m2 o gruboéci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposodb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

s. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt
5

5.2. Warunki przystagpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania scianek z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

— Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
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s4. Sciany samodzielne -charakterystyka techniczna

Lekkie scianki dziatowe z ptytami g-k na ruszcie stalowym sg przegrodami wewnetrznymi o masie
od 20 do 50kg/m Scianki te nie przenoszg zadnych istotnych obcigzen zewnetrznych, nie sg tez
przeznaczone na nosne elementy konstrukcyjne budynku. Dla zachowania stabilnosci scianek
taczy sie je z otaczajgcymi elementami budynku (Scianami i stropami) przy pomocy dybli. Sdanki
te spetniajg funkcje przegrody akustycznej i ogniowej. Sciany z prytami g-k na konstrukcji z profili
stalowych mogg by¢ stosowane na przegrody pomieszczen, w ktérych panuje normalna
wilgotnosé (65-75%) i dodatnie temperatury powietrza. Sciany dziatowe z ptytami g-k
przeznaczone sg do zastosowania w pomieszczeniach:

— mieszkalnych — na przegrody wewngtrzmieszkaniowe i miedzymieszkaniowe, w tym réwniez
do obudowy kuchni i tazienek (do tazienki zaleca si¢ stosowanie ptyty GKBI)

— uzytecznosci publicznej — do podziatu pokoi biurowych, hotelowych, szpitalnych oraz
pomieszczen handlowych i ustugowych, z wyjatkiem pralni i tazni.

Budowanie konstrukcji sciany

Elementami konstrukcyjnymi sg profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztattach ,U" oraz ,C".
Profile ,U" mocuje sie do podtogi i sufitu fgcznikami), w miejscach odlegtych od siebie 0 600mm.
Podobnie mocuje sie skrajne profile ,C" do $cian juz istniejgcych (rys. 5.2.). Pod profile ,U" oraz
skrajne profile ,C" podktada sie taSme uszczelniajgca ze spienionego tworzywa, ktorej zadaniem
jest akustyczne uszczelnienie potgczenia (rys. 5.3). Pozostate profile ,C" rozstawia sie pionowo w
ksztattowniku ,U" co 600mm (rys. 5.4). Plyty g-k sg mocowane pionowo, a ich podtuzne
krawedzie powinny styka¢ sie na profilach ,C". Kolejnos¢, w jakiej ptyty sg mocowane, powinna
by¢ uzalezniona od kierunku ustawienia stupkow ,C" (rys. 5.5). W zaleznosci od oczekiwanych
parametrow scianki konstrukcje oktada sie jedng lub dwiema warstwami ptyt. Druga warstwa ptyt
musi by¢ przesunieta w stosunku do pierwszej o 600mm. Przestrzeh miedzy ksztattownikami
moze byé wypetniona wetng mineralng. Wptywa to korzystnie na parametry termiczne i
akustyczne sciany.. Wytrzymalosc na zginanie. Wytrzymalosc scian na zginanie jest okreslana
ich wytrzymaloscia na zastepczeobcigzenie poziome, dziatajgce doraznie na $ciane, na
wysokosci 1200mm od podtogi. Wytrzymatos¢ na zginanie danego rodzaju Sciany decyduje o
dopuszczalnej jej wysokosci dla okreslonego typu pomieszczen. Rozrdznia sie dwie grupy
pomieszczen Wytrzymatos¢, w zaleznosci od wielkoéci obcigzenia:

| — 50kg/mb dla scian dziatowych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w budynkach
uzytecznosci publicznej niedostepnych dla zgromadzen publicznych, do ktérych zalicza sie:
pokoje biurowe, pokoje i korytarze w szpitalach, sale konferencyjne

I —100 kg/mb dla $cian dziatowych w pomieszczeniach budynkéw uzytecznoéci publicznej,
przeznaczonych na sale zebran, wystawy, handel, w korytarzach szkolnych oraz korytarzach
transportowych itp.

Dopuszczalne obcigzenia

Sciany szkieletowe mogg by¢ obcigzone mocowanymi do nich przedmiotami. Przedmioty o masie
nie przekraczajgcej 30kg mozna mocowac do ptyt g-k, tworzgcych oktadzine $ciany, w dowolnym
miejscu. Do zawieszania tych pfzedmiotow nalezy stosowaé odpowiednie tgczniki. Nalezy przy
tym spetni¢ nastepujgce warunki:

—obcigzenie jednego punktu mocowania nie moze przekraczac: a—20 kg dla pojedynczej
warstwy ptyt gr. 12,5mm b— 30 kg dla podwdjnej warstwy ptyt o gr. 12,5mm

—jezeli na jeden punkt mocowania przypada obcigzenie wieksze niz 5kg, nalezy zachowac
odstep nie mniejszy niz 200mm pomigdzy dwoma sgsiadujgcymi punktami.Przedmioty o wiekszej
masie mogg by¢ mocowane do tego typu scian przy spetnieniu okreslonych warunkow:

— punkty mocowania przypadajg na elementy konstrukcyjne $dany (stupki z profili ,C")

— maksymalne obcigzenie Jednego punktu mocujgcego nie przekracza 40kg

— pozioma sita H pary sit dziatajgca w wyniku wspornikowego obcigzenia $dany nie powinna
przekracza¢ 25kg, zas ramie pary sit nie powinno by¢ mniejsze niz 200mm.

54.1.  Warunki wykonywania otwordw drzwiowych i okiennych

Wykonanie otworu w $cianie np. drzwi powoduje miejscowe obnizenie jej wytrzymatosci. Wskutek
tego w pasmie Sciany o szerokosci otworu, zwiekszonej 0 1200mm z kazdej strony, nie nalezy
mocowac zadnych urzadzen, ktére obdazalyby sdane dezanem wiekszym niz 30kg/mb. Jezeli
konieczne jest umieszczenie urzadzenia blizej otworu, nalezy stosowac spegalne konstrukcje
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wsporcze, pracujace niezaleznie od konstrukcji sdany.

542. Do zabudowy otworéw drzwiowych mozna stosowac typowe skrzydla drzwiowe wewnetrzne
0 oscieznicach drewnianych z tworzyw sztucznych oraz metalowych

W przypadku, gdy przewiduje sie zastosowanie drzwi o wigkszym ciezarze (25kg) lub ich
szeroko$¢ ma by¢ wieksza niz 900mm, jak rowniez, gdy pomieszczenie, w ktérym majg byc
zamontowane, jest stosunkowo wysokie (pow. 2,6m), stupki przy oscieznicy nalezy wykonaé w
fonnie:

—wzmocnionej dodatkowymi profilami ,,C"

—wzmocnionej stupkami drewnianymi

— wzmochienie przy oscieznicy stalowej

—wzmocnionej specjalnymi ksztattownikami stalowymi .

Otwieranie i zamykanie (czasem bardzo gwattowne) drzwi powoduje wstrzgsy, przenoszone z
kolei na $ciane dlatego aby ograniczy¢ mozliwos$¢ pekania zaszpachlowanycti spoin oktadziny
g-k, nalezy pszestrzega¢ nastepujgcych zasad:

—tak rozmierzy¢ ustawienie ptyt, aby otwdr drzwiowy byt wciety w sgsiadujgca z nim plyte

— potgczenia ptyt w nadprozu drzwi muszg opieraé sie na specjalnie tam postawionych
odcinkach profilu c"

— plyty stuzgce do obtozenia drugiej strony $ciany powinny byé mocowane mijankowo w
stosunku do ptyt pierwszej strony Sciany

—druga warstwa ptyt mocowanych po jednej stronie sciany powinna by¢ naktadana mijankowe w
stosunku do pierwszej warstwy

. Izolacyjnos¢ akustyczna scian

Sciana dziatlowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-70/B — 02151/03 pod tytutem
—.Akustyka budowlana.

Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen".

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
62.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnosé powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos$e,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

6.2.2.Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
7

7.2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

73. W przypadku robdét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
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wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiarow w naturze

s. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt
8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.

1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 9

92. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m

2 powierzchni wedtug przedmiaru robut , kosztorysu ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10110:2005  Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i
wymagania techniczne

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79406:1997  Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996  Plyty gipsowe dzwiekochlonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-19403:1999  Spoiwa gipsowe. Pobieranie prébek

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-30042:1997/AZ1:2006 Dotyczy PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-EN 1008:200 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakoéci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



PN-70/B — 02151/03 Akustyka budowlana.Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen".

PN-EN 13279-2:2005 Spoiwa i tynki gipsowe. Czesc 2: Metody badan

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czesc 2: Metody badan
PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu U na szkielety scian dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu C na szkielety scian dzialowych

102.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - INSTRUKCJIE PRODUCENTOW.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



