SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45421146-9
Instalowanie sufitéw podwieszanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych i obudowy z ptyt gipsowo -kartonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtow specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1. SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWY CH- na podstawie opracowania firmy Nida
Gips

1.1.0go6lna charakterystyka sufitow

Sufity z oktadzing gipsowo-kartonowa to zazwyczaj poziome konstrukcje samonosne, wykonane
w formie
rusztu metalowego lub drewnianego, zamocowanego do rodzimego podtoza przy pomocy
odpowiednich
tacznikow i1 obtozone ptytami. Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie do stropu musi stanowic¢
sztywne,

nieodksztatcalne podtoze dla ptyt g-k.
Sufity z ptytami g-k spetniajg nastgpujace funkcje:
— ostaniajg elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu, poprawiajagc rym samym estetyke
wnetrz,
— stanowig bariere chronigca konstrukcje nos$ng stropu lub stropodachu przed ogniem,
— stanowig przegrode dzwiekochtonng, poprawiajaca parametry akustyczne pomieszczen,
— poprawiajg izolacyjnosc¢ termiczng elementow konstrukcyjnych budowli.

1.2 .Warunki stosowania

Sufity z ptytami g-k przeznaczone sa do pomieszczen uzytecznosci publicznej 1 mieszkalnych, w
ktérych

panuje:

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 30 do 75%

— temperatura powietrza od + 5 do +25°C.

Dopuszczalne jest stosowanie omawianych sufitow takze w pomieszczeniach, gdzie wilgotno$¢
wzgledna powietrza przekracza okresowo 75%. Musza to by¢ jednak pomieszczenia posiadajace
sprawna wentylacje, pozwalajaca na odprowadzenie nadmiaru wilgoci z powietrza. Okres
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu nie powinien przekracza¢ 10 godz. w ciagu
doby. Sufity z ptytami g-k sa konstrukcjami stosunkowo lekkimi, jednak ich zastosowanie
powinno by¢ poprzedzone analiza, czy zastosowanie takiego rozwigzania nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych naprezen konstrukcji nosnej budynku. Sufity powinny by¢
zamocowane do podioza sztywnego, nie przenoszacego nadmiernych drgan. Sama konstrukcja
rusztu sufitu nie jest przewidziana do przenoszenia dodatkowych obcigzen, z wyjatkiem lekkiej
warstwy izolacji cieplnej lub akustycznej (welna mineralna), 1 tak na przyklad: oprawy
o$wietleniowe, wszelkie instalacje klimatyzacyjne — powinny posiada¢ wlasny system
podwieszania do stropow.
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1.3. Wlasciwosci fizyczne

1.3.1. Wytrzymato$¢ ogniowa

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF (ogniochronne) moga stanowié¢ skuteczne zabezpieczenia
istniejacego stropu przed dzialaniem ognia.

Przyktadowo: dla uzyskania klasy ogniowej 0,5 (30min.) nalezy rozrézni¢ dwa przypadki:

1. konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacj¢ cieplng potozong na ruszcie. Nalezy
zamontowa¢ dwie warstwy ptyt GKF o gr. 12,5mm lub jedng warstwg ptyt o gr. 15mm.

2. bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12,5mm. Powyzsze
okreslenia odpornosci ogniowej sg zgodne z normg DIN 4102.

1.3.2. Izolacyjnosc akustyczna

Sufity podwieszane moga stanowi¢ skuteczng barier¢ dla szumow, stukow, szczegélnie
wystepujacych w

przypadku stropow lekkich (drewnianych).

Sufity podwieszane stanowig element absorbujacy niskie czestotliwosci. Ten uklad okreslonej
masy oraz

elementow sprezynujacych posiada wlasng czgstotliwos¢ rezonansowg. Charakterystyki
wytlumienia

dzwickoéw mozna modelowac przez odpowiednig grubo$¢ materiatu izolacyjnego (i jego rodzaj), a
takze

przez obecno$¢ przestrzeni powietrznej mi¢dzy podtozem a podwieszonym sufitem.

1.3.3 Izolacyjnos$¢ termiczna

Sufit podwieszony jest przegroda cieplnag. Wypadkowy opdr cieplny tej przegrody jest sumg
opornosci

warstwy powietrza, materiatu izolacyjnego i warstwy ptyt g-k.

1.3.4. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt g-k sktada sie najczesciej z dwoch warstw: dolnej stanowigce;j
bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg nos$ng" oraz gornej — dalej
nazywanej ,,warstwa gtowna". Czasami wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy sie¢
tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki
stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu
sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nast¢pujace czynniki:

ksztalt pomieszczenia

Jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej. W pomieszczeniach waskich i1 dlugich znajduje
zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe, sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji rodzime;
Jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcjg rodzima, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy. Jezeli ruszt oddalony jest od stropu rodzimego, zazwyczaj stosuje si¢
rozwigzania

dwuwarstwowe, grubo$¢ zastosowanych ptyt

Rozstaw elementdéw rusztu warstwy nos$nej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt.
rozmieszczenia plyt

Rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementoéw, funkcja jakg spetnia sufit

Jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do

elementow warstwy nosnej. Ruszt moze by¢ wykonany z ksztattownikoéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniow3.

Mocowanie plyt g-k do rusztu
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Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty g-k zwykle o gmbosci 9,5 lub 12,5mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm. Plyty g-k moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki
sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu

— mocowanie wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Korzystniejsze i zalecane jest poprzeczne mocowanie plyt do elementéw nosnych rusztu, poniewaz
ich

wytrzymato$¢ na zginanie jest wicksza w kierunku zgodnym z kierunkiem utozenia wiokien
kartonu

(uktadajg si¢ réwnolegle wzdhuz plyty). Jest to przyczyna wigkszego, dopuszczalnego rozstawu
miedzy

elementami no$nymi. Taki sposéb mocowania przyczynia si¢ do zmniejszenia zuzycia materiatow
na

wykonanie rusztu oraz obnizenia pracochtonno$ci montazu.

Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S 400.
Elementy sktadowe rusztu, poza prgtami mocujgcymi, sg produkowane przez firme Nida Gips.

Opis ogolny

Wszystkie detale rusztu zostaty przedstawione w rozdziale nr 2. niniejszego opracowania .
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili gléownych 60/27. Przedhuzenia odcinkéw profili
gtéwnych, gdy

potrzeba taka wynika z wielkos$ci pomieszczenia, mozna dokona¢ przy uzyciu tacznika
wzdhuznego (Iw

60/110). Ruszt jest podwieszany do rodzimego stropu przy pomocy wieszakéw typu w60/100 —
gdy

chodzi o sufit obnizony ( stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie drutu mocujgcego o
odpowiedniej

dhugosci) lub przy pomocy tacznikow typu Ik 60/60 — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio
do

podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ zasadniczo w formie dwuwarstwowej (rys.
7,1.A).

Jednak w pomieszczeniach dtugich i réwnocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego (rys. 7.1.B). Ruszt Jednowarstwowy stosuje si¢ roéwniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do Iaczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych
(Ik

60/60).

W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ na-profilach typu E
lub typu

28/27 (preferowanych przez nas), mocowanych do $cian.

Uwagi o budowie rusztu
Sposdb konstruowania rusztu, jak juz wcze$niej wspomniano, jest uzalezniony od ksztattu
pomieszczenia
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1 sposobu rozmieszczenia ptyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia plyt na suficie nalezy przystapic¢
do

roztyczenia siatki rusztu 1 wyznaczenia miejsc mocowania wieszakow.

Po zamocowaniu do stropu pretow mocujacych o odpowiedniej dlugosci (w przypadku sufitow
obnizanych), przystepuje si¢ do zaznaczenia, na okalajacych $cianach, poziomu przyszitego sufitu i
zamocowania ha wyznaczonym poziomie profili przysciennych 28/27.

Profile te nalezy mocowa¢ dybiami rozstawionymi co ok. 500mm.

Dopasowane na odpowiednig dlugos¢ profile 60/27, majace stanowi¢ warstwe gldowna

rusztu, nalezy oprze¢ na przeciwlegtych profilach 28/27 (na potce gornej tego profilu).

Miejsca wzdhuznych potlaczen profili 60/27 w sasiednich rzedach powinny by¢ rozmieszczone
mijankowe.

W poblizu wzdhuznych potaczen profili 60/27 w warstwie glownej,

nalezy przewidzie¢ zamocowanie dodatkowego wieszaka.

Profile 60/27 warstwy gltownej nalezy rozsunaé réwnolegle na odpowiednie odlegtosci. Po
wykonaniu tej

czynno$ci nalezy do profili 60/27 powstawia¢ wieszaki, potaczy¢ je z pretami mocujacymi i na
koniec

catos¢ ptaszczyzny rusztu odpowiednio wyregulowaé, postugujac sie¢ w tym celu elementami
rozpreznymi

wieszakow.

Nastgpng w kolejnosci czynnoscig Jest rozmieszczenie profili 60/27 warstwy nosnej. Ich konce
powinny

zosta¢ oparte o przeciwlegle profile przyscienne (na ich dolnych pétkach). Po odpowiednim
rozsunieciu

trzeba je potaczy¢ przy pomocy tacznikow krzyzowych (Ik) z profilami warstwy gtownej. Profile
60/27

mozna zabezpieczy¢ przed przypadkowym rozsuwaniem przez docis$nigcie Srubokretem
znajdujacych si¢

na lacznikach krzyzowych (Ik 60/60), specjalnie nacigtych, listkoéw blachy.

2.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.

3. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne” pkt 5.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

6. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
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zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

1.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitdw podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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