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UZYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycce wykonania i odbioru robét instalacji
wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej orazstalacji centralnego ogrzewania |
wentylacji w ramach przebudowy budynku biurowo nacksze potrzeby sanitarne i
higieniczne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instgl&anitarnych i Wentylacji - natg
przez to rozumie opracowanie zawiergje zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, obejruge w szczegéli@i wymagania wiciwosci materiatow,
wymagania dotycxce sposobu wykonania i oceny prawidideiovykonania poszczegdéinych
robot oraz okrédenia zakresu prac, ktére powinny ¢byijete w ramach poszczegoéinych
pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do spdzenia wyceny robdt odych
projektem.

Przedmiotem robét dolacym tematem niniejszego opracowania ®boty adaptacyjne
wewmntrz istniepcego budynku w zakresie instalacji wod-kan, c.0.
i wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestogbdnie ze Specyfikagj Technicza
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumerta8jrojektova, a take ogdinie
obowhzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normartechnicznymi i
brarzowymi oraz wiedza technican

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nagjpujacych instalacji:

e instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptejzakres robét, ze wzglu na
nowoprojektowane funkcje pomieszézeraz zuycie istniejcej instalacji, obejmuje
demonta starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanejlaDvykonania robét
instalacji wod-kan zostata opracowana dokumentaejg, ktérej naley wykona
planowany zakres robot

* instalacja centralnego ogrzewania wykonana odegttego przyicza grzewczego w
budynku poprzez nowoprojektowane obiegi grzewczkyblau i wentylacji. Instalagj
nalezy zmodernizowé zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumgitag
ktorej naley wykona planowany zakres robot



 wentylacja — zaprojektowano wentylacywywiewno-nawiewa mechanicza z
odzyskiem ciepta opart na centralnym uzdatnianiu powietrza, oraz vpcjio
dobrano wentylagjwywiewm szaf suszarniczych.

1.3.1 Roboty demontazowe

* wykucie bruzd na instalacje

* kucie posadzki

» demonta piondw i pozioméw wody zimnej i cieptej wraz z aiur
* demonta kanalizacji sanitarnej

* demonta urzadzen sanitarnych z ospgzem

» demonta koniecznych odcinkéw instalacji centralnego ograeia
» demonta grzejnikdw c.o. i armatury

1.3.2 Roboty inwestycyjne

» zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

* wykonanie piondéw i pozioméw wody zimnej i cieptejur PEX hczonych przez
ztaczki zaciskowe dopuszczalny producent to  jedyi@ie lub Kantherm wraz z
armatug wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PP

e monta czyszczakow i wywietrznikow, zaworéw napowietszgich na pionach
kanalizacyjnych i lokalnych przyborach

* wykonanie podg&f wodocagowych i kanalizacyjnych pod wdzenia

* monta umywalek, zlewozmywakow, misek gpbwych i brodzikow wraz
z osprztem

» wykonanie cgsci instalacji c.0. do grzejnikbw, nagrzewnicy i &ait bojleréw, oraz
kurtyny powietrznej z rur instalagcg rur PEX 4czonych przez ztzki zaciskowe
dopuszczalny producent to jedynie TC lub Kanthwraz z armatgr

* monta& baterii bojlerow cwu wraz z osgtem i ukladem pompowym.

* monta kurtyny powietrznej

* monta grzejnikow ptytowych wraz z podejami do grzejnikdw, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami

* monta centrali nawiewno-wywiewnej wraz z osgiem pompowym, instalagj
grzewca nagrzewnicy, instalagjchtodnicz chtodnicy i glikolows wymiennika
ciepta i agregatem wody lodowej

* monta kanaldbw wentylacyjnych wraz z ksztaltkami i osgphem

* monta czerpnii wyrzutni powietrza

* wykonanie izolacji kanatow wentylacji i sieci przoddéw grzewczo wodagiowych

* Wykonanie izolacji przepustow instalacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST



Rysunki — czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligzgarzebiegu instalacii
I rozmieszczenie udzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zapgita uradzenia w wod zimmng i cieph

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja ot@adzagcascieki bytowo — sanitarne
Z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania — ukfad przewodampeinionych woglwraz z grzejnikami

Instalacja wentylacji — uktad kanatdéw nawiewnyakywiewnych wraz z ospetem
wymuszagcym przeptyw powietrza

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kpmetody wykonania robét i powinien przestrzega
i spetni& wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych prhexestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste&a Placu Budowy
oraz rob6t poza tym terenem w okresie trwania zeeji Umowy, a do zakdczenia
i odbioru kaxcowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracgbytu oséb wykonagych
czynnaci zwiazane z budow i nienaruszaln€ci ich mienia staacego do pracy, a tak
zabezpieczy Plac Budowy przed dg&tm 0sOb nieupowaionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia pramoM/nika Rob6t, posiadajego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowazkdéw kierownika nalgy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie z@owykorzysta bledow
lub opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu poweini natychmiast
powiadomé Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lubpnawek. Cechy materiatdw
i elementow budowli muazby¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodnd¢ z okre&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracz& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robote ixda w petni zgodne z dokumentacj
i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwitocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Majac na uwadze,ze roboty g§ realizowane w obiekcie przedszkolnym uglewziaé
to szczegdblnie pod uwaga zwlaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zaguwagawysokie
wymagania dotyexe warunkow bezpiecastwa i ochrony zdrowia przebywaych tam
dzieci.

Wykonawca, realizac roboty remontowe, jest zobawany do zagwarantowania,
by wykonany zakres rob6t spetniat podstawowe wymagdotycace:

* bezpieczéstwa uytkowania

» odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska
» oszczdnasci energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegréd

» warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowzany do:



» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcre remontowanym obiekcie,
istniepcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

* urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niggtoym do wykonania prac
I wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leezmstwa uytkowania oraz
warunkéw bezpieczstwa poruszania sipo terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla qeistronnych

* sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy wangdpc:

a) czynniki mogce stwarzé zagraenia

b) wyznaczenie dr6g wewtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczdnego gospodarowania przestraatia przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony fpo

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczeniegspnatunkowego, nieznego
przy prowadzeniu robét remontowych

h) zapewnienie ochronjrodowiska i ochrony sanitarnej

» dla prowadzenia roboét, bezpiecznego ich wykonywamakiada s staty nadzoér
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej zgptace

Wykonawcy poszczegdlnych rob6t odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogllne dane zawiera ,Plan bezpietstva i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robot zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotycice] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Adaptacg budynku przedszkola nale wykona& z takich materiatdw i wyrobow oraz w taki
sposo6b, aby nie stanowity zagemia dla higieny i zdrowiaaytkownikéw w szczegdlriei
w wyniku:

» wydzielania s gazéw toksycznych

e obecndci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidiowego usuwania nieczystociektych i statych

Materialy, ktére w sposob trwaly szkodliwa dla otoczenia niedn dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywolgjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oflomego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materialow uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepte]



Materialy zastosowane do wykonania instalacji woeglpmvej, oraz armatura, wdzenia

I wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zakiadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wogldo picia.

Rury instalacyjne, armatura i wdzenia musg posiadéd odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa oraz certyfikat zgodso lub deklaragj zgodndci

z Polsky Normg lub z aprobaitechniczan.

Przewody wody zimnej i cieptej wykoéanaleey z rur PEX 4czonych przez ztzki
zaciskowe dopuszczalny producent to  jedynie THGE Kantherm . Instalagwyposay¢

w armatug, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe].

Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bagd oraz pod stropem naje
zaizolowa otuling z pianki poliuretanowej gruoi 9 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i umglzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaaeyipe|
powinny odpowiad&Polskim Normom i Normom Bramomwym, a w razie ich braku powinny
posiadé decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przezBCO
INSTAL.

Kanalizacg sanitara odprowadzajca scieki z uradzen i kratek poditogowych projektujecsi
wykona z rur PP.

U podstawy pionu kanalizacyjnego naje zainstalowa rewizg kanalizacyja. Piony
wyprowadz¢ ponad dach i zak@zy¢ rura wywiewm. W najbardziej oddalonych przyborach
stosow& odpowietrzenia lokalne, wszystkie wpusty podiogdawprysznicéw wyposg¢ w
zamkngcia wodne z zaworem napowieti@jm zapewniaicym odpowiedrd higierg
pomieszcze

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i wdzenia musg posiadéd odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa oraz certyfikat zgodso lub deklaragj zgodndci

z Polsky Normg lub z aprobaitechnicza.

Instalacg c.0. wykon& z rur z rur PEX dczonych przez ztzki zaciskowe dopuszczalny
producentto jedynie TECE lub Kantherm wraamatug

Kazdy grzejnik naley wyposay¢é w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N
wraz z glowicami termostatycznymi.

Rury naley zaizolowa izolach termiczm, z polietylenu grubgci 9 mm.

2.4 Wentylacja

Kanaly wentylacyjne przewidziano o przekroju gttym, w przypadku transferowych
rurochgéw o srednicach powsej 200mm stosowabezwzgédnie srednice réwnowzne i
zamiené kanaty okagte na ptaskie prostathe o minimalnej wysoki i pozwalajcej na
zamontowanie skrzynek rozgnych nawiewnikow, kanaly prowadzi maxymalnie
przytulone do sufitu &cian zewrtrznych pomieszcze Kanaly podczone za pomac
ksztaltek wentylacyjnych. Zastosofvanalery osprzt wentylacyjny: przepustnice, klapy
zwrotne, skrzynki rozggne, wyrzutnie i czerpnie powietrza, tlumiki, kratkawiewne i
wywiewne.



3. SPRZET

Sprzt uwzywany do wykonywania instalacji nie powinien @hi@iekorzystnego wpltywu
na jaka¢ wykonywanych robét grodowisko wykonywanych robét. Spitzpowinien by
uzywany zgodnie z ofest Wykonawcy i odpowiada pod wzgtdem typow i ilgci
gwarantujcej przeprowadzenie robot dobrej jagkow ustalonym terminie. Ma Bystale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotdeiodo pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom szczeg6towym dotyeym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicinodkoéw transportu, ktére pozwol
unikm¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw i nie wphn niekorzystnie
na jaka@¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. [l&¢ uzywanych
srodkdéw transportu musi zapewhtigprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami d&re/mi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgnevskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca bdzie usuwd na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznygechz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PEX i PP

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wystkoburt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyfictaieiwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania:

* przewdz powinien odbywasic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
* wysoka¢ transportowanego fadunku nie powinna przekréadzan
* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywask krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmemachanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarngtigtych projektem naley
realizowa zgodnie z :

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robotd8wlano-Montaowych tom
Il

* Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczeniedy@rzed wtérnym
zanieczyszczeniem



* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagntrainego Ogrzewania COBRI
INSTAL

* Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Riedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jakéct
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zh zgodné¢ z Dokumentag
Projektows, Specyfikacg Techniczi, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbyévak zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczawitarne, przepisy BHP i ppo a takke
stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.

5.1 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robét rozbiorkowych nalezdemontowa stare ruroeigi instalacji zimnej wody

i cieptej wody uytkowej oraz kanalizacji. Naky odck¢ i zdemontowd instalacje co w
uktadzie nowoplanowanych pomieszfizeNalezy zdemontowé&  istniepca instalacg
wentylacji mechanicznej w nowoplanowanych pomgesniach.

Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowar®jye) podposadzkowe] kanalizacji
sanitarnej, wodnej jako przebicia przeéziany i stropy. Zdemontowane materiaty i gruz
naleey wynies¢ z pomieszczag oraz miejsc rozbidrkowych, a naghie wywieé, z
zachowaniem przepisbw BHP w miejsce ustalone z ektspem. Gruz wywig na
sktadowiskosmieci.

5.2 Instalacja wodocjgowa

Przewody wody cieptej projektujeesprowadzé rownolegle do przewodéw wody zimnej.
Przewody naley mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pomoachwytow,
w odstpach nie wgkszych ni wynika to z wymiaru odpowiedniego dleednicy rurocigu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. $taukcja uchwytow powinna zapewdia
latwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyclograniczenie
rozprzestrzeniania gidrgax i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanyotoBagi
prowadzone vécianach powinny byuktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolelgty
do krawedzi przegrdéd. Trasa przewoddéw powinnat lmmwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by prowadzone ze spadkiem zapewaggim mazliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mivos¢ odpowietrzenia przez najug]
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji ruragi nalery izolowat odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodagjowej naley podd& ja pilukaniu wod o prdkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnwi instalaciji:

Rurochgi naley napeint woda. Przy probie wsipnej naley zastosowa cisnienie probne,
odpowiadajce 1,5-krotnej wartixi najwyzszego dopuszczalnego smienia roboczego,
podnig¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutachnéénie probne nie m@ obnky¢ sie

0 wigcej niz 0,6 bar. Nie mog wystapi¢c zadne nieszczelgdoi. Bezpdrednio po prébie
wstepnej naley wykona préke gidbwm na 2 godziny, w tym czasie snienie prébne



nie maze obnky¢ si o wiccej niz 0,2 bar. Po probie wginej i gidwnej instalagj nalezy
podda& probie impulsowej, poleg&iej na wytwarzaniu na przemiarmienia 10 i 1 bar.
Dodatkowo instalagj cieptej wody naley podd& badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu naky podda okoto 15% ogdinej liczby punktoéw czerpalnych
instalacji.

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacg sanitarm podposadzkow nalezy wykona& po uprzednim wykonania rozkucia
posadzki. Przy ulgeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej maleachowd spadki,
przekroje poszczegdinych ruregdéw, posadowienie na ganych zgodnie z dokumentacj
nalezy wykona polczenia z pionami sanitarnymi oraz wykémaodegcia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne.

Rury naley ukfad& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnymspadku
kanalu. Przewody natg uktad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbiiej sciany
i w odpowiedniej od niej odlegéci. Zmiany kierunkdw przewoddéw nale wykona
za pomog kolanek podwojnych. Promietak wykonanego tuku nie powinien dynniejszy
od 10srednic rur przewodowych gtownych i odsbednic rur przewodéw drugagdnych.
Przewody boczne powinny ¢sitaczy¢ z przewodem giownym podatem nie wgkszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wynasdla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przysipieniem do montar rury musza by¢ skontrolowane pod wzgdem
ewentualnych uszkod#e Rury hczy st poprzez wdinigcie do oporu bosego koa rury,
po wczéniejszym posmarowanigrodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozone;.

Przewody naley mocowd& do elementow konstrukcji budynku za pomoachwytéw
lub obejm.

Przed zakryciem ruroggow naley przeprowadz badania szczeldoi na eksfiltraci
i infiltracje w czasie swobodnego przeplywu wody oraz spraiv@piszczegoine ezne,
prawidiowasci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nale wykonana instalagj zasypa
piaskiem.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty zwiazane z instalagjc.o. dotycz modernizacji istniejcej instalacji. Nalgy odcaé
i zdemontowa istniepca instalacg co, jak réwnie zdemontowa grzejniki istniejce. Kady
nowy grzejnik nalgy wyposay¢é w nowy zawoér termostatyczny z glowicNa kadym
grzejniku zabudowa odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacinstalaciji,
na przewodach powrotnych z grzejnikbw, zamontowawodr odcinajcy z odwodnieniem.

W pomieszczeniach powstatych w wyniku zmiany ukfadunkcjonalnego nafe
zamontowa nowe grzejniki. Naley je podhczye do istniegcych podejc
za pomog rur PEX hczonych przez ztzki zaciskowe dopuszczalny producent to  jedynie
TECE lub Kantherm w izolacji termicznej z piapkiliuretanowej.

Poziome przewody rozprowadzeg naley prowadzté ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gaki grzejnikowe nalgy montowa ze spadkiem 2%.
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Przy przejciach przezsciany i stropy naley stosowa tuleje ochronneSrednica rury
ochronnej powinna liyo dwiesrednice wiksza odrednicy rury przewodowej.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna wdget warunkom pracy (énienie,
temperatura) danej instalacji.

Jako armatuyr odcinajca nalezry zastosowa zawory kulowe gwintowane. Przed zZkiym
grzejnikiem zamontowa zawér z glowica termostatycgnnatomiast na powrocie zawor
RVL. Wielkos¢ nastaw wykonazgodnie z projektem. Natg zapewnt mozliwos¢ odckcia
kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

llo$¢ wspornikbéw, na ktérych montowany jest grzejnik miogg dostosowana do wielkoi
grzejnika i zapewniastaig¢ potozenia i odstpu.

Po zak@éczeniu montau instalac nalezy poddd plukaniu i prébie szczeldoi na zimno,
a nasgpnie probie i regulacji na gaco (potwierdzonej w protokole).

5.5 Instalacja wentylacji

Wentylacg nalezy wykon& zgodnie z dokumentacjKanaty wentylacji mechanicznej naje
wykon& jako przewody okigte i prostoltne. W przypadku transferowych rurggdw o
srednicach powsej 200mm stosowabezwzgédnie srednice rownowzne i zamieni kanaty
okragte na pitaskie prostathe o minimalnej wysol& i pozwalagcej na zamontowanie
skrzynek rozpgznych nawiewnikow, kanaly prowadzmaxymalnie przytulone do sufitu i
scian zewgtrznych pomieszcze

Kanaly wentylacyjne naly przymocowa systemowymi uchwytami, zaizolowai
obudowd.

Wszystkie istnigjce kanaty wentylacyjne naie sprawdzt i oczysci¢, zapewnigc wiasciwa
wentylacg danych pomieszcie Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi
przez uprawnionego kominiarza, ktory spmtza odpowiednai opinic z tego przegbu.
Komisja odbiorowa odbiera poprawddanvykonanych robét i ich zgodséz dokumentagj

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, doyagsg/mi
do stosowania i atestowanymi w Polsceadezeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normadpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob@tlab
zaakceptowane przez Inspektora. ddzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzadzenie lub sprg uzywany do pomiardw wymagaj bada
atestujcych, to Wykonawcadazie zobowizany posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary lkeda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
rob6t zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a rob6t podleggih
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzdxda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanypbwierzchni lub oljtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi siclize Obmiarow.
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Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem s
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, adzei i wyposaenia

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegapastpujacym etapom odbioru:

odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu — polega na finalnej ocenigsdio

i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie ealji ulegaq zakryciu.
Powinien on by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania pgmt robot. Gotow&é danej czsci robot
do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennikaldwy i jednoczénie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

odbidr czsciowy — polega na ocenie floi i jakosci wykonania czsci robot

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie magistego wykonania robot
w odniesieniu do ilgci, jakasci i wartasci. Calkowite zakéaczenie robét oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegadrie stwierdzone przez Wykonagvevpisem
do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomienienspiektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona faezawiajcego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiege@ roboty dokona ich oceny jadaiowe;j
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodrgi wykonania robot z DokumentadpProjektov i ST. W toku
odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna mirealizaci ustalé: przyjtych
w trakcie odbioru rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniggych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robét komisja przerwie swoje czyriwd i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jakag¢é wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie oddgaymaganej Dokumentacj
Projektows i ST z uwzgddnieniem tolerancji nie ma wkiszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpietteo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszona warfé wykonanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na @ewykonanych robot
zwiazanych z wusugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
I zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej m@mi i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy | ewaine uzupehiage
lub zamienne)
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Dokumenty dotycgzce jakadci wbudowanych materialdw, zainstalowanego
wyposaenia

Dziennik Budowy i Ks¢ga Obmiaréw — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia
Protokdt wszystkich préb, uruchomiébadal, wyniki pomiarow kontrolnych
Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materiaiawzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

Oswiadczenie Kierownika Robdét o zgodiwd wykonania robot z dokumentaci
I ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o deyadzeniu do nafgtego stanu
i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentagj
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantermspektorem,
wiedz techniczgi i sztulky budowlam oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pordzy Inwestorem
a Wykonawa.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pdétn jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ¢dzie uwzgtdniaé wszystkie czynnxi,

wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiavatransportu
wartos¢ pracy sprgtu wraz z kosztami

koszty pdrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sgawenia oferty na wykonanie projektowanych instalacj
sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapéziaz projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robdét.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmvd — Montaowych tom |
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyorzed wtornym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagihtalnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Biedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoega polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfvanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niegfilsowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odte
PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instialagrzewa wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izoladieplne ruroeigdw, armatury

i urzadzer. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebuaaa ciepto pomieszaze

o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wexdyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody prokeztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtrgvgetrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjgeczelnéé

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyetmieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnegoztku. Wentylatory. Bezpiecastwo wytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjMymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagawialiczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomiesrezbudynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetwene

Oraz inne obowsizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.0A4A%%&niejszymi zmianami i powzane
rozporadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgaiza30.08.2002r. i powkzane rozporgizenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4L80D4r. z pgniejszymi zmianami i powzane
rozporadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.200p&niejszymi zmianami i povgzane rozporadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0979 w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozpogeizenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozpogeizenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spragzezegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBi podczas eksploataciji
maszyn i urzdzei i innych uradzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dragch
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przecivgpowej z 24.08.1991r. z pdiejszymi zmianami i powzane
rozporadzenia
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