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Opole Z Komunaln PRZEDMIAR.KST

DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]|ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 12
2|ZAMUROWANIA W SCIANACH ZEWNETRZNYCH,SCIANKI DZIALOWE MASYWNE | K-G 13 19
3|STROP ORAZ WYKONANIE OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANACH z przesklepieniem 20 31
4|/SUFIT PODWIESZONY | OCIEPLENIE STROPODACHU W CZESCI TECHNICZNEJ 32 35
5| TYNKI, GtADZIE, OKLADZNY 36 43
6/POSADZKI 44 54
7|POWLOKI MALARSKIE 55 56
8/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 57 64
9|POLBRUK Z WYCIERACZKA PRZED WEJSCIEM 65 66

10|WYWIEZIENIE_GRUZU WEDLUG INDYWIDUALNYCH OBLICZEN OFERENTA
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2

d.1{1216-01
1.80*2.80+1.33*5.50+1.10*2.90+5.75*3.30+5.75*2.90 m?2 51.20
RAZEM 51.20
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie przeszklenia okien z pustakow szklanych m?2
d.1/0346-02
analogia
0.60*2.10 m?2 1.26
0.35"4.60"6 m?2 9.66
RAZEM 10.92
3/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0366-06 mentowo-wapiennej o gr.1 cegly
analogia
[4.65%0.38*2+0.35]*6 m 23.30
0.60*2.10 m 1.26
RAZEM 24.56
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1/0353-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2m2
BRAM
3.60"3.80+4.00*4.50 m?2 31.68
RAZEM 31.68
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4|m2
d.1/0346-02 ceg.
(1.50+1.00)*2.80-0.90*2.00 m?2 5.20
RAZEM 5.20
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1/0346-03 ceg.
(3.30+1.87)*2.90-0.90*2.05 m?2 13.15
RAZEM 13.15
8/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0801-04
analogia
POM. SRODKOWEGO OTWORU,POM. OTWORU PRZY NATRYSKACH |
wWC
8.60"2.00 m?2 17.20
POM. JADALNI
0.60*2.82 m?2 1.69
RAZEM 18.89
9|KNNR 3 Odbicie tynkéw oraz oktadziny $ciennej (ptytek) z podtozem z zaprawy wapien-|m2
d.1/0601-01 nej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach .
analogia
POM. SRODKOWEGO OTWORU,POM. OTWORU PRZY NATRYSKACH |
wWC
6.50"2.80 m?2 18.20
POM. JADALNI
2.82*2.80 m?2 7.90
RAZEM 26.10
10/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach z demontarzem ocieplenia sciany od wewnatrz
analogia
17.76*5.00 m2 88.80
RAZEM 88.80
11/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
POZOSTALEJ POW. SCIAN
17.76*4.62+(4.62+5.04)*0.5*5.63*2-(3.60*3.80+4.00%4.50) m?2 104.76

-2.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 2196




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 104.76
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie OCIEPLENIA STROPODACHU NAD CZESCIAMODERNIZOWA- |m?2
d.1/0440-06 NA
analiza indy-
widualna
5.80*17.80 m?2 103.24
RAZEM 103.24
2 ZAMUROWANIA W SCIANACH ZEWNETRZNYCH,SCIANKI DZIALOWE MASYWNE | K-G
13|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.2|0332-05 mentowo-wapiennej
2.60*6 m 15.60
2.60*2 m 5.20
RAZEM 20.80
14| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie blocz- |m3
d.2|/0304-02 kami z betonu komoérkowego
ZAMUROWANIE OTWOROWPOPUSTAKACH SZKLANYCH
4.6570.35"0.38"6 m3 3.71
2.10*0.60*0.38 m3 0.48
RAZEM 4.19
15|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
POD OKNA | DRZWI ORAZ CZERPNIE W OTWOTACH PO ZDEMONTO-
WANYCH BRAMACH
(3.80*3.60+4.00*4.50)*0.38-(1.00*2.05+2.50*1.50+2.00*0.80+2.00*1.40+1.70* |m3 6.61
1.20*2)*0.38
RAZEM 6.61
16| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2|0127-03
(4.00+3.80+2.00+13.70+2.10*2)*2.60-0.90*2.05*3 m?2 66.49
1.80*2*2.90 m?2 10.44
RAZEM 76.93
17|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne - dodatek za zbrojenie m2
d.2|0126-09
analogia
(4.00+3.80+2.00+13.70+2.10*2)*2.60-0.90*2.05*3 m?2 66.49
1.80*2*2.90 m?2 10.44
RAZEM 76.93
18/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.2|0147-01
1.20*2*3 m 7.20
RAZEM 7.20
19|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji (m2
d.2|/0103-01 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Sciana 75A50
(1.90+1.90)*2.80-0.90*2.05 m?2 8.80
2.10*2.55-0.90*2.05 m?2 3.51
RAZEM 12.31
3 STROP ORAZ WYKONANIE OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANACH z przesklepieniem
20|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.3|0436-04
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
21|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowag $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.3/0106-03 POD OSADZENIE NADPROZY
POD OSADZENIE NADPROZY
2.50%2*0.24+1.60*2*0.24+1.90*2*0.24 m?2 2.88
RAZEM 2.88
22|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.3/0349-03 WCZESNIEJ NACIETYCH ELELMEMTOW MURU
analogia
2.50*0.24*0.30+1.60*0.24*0.30+1.90*0.24*0.30 m3 0.43
RAZEM 0.43
23|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3/0314-04 dzenie belek nadprozy prefabrykowanych L-19
analogia
(2.50+1.60+1.90)*2 m 12.00
RAZEM 12.00
24|KNR AT-17 |Ciegcie pita diamentowag scian z cegty o grubosci do 15 cm m?2
d.3/0106-01 POD POSADOWIENIE STROPU W SCIANACH NOSNYCH
(17.80+5.80)*2*0.10*2 m?2 9.44
RAZEM 9.44
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3|0349-03 WCZESNIEJ NACIETYCH ELELMEMTOW MURU POD POSADOWIENIE
analogia STROPU
(17.80+5.80)*2*0.10*0.25 m3 1.18
RAZEM 1.18
26| NNRNKB (z.1) Strop zelbetowy STROP RECTOR W/G WYCENY PRODUCENTA m?2
d.3|202 0230e-
02
analiza indy-
widualna
106.78 m?2 106.78
RAZEM 106.78
27|KNR 2-02 - wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.3/0212-12
(17.80+5.80)*2*0.10*0.25 m3 1.18
RAZEM 1.18
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wierncéw z betonu monolitycznego | m3
d.3/0203-07 NAD WYCIETYMI OTWORAMI DRZWIOWYMI W TRAKCIE WYLEWANIA
NADBETONU
(2.50+1.60+1.90)*0.24*0.30 m3 0.43
RAZEM 0.43
29|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.3/0436-08
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
30|KNR AT-17 |Ciegcie pita diamentowa scian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.3/0106-03 W SWIETLE PROJEKTOWANYCH OTWOROW
2.25%6*0.24 m?2 3.24
RAZEM 3.24
31/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3/0349-02 WYCIETYCH OTWOROW DRZWIOWYCH
(2.10+1.20+1.50)*2.25*0.24 m3 2.59
RAZEM 2.59
4 SUFIT PODWIESZONY | OCIEPLENIE STROPODACHU W CZESCI TECHNICZNEJ
32|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m?2
d.4(0209-01 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
nowarstwowe (system 4.05.25)
STROPODACH W CZESCI MODERNIZOWANEJ
5.80*17.80 m?2 103.24
RAZEM 103.24
33|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-  |m2
d.4/0209-05 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL - dodatek za
utozenie warstwy izolacji
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm
STROPODACH W CZESCI MODERNIZOWANEJ
5.80*17.80 m?2 103.24
RAZEM 103.24
34|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m?2
d.4/0206-03 lach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do stropu; pokrycie jednowar-
stwowe (system 4.05.21)
W CZESCI MODERNIZOWANEJ
5.80*17.80 m?2 103.24
RAZEM 103.24
35|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m?2
d.4(/0209-01 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
nowarstwowe (system 4.05.25)
UZUPELNIENIE | WYMIANA W ISTNIEJACEJ CZESCI W MSC REMONTU
6.50*2.00+2.85%1.00 m?2 15.85
RAZEM 15.85
5 TYNKI, GLADZIE, OKLADZNY
36/ KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.5/0708-02 osciezach z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
NA OSCIEZACH WYKUTYCH OTWOROW
wykutych 2.10+1.20+1.50+2.25*6 m 18.30
RAZEM 18.30
37|/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.5/0708-01 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
SZATNIA W MSC ROZEBRANEGO FRAGMENTU SCIANY
2.80 m 2.80
RAZEM 2.80
38/ KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.5/0708-03 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
1.00*2+2.05+1.50*2+2.50+1.80+1.10*2 m 13.55
RAZEM 13.55
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39|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.5/0711-02 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
W MIEJSCACH ZAMUROWANYCH OTWOROW DRZWIOWYCH | OKIEN-
NYCH
0.60*2.10 m?2 1.26
0.35"4.60"6 m?2 9.66
4.00%4.50-(1.10*2.15+2.50%1.50+1.80%1.20+1.60%1.40) m?2 7.49
3.60"3.80-(2.0070.80+1.80%1.20) m?2 9.92
RAZEM 28.33
40|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m?2
d.5/0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu
W MIEJSCACH ZAMUROWANYCH OTWOROW OKIENNYCH | BRAM
0.60*2.10 m?2 1.26
0.35"4.60"6 m?2 9.66
4.00%4.50-(1.10*2.15+2.50%1.50+1.80%1.20+1.60%1.40) m?2 7.49
3.60"3.80-(2.00*0.80+1.80%1.20) m?2 9.92
RAZEM 28.33
41|/KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus-|m?2
d.5/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
[(4.00+3.80+2.00+13.70+2.10*2)*2.60-0.90*2.05*3]*2 m?2 132.97
1.80*2*2.90*2 m?2 20.88
RAZEM 153.85
42|/KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig m?2
d.5/0829-10
pas miedzy szafkami
$ciana jadal- |3.65*1.00 m2 3.65
ni
W nowe;j (2.10*6+3.70*2+1.87*2+2.41*2)*2.55-(2.05*0.90*4+1.50*2.25) m?2 62.07
czesci
w starej [(1.80*4+1.99*2+1.87*2.00)*2.10]-0.90*2.05*2 m?2 27.64
czesci
wykute 2.25%0.24*4 m2 2.16
oscieza
RAZEM 95.52
43|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m2
d.5|202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
wykutych (2.10+1.20+1.50+2.25%6)*0.25 m?2 4.58
2.80 m?2 2.80
28.33 m?2 28.33
153.85 m?2 153.85
POTRACENIA
GLAZURA |-95.52 m?2 -95.52
RAZEM 94.04
6 POSADZKI
44|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.6/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
CZESC ISTNIEJACA PRZEBUDOWYWANA
8.60"2.00 m?2 17.20
POM. ISTNIEJACEJ JADALNI
0.60*2.82 m?2 1.69
RAZEM 18.89
45|/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.6|/0606-01 ziome podposadzkowe
W CZESCI PROJEKTOWANEJ
5.80*17.80+(1.20+1.50+2.10)*0.25 m?2 104.44
RAZEM 104.44
46|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 2 cm
analogia W CZESCI PROJEKTOWANEJ
5.80*17.80+(1.20+1.50+2.10)*0.25 m?2 104.44
RAZEM 104.44
47|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.6/1003-02 W CZESCI PROJEKTOWANEJ
analogia
5.80*17.80+(1.20+1.50+2.10)*0.25 m?2 104.44
RAZEM 104.44
48| KNR-W 2-02 |- doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6/1116-07 W CZESCI PROJEKTOWANEJ
5.80*17.80+(1.20+1.50+2.10)*0.25 m?2 104.44
RAZEM 104.44
49|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane meto- |[m2
d.6/1110-05 da nieregularng
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
przedsionek |5.86 m?2 5.86
pom hig sa- |7.35+2.07*2.41 m2 12.34
nit
suszarnia 7.66 m?2 7.66
pom gospo- |3.58 m2 3.58
darcze
pom socjalne|31.17 m2 31.17
jadalnia
CZESC ISTNIEJACA PRZEBUDOWYWANA-NAPRAWA | UZUPELNIENIE
8.60*2.00 m?2 17.20
RAZEM 77.81
50| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikow o dtugosci ponad 1 m z ptytek terakotowych m
d.6/0810-02 W ISTNIEJACEJ CZESCI MODERNIZOWANEJ
analogia
(0.25*6+1.90*4+1.80*4)-0.90*2 m 14.50
(8.60*2+2.00*7)-(1.20*2+1.50+0.90*2+1.40) m 24.10
RAZEM 38.60
51|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.6{1115-02
wiatrotat-przedsionek
[(1.98+2.96)*2+0.30*2]-(1.00+0.90) m 8.58
POM. SOCJALNE JADALNIA
1.86+3.65"2+3.96 m 13.12
RAZEM 21.70
52|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.6]/1206-02 nej
Z WYLOZENIEM NA SCIANE NA WYSOKOSC 10 cm.
np.:Wyktadzina z PVC gr.2,0mm-Tarkett"Eminent"
(50.68+30.15)*1.10 m?2 88.91
RAZEM 88.91
53|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.6|1206-07
88.91*50% m?2 44.46
RAZEM 44.46
54|KNR 2-02 ZAKONCZENIE W OTWORACH DRZWIOWYCH m
d.6{1113-08 Listwa z aluminium flizéwka anodowana
analogia
1.00*4+1.20 m 5.20
RAZEM 5.20
7 POWLOKI MALARSKIE
55/KNNR 2 Malowanie farbg trzykrotnie podtozy gipsowych m2
d.7/1402-04
analogia
94.04 m?2 94.04
RAZEM 94.04
56|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoino- |m2
d.7/1402-06 wanych szpachlowanych
SUFI PODWIESZANY KG
103.24+15.85 m?2 119.09
RAZEM 119.09
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.8(1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
wyposazonych w nawiewniki higrosterowane kolor biaty
2.50*1.50 m?2 3.75
1.60*1.40 m?2 2.24
RAZEM 5.99
58| KNR 0-19 Montaz CZERPNI z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 m?2
d.8/1023-04
analogia
1.80*1.20*2 m?2 4.32
RAZEM 4.32
59|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.8/1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
wyposazonych w nawiewniki higrosterowane kolor biaty
2.00*0.80 m?2 1.60
RAZEM 1.60
60|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.8(1025-01 lowane dwukrotnie na budowie
Oscieznica regulowana w kolorze drzwi, pokryta laminatem gr. min 0,5 mm, z
uszczelka.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.8(1022-01 konczone
Drzwi wewnetrzne, petne , gtadkie, bezprzylgowe, pokryte obustronnie lamina-
tem gr min 0,5 mm
0.90"2.05"3 m?2 5.54
RAZEM 5.54
62|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykornczone obsadzone |m?2
d.8/0109-05 w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA
0.90*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 3.69
63|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.8(1103-01 DO WC Z KRATKA
analiza indy-
widualna
0.90*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 3.69
64| KNR 0-19 Montaz Drzwi zewnetrzne termoizolacyjne ROMA PREMIUM petne obtozone |m2
d.8/1023-12 dwustronnie blachg ocynkowana, pokrycie laminatem drewnopodobnym PVC
2.05*1.00 m?2 2.05
RAZEM 2.05
9 POLBRUK Z WYCIERACZKA PRZED WEJSCIEM
65/KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na m?2
d.9/0318-01 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
analogia wa
PRZED WEJSCIEM
1.50*1.00 m?2 1.50
RAZEM 1.50
66 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.9/1219-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/45111220-6 |WYWIEZIENIE GRUZU WEDLUG INDYWIDUALNYCH OBLICZEN OFERENTA
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