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|. WYTYCZNE OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi :

wizja lokalna w terenie

wstepne uzgodnienie koncepcii

Decyzja Nr UAB.6733.63.2017.AW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
05.01.2018 wydana przez Prezydenta Miasta Opola

mapa pogladowa

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

uzgodnienia lokalizacyjne dla projektowanej inwestycji oraz zapewnienie dostawy mediow
Ustawa z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane z p6zn. zmianami, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. 2015 poz. 1422 tekst jednolity )
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego { Dz.U. 2012 nr 0
poz. 462 z p6z.zmianami }

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

|l. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Obiekt kontenerowy biurowo-socjalny sktadajacy sie z dwdch obiektow o wymiarach 2,5m x

6,0m przewidziany do ustawienia na dziatce Nr 339/2 w Opolu przy ul. Kepskiej . Obiekt bedzie

stanowit zaplecze dla obstugi Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych .
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Obecnie dziatka jest nieuzytkiem porosnietym drzewami i krzewami o charakterze

samosiewnym. Kolidujgce z inwestycjq drzewa i krzewy zostang usunigte na podstawie decyzji o

wycince.

Na dziafce w jej potudniowej czesci przebiegajq sieci: wodociggowa , kanalizacyjna i energetyczna, do

ktérych planowany obiekt na podstawie gestordw sieci zostanie podigczony.
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Dojazd na teren dziatki zgodnie z decyzjg z MZD Opole bedzie odbywat sie od ulicy Kepskiej .

3. BILANS TERENU DLA DZIALKI NR 339/2 [ STAN ISTNIEJACY ]

parcela |powierzchnia| Klasyfikacja Zagospodarowanie terenu w m2
gruntow

339/2 2758 m2 Ba

[ 61,3%)] tereny nieuzytek - 4499,00 m2
przemystowe

1741 m2 dr
[ 38,7%)] Drogi

Suma 4499 m2 tereny zielone : 4 499,00 m2 [ 100%]
[100,0%]

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Przed przystgpieniem do prac projektowych przeprowadzono oceng terenu pod katem

przewidywanych rozwigzan projektowych:

1 Teren dziatki lezy poza granicami terenu:

= zagrozonego wptywami eksploatacji gorniczej,

" zagrozonego powodzig

" zagrozonego osuwaniem si¢ mas ziemnych

2 Teren dziatki znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie obszaru kolejowego — roboty ziemne w
odlegtosci od 4-20m nalezy uzgodni¢ z zarzadcg infrastruktury zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r (Dz.U.2014.1227 z p6z.zm)

lIl. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z ROZWIAZANIEM PROJEKTOWYM
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowanie jest ustawienie obiektu kontenerowego biurowo-socjalnego sktadajacego

sie z dwoch obiektdw o wymiarach 2,5m x 6,0m . Obiekt bedzie stanowit zaplecze dla obstugi Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych .
Projektowana inwestycja polega na :
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ustawieniu bloczkow betonowych na podsypce z suchego betonu stanowigcych fundament
kontenerdw,

» posadowienie dwdch konteneréw o wymiarach 6,0m x 2,4m

» podtaczenie obiektu do sieci wodno-kanalizacyjne;

» zapewnienie dojscia pieszo-jezdnego od ulicy Kepskiej

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

«  POWIERZCHNIA ZABUDOWY 30,00 M2

«  KUBATURA 60,00 M3

« SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 6,00 M
SREDNIA WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI ELEWACJI OD P.T. okoto 3,0 M
«  SREDNIA WYSOKOSC OBIEKTU OD P.T okoto 3,0 M

W opracowaniu postuzono sie typowym projektem zaplecza kontenerowego firmy ANGA |, na co

uzyskano zgode producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie kontenerdw innych producentéw o rdwnowaznych parametrach.

Przedmiotowa dokumentacja stanowi podstawe uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe zgodnie z :Art. 28, 33, i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2018
poz. 1202 tekst jednolity)

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI i DANE CHARAKTERYSTYCZNE
OBIEKTU

Zgodnie z zatgczong Decyzjg nr UAB.6733.63.2017.AW o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 05.01.2018r realizowana inwestycja to obiekt infrastruktury technicznej —
budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw jej elementem jest kontenerowy obiekt socjalno-biurowy.
Planowany obiekt powstanie :
* na terenie nie objetym ochrong zabytkow w rozumieniu art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [ Dz.U.2017p0z.2187 tekst jednolity |

e poza terenami stanowisk archeologicznych
* poza terenami obszarow objetych granicami terenu gorniczego
* poza terenami obszaréw objetych zagrozeniem powodziowym

* poza terenami obszarow objetych zagrozeniem osuwania si¢ mas ziemnych
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* poza terenami obszarow objetych ochrong w trybie ustawy o ochronie przyrody

» teren nie wymaga uzyskania zgody na przekwalifikowanie gruntu na cele nierolnicze oraz decyzji

0 wyfgczeniu gruntow z produkcji rolnej

* W sgsiedztwie obszaru kolejowego, ktéry wymaga spetnienia warunkow wynikajacych z

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r w sprawie wymagan w zakresie

odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw ,elementdéw ochrony

akustycznej i wykonawstwa rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych

e dla obiektu przewidziano zjazd z ul. Kepskiej

» dla obiektu przewidziano dwa miejsca postojowe na dziatce nr 339/2

» realizacja inwestycji w pasie drogowym drogi wewnetrznej Gminy Opole na podstawie warunkéw

MZD Opole

» obiekt podtaczony jest do sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, ogrzewanie obiektu

elektryczne za pomoca piecow akumulacyjnych

PRZEWIDYWANE ZMIANY DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI POLEGAJA NA :

¢ wykonaniu ogrodzonego utwardzonego placu
*  wykonaniu zjazdu z ulicy Kepskiej

e wydzieleniu miejsc postojowych

3. BILANS TERENU DLA DZIALKI NR 339/2 [ PO PRZEBUDOWIE ]

parcela |powierzchnia| Klasyfikacja Przeznaczenie terenu w m2
gruntow
Utwardzony plac - 1125,00 m2
339/2 2758 m2 Ba Ciagi pieszo-jezdne - 73,00 m2
[ 61,3%] tereny Obigkt kontenerowy - 30,00 m2
przemystowe Rt_)w szczelny_— ] 54,00 m2
Projektowana zielen — 172,00 m2
Teren pozostaly (nie objety projektem) — 3140,00 m2
1741 m2 dr . teren zabudowany : 1282,00 m2 [ 28%)]
[ 38,7%] Drogi tereny zielone : 3 217,00 m2 [ 72%]
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4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTU KONTENEROWEGO - NA PRZYKLADZIE
KONTENERA ANGA TYPU Z22-KP100-PUR-01

Lp. Nazwa pomieszczenia POWIERZCHNIA NETTO
w m2

KONTENER | -CZESC BIUROWA

1. |BIURO 7,85

2. | POM. TECHNICZNE 4,62

RAZEM POMIESZCZENIE : 12,47Tm2
KONTENER II- CZESC SOCJALNA

3. | POM. TECHNICZNE 9,91

4. |POM. SANITARNE 3,37

RAZEM POMIESZCZENIE : 13,28m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ok.30 M2
POWIERZCHNIA NETTO biurowa=> 12,47 M2
| uzytkowa / socjalna=> 13,28 M2
25,75 M2
KUBATURA ok.. 64,34 M3

5. DANE OGOLNE PROJEKTOWANEGO KONTENERA

Obiekt kontenerowy jest obiektem, niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym z dachem

jednospadowym, stanowigcy gotowy element do ustawienia na wczesniej przygotowanych stopach z

bloczkéw betonowych.( Posadowionych zgodnie z zataczona instrukcja)

W dokumentacji zamieszczono przyktadowy zestaw kontenerowy , ktéry w podobnej konfiguracji moze

by¢ zakupiony u dowolnego producenta. Powinien posiadaC podziat na powierzchnig biurowa,

techniczng i pomieszczenie sanitarne.

Obiekt bedzie wyposazony w infrastrukture techniczng :

instalacje elekiryczng - zapotrzebowanie do 8 KW, z projektowanego przytacza
energetycznego na podstawie umowy zawartej z Tauron Dystrybucja Opole

Tablica rozdzielcza usytuowana wewnatrz obiektu. Instalacja wykonana zgodnie z PN-
HD60364-4-41.

instalacje wodociggowa — zapotrzebowanie ok. 0,2m3/dobe, woda z projektowanego przytacza
wykonanego na sieci przebiegajacej na terenie dziatki objetej projektem zgodnie z warunkami z
WIK Opole.

odprowadzenie sciekéw — w ilosci ok. 0,2m3/dobe, odprowadzenie poprzez projektowany
przylacz do istn. sieci kanalizacyjnej usytuowanej na dziatce objetej projektem , zgodnie z
warunkami z WiK Opole

ogrzewanie — elektryczne grzejniki konwektorowe , w fazience grzejnik z nadmuchem
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wentylacje grawitacyjna - wentylacje grawitacyjng wspomagang mech. wentylatorami
kanatowymi ( strumieft 110m3/h) w pomieszczeniach bez dostepu do okien

e instalacje odgromowg

»  odprowadzenie wod opadowych — na teren zielony zaprojektowany wokot obiektu

e odpady state — odpady o charakterze komunalnym bedg gromadzone w szczelnych
pojemnikach usytuowanych na dziatce i wywozone na miejskie wysypisko Smieci na podstawie

stosownych uméw zawartych z wyspecjalizowana jednostkg

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obiekt jest gotowym elementem , zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami — wspotczynniki ,U” dla poszczegdlnych przegrod wg .producenta nie zostaty przekroczone .
Zostaty dobrane wg zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z pdzniejszymi zmianami.) i wynosza;
Przegroda budowlana — $ciana zewnetrzna - U < 0,23 W/ m2K [ ocieplenie ptyta warstwowa gr.10cm z
rdzeniem z poliuretanu PUR |

Przegroda budowlana — podtoga na gruncie - U < 0,30 W/m2K [ ocieplenie wetng mineralna gr. min.
12cm + plyta podiogowa gr.22mm OSB3 }

Dla obiektu nie przedstawiono $wiadectwa charakterystyki energetycznej ze wzgledu na charakter

obiektu. Producent posiada wszystkie dokumenty dopuszczajace obiekt do stosowania.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
A. Przeznaczenie obiektu budowlanego — obiekt biurowo-socjalny
B. Powierzchnia uzytkowa budynku
a. pow. zabudowy - 0k.30 m2,
b. pow. uzytkowa - 25,75 m2
e biurowa - 12,47 m2
e socjalna- 13,28 m2
C. Wysoko$¢ obiektu — max. 2,85 m nad poziomem terenu - N
D. Liczba kondygnacji
- nadziemne — 1 [ obiekt parterowy ]
- podziemne - brak
- wysoko$¢ kondygnacji :
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e pomieszczenia parteru - max—2,50 m;
E. Warunki usytuowania
- minimalna odlegtos¢ do granicy
* 10,00 m od strony wschodniej ( dziatka kolejowa)
e 4,00 mod strony potudniowej ( ulica Kepska)
- najblizsze sasiedztwo to potozony na dziatce Nr 340/6 w odlegtosci ok. 31,00m od
projektowanego obiektu od strony zachodniej budynek magazynowy [ w chwili obecnej
pustostan ], dalsze sasiedztwo stanowi nieczynny obiekt przemystowy ( jeden z budynkéw
bytej cementowni ) potozony w odlegto$ci 36,0m od strony potudniowej na dziatce nr 351/2 .
F. Kategoria zagrozenia ludzi - przyjeto ZL- lll dla catego obiektu
- W pomieszczeniu max. moze przebywac do 5 oséb
- maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej — Q < 500 MJ/m2

G. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie dotyczy

Zgodnie z § 213.punkt ¢ Warunkow technicznych jakim winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
planowany obiekt podlega wytaczeniu z wymagan dotyczacych klas odporno$ci pozarowej elementow
budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy , okreSlone w § 216, z zastrzezeniem § 271
ust. 8a z uwagi na kubature brutto ponizej 1000m3 ,przeznaczong do wykonywania zawodu lub

dziatalnosci ustugowe;.

9. OCHRONA SRODOWISKA i BHP

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest w dzielnicy przemystowej miasta Opola. Obiekt
kontenerowy bedzie stuzyt obstudze punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych.
Obiekt bedzie wyposazony we wszystkie media, niezbedne dla jego prawidtowego funkcjonowania.
* instalacje elektryczng — zapotrzebowanie do 8 KW, z istniejgcego przytacza energetycznego na
podstawie umowy zawartej z Tauron Dystrybucja Opole
» instalacje wodociggowa — zapotrzebowanie ok. 0,2m3/ dobe, woda z istn. sieci wodociggowe;j ,
na warunkach okreslonych przez WIK Opole .
*  odprowadzenie $ciekow — w ilosci ok. 0,2m3/dobe, odprowadzenie do istn. sieci kanalizacyjnej
usytuowanej na dziatce, na warunkach okreslonych przez Wik Opole
e ogrzewanie — elektryczne grzejniki konwektorowe
* wentylacje grawitacyjna - wentylacje grawitacyjng wspomagang mech. wentylatorami
kanatowymi w pomieszczeniach bez dostepu do okien

e instalacje odgromowg
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*  odprowadzenie wod opadowych — z budynku na teren zielony zaprojektowany w bezposrednim
sgsiedztwie budynku

e odpady state — odpady o charakterze komunalnym bedg gromadzone w szczelnych
pojemnikach usytuowanych na dziatce i wywozone na miejskie wysypisko Smieci na podstawie

stosownych uméw zawartych z wyspecjalizowana jednostkg

Obiekt bedzie sktadat sie z wydzielonej cze$ci biurowej i sanitarnej.

W czesci biurowej bedzie pracowata 1 osoby [ pracownik Zaktadu Komunalnego w Opolu ]. Pracownik
bedzie odpowiedzialny za przyjmowanie odpadéw komunalnych przywozonych przez mieszkancow
Opola z odpowiednig ich segregacja. Wazenie i rejestracja odpaddw z podziatem na kody.

Czas pracy biurowej do 4h / dziennie przez 5 dni w tygodniu.

Pomieszczenie biurowe i sanitarne sgq wylozone wyktadzina podtogowg PVC o grubo$ci 2 [mm].
Pomieszczenia sanitarne i biurowe sg wyposazone w wentylacje grawitacyjng wspomagang mech.
wentylatorami  kanatowymi, w pom. sanitarnym dodatkowo sprzezone z o$wietleniem . Stolarka
okienna bedzie wyposazona w nawiewniki okienne. Dla utrzymaniu porzadku w czesci biurowej
przewidziano w pom. techniczne z przeznaczeniem na sprzet porzadkowy.

Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego i nie bedzie ucigzliwy dla Srodowiska.

Obiekt nie bedzie Zzrédiem nadmiernego hatasu, wibracji a takze promieniowania i emisji
zanieczyszczen . Rozwigzania nie wptyng na jako$¢ wod podziemnych i powietrza.

Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana zapewniajgc ochrone przed ucigzliwo$ciami
hatasu, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, nie narusza intereséw 0séb trzecich, nie wptynie
negatywnie na stan Srodowiska, higiene i zdrowie uzytkownikéw budynkéw sasiednich.

Z uwagi na przeznaczenie obiektu - nie bedzie stanowi¢ zagrozenia czy uciazliwosci dla

najblizszego otoczenia i Srodowiska.

Wplyw inwestycji na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. z 2016 poz.71 tekst jednolity) projektowana inwestycja ze wzgledu
na charakter i zakres, nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Projektowana Inwestycja nie bedzie powodowata ujemnego oddziatywania na $rodowisko, zdrowie

ludzi i na obiekty sasiednie zaréwno w czasie realizacji robét jak i pézniejszej eksploatacii obiektu.
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10. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA PRZEBUDOWY

WSZELKIE PRACE PRZY PRZEBUDOWIE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ DO PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

PRACE ROZBIORKOWE

Nie przewiduje sie .

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA

Zgodnie ze specyfikacja techniczng obiektu , zastosowany kontener spetni wymogi

biurowo-socjalne.
Kolejnos¢ wykonywanych prac przyja¢ zgodnie z technologig robdot budowlanych i sztuka budowlana,
przestrzegajac stosownych przepiséw .

1. Ustawienie bloczkéw betonowych stanowiacych stopy fundamentowe.

2. Ustawienie kontenerdw.

3. Podtaczenie obiektu do sieci
Wszystkie przylacza naziemne i podziemne w budynku i wokét budynku zabezpieczy¢ -
w przypadku koniecznym odcigé doptyw mediow, przy realizacji obiektu oraz jego infrastruktury
w razie kolizji nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia lub przetozenia na podstawie osobnego
opracowania wykonanego przez osobe uprawniong do projektowania i wykonawstwa.

Dane konstrukcyjno — materiatowe

A. Konstrukcja —

B. Stalowe profile zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktéry skfada sie spawana konstrukcja
podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane
sq farbami podkfadowymi oraz emalig nawierzchniowa.. Konstrukcja spawana.

C. Fundamenty — przedmiotowy teren znajduje sie poza terenami wptywdw eksploataciji gérnicze;j ,
Ustawienie kontenera wymaga wykonania wykopdw fundamentowych . Kontener nalezy ustawi¢
na stopach wykonanych z kregéw betonowych dn 60cm i 80cm zalanych betonem C12/15.

Stopy - kregi 0 wysokos$ci 1,0m ustawi¢ tak, aby wystawaty ponad teren 20cm . Po ich

wypoziomowaniu ustawi¢ kontenery. Szczegdty w czesci rysunkowe;.

» dla kontenera o dtugosci 6m przewidziano 6 punktéw podporowych ustawionych na poziomie
terenu

»  obiekt nalezy chroni¢ przed wodami gruntowymi i opadowymi oraz przemarzaniem

» obiekt w powigzaniu z charakterem podfoza [proste warunki gruntowe] zaliczono do Il kategorii
geotechniczne;

* nalezy przygotowa¢ miejsca pod uziemienie
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D. Sciany — zewnetrzne z plyt warstwowych gr.100mm w systemie ,sandwich”

elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana pokryta powtokq poliestrowa,

ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR 100 [mm],

elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana pokryta powtokg poliestrowg

E. Dach jednospadowy

e blacha trapezowa T35 gr 0,7mm ocynkowana, powlekana,

*  wetna mineralna grubosci 50 [mm],

e plyta warstwowa gr.100 [mm] z rdzeniem poliuretanowym PUR

* wykladzina z blachy stalowej , ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa,

»  obcigzenie uzytkowe 150kg/m2,

»  wspotczynnik przenikalnosci cieplnej Uc= 0,41 [W- m2 -K-1].

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach ocynkowanych powlekanych .

Obrébki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 7016.

F. Podtoga

*  wyktadzina PVC

* plyta podiogowa gr 22mm OSB3, w pomieszczeniu sanitarnym ptyta cementowo-drzazgowa
Cetris

*  wetna mineralna grubo$ci 120 [mm],

»  styropian gr 20mm (miedzy poszyciem , a konstrukcja stalowg)

e blacha stalowa ocynkowana gr.0,5mm.

Wrasnosci podfogi:

»  obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,

*  wspotczynnik przenikalno$ci ciepinej podtogi Uc= 0,41 [W. m-2 .K-1].

G. lzolacje

»  Przeciwwilgociowa

- pozioma i pionowa — obiekt ustawiony bez styczno$ci z gruntem

» termiczna

- dachu — wetna mineralna gr. 5 cm + ptyta warstwowa gr.10cm z rdzeniem poliuretanowym

- w podfodze wetna mineralna gr. 12cm + styropian gr.2cm

- na $cianach zewnetrznych ptyta warstwowa gr.10cm z rdzeniem poliuretanowym

H. Rynny i rury spustowe
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odwodnienie dachu systemem rynnowym - odprowadzenie wéd deszczowych na teren
Zielony w bezpos$rednim sasiedztwie obiektu
rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowane] powlekanej w kolorze dostosowanym do

elewaciji,

. Wykonczenia

wykonczenie zewnetrzne — blacha ocynkowana pokryta powtokg poliestrowg w kolorze
_np. RAL 7016,

wykonczenie wewnetrzne — blacha ocynkowana pokryta powtokg poliestrowg w kolorze
_np. RAL 9002,

stolarka okienna i drzwiowa - stolarka zewnetrzna z tworzyw sztucznych w kolorze biatym |

zgodnie z kolorystyka elewacji ] — np., szyby zespolone o wspdtczynniku Ux= min 1,1W/
m2xK z zastosowaniem wentylacji nawiewno — wywiewnej

- drzwi otwierane na zewnatrz

- drzwi do pomieszczen sanitarnych — drzwi wyposazone w otwér w dolnej cze$ci o przekroju
nie mniejszym niz 0.022 m2 w celu nawiewu powietrza,

podtogi i posadzki — wyktadzina PVC , w pomieszczeniach sanitarnych wyktadzina

antyposlizgowa

J. Instalacje - wykona¢ wg opracowan zawartych w projektach branzowych:

wodociggowa — woda z istn. sieci wodociggowej , wykona¢ na podstawie wydanych warunkow
oraz projektu branzowego

kanalizacyjna — odprowadzenie do istn. kanalizacji sanitarnej ,wykonac na podstawie
wydanych warunkéw oraz projektu branzowego

elektryczna — zasilanie energia elektryczng z projektowanego przytacza , wykonaé na
podstawie wydanych warunkéw oraz projektu branzowego , gtéwny wytgcznik pradu na $cianie
pomieszczenia biurowego

wentylacja

— W pomieszczeniach sanitarnych — wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna sprzezona
z oSwietleniem

- w pozostatych pomieszczeniach - instalacja wentylacyjna grawitacyjna pod sufitem zgodnie
z oznaczeniami na rysunkach,

- W pomieszczeniach sanitarnych drzwi wyposazone w otwér w dolnej cze$ci o przekroju nie

mniejszym niz 0.022 m2 w celu nawiewu powietrza,
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Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP - pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy firm budowlanych przytoczone w powyzszym opracowaniu sg przyktadowe i majg
jedynie na celu okre$lenie poziomu jakoSci rozwigzan technicznych i materiatow. Na etapie
wykonawstwa mozna swobodnie uzy¢ materiatow innych firm niz przytoczone w przyktadach, pod

warunkiem zachowania u nich nie gorszych parametréw technicznych.

IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane / z pdzniejszymi zmianamil.

zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami okresla sie w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy.
W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad i wymogdw

bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajacych z ogoéinych przepisow, a w szczegdlnosci z:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnosci:

- dopuszczanie do pracy pracownikow w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu, narkotykow
lub innych uzywek.

- dopuszczanie do pracy pracownikow bez przeszkolenia w zakresie BHP dla danego
stanowiska pracy ( ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na roboty karczunkowe).

- dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia rob6t , transportu (w tym
przewozu ludzi) itp.

- obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych Ilub sygnalizacyjnych

wymaganych odpowiednimi przepisami.
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- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu.

Na budowie nalezy:

- wyposazy¢ pracownikéw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami BHP.
- zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.
— zapewnic Srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentaciji techniczno — ruchowej (instrukcii

obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i robot rozbidrkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogéw jest kierownik budowy lub
upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy. W przypadku razgcego naruszenia w/w
zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac
przestrzeganie wymogow wynikajacych z przytoczonych przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajacymi z przepisow ogdélnych nalezy przestrzega¢ wymogow

wynikajacych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwestycji a mianowicie:

a) przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
przepisow bhp przy wykonywaniu robét budowlanych [ Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — maszyny

I inne urzadzenia techniczne

b) przy magazynowaniu materiatéw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych oprécz
przepisow BHP nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego ( sktadowisko
materiatow pednych, drewna, itp)

c) strefa robo6t powinna by¢ oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio zabezpieczona przed
osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

d) ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot:

— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,

— materiaty pedne, smary, $rodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich,

Przewidywane prace budowlane nie naleza do robét szczegodlnie niebezpiecznych.

» w przypadku zatrudnienia przez Inwestora uprawnionej firmy budowlanej obowiazku
instruktazu stanowiskowego pracownikéw dokona kierownik robét (uprawniony
przedstawiciel firmy)

« wrazie budowy systemem gospodarczym obowiazuje prowadzenie protokotu w sprawie
ustalen dotyczacych terenu prac budowlanych, szkolenia BHP oraz

odpowiedzialnosci i obowigzkéw Inwestora.
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