R/ZUT PARTERU — KONSITRUKCJA
UWAGI :

— — 1. BELKI STROPOWE RECTOR OPRZEC BEZPOSREDNIO NA
ISTNIEJACA DOBUDGOWKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ STALOWYCH NADPROZACH Nw-1.21 3.

1872

15, 296 2 1468 44 2. MONTAZ STROPU RECTOR WYMAGA KONSULTACJI Z
48, 121 S5, 265 O, 265 O, 265 Yo, 265 Yo, 266 Jo 120 446 Z PRZEDTSAWICIELEM PRODUCENTA.
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3. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM | CZESCIA ARCHITEKTONICZNA.
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4. OSTATECZNA WYSOKOSC W SWIETLE OTWOROW
Nw-1, Nw-2 i Nw-3 ZOSTANIE USTALONA PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT. MINIMALNA TO 2,25m.
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. SZCZEGOLY WYKONANIA STROPU PODANO NA
RYSUNKU K-3.
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7 o . - e 6. PODCZAS WYKUWANIA GNIAZD W SCIANACH NA BELKI

\,\,\<\ NI 1 _ | T STROPU NALEZY ZACHOWAC OSTROZNOSC.
przyrrowania

taczyc na strzepia

_ s 7. SCIANY NOWOWYBUDOWANE NALEZY PRZEWIAZAC
Z ISTNIEJACYMI ZA POMOCA STRZEPI.
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8. WSZELKIE ZMIANY KONSTRUKCYJNE NALEZY NA
m. BIEZACO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.
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9. NADPROZA SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO
SYSTEMOWE, WG TECHNOLOGII WYBRANEGO
PRODUCENTA.
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§ podczas wylewania stropu
CZESC ADAPTOWANA . /
& technicznego Rector!
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CZESC ISTMIEIACA KRR uzupefnienfa Scian zewnetrznych
N N uzupetnienia (murowane) Scian dziatowych | wewngtrznych ART Katarzyna Cwynar ul. Wréblewskiego 46/9, 45-760 Opole
TEMAT Projekt Budowlany Przebudowy. Konstrukcja.
v 7 nowe Scianki dziafowe murowane —
ADRES Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 1/17.
nowe Scianki- dziafowe G—K INWESTOR | Zgktad Komunalny Sp. z 0.0. Opole, ul. Podmiejska 69.

e |[RZUT PARTERU-KONSTRUKCJA |1-100

projektowane wyburzenia

DATA
mgr inz. Piotr Bajno 06. 2016

S — nadproza istniejgce I projektowane PROJEKTANT]| RYS. NR

upr. Opl/0943/POOK/13 K-1




