Oświadczenie projektantów.

Temat opracowania: Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń.
Obiekt: Budynek socjalny.
     


      


Lokalizacja: Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 1/32.



Inwestor: Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole ul. Podmiejska 69.
Oświadczam o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inż. arch. Zdzisław Cwynar
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- upr. projektowe bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej.

Konstrukcja
mgr inż. Piotr Bajno
- upr. nr. Opl/0943/POOK/13
- upr. projektowe bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjnej.
Instalacje sanitarne

mgr inż. Waldemar Mathea

- upr. nr OPL/0140/POOS/05

- upr. proj. bez ograniczeń w zakresie

sieci instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Instalacje elektryczne

mgr inż. Bogusław Pancer 

- upr. nr 70/02/Op,

- upr. projektowe bez ograniczeń,

w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych.
Opole, czerwiec 2016
OPIS TECHNICZNY 

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SOCJALNO-GOSPODARCZYM
LOKALIZACJA: Opole, ul. Podmiejska  69.
1.
PODSTAWA OPRACOWANIA
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz orzeczenie techniczne,
- Umowa z Inwestorem oraz uzgodniony zakres opracowania,
- Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy parteru budynku, uzgodniona z Inwestorem,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( jednolity tekst -Dz. Ustaw Nr 169 z 2003r. poz. 1650z zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 i 415 z dnia 25 sierpnia 1994r),
- obowiązujące ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. Ustaw z 2012r. poz. 462 z zm.),
-  Pozostałe przepisy i normy obowiązujące w budownictwie,
- Obowiązujące normy i przepisy dotyczące konstrukcji budowlanych. 
- Programy obliczeniowy Konstruktor v. 5.4 InterSOFT oraz Pakiet Specbud v.11.
- Opracowanie obliczeniowe konstrukcji stropu technicznego przez firmę Rector.
2.
ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku socjalno-gospodarczym na terenie Zakładu Komunalnego w Opolu, przy ul. Podmiejskiej 69.
Dotychczasowe przeznaczenie pomieszczeń w obiekcie: socjalno-gospodarcze, warsztat z magazynem. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektów: architektoniczno-budowlanego oraz wykonanie projektów w branży instalacyjnej; wod-kan, c.o., elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. 
3.
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a. Położenie.
Budynek znajduje się na działce nr 1/32 zlokalizowanej w Opolu przy ulicy Podmiejskiej 69.
b. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu.
Nie przewiduje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu przyległego ani jakichkolwiek zmian w układzie komunikacyjnym działki.
c. Przeznaczenie terenu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Budynek nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
d. Własność terenu.
Działka nr 1/32 jest własnością Inwestora.

e. Istniejąca zabudowa.
Jest to teren miejskiego wysypiska odpadów komunalnych i siedziby Inwestora. Teren jest zabudowany. Znajdują się tam obiekty inwestora: budynek administracyjny, budynek wielobranżowy, garażowo-socjalny, budynki magazynowe, budynek segregacji paliwa alternatywnego oraz kwatery wysypiska odpadów komunalnych.
f. Komunikacja.
Teren działki przylega bezpośrednio do ulicy Podmiejskiej, dostęp do drogi publicznej umożliwia istniejący zjazd.

g. Uzbrojenie techniczne terenu.
Działka jest wyposażona we wszystkie niezbędne sieci i przyłącza infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna).
Budynek jest wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:

- elektryczną,

- wodociągową,

- kanalizacyjną,

- c.o.,

- wentylacyjną.

h. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczych na działkę.
Brak ewentualnego wpływu w/w czynników na zamierzoną inwestycję oraz teren działki.

i. Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.
Przebudowa wewnątrz obiektu dotyczy wnętrzna istniejącego obiektu budowlanego – nie ma wpływu na teren zewnętrzny ani negatywnego wpływu na środowisko. 

j. Informacja dot. specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Obiekt stanowi zwartą bryłę, jednorodną architektonicznie.

k. Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na charakter pracy, pomieszczenia socjalne nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.

l. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji.



Obszar oddziaływania inwestycji, po uwzględnieniu przepisów techniczno-budowlanych, ustala się w obrębie samego obiektu. Granice określono w odległości 4,0 m od ścian zewnętrznych obiektu budowlanego, co zostało przedstawione w planie zagospodarowania.

4.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
a. Projektowana zabudowa.
Inwestycja obejmuje istniejący budynek, który nie podlega ani rozbudowie ani nadbudowie.
b. Układ komunikacyjny.
Pozostaje bez zmian.
c. Układ wysokościowy i ukształtowanie terenu.
Nie zmienia się.
d. Odwodnienie.
Istniejący układ sieci kanalizacji deszczowej - nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w sposobie odwodnienia dachów.
e. Uzbrojenie techniczne terenu.
Pozostaje bez zmian – nie przewiduje się dodatkowego uzbrojenia w media.
5.
DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia użytkowa części objętej opracowaniem:
159,42m2
Kubatura części objętej opracowaniem



:
640, 0m3
6. 
OGÓLNY OPIS OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zespół dwóch jednokondygnacyjnych budynków halowych o zróżnicowanej wysokości dachu. Są to obiekty zrealizowane w połowie lat 80-tych w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami żelbetowymi. Pokrycie stanowią prefabrykowane płyty dachowe, korytowe. Początkowo obiekt w całości posiadał funkcję gospodarczą (warsztat, magazyn), następnie w 2007 roku nastąpiła przebudowa pomieszczeń części niższej na potrzeby socjalne – szatnie oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników. Obiekt w tej formie funkcjonuje do dnia dzisiejszego i zapewnia obsługę ok. 20 zatrudnionym pracownikom. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, c.o., wod-kan, odgromową oraz wentylację mechaniczną w części szatni oraz grawitacyjną w części gospodarczej.
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się ingerencji w otoczenie budynku a także w jego elementy konstrukcyjne. Projekt w swoim zakresie przewiduje wykonanie otworów komunikacyjnych w istniejących ścianach wewnętrznych nośnych oraz przebudowę fragmentów ścian zewnętrznych – w miejscu bram wjazdowych projektuje się montaż drzwi oraz okien. Lokalizację tych elementów pokazano szczegółowo w części rysunkowej.

7. ZAKRES ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W BUDYNKU – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA
a. Roboty rozbiórkowe.

Projekt przewiduje wykonanie przejść z części istniejącej do pomieszczeń nowoprojektowanych. Przewidziano wykonanie trzech otworów w ścianie nośnej wewnętrznej, których lokalizacja została pokazana na rysunku nr. K-1. Dodatkowo zakłada się demontaż istniejącego docieplenia ściany, która dzieli część istniejącą od części objętej opracowaniem, z uwagi na brak konieczności jej zastosowania. Przewiduje się demontaż dwóch bram do części gospodarczej.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z należytą starannością oraz z zabezpieczeniem terenu prac, i tak:

- nie dopuszcza się dynamicznego tzw. wykuwania ścian, co może zagrozić bezpieczeństwu pracujących oraz naruszyć strukturę elementów nie przewidzianych do rozbiórki,

- usuwanie ścianek należy wykonywać poprzez ich wycinanie odcinkami, z zabezpieczeniem posadzek i innych elementów przed zniszczeniem,

- na czas rozbiórki należy usztywnić (stemplować i podpierać) elementy pozostawiane, takie jak inne ścianki działowe nie przewidziane do rozbiórki, ustawione na tej samej posadzce, lub ścianki z nimi powiązane,

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy sprawdzić wyłączenia wszystkich instalacji, mogących zagrozić bezpieczeństwu pracowników,

- całość gruzu pochodzącego z rozbiórki należy usunąć na zewnętrz obiektu a następnie wywieźć na najbliższe, legalne składowisko odpadów,

- tymczasowe składowanie gruzu powinno odbywać się na placu przyobiektowym, należącym do właściciela budynku.
Zaproponowane w projekcie rozwiązania powinny zostać zweryfikowane w trakcie prowadzenia prac, po pojawieniu się sytuacji nieprzewidzianych w momencie rozpoczęcia prac rozbiórkowych. Wówczas w ramach nadzoru autorskiego zostaną przestawione rozwiązania alternatywne. 

b. Posadowienie i fundamenty.

Na obecnym etapie nie przewiduje się wykonania zabiegów wzmocnień istniejących fundamentów budynku. Nie stwierdzono symptomów świadczących o nierównomiernym osiadaniu konstrukcji budynku. 

c. Nowoprojektowane ścianki wewnętrzne.

W niniejszym opracowaniu zaproponowano wykonanie nowych, lekkich ścianek działowych o niewielkim nacisku liniowym na warstwy nośne posadzek. Projekt przewiduje ich ustawienie oraz połączenie z pozostawianymi bez zmian ścianami budynku, w sposób zapewniający swobodę odkształceń głównie pionowych, oraz poziomych. Nowe ścianki działowe, ze względu na samonośną konstrukcję szkieletową budynku nie pełnią w stosunku do niej funkcji usztywniającej. Układ ścianek wykonanych w technologii murowanej oraz gipsokartonu przedstawiono na rysunku nr A4.

Opracowanie nie zakłada wykonania wewnętrznych ścian nośnych, przenoszących obciążenia na fundament. 

Ściany projektowane wewnętrzne dzielące pomieszczenia wykonane z gazobetonu             gr. 12 cm.

Zamurowania – gazobeton o grubości dostosowanej do gr. ściany w której był otwór. Należy zastosować przewiązania zamurowań z istniejącymi ścianami za pomocą strzępi.
Projektowane ścianki działowe w pomieszczeniu sanitarnym systemowe z płyt gipsowo-

kartonowych wodoodpornych na profilach systemowych C i U (np. Rigips), wypełnienie z wełny mineralnej, opłytowanie dwustronne. 

Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu gipsu z jakimikolwiek elementami stalowymi niezabezpieczonymi przed korozją. W przypadku pojawienia się takiej sytuacji należy stosować warstwę pośrednią, np. z folii. 

d. Posadzki.

W pomieszczeniu szatni wykładzina z tworzywa, z górną warstwą zabezpieczoną przed zużyciem, łatwa do utrzymania w czystości, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np.: tarkett IQ Granit, FORBO marmoleum lub równoważną). Wykładziny wywinąć na ściany na wys. 10 cm. W pomieszczeniu sanitarnym płytki gresowe antypoślizgowe. Przed położeniem docelowych posadzek należy wykonać wylewkę samopoziomującą.
Wymagana charakterystyka posadzek

Wymagana charakterystyka dla gresów: 

− nasiąkliwość wodna - 5%, 

− mrozoodporność – wymagana, 

− ścieralność względna – max 175 mm,
− odporność na plamienie – min. Klasa 4, 

− twardość płytek – min. Klasy 7, 

− antypoślizgowość: wc R 10. 

Wymagana charakterystyka dla wykładzin PCV: 

− grubość wykładziny - wartość 2,0 mm, 

− wykładzina homogeniczna, 

− powierzchnia pokryta warstwą ochronną poliuretanu, nie wymagająca dodatkowych powłok 

akrylowych w okresie eksploatacji,
− odporna na ścieranie wg normy EN 649 – wartość grupa P, 

− odporność na wgniecenia wg normy EN 433 – wartość do 0,10 mm, 

− odporność ogniowa wg normy DIN 41012 – wartość B1, 

− klasa użytkowa (wg normy EN 685) – obiekty użyteczności publicznej wartość 34, 

− klasyfikacja twardości – wartość K5,
− wartości antypoślizgowe – wartość R 9.
e. Sufit nad nową szatnią.

Nad częścią adaptowaną przewiduje się wykonanie konstrukcji sufitu nośnego oraz  podwieszanego systemowego. Mocowanie systemu odbędzie się bezpośrednio do nośnej konstrukcji stropu technicznego sufitu. Projektuje się wykonanie sufitu w systemie Rector Rectolight 16 M3 o grubości 22 cm (16 + 6cm nadbetonu). Warstwa nadbetonu jest dodatkowo zbrojona siatką z prętów Ø6 co 15 w obu kierunkach. Konstrukcja nośna sufitu ma za zadanie przenieść obciążenia od obciążeń urządzeń sanitarnych, znajdujących się na stropie technicznym. W przyszłości zaś dodatkowo czterech agregatów grzewczo-wentylacyjnych, które zostaną rozmieszczone w równych odstępach od siebie. Waga każdego z nich wynosi ok. 100 kg. 
Uwaga! Przed montażem stropu technicznego należy skontaktować się z Przedstawicielem firmy Rector oraz Projektantem konstrukcji celem ustalenia szczegółów montażu stropu w istniejących elementach budynku!

Przewiduje się pozostawienie przestrzeni stropodachowej nad nowoprojektowanym sufitem, wynoszącej ok. 160 – 200 cm, która pozwoli na osadzenie każdego z urządzeń oraz stanowić będzie dojście inspekcyjne do każdego z nich w ramach ich serwisowania w okresie co 3 - 6 miesięcy.  Dojście do przestrzeni nad sufitem zapewnią stalowe drzwi, wykonane w miejscu istniejącej bramy od strony północno-wschodniej. 

Jako wykończenie od wewnątrz, zakłada się wykonanie sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi w systemie Rigips. Projektowany jest ruszt o wymiarach 60x60cm wykonany z systemowych belek podłużnych i poprzecznych. Montaż rusztu do istniejącej konstrukcji nośnej sufitu za pomocą wieszaków stalowych regulowanych. W suficie podwieszonym należy zamontować oprawy oświetleniowe oraz kratki wentylacyjne - zgodnie z opracowaniami branżowymi.

f. Tynki wewnętrzne i okładziny zewnętrzne.

Nowe tynki na ścianach wykonanych jako murowane należy wykonać jako cementowe, wykończone gładziami gipsowymi i malowane oraz płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych. W miejscach uszkodzeń istniejące tynki odbić ze ścian i wykonać od nowa.
g. Stolarka okienno-drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz (nawiązującym do istniejącej stolarki). Okna o współczynniku przenikania ciepła U<1.9 W/m2xK (przy szybach U<1.1 W/m2xK) i podwyższonej szczelności. Okna wyposażone w nawiewniki automatyczne w dolnej części ramy lub ramiaka.

Drzwi wewnętrzne, pełne , gładkie, bezprogowe, pokryte obustronnie laminatem gr min 0,5 mm, wypełnienie płyta wiórowo – otworowa lub pełna. Ościeżnica regulowana w kolorze drzwi, pokryta laminatem gr. min 0,5 mm, z uszczelką. Okleina w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Klamki metalowe w kolorze srebrnym. Ościeżnica metalowa, wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Lakierowana proszkowo. Drzwi do sanitariatów wyposażyć w samozamykacze, kratki wentylacyjne i klamki metalowe w kolorze srebrnym. Do wc klamka metalowa z blokadą. 

h. Nadproża.

Projekt przewiduje wykonanie trzech otworów w wewnętrznej ścianie nośnej grub. 24 cm, oddzielającej obie części hali od siebie. 
Nie dopuszcza się dynamicznego naruszania jakichkolwiek elementów budynku poprzez tzw.  tradycyjne „wykuwanie”. Przed przystąpieniem do wykonania w/w robót należy zabezpieczyć fragment obiektu, w którym będą dokonywane zmiany, a więc zewnętrzne i wewnętrzne ściany budynku  poprzez podstemplowanie stropów kondygnacji ponad wykonywanym otworem oraz fragmentów ścian bezpośrednio przyległych. Po prawidłowym wykonaniu czynności, o których mowa wyżej należy wykonać wycięcia pod otwory przyszłych poduszek betonowych (beton min. C20/25). Po wykonaniu poduszek i osiągnięciu przez beton 70% jego pełnej wytrzymałości, można przystąpić do wycinania w ścianie bruzdy za pomocą piły tarczowej, po jednej stronie pomieszczenia (nie dopuszcza się jej wykuwania), w celu osadzenia nadproża (docelowo dwóch (alternatywnie trzech lub czterech) belek wykonanych z walcowanych profili stalowych – IPN 140 i 160. W tak przygotowanej bruździe można ułożyć belki nadprożowe, na warstwie wyrównawczej z zaprawy cementowej 12 MPa. Nadproże (w okolicach podpór), już po ułożeniu belek stalowych na w/w zaprawie należy także podstemplować. W puste miejsca pomiędzy spodem ściany a górą nadproża należy wbić kliny drewniane lub stalowe, a po połączeniu poprzez przyspawanie do belek prętów stalowych scalających nowe nadproże w terminie późniejszym, wypełnić zaprawą cementową – wciskaną i ubijaną np. przy pomocy pręta. W przypadku użycia do stabilizacji nadproża klinów drewnianych, po związaniu zaprawy należy je usunąć. 

Kolejną czynnością będzie wycięcie bruzd po drugiej stronie ściany i osadzenie drugiej (pozostałych) belki stalowej, a następnie połączenie w/w belek składowych nadproża ww. prętami stalowymi, poprzez spawanie. Kolejną czynnością, związaną z ingerencją w konstrukcję ściany będzie docelowe wycięcie otworu o wymaganych wymiarach, przy podstemplowanych elementach nośnych nadproża. Światło wykończonego otworu nie może mieć mniejszej wysokości niż to podano w części architektonicznej opracowania. Elementy składowe nadproża (poszczególne belki) powinny być wykonane z profili walcowanych, o przekroju dwuteowym, ze stali St3S lub ze stali o parametrach równorzędnych. 

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie innych profili stalowych niż to podano w projekcie. Powyższa zmiana winna uzyskać zgodę autora niniejszego opracowania i być poparta obliczeniami wytrzymałościowymi. Uwaga ta dotyczy także wszelkich zmian związanych z lokalizacją otworu wg zasad innych niż to zawarto w niniejszym opracowaniu. Po prawidłowym osadzeniu elementów stalowych i powiązaniu ich ze sobą należy wykonać szalunki a następnie je obetonować podczas wylewania stropu technicznego. Pozwoli to usztywnić te elementy a jednocześnie zapewnić im wykończenie zewnętrzne i dobre łączenie ze ścianą nośną.
Wszystkie elementy nowych nadproży należy otynkować. Zaleca się aby w miejscach oparcia belek na podporach, założyć również siatki tynkarskie zapobiegające uwidocznianiu się rys na ich stykach nowych nadproży z istniejącymi elementami murowymi (w licu ścian).
W ścianach zewnętrznych projektuje się nadproża systemowe wybranego producenta elementów ściennych lub zastosowanie nadproży tylu L-19. Ponad bramą stalową, zapewniającą dostęp do przestrzeni stropodachu technicznego, oraz ponad czerpnią i wyrzutnią powietrza, nośność zapewniać będą istniejące nadproża bram stalowych.
i. Dach.
Nie przewiduje się prac budowlanych na istniejącej połaci dachowej. Zostanie wykonany strop, zamykający część poddasza, które zostanie wykorzystane na zainstalowanie w nim aparatów grzewczo-wentylacyjnych i podgrzewaczy wody. Ocieplenie dachu pozostaje bez zmian. Nie przewiduje się prac związanych z wykonaniem nowych obróbek blacharskich ani innych prac zabezpieczających i wykończeniowych. Rynny i rury spustowe – bez zmian.
j. Malowanie i powłoki zabezpieczające.
Ściany wewnętrzne malowane farbami akrylowymi. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi.
k. Elementy wykończenia wnętrz.

Stosować materiały spełniające wymagania w zakresie ich niezapalności, które nie są toksyczne i niedymiące.
l. Kominy i przewody wentylacyjne

Nie przewiduje się ingerencji w istniejące przewody kominowe. Szczegółowy opis wentylacji pomieszczeń znajduje się w części sanitarnej opracowania.
8. 
ROZWIĄZANIA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO
a. Przewidziano instalację elektryczną N/N, oraz instalacje niskonapięciowe (komputerowe, światłowodowe, sygnalizacyjne, telefoniczne). Projektuje się zasilanie obiektu z istniejących złącz.

b. Instalacja odgromowa zrealizowana na podst. wcześniejszego opracowania.

c. Instalacja sanitarna. Na podstawie wcześniejszego opracowania projektowego, dodatkowo doprowadzono zasilenie wod-kan do nowoprojektowanych przyborów sanitarnych. Odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej przez istniejące przyłącze.
d. Instalacja wodociągowa. Budynek jest zasilony w wodę poprzez podłączenie do istniejącej sieci, z istniejącego przyłącza zgodnie z zapewnieniem dostawy wody.

e. Parter budynku będzie ogrzewany z istniejącej kotłowni.

f. Ciepła woda będzie podgrzewana za pomocą pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody.
9. 
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

a. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii: nie ulega zmianie, w rozpatrywanym budynku wynosi ona 65,1 kW.
b. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: obiekt wyposażony jest w istniejące instalacje: c.o., zasilane z sieci miejskiej; elektryczne, zasilane z sieci miejskiej oraz wentylację. Istniejąca stolarka okienno-drzwiowa, oparta na profilach PVC nie podlega wymianie. Informacje o właściwościach cieplnych ścian zewnętrznych po wymianie docieplenia zawarto w poniższej tabeli:
	lp.
	Rodzaj przegrody
	Współczynnik przenikania ciepła Ucmax
[W/(m2K)]

	1
	Ściana zewnętrzna
	0,25

	2
	Stropodach
	0,2

	3
	Okna
	1,3

	4
	Okna połaciowe
	1,5

	5
	Drzwi
	1,7


c. Parametry sprawności energetycznej instalacji budynku: nie ulegają zmianie i wynoszą następująco:
Sprawność instalacji grzewczej – ƞ= 0,68

Sprawność instalacji ciepłej wody użytkowej - ƞ= 0,56

d. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych: nowoprojektowane fragmenty ścian zewnętrznych zaprojektowano w oparciu o aktualne wymagania, obowiązujące dla współczynnika przenikania ciepła w ścianach zewnętrznych. Wskutek tych działań nie zostanie zakłócona gospodarka energetyczna tego obiektu. Pomieszczenia wewnętrzne są w ciągłym użytkowaniu, natomiast projektowane zmiany funkcji pomieszczeń adaptuje się do  istniejącego budynku, który poddano procesowi termorenowacji na poprzednim etapie realizacji.
10.
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
a. Instalacja wodociągowa – zasilana z sieci wodociągowej miejskiej. 

b. Instalacja sanitarna – odprowadzenie do sieci miejskiej.

c. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery – nie występują.
d. Wytwarzanie odpadów stałych – odpady stałe w niewielkiej ilości – śmieci - składowane będą w przeznaczonych do tego kubłach i wywożone przez odpowiedzialne za to służby.

e. Emisja hałasu. Projektowana inwestycja oraz jej wyposażenie technologiczne nie będzie miało wpływu na środowisko i będzie się mieścić w obowiązujących normatywach. 

f. W projektowanej inwestycji nie wystąpi zjawisko wibracji. Obiekt zasilany będzie z sieci 220/380V, co nie powoduje powstawania promieniowania jonizującego ani zakłóceń elektromagnetycznych. W pobliżu przedmiotowej posesji również nie występują podobne zjawiska.
Gospodarka odpadami w trakcie realizacji


Podczas wykonywania prac budowlanych powstaną trzy grupy odpadów.

Gruz z prac wyburzeniowych, odpady po zużytych opakowaniach materiałów budowlanych oraz ścieki bytowe z zaplecza budowy.

- gruz budowlany będzie składowany w oznaczonym miejscu i ładowany do przeznaczonych w tym celu kontenerów, następnie wywożony na koncesjonowane wysypisko znajdujące się na terenie zakładu. 

- opakowania po materiałach budowlanych. Należy umieścić na terenie budowy kontener gdzie składowane będą opakowania papierowe, foliowe, metalowe po materiałach budowlanych. Palety drewniane gromadzone będą w wyznaczonym miejscu i będą zwracane dostawcy.

- ścieki bytowe zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

11. CHARAKTERYSTYKA PPOŻ
Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III. Po dokonaniu przebudowy wysokość budynku nie ulega zmianie. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem budynek nie wymaga uzgodnienia ppoż. 

Budynek nie wymaga wydzielenia stref pożarowych.

Istniejący hydrant wewnętrzny należy przenieść na zewnątrz, gdyż nie jest wymagana lokalizacja wewnętrzna. 

Istniejąca sieć hydrantowa zapewnia możliwość obsługi obiektu i znajduje się w odległości 
< 75 m od budynku.
12. OPIS TECHNOLOGII POMIESZCZEŃ
a. Szatnie.
W związku ze zwiększeniem liczby pracowników i w celu zapewnienia zgodnego z przepisami standardu dla szatni pracowniczej planuje się utworzyć dodatkową szatnię na odzież roboczą. Nowa szatnia planowana jest w adaptowanym pomieszczeniu dawnego magazynu. Z części przylegającego pomieszczenia sanitarnego należy wydzielić nowy węzeł sanitarny, w którym zaprojektowano trzy prysznice, dwie umywalki oraz dwa pomieszczenia WC. Wejście do nowoprojektowanej szatni tzw. brudnej z zewnątrz, natomiast do szatni „czystej” z ogólnodostępnego korytarza i oddzielnego wejścia z zewnątrz. Bezpośrednio z szatni możliwe jest wejście do pomieszczeń suszarni. Szatnię zaprojektowano w układzie podstawowym z szafkami dwudzielnymi, o wym. 60x50x180 cm – 40 szafek. Dla każdego pracownika przewidziano indywidualną szafkę, z częścią roboczą na podstawach z ławeczkami wysuwanymi. Dodatkowa szatnia tzw. czysta spełnia również wymóg indywidualnego zapewnienia na odzież wierzchnią – przewidziano szafki o wymiarach 30x50x180 – 40 szafek. Przy planowaniu rozstawu szafek uwzględniono obowiązujące przepisy, które mówią, ze odległość pomiędzy szafkami oraz szerokość głównych ciągów komunikacyjnych wynosi min. 1,50 m, a odległość pomiędzy szafką i ścianą pomieszczenia wynosi 1,10 m. Dodatkowo z pomieszczenia szatni brudnej dostępna jest suszarnia na odzież roboczą.
b. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zaprojektowano z uwzględnieniem maksymalnej liczby 30 osób zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Dodatkowe umywalki spełniają wymóg obejmujący co najmniej jedną umywalkę na każdych pięciu pracowników. Podobnie przewidziano liczbę kabin prysznicowych, których ilość wynosi 6. Pomieszczenia sanitariatów dostępne są z pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w liczbie dwóch.
c. Zestawienie pomieszczeń.
	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	Pow. m2
	Posadzka
	Ściany i sufity

	1
	Wiatrołap
	5,86
	Płytki gresowe antypoślizgowe
	Farba emulsyjna

	2
	Szatnia na odzież roboczą
	50,68
	Wykładzina z tworzywa

	Ściany farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie (klasa 1 wg DIN EN 13300) na pełną wysokość; sufit farba emulsyjna.

	3
	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
	7,35+4,98
	Płytki gresowe antypoślizgowe

	Glazura na pełną wysokość; sufit farba emulsyjna. Uwaga: Kabiny natryskowe wyposażyć w zasłonki dla każdej kabiny oraz wieszaki na ręczniki.

	4
	Szatnia na odzież czystą
	30,15
	Wykładzina z tworzywa

	Ściany farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie (klasa 1 wg DIN EN 13300) na pełną wysokość; sufit farba emulsyjna.

	5
	Pomieszczenie suszarni
	7,66
	Płytki gresowe antypoślizgowe
	Glazura na pełną wysokość; sufit farba emulsyjna.

	6
	Pomieszczenie gospodarcze
	3,58
	Płytki gresowe antypoślizgowe

	Glazura na pełną wysokość; sufit farba emulsyjna.

	7
	Pomieszczenie socjalne
	31,17
	Płytki gresowe antypoślizgowe w nawiązaniu do istniejącej części.


	Ściany malowane. Uwaga: wyposażenie w szafki śniadaniowe.


13. WYTYCZNE DLA BRANŻ

a. Branża budowlana.



Podział funkcjonalny według załączonego rzutu budowlanego. Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wyłożono glazurą, zabudowując wszystkie piony kanalizacyjne i wodociągowe. W pozostałych pomieszczeniach ściany malowane. Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych i wykładzina z tworzywa, zgodnie z opisem technologicznym dla poszczególnych pomieszczeń.
b. Branża sanitarna.

W pomieszczeniu szatniowym przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną, min. 4w/h.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnym wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewną, 2w/h. 
We wszystkich projektowanych pomieszczeniach parteru zaprojektowano instalację  c.o.

c. Branża elektryczna.

Oświetlenie naturalne i sztuczne zgodnie z obowiązującą normą PN-84/E-02033 powinno wynosić:

· sanitariat – 200 lx

Moce dla zasilania sprzętu podano w zestawieniu urządzeń. Dodatkowo wszędzie przewidziano gniazda wtykowe.

14.
INFORMACJE DODATKOWE
Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem osób uprawnionych, z zachowaniem przepisów bhp i p.poż. Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z projektantem.
15.
ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO
Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło: 

Inwestor z uwagi na charakter budynku (budynek zakładowy, socjalny) nie przewiduje wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną, gdyż na bazie istniejących dostaw energii cieplnej i elektrycznej z sieci miejskich, zapotrzebowanie rozpatrywanego budynku socjalnego jest realizowane w stopniu wystarczającym do jego prawidłowego funkcjonowania. 
16.
UWAGI KOŃCOWE

· Remont budynku nie może powodować zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów oraz terenów sąsiadujących.

· Podane na rysunkach wymiary odnoszą się do ścian i konstrukcji otynkowanych, stąd przed przystąpieniem do robót należy je sprawdzić. Każdorazowo nowo wykonywaną konstrukcję wzmacniającą lub konstrukcję ścian należy dopasować do warunków rzeczywistych.

· Podane wymiary elementów konstrukcyjnych wymagają potwierdzenia ich bezpośrednio na obiekcie jeszcze przed ich wykonaniem i zabudowaniem.

· Wszystkie stosowane przy remoncie obiektu materiały, winne posiadać wymagane atesty i świadectwa dopuszczające je do wbudowywania na terenie Polski.

· Nad pracami wymagany jest stały, wielobranżowy nadzór inwestorski.

Opracował:
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

Temat opracowania: Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń.

Obiekt: Budynek socjalny.
     


      


Lokalizacja: Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 1/32.



Inwestor: Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole ul. Podmiejska 69.
PARAMETRY TECHNICZNE POMIESZCZEŃ:

1. Wysokość – wszystkie pomieszczenia użytkowe mają wysokość min. 2.5 m.

2. Wentylacja - istniejąca grawitacyjna oraz mechaniczna – drożna.

3. Posadzki istniejące – Ich stan ocenia się na zadowalający, miejscami jednak za niezadowalający z powodu lekkiego osiadania, co skutkuje występowaniem spękań na ściankach działowych.  

4. Ogrzewanie – pomieszczenia wyposażone w instalację grzewczą. Zapewniona jest właściwa temperatura w pomieszczeniach - spełnia normę PN-82/B-02402.

5. Przegrody budowlane – Ściany zewnętrzne wykonane jako murowane, posiadające docieplenie z płyt styropianowych. Ich stan uznaje się za zadowalający, nie posiadają widocznych spękań. Ściany wewnętrzne wykonane jako murowane. Miejscami widoczne są spękania spowodowane lokalnym osiadaniem posadzki. Ich stan uznaje się za niezadowalający z uwagi na występujące lokalnie spękania.
6. Konstrukcja dachu – wykonana jako jednospadowa z prefabrykowanych płyt betonowych. W całości docieplona. Jej stan uznaje się za zadowalający.

7. Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku – konstrukcja budynku oraz wszystkich jego elementów znajduje się w stanie zadowalającym. Nie stwierdzono występowania uszkodzeń konstrukcyjnych żadnego z jej elementów, jak również symptomów nierównomiernego osiadania budynku, związanego z jego posadowieniem.
8. Oświetlenie naturalne i sztuczne - okna istniejące spełniają wymogi oświetlenia, oświetlenie sztuczne zapewnia odpowiednią widoczność w pomieszczeniach nie posiadających otworów okiennych.
9. Wnioski:

Obiekt nadaje się do przebudowy. Po wykonaniu robót zgodnie z projektem, przedmiotowy  budynek będzie można dalej bezpiecznie użytkować.  

Opole, czerwiec 2016 r.

UWAGA:

Niniejsza ekspertyza jest ważna przez 1 rok od daty jej sporządzenia.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Temat opracowania: Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń.

Obiekt: Budynek socjalny.
     


      


Lokalizacja: Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 1/32.



Inwestor: Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole ul. Podmiejska 69.

1.
Zakres robót i kolejność realizacji:

Roboty budowlane będą prowadzone przy przebudowie budynku socjalnego.

· wykonanie niezbędnych rozbiórek fragmentów ścian
· zasypy wykopów + warstwy posadzkowe,

· murowanie ścian nadziemia,  
· osadzenie nadproży, wykonanie otworów,

· montaż konstrukcji stropu,

· wylanie wieńców i stropów,

· montaż stolarki otworowej zewnętrznej,

· montaż podejść instalacyjnych,

· wykonanie robót izolacyjnych,

· montaż instalacji wewnętrznych sanitarnych i wentylacji,
· wykonanie tynków wewnątrz pomieszczeń,

· wykonanie tynków i licówek zewnętrznych,

· montaż osprzętu elektrycznego,

· wykonanie podłóg,

· podłączenie do sieci elektrycznej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka jest zabudowana budynkami magazynowymi, socjalnym oraz administracyjnym.

3. 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zachować należytą ostrożność i warunki bezpieczeństwa przy eksploatacji i budowie instalacji elektrycznej zasilającej plac budowy i docelowe zasilanie obiektu budowlanego.

4. 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym – eksploatacja urządzeń elektrycznych w trakcie całego cyklu budowy,

- zagrożenie upadkiem z wysokości – montaż konstrukcji stropu technicznego, roboty prowadzone z rusztowań.

5. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien zostać przeszkolony z zasad BHP.

Przed przystąpieniem do robót na wysokości, ciesielskich i dekarskich kierownik budowy powinien wydać pracownikom sprzęt ochrony indywidualnej. Przed prowadzeniem robót na wysokości lub z rusztowań należy przeprowadzić właściwy instruktaż używania sprzętu i wykonania zabezpieczeń. Po wykonaniu zabezpieczeń dokonać ich odbioru i sprawdzenia przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych. Kierownik budowy powinien udzielić pracownikom instruktażu i zademonstrować sposób użytkowania sprzętu.

6. 
Telefony alarmowe

Policja – 997

Straż pożarna – 998

Pogotowie ratunkowe – 999

7.
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- właściwa organizacja placu budowy,

- prowadzenie robót pod nadzorem osoby uprawnionej,

- stosowanie sprzętu i materiałów posiadających wymagane atesty, świadectwa i aprobaty techniczne

- przeszkolenie pracowników w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej,

- zapewnienie na placu budowy apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego.

W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia należy niezwłocznie opuścić stanowisko pracy i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia.

W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa mienia należy niezwłocznie ustalić przyczynę i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia.

  Autor:  

Opole, czerwiec 2016 r.

