CZESC ELEKTRYCZNA

SPIS TRESCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.

2. Rysunki techniczne szt. 8.
rys. nr E1 — Plan instalacji elektrycznej — rzut parteru
rys. nr E2 — Plan instalacji elektrycznej — rzut poddasza
rys. nr E3 — Schemat ideowy proj. rozdzielnicy gtéwnej RG
rys. nr E4 — Schemat ideowy proj. tablicy rozdzielczej TE-3
rys. nr ES — Schemat ideowy proj. tablicy rozdzielczej TE-4
rys. nr E6 — Schemat ideowy proj. tablicy rozdzielczej TE-5
rys. nr E7 — Schemat ideowy instalacji potaczen wyréwnawczych
rys. nr E8 — Projektowane ztacze kablowe ZK-5

3. Zestawienie proj. opraw oSwietleniowych

1. Podstawa opracowania.

1.1. Podktady architektoniczno-budowlane.

1.2. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

1.3. Wytyczne z branzy sanitarne;j.

1.4. Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.5. Uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu.

1.6. Normy, przepisy, zalecenia, warunki, opracowania typowe.
1.7. Katalogi producentéw urzadzen i osprzetu elektrycznego.

1.8. Komputerowe obliczenia parametréw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

2. ZakKres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe i rozbudowe wewngtrznej instalacji elektrycznej

w zwiazku ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku ,,C”.

3. Stan istniejacy.

3.1. Zasilanie i rozdzielnica gtowna.

Zasilanie obiektu odbywa si¢ dwoma liniami kablowymi z rozdzielnicy RW budynku wielofunkcyjnego nr B.
Jest to wewngtrzna, zalicznikowa sie¢ zaktadowa. Inwestor nie posiada doktadnych informacji o trasie istn. kabli
ziemnych oraz sposobie ich wprowadzenia do budynku. Zabezpieczenie linii kablowych w rozdzielni gléwnej
przy budynku administracyjnym o warto$ci 100A.

Wewnatrz budynku, w pomieszczeniu jadalni, zlokalizowane jest nascienne ztacze kablowe, do ktérego
wprowadzone sa w/w dwa kable zasilajace. Nad zlaczem zabudowany jest 3-pozycyjny reczny przetacznik
zasilania z pozycja ,,0”. Szyna PEN w zlaczu jest uziemiona. Z przelacznika zasilania wyprowadzona jest linia
zasilajaca do wnegkowej rozdzielnicy gltéwnej zlokalizowanej za $ciana, w przedsionku przy wejsciu do budynku.

W rozdzielnicy RG zabudowane sg zabezpieczenia dwoch linii zasilajacych: do tablicy rozdzielczej garazu



i tablicy rozdzielczej stacji paliw oraz zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych w czgSci socjalno-szatniowej

a takze zabezpieczenie tablicy wentylacyjnej TW zlokalizowanej w jadalni obok ztacza kablowego.

Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono gléwnych potaczen wyréwnawczych ani ochrony przeciwprzepieciowej.
3.2. PrzeciwpoZarowy wylgcznik prgdu.

Jedyny przycisk sterujacy przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP) jest zlokalizowany w przedsionku przy
wejsciu do budynku obok rozdzielnicy RG. Powoduje on wytaczenie zasilania w rozdzielnicy gléwnej lecz nie
powoduje odcigcia napigcia w ztaczu kablowym zlokalizowanym w jadalni.

3.3. Wewnetrzne instalacje elektryczne w czesci socjalno-szatniowej.

W czgici socjalno-szatniowej obiektu wykonana jest instalacja elektryczna o§wietlenia podstawowego

i ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych 230V oraz instalacja do zasilania szaf suszarniczych.
Przewody uktadane sa pod tynkiem. Instalacja wykonana jest przewodami Cu w uktadzie TN-S.

Zasilanie obwoddw z istn. tablicy gtéwnej w przedsionku.

3.4. Wewnetrzne instalacje elektryczne w czesci garaZowej przeznaczonej do przebudowy.

W czesci garazowej przeznaczonej do przebudowy na szatnie wykonana jest instalacja elektryczna o§wietlenia
podstawowego oraz instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V. Zasilanie tej instalacji z tablicy rozdzielczej
garazu. Z rozdzielnicy gléwnej obiektu wyprowadzona jest jedna linia zasilajaca do tablicy rozdzielczej garazu
a nastepnie jest ona przedtuzona do kolejnej tablicy rozdzielczej drugiego garazu.

Przewody w garazu przeznaczonym do przebudowy uktadane sa na tynku i pod tynkiem. Na suficie zabudowane
sa oprawy o$wietleniowe §wietlowkowe, ktére mozna pozostawi¢ do dalszej eksploatacji.

Instalacja wykonana jest przewodami Cu w uktadzie TN-S.

Z tablicy w garazu zasilane sg rowniez:

- szafka monitoringu zawieszona nad rozdzielnica garazu,

- przewdd grzejny do ogrzewania hydrantu,

- o$wietlenie kruszarki (brak danych o typie i trasie kabla zasilajacego).

4. Rozbiorka instalacji elektrycznych.

Ze wzgledu na zmiang przeznaczenia i przebudowe niektérych pomieszczen nalezy wykona¢ w nich nowa

instalacje¢ elektryczna a stara instalacje nalezy zdemontowac.

Swietléwki oraz inne element, ktére nie moga zostaé przekazane na wysypisko §mieci nalezy odda¢ do utylizacji.

Nalezy zdemontowac:

- ztacze kablowe i przetacznik zasilania w jadalni,

- WLZ od ztacza kablowego w jadalni do rozdzielnicy gtéwnej w przedsionku,

- bednarke uziemiajaca w jadalni od zlacza kablowego az do uziemienia,

- calg instalacje elektryczna w przebudowywanych pomieszczeniach szatniowych wraz z przewodami,
osprzetem, oprawami oSwietleniowymi i puszkami rozdzielczymi. Do rozbidrki s 4 oprawy oswietleniowe,
1 oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, 4szt. tacznikow Swiatta, 2szt. gniazd 230V, wentylator kanatowy.

- tablicg rozdzielcza w garazu przeznaczonym na szatnie wraz z linig zasilajaca,

- obwody gniazd 230V i 400V w garazu przeznaczonym na szatnie,

- ogrzewanie hydrantu,

- zasilanie szafki monitoringu.



Nalezy pozostawi¢ fragment istn. linii zasilajacej do tablicy garazu, gdyz bedzie ona przedtuzona do nowej
rozdzielnicy gldwnej. Pozostawié rowniez oprawy oSwietleniowe i przewody instalacji o§wietleniowe;j

W pomieszczeniu przeznaczonym na zabudowe aparatow grzewczo-wentylacyjnych na poddaszu.

5. Projektowane wewnetrzne instalacje elektryczne.

5.1. Ztgcze kablowe ZK-5.

Na zewnatrz, przy Scianie ustawi¢ wolnostojace ztacze kablowe ZK-5 w szafie z materiatéw izolacyjnych.
Zkacze wykona¢ wg rys. nr ES8.

5.2. Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) + uziemienie.

Wykona¢ nowa WLZ od proj. ztacza kablowego do proj. rozdzielnicy gtéwnej w jadalni. Przewdd uktadaé pod
tynkiem. Wzdtuz WLZ-u utozy¢ pod tynkiem nowa bednarke uziemiajaca od istn. uziemienia odgromowego do
proj. rozdzielnicy gtéwnej RG.

5.3. Rozdzielnica gtowna ,,RG”’.

W jadalni w miejsce istn. ztacza kablowego zabudowaé rozdzielnice gtdwna w wersji natynkowej. Rozdzielnicg
wykonaé w oparciu o rys. nr E3. Drzwi rozdzielnicy opisac i oznakowaé. Zamie$ci¢ schemat powykonawczy
wewnatrz szafy. Opisac jednoznacznie i wyraznie obwody w rozdzielnicy. Wolne pola zaSlepi¢. Wykonad
uziemienie szyny PE i ogranicznikdéw przepigc.

5.4. Przyciski sterownicze przeciwpozarowego wylgcznika prgdu.

W istn. przedsionku zabudowany jest przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu (PPWP-1) i mozna go
wykorzystaé. Drugi (projektowany) przycisk zabudowacé w projektowanym przedsionku (PPWP-2). Przycisk ten
musi by¢ w obudowie wnekowej chronionej szklang szybka, odpowiednio oznakowany i wyposazony w miotek
do rozbicia szybki. Oba przyciski potaczy¢ przewodem niepalnym PH-90 uktadanym pod tynkiem z proj.
wylacznikiem w proj. rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

5.5. Linie zasilajqce i tablice rozdzielcze.

Zabudowaé trzy nowe tablice rozdzielcze w obiekcie: TE-3, TE-4, TE-5. Pozostawic istniejace tablice
rozdzielcze TE-1 (przedsionek), TE-2 (garaz). Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ nowe linie zasilajace do
wszystkich tablic rozdzielczych.

Wykorzystac istn. linig zasilajaca do tablicy TE-2 (garaz) i przedtuzy¢ ja za posrednictwem skrzynki T-LZ2

do proj. rozdzielnicy gléwnej RG. Istn. kabel do stacji paliw wprowadzié do proj. ztacza kablowego ZK-5.
Tablice rozdzielcze wykona¢ zgodnie z rysunkami. Wszystkie obwody w tablicach opisach. Wykona¢ napisy
informacyjne i ostrzegawcze na drzwiach tablic. Drzwi tablic zamykane na klucz. Zamiesci¢ w tablicach
schematy powykonawcze z opisem obwodow.

5.6. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i Scienne. Przyjgto dla obiektu oSwietlenie przy pomocy
opraw ze zrodtami §wietldwkowymi i LED w wykonaniu hermetycznym. Przyjeto nastepujace mocowanie
opraw:

- nastropowo: do sufitéw betonowych i z pelnych ptyt gipsowo-kartonowych,

- na $cianach: nad lustrami w tazienkach i w.c.

Do doboru parametréw nowego oswietlenia podstawowego postuzono si¢ norma PN-EN 12464-1 ,,Swiatto

i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czg§¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” 1 dokonano obliczen o§wietlenia
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przy pomocy programéw komputerowych dostarczonych przez producentéw opraw. Do zataczania o§wietlenia
projektuje si¢ lokalne taczniki $wiatta. Na rzucie instalacji podano wymagane minimalne §rednie natg¢zenie
o$wietlenia na powierzchniach roboczych w pomieszczeniach przebudowywanych, w ktérych zabudowano nowe
oprawy o$wietleniowe. Wykona¢ nowe obwody oswietleniowe we wszystkich pomieszczeniach objetych
zakresem przebudowy. Na poddaszu utozyé nowe przewody do istniejacych opraw o$wietleniowych.

W przypadku kolizji opraw z kanatami wentylacyjnymi nalezy oprawy zwiesi¢ na zwieszakach.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary $redniego natgzenia o§wietlenia we wszystkich
pomieszczeniach, sporzadzi¢ protokot pomiardw i przekazac¢ go uzytkownikowi.

5.7. Instalacja nocnego oswietlenia zewnetrznego.

Nad projektowanym wejsciem zabudowaé oprawe LED z czujnikiem RCR (czujnik ruchu + czujnik
zmierzchowy). Oprawe podtaczy¢ do obwodu o§wietleniowego przedsionka. Nastawi¢ prég czutosci natgzenia
o$wietlenia.

Wykorzystaé istn. kabel do o§wietleni terenu przy kruszarce i przedtuzy¢ go za posrednictwem skrzynki T-LZ1
do proj. tablicy rozdzielczej TE-3. UWAGA: Brak danych o trasie i typie istn. kabla o§wietleniowego.

5.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego — oswietlenie drog ewakuacyjnych.

Na drogach ewakuacyjnych projektuje sig zabudowe opraw oswietlenia ewakuacyjnego oznaczonych ,,EW-1".
i,,EW-2" z whasnym Zrédtem zasilania o czasie Swiecenia min. 1godz. Oprawy z piktogramami wskazujacymi
droge ewakuacyjna mocowac nastopowo i nasciennie.

Os$wietlenie ewakuacyjne musi zapewni¢ §rednie natgzenie o§wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej na poziomie nie mniejszym niz 11x. O$wietlenie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 i PN-EN
50172. Oprawy ewakuacyjne musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez CNBOP
w Jozefowie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary Sredniego natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych (podtoga) zgodnie z PN-EN 1838, sporzadzié protokét z badan i przekazaé go uzytkownikowi.
5.9. Instalacja gniazd 1-fazowych.

Przewidziano obwody gniazd wtyczkowych zakonczone gniazdami podtynkowymi 16A/230V z bolcem
ochronnym. Wszystkie gniazda z klapka o min. IP44. Gniazda montowac na wysokosci podanej na rzucie
instalacji. Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?*/750V pit.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla kazdego
gniazda, sporzadzié protokét z pomiardw i przekazaé go uzytkownikowi.

5.10. Zasilanie urzqdzen technologicznych w zapleczu kuchennym jadalni.

Przewidywane sa nastepujace urzadzenia zasilane elektrycznie: lodowka, czajniki elektryczne, kuchenka
mikrofalowa. Dla zasilania w/w urzadzen wyprowadzi¢ niezalezne obwody zasilajace z tablicy TP-3.
zakonczone gniazdami podwojnymi na wysokosci 1,1m nad podtoga. Obudowe lodéwki, metalowe zlewy,
instalacjg¢ wod-kan przytaczy¢ do MSPW-1.

5.11. Zasilanie urzgdzern do wentylacji mechanicznej.

Wszystkie prace wykonac¢ w $cistym porozumieniu z dostawca urzadzen wentylacyjnych.

Projektuje si¢ jedynie wykonanie zasilania urzadzen wentylacyjnych. Sterowanie i odpowiednie
oprzewodowanie do sterowania wykonuje dostawca systemu wentylacji, ktéry musi réwniez dostarczyé

kompletne tablice zasilajaco-sterownicze.



Ostateczna lokalizacja urzadzen wentylacyjnych zostata podana w cz. sanitarnej projektu.

W obiekcie wg. projektu cz. sanitarna przewiduje si¢ zabudowe:

a) kurtyna powietrzna: z tablicy TE-3 wyprowadzié niezalezny obwod do zasilania kurtyny powietrznej
w przedsionku. Wg cz. sanitarna przyjeta jest kurtyna wodna zasilana napigciem 230V jedynie do celéw
sterowania i zasilania silnika wentylatora. Wraz z kurtyna w dostawie bedzie sterownik DX, do ktérego
doprowadzi¢ zasilanie 230V z tablicy TE-3 oraz wykona¢ potaczenie pomigdzy sterownikiem DX i kurtyna
wg DTR-ki urzadzenia.

b) centrale wentylacyjne (nawiewna i wywiewna): z tablicy TE-3 wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca do tablicy SSW
(szafka sterowania wentylacja), ktora dostarcza producent urzadzen wentylacyjnych. Centrale wentylacyjne
oraz kanaty wentylacyjne przytaczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych.

c¢) agregat chtodniczy - z tablicy TE-3 wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca do agregatu chtodniczego na poddaszu.
Agregat chlodniczy oraz kanaty wentylacyjne przytaczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla kazdego

odbiornika, sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekazaé go uzytkownikowi.

UWAGA: Dobor, zakup i montaz urzgdzen wentylacji mechanicznej wg czesci sanitarnej projektu.

5.12. Zasilanie pojemnosciowych podgrzewaczy wody.

Na poddaszu zabudowac tablicg TE-5, ktora zasili¢ z tablicy TE-3. Z tablicy TE-5 wykona¢ niezalezne zasilanie

1-fazowe do proj. podgrzewaczy wody. Obudowy podgrzewaczy przytaczy¢ do instalacji potaczen

wyréwnawczych.

5.13. Zasilanie szaf suszarniczych i pralki.

Z tablicy TE-3 wykona¢ niezalezne zasilanie 1-fazowe do proj. dwdch szaf suszarniczych oraz jednej pralki.

Obwody zakonczyé gniazdami podtynkowymi 16A/230V, P44, z bolcem ochronnym.

Obudowy szaf przytaczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych.

Projektowany kominek wentylacyjnych na dachu przytaczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej. W tym celu

do kominka zabudowaé kominowy zwdd pionowy o takiej wysokosci, aby znalazt si¢ in catkowicie w obszarze

kata ochronnego 60°. Zwod pionowy przytaczyé do istn. siatki zwodéw na dachu za pomoca drutu

DFe/Zn@8mm uktadanego na wspornikach mocowanych do dachu.

6. Instalacje ochronne.

Projektuje si¢ wykonanie WLZ-u i wewnegtrznej instalacji elektrycznej w systemie TN-S.

Ochrong przeciwporazeniowa projektuje si¢ zrealizowac w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych
uszkodzen urzadzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi nie dochodzito do porazenia
elektrycznego. Dla instalacji w uktadzie sieci TN o napigciu zasilania 230/400V zastosowano ochrong
przeciwporazeniowa:

- przed dotykiem bezposSrednim (ochrona podstawowa),

- przed dotykiem posSrednim (ochrona dodatkowa).

@ Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrona catkowita: przewidziano obudowy, ostony z odpowiednia izolacja podstawowa,

- ochrona czg$ciowa: umieszczajac urzadzenia bez izolacji podstawowej czgsci czynnych poza zasiggiem reki,

- ochrona uzupetniajaca: zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym



zadziatania 30mA - w odniesieniu do ochrony podstawowe;j.
@ Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
Ochrong zrealizowano poprzez samoczynne wytaczenie zasilania oraz uziemione potaczenia wyréwnawcze.
Zastosowano urzadzenia zabezpieczajace:
- przetezeniowe (nadpradowe) takie jak bezpieczniki, wytaczniki,
- urzadzenia réznicowopradowe.
e Instalacja uziemionych potgczen wyrownawczych.
Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe wg schematu potaczen pokazanym na rys. nr E7.
Zabudowac cztery miejscowe szyny polaczen wyréwnawczych (MSPW...). Instalacje przytaczy¢ do istn. uziomu
przy ztaczu kablowym. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. Zmierzy¢ wartos¢ istn.
rezystancji uziemienia. Jesli przekracza 10€2 nalezy istn. uziemienie rozbudowac.
Wszystkie potaczenia wyréwnawcze powinny byé wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym i mie¢ mozliwos¢ roztaczania tylko przy uzyciu narzedzi.
Stosowaé bednarke Fe/Zn 30x4mm pomalowana w pasy koloru zétto-zielonego oraz linke LgYzo z izolacja
koloru zétto-zielonego.
® Ochrona przeciwprzepigciowa.
W proj. rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje si¢ zabudowe 2-stopniowego kombinowanego ogranicznika
przepiec typu 1 dla sieci TN-S, Up<1,5kV.
W tablicach TE-3 i TE-4 zabudowac ograniczniki przepieé typu 2 dla sytemu TN-S.

7. Sposéb wykonania instalacji.

7.1. Uktadanie przewodow.

a) Parter:

- Sciany i sufity murowane: przewody uktada¢ pod tynkiem we wczes$niej wykonanych bruzdach. Po utozeniu
przewodow nalezy bruzdy wypetni¢ warstwa tynku i zlicowaé ze Sciana.

- Sciany i sufity gipsowo-kartonowe: przewody uktada¢ w rurkach PVC twardych nierozprzestrzeniajacych
ptomienia. Rurki mocowaé trwale do podtoza. Stosowaé gietkie taczniki rurek.

- przewody do przyciskow PPWP-1 1 PPWO-2 zawsze uktada¢ pod tynkiem.

b) Poddasze: przewody uktada¢ w rurkach PVC twardych nierozprzestrzeniajacych ptomienia. Rurki mocowac

trwale do podtoza. Stosowac gietkie taczniki rurek

7.2.Trasy przewodow.

Ostateczng trasg uktadania przewodow ustali wykonawca robot elektrycznych zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz w $cistym porozumieniu z wykonawcami instalacji wod-kan

i c.0. Uzgodnienia migdzybranzowe nalezy wykonaé przed przystapieniem do uktadania wszystkich instalacji

w obiekcie.

7.3. Kanaly instalacyjne.

Na parterze w miejscach gdzie nie ma mozliwoSci utozenia przewodéw pod tynkiem nalezy do stropu lub na

Scianach zabudowac kanaty instalacyjne PVC koloru biatego np. KIO 250x50 prog. Legrand.

Mocowanie kanatéw do stropu i §cian zgodnie z wytycznymi producenta.

W korytach nie uktada¢ przewodéw do przyciskow p.poz. Nalezy je uktadac¢ oddzielnie zawsze pod tynkiem.



7.4. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy.
Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. wewnatrz budynku musza byé
chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
Przejécia na zewnatrz budynku powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢
wody i wilgoci do wnetrza obiektu.
7.5. Zabudowa tablic rozdzielczych.
Tablice: RG, TE-5, TE-6, T-LZ2, T-LZ3 wykonac¢ jako nascienne. Tablicg TE-4 wykona¢ jako wngkowa.
Po zabudowaniu tablicy wnekowej wykonac¢ obrobke murarska tablicy.
7.6. Osprzet.
Stosowac tylko osprzet hermetyczny o min. P44, jednego producenta koloru biatego. W przypadku zabudowy
kilku aparatéw obok siebie stosowac puszki i ramki wielokrotne. Stosowac puszki odpowiednie do $cian
murowanych i gipsowo-kartonowych. Wszystkie gniazda 16A/230V z bolcem ochronnym i klapka ochronna.
Wysoko$¢ mocowania osprzgtu podano na rzutach instalacji.
7.7. Przepusty ognioszczelne.
Zgodnie z cz. budowlana projektu obiekt stanowi jedna stref¢ pozarowa i nie przewiduje si¢ wydzielen
pozarowych.
8. Sprawdzenia odbiorcze instalacji.
Wykonana instalacje¢ podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji nalezy
poddad tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaty spelnione
wymagania normy PN-IEC 60364-1:2000, dzial 134-montaz. Sprawdzenie odbiorcze wykona¢ w oparciu
o normg PN-IEC 60364-6-61. Zakres badan odbiorczych obejmuje "ogledziny" i "préby".
e Ogledziny.
Nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

- §rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- ochrong zapewniajaca bezpieczenstwo,

- ochrong przed pradem przet¢zeniowym,

- ochrong przeciwpozarowa,

- oprzewodowanie,

- zabudowane przewody,

- aparatur¢ taczeniowa, nastawy zabezpieczen,

- urzadzenia odtaczajace i do taczenia,

- aparature rozdzielcza i sterownicza,

- montaz urzadzen i Srodkow w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych,

- oznaczenia przewodow,

- umieszczenia tablic, schematow,

- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikéw,

- poprawnosci potaczen przewodow,

- sprawdzenie dost¢pu do urzadzen umozliwiajacego wygodna ich obstuge i konserwacje,



¢ Proby instalacji.
Do proéb nalezy przystapi¢ po ogledzinach po usunigciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne jest
przystapienie do prob przed usunigciem usterek mogacych mieé wptyw na wynik préb. Zaznacza sig, ze podczas
badan odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prob, ktére potwierdzityby parametry znamionowe wyrobow
posiadajacych gwarantujace jako$¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wykonania z polskimi normami
i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za wiarygodne.
Ustala si¢ nastepujacy zakres prob dotyczacych sprawdzenia:

- ciaglosci przewodow ochronnych, w tym przewodow potaczen wyréwnawczych gtownych, dodatkowych

oraz uktadow uziemiajacych,

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- samoczynne wylaczenie zasilania,

- sprawdzenie biegunowosci,

- wytrzymatosci elektrycznej,

- dziatania,

- skutkéw dziatania ciepta - dopuszcza si¢ jedynie ogledziny, brak wymogéw IEC,

- spadku napigcia - nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ probe wykonujac kolejno: uruchomienie urzadzenia,

wylaczenie napigcia, zalaczenie napigcia,

- pomiary natgzenia o§wietlania podstawowego,

- pomiary natgzenia o§wietlania awaryjnego

- préby i sprawdzenie wszystkich instalacji teletechnicznych.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie obowiazujace sprawdzenia zakonczyty si¢ wynikiem
dodatnim. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, nalezy je usuna¢ a nast¢pnie powtorzy¢ te sprawdzenia,
dla ktérych wynik usterka mogta mie¢ wptyw. Kazde czynnosci sprawdzajace powinny by¢ udokumentowane
protokétem zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. Dokument taki powinien zawierac
doktadnie, jasno i jednoznacznie wyniki badan i inne istotne informacje.
¢ Dokumentacja powykonawcza.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje¢ powykonawcza, a w szczegolnosci:
- dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- protokot badan,
- metryke urzadzenia piorunochronnego,
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt czeSciowych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla zabudowanych wyrobow.
¢ Odbior koncowy.
Odbidr koncowy przeprowadzany jest przez wykonawce robdt w obecnosci przedstawiciela inwestora.
Przed przystapieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien przygotowaé dokumentacje¢ powykonawcza
i sporzadzi¢ oSwiadczenie o zakonczeniu robot.
Komisja odbioru powinna: zbada¢ aktualno$¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawczej, przeprowadzié
ogledziny instalacji z punktu widzenia zgodnoSci z dokumentacja , sporzadzic¢ protokét odbiorczy

z uwzglednieniem wszystkich uwag i podjetych zalecen.



9. Wazne uwagi koncowe !
a/ Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia i aparaty
elektryczne musza posiada¢ znak zgodnosci z polskimi normami w oparciu o uzyskany certyfikat na znak
bezpieczenstwa.
b/ Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.
¢/ Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robot elektrycznych w zgodnoSci z obowiazujacymi przepisami
i systemem jako$ci wykonywania roboét elektrycznych.
d/ Wykonaé komplet pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
e/ Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentow niz wymienione w projekcie pod warunkiem:
- posiadania przez te urzadzenia aktualnych certyfikatow stwierdzajacych, ze moga by¢ one
wprowadzone do obrotu i nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881).
- posiadania parametréw technicznych nie gorszych niz urzadzenia projektowane,
- uwzglednienia wymogow zawartych w certyfikatach zgodnosci w zakresie kompatybilnoSci.
- po wyrazeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta
f/ Oprawy ewakuacyjne musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.

g/ Potwierdzi¢ u Inwestora wysoko$¢ mocowania gniazd podczas wykonywania robot.



