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UWAGA:
Stosowac aparaty zabezpieczajace na prad zwarciowy min. 10kA
Wykona¢ powykonawcze pomiary impedancji petli zwarcia
o . dla wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej.
\__\ 310 \__\ dawnice_izolacyjne Sprawdzi¢ warunki samoczynnego wytqczenia zasilania!
mlnslslxg Sporzqdzi¢ protokdt z pomiardw.
k—
TABLICA
- "TE-5" UWAGA:
g D 1. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim:

— samoczynne wytqczenie zasilania
_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H: — uziemione potgczenia wyréwnawcze
2. Proj. instalacja elektryczna w uktadzie TN-S
- 3. Tablica i aparatura firmy "HAGER”.

] Dopuszcza sie zmiane producenta pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych.

Rozdzielnica nascienna, drzwi przezroczyste

typ: VE212L, IP85, Il kl. ochr.

prod. "Hager", glebokose 151mm ART Katarzyna Cwynar ul. Wréblewskiego 46/9, 45-760 Opole

+ zamek z 2 kluczami VZ311 TEMAT | Projekt budowlany przebudowy

Q i . .

& ¥ maskownico przepustu V2747 ADRES | Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 1/17
+ karty opisowe INWESTOR Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Opole, ul. Podmiejska 69.
+ paski opisowe TYTUL SKALA

rysunku | Schemat ideowy proj. tablicy TE-5
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