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(LTI _ UWAGA:
Stosowac aparaty zabezpieczajace na prad zwarciowy min. 10kA
_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H_H: Wykona¢ powykonawcze pomiary impedancji petli zwarcia
— dla wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej.
Sprawdzi¢ warunki samoczynnego wytqczenia zasilania!
Rozdzielnica wnekowa z drzwiami stalowymi zamykanymi na zamek Sporzqdzi¢ protokdt z pomiardw.
typ: VUBONE, IP30, Il kl. ochr.
prod. "Hager”, gtebokos¢ 90mm
° + zamek z 2 kluczami VZ302N
=] + kieszen na dokumentacje,
- + maskownice
+ karty opisowe
+ paski opisowe

numer moc
obwodu nozwa obwodu zainstal.
1/TE-3 oswietlenie szatnia brudna meska 1,1kW
osw. ewakuacyjne pomieszczenia j.w.
2/TE=3 | oswietlenie pom. pozostatych 1,0kW
osw. ewakuacyjne pomieszczen j.w.
3/TE-3 gniazdo 230V przy proj. umywalce w w.c. (1szt.) 0,1kW
4/TE-3 gniazda 230V przy proj. umywalkach w umywalni (2szt.) 0,2kw
5/TE-3 gniazdo 230V w proj. zapleczu kuchennym (1szt.) 1,0kW
6/TE-3 gniazdo 230V w proj. zapleczu kuchennym (1szt.) 1,0kW
7/TE-3 gniazdo 230V w proj. zapleczu kuchennym (1szt.) 1,0kw
8/TE-3 gniazda 230V w proj. jadalni (2szt.) 1,0kW
9/TE-3 gniazda 230V w proj. jadalni (2szt.) 1,0kw
10/TE-3 zasilanie ogrzewania hydrantu 0,7kw
1/TE-3 gniazdo 230V pralki (1szt.) 2,2kW
12/TE-3 gniazdo 230V szafy suszarniczej (1szt.) 2,0kW
13/TE-3 gniazdo 230V szafy suszarniczej (1szt.) 2,0kW
14/TE-3 zasilanie kurtyny powietrznej w przedsionku 0,3kW
20/TE-3 zasilanie pojemnosciowych podgrzewaczy wody 12,0kW
21/TE-3 zasilanie uktadu wentylacji nawiewno—wywiewne;j 5,5kW
22/TE-3 zasilanie agregatu chtodniczego 8,0kW
na poddaszu 8,0kW/400V/24A
23/TE-3 zasilanie istn. oswietlenia terenu przy kruszarce 0,1kW
Brak danych odnosnie typu i trasy istn. kabla
UWAGA:
1. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wylqczenie zasilania
— uziemione potqczenia wyréwnawcze
2. Proj. instalacja elektryczna w ukladzie TN-S
3. Tablica i aparatura firmy "HAGER”.
Dopuszcza sie zmiane producenta pod warunkiem
zachowania parametrdw technicznych.
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