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ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 
Oznaczenie Wyszczególnienie Typ Producent Ilość 

A 

Oprawa hermetyczna, świetlówkowa, nastropowa 
Moc: 2x36W, świetlówki T8 
Stopień ochrony: IP65 
Montaż bezpośrednio na stropie 
Obudowa: samogasnący, stabilizowany promieniami  
UV poliwęglan, kolor RAL 7035,  
zatrzaski z poliamidu 
Reflektor: stalowy, lakierowany na biało 
Klosz: przezroczysty poliwęglan 
Statecznik elektroniczny o klasie energetycznej A2 
Atest PZH 
+ komplet zwieszaków łańcuszkowych 

BS102 RE 236 + komplet 
zwieszaków łańcuszkowych 

Beghelli 20szt. 

B j.w. lecz moc 2x58W + komplet zwieszaków łańcuszk. 
BS102 RE 258 + komplet 

zwieszaków łańcuszkowych 
Beghelli 2szt. 

C j.w. lecz moc 2x18W + komplet zwieszaków łańcuszk. 
BS102 RE 218 + komplet 

zwieszaków łańcuszkowych 
Beghelli 1szt. 

D 

Natynkowa, okrągła plafoniera LED, IP44, wyposażona  
w zintegrowany, energooszczędny panel LED. 
Podstawa i pierścień wykonane z tworzywa sztucznego 
odpornego na działanie promieni UV.  
Klosz z uderzenioodpornego PC, odporność na  
uderzenie IK10.  
Kolor pierścienia: biały, klosz opalizowany     
Temperatura  barwowa  4000K,  CRI>80,  trwałość  
paneli  LED 50000 godzin (L70B50), ta= 25 ºC. 

CAMEA LED 11W, 4000K, 
strumień świetlny 1180lm 

Lena Lighting 4szt. 

F 
j.w. lecz dodatkowo wyposażona w czujnik RCR (czujnik 
ruchu + czujnik zmierzchowy) 

CAMEA LED 11W, 4000K, RCR, 
strumień świetlny 1180lm 

Lena Lighting 1szt. 

EW1 

Oprawa ewakuacyjna, praca tylko awaryjna, czas 
świecenia min. 1h + piktorgam 
Moc 24W, świetlówka 
Stopień ochrony: IP65 
Mocowana na ścianie 

LOGICA SIGN ATCT 24SE1P 
+ piktogram  

+ uchwyt dostropowy nr 12193 
atest CNBOP 

Beghelli 6szt. 

EW2 j.w. lecz mocowana do stropu na zwieszakach 

LOGICA SIGN ATCT 8SE1P 
+ piktogram  

+ uchwyt dostropowy nr 12193 
atest CNBOP 

Beghelli 3szt. 

 
UWAGA: 
1. Wszystkie oprawy zamawiać ze źródłami światła jako kompletne. 
2. Dopuszcza się zastosowanie opraw innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów technicznych 
    i oświetleniowych. 
3. Oprawy ewakuacyjne muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez CNBOP w Józefowie. 
 


