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W WMW 1. Trasy przewoddw ostatecznie ustali Wykonawca robét elektrycznych zachowujgc gniozda Muo<.v_‘N<:cM3“so_ro%: sa__oN._m:om P we: 1,9m od podiogi, — samoczynne wylqczenie zasilania
obowiqzujqce przepisy i zasady wiedzy techniczne;. — oprawy na scianac -4 1m od podlogl, — uziemione potqczenia wyréwnawcze
2. W scianach murowanych przewody uklada¢ pod tynkiem we wczesniej 3. Stosowa¢ przewody z izolacjg na napigcie 750V.
istn. 2 x YAKY 4x120 wykonanych  bruzdach. 4. Wszystkie przewody ukfada¢ pod tynkiem (bruzdowanie).
- - Po ufozeniu przewoddw bruzdy wypetni¢ warstwq tynku i zlicowa¢ ze sciang. . . -
budynk lofunk B A ;
# by R,@.Q, c.jmo&ém@o 3. W scianach i sufitach gipsowo—kartonowych przewody na catej dtugosci 5. Oprawy m_.;._ﬁosm :._oows\oo. ao.m:.rE lub << przypadku_ kolizj ART _.Am..wm.—.Nv\Dm. O<<<3m._‘ ul. <<_.O_u_®<<m7_®©o 46/9, 45-760 OUO_m
z rozdzielni z kanatami wentylacyjnymi zwiesi¢ na zwieszakach.
Brak danych o dokfadne] trasie istn. kabli zasilajgeych uktada¢ w rurkach PVC samogasnqcych twardych mocowanych trwale do :
stropdw betnonowych i metalowego stelaza scian. TEMAT _U—.O‘_m—ﬁ UCQO<<_m.3< U_‘N®UCQO<<<.
4. Zabrania si¢ uktadania przewodéw w obudowach gipsowo—kartonowych .
urzqdzen i kanatéw wentylacyjnych. ADRES ﬁuUO_mu ul. _UOQB_G._m—Am. 69 dz. nr 1/17.
Przewody uktada¢ w odleglosci min. 0,3m od tych obudow. .
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