Opis do projektu stalej organizacji ruchu drogi gminnej publicznej
laczaca ulice Ksiedza Jerzego Popieluszki z ulica Podmiejska w Opolu
DROGA GMINNA DOJAZDOWA
DO REGIONALNE]J INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADOW

1. Podstawa opracowania:
zlecenie Inwestora ;
mapy zasadnicze terenu w skali 1:1000;
rozporzadzenie MTiGM ( Dz.U. z 1999r.Nr43 poz. 430) ;
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,, w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach”.
rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. ,,w sprawie znakow i sygnatéw drogowych”.
literatury technicznej i norm.

2. Opis stanu istniejacego
Zaktad Komunalny w Opolu zlokalizowany jest przy ulicy Podmiejskiej. Ulica Podmiejska
jest ulica boczng ulicy Ksiedza Jerzego Popietuszki.
Obecnie ulica Podmiejska jest wykorzystywana jako droga dojazdowa do Zaktadu

Komunalnego. Droga ta dowozi si¢ w celu utylizacji odpady komunalne.

2.1 Charakterystyka ulicy Ksiedza Jerzego Popieluszki

Ulica Ksigdza Jerzego Popietuszki zaliczona jest do kategorii drog publicznych
wojewoddzkich Nr 423 relacji: Opole - Krapkowice - Zdzieszowice - Kedzierzyn Kozle.

Jest ulicg o ruchu dwukierunkowym. Posiada przekrdj uliczny. Szeroko$¢ jezdni wynosi 7,0
m. Ulica posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej. Istniejacy chodnik zlokalizowano po
stronie lewej 1 po stronie prawej w rejonie przystanku autobusowego. Chodnik posiada
szerokos¢ od 2,0 m do 2,5 m i zostal wykonany z ptyt chodnikowych o wymiarach 35*35*5
cm oraz 50*50*7 cm.

Wzdhiz istniejacej ulicy istnieje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

2.2 Charakterystyka ulicy Podmiejskiej

Ulica Podmiejska to droga gminna o numerze ewidencyjnym: 103688 O.

Jest ulicg o ruchu dwukierunkowym. Ulica Podmiejska jest podporzadkowana w stosunku do
ulicy Popietuszki. Wzdhuz istniejacej ulicy Podmiejskiej istnieje zabudowa jednorodzinna.
Jezdnia ulicy Podmiejskiej posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni wynosi 6,0 m.
Istniejacy chodnik zlokalizowany jest po stronie prawej i po stronie lewej w rejonie
skrzyzowania z ul. Popietuszki. Chodnik posiada szerokos¢ ok. 2,0 m i zostal wykonany z
ptyt chodnikowych o wymiarach 35*%35*5 ¢cm oraz 50*50*7 cm.

Istniejacy chodnik przebiega tylko wzdhuz zabudowy.

3. Opis stanu projektowanego

W zwigzku z potrzeba wybudowania drogi dojazdowej do regionalnej instalacji przetwarzania
odpadow jako gminnej drogi publicznej pomigdzy ul. Podmiejska a ul. Ks. Popietuszki w



Opolu zachodzi konieczno$¢ opracowania projektu zmiany stalego oznakowania
skrzyzowania istniejacych ulic Popietuszki i Podmiejskiej. Oznakowanie docelowe pojawi
si¢ na wlaczeniu projektowanej drogi dojazdowej do tych ulic. Skrzyzowania te oznaczono
na planie sytuacyjnym jako Nr 1 [z ul. Podmiejska] i Nr 2 [z ul. Popietuszki]. Droga
dojazdowa do Zaktadu Komunalnego jest planowana jako droga gminna.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt docelowego oznakowania poziomego i pionowego
projektowanych skrzyzowan Nr 1 i Nr 2 oraz istniejgcego skrzyzowania ulicy Podmiejskiej i
ulicy Ks. Popietuszki.

3.1. Charakterystyka projektowanej drogi dojazdowej

Klasa drogi: D

Predkosc¢ projektowa: 30 km/h

Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00 m

Szeroko$¢ pobocza gruntowego — 0,75 m

Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — 2 %

Pochylenie poprzeczne jezdni na tuku poziomym — 5 %
Pochylenie poprzeczne pobocza na prostej — 8 %

Pochylenie poprzeczne pobocza zewnetrznego na tuku — 5 %
Pochylenie poprzeczne pobocza wewngtrznego na tuku — 7 %

3.2. Charakterystyka ruchu na projektowanej drodze dojazdowej
Geometryczne rozwigzanie skrzyzowania:
Nr1 skrzyzowanie trzy-wlotowe: miedzy ulica Podmiejska 1 droga projektowang
zlokalizowane na terenie zabudowanym. Drogi krzyzuja si¢ pod katem zwrotu 70°.
Nr2 skrzyzowanie trzy-wlotowe: miedzy ulicg Popietuszki i drogg projektowang
zlokalizowane na terenie zabudowanym. Drogi krzyzuja si¢ pod katem zwrotu 83°.

Zapanowano, ze na skrzyzowaniu Nr 1 ulica Podmiejska bedzie ulica podporzadkowang
w stosunku projektowanej drogi gminnej, natomiast na skrzyzowaniu Nr 2 ze wzgledu na
natezenie ruchu wlot drogi projektowanej jest podporzadkowany w stosunku do ulicy
Popietuszki.

Przebieg drogi gminnej na odcinku: od ulicy Ksiedza Jerzego Popietuszki do ulicy
Podmiejskiej planuje si¢ na dz. Nr Nr: 11;51/2;52;53/1;63/4;85/4;93/4;94/4;99/4;
100/4;105/4; 107/2; 108/2;118/2;119/4;124/4;,125/4;132/4;133/4;139/4;140/3;145/4;1/23;
146/3;149/3;150/3;153/3;1/20; 1/5; km 1,2; obreb 0058 Groszowice.

4. Projektowane oznakowanie
W zwiazku z wybudowaniem drogi gminnej nastgpi praktycznie catkowita likwidacja ruchu

pojazdoéw ciezarowych na czesci ulicy Podmiejskiej tj. od skrzyzowania z ul. Popietuszki do
skrzyzowania z projektowang droga dojazdowa.

4.1. Istniejace skrzyzowanie ulic Popietuszki i Podmiejskie;

Wg projektu nastapi zmiana statego oznakowania pionowego skrzyzowania polegajaca na :

zakazie ruchu pojazdéw ciezarowych na czesci ulicy Podmiejskiej -ustawienie znaku
B-5 wraz z tabl. T-22 o wymiarach: 370mm df. x 240mm wys. 1 tresci ,, Za wyjatkiem
mieszkancow 1 obstugi posesji ul. Podmiejskiej od Nr 1 do Nr 557



- ustawienie na ul.Podmiejskiej znaku E-13b z napisem: "Regionalne Centrum
Zagospodarowania Odpadow";0 wym. 2000mm dtugosci i S00mm wysokosci.

- likwidacji znaku B-36.

Pozostate znaki wystepujace na skrzyzowaniu nalezy utrzymaé zaréwno pionowe jak i
poziome.

4.2. Projektowane skrzyzowanie Nr 1.tj. ulicy Podmiejskiej i projektowanej drogi gminnej

Oznakowanie docelowe skrzyzowania projektowanej drogi gminnej i ulicy Podmiejskiej
polega na ustaleniu pierwszenstwa dla projektowanej drogi gminnej. Ulica Podmiejska jest
ulicg podporzadkowana.

Wg projektu nalezy ustawi¢ stale oznakowanie pionowe skrzyzowania polegajace na:
ustawienie znakow na drodze z pierwszenstwem: D-1 wraz z tabl.T-6a;

- ustawienie znakéw na ul. Podmiejskiej -E-5b o wym. 2100mm di. tym skos dt.

250mm. x 500mm wys. o tresci: ,, Regionalne Centrum Zagospodarowania
Odpadow™.

ustawienie znakéw na ul. Podmiejskiej -odcinek podporzadkowany: A-7 wraz z
tabl.T-6¢ oraz B-5 wraz z tabl. T-22 o wymiarach 370mm df. x 240mm wys. i tresci
» Za wyjatkiem mieszkancow i1 obstugi posesji ul. Podmiejskiej od Nr 1 do Nr 55”.

- likwidacji znaku B-36.

4.3. Projektowane skrzyzowanie Nr 2 .tj. ulicy Popietuszki i projektowanej drogi gminnej

Oznakowanie docelowe skrzyzowania projektowanej drogi gminnej 1 ulicy Popietuszki
polega na zachowaniu pierwszenstwa dla ulicy Popieluszki. Projektowana droga gminna
jest ulica podporzadkowana.

Wg projektu nalezy ustawi¢ stale oznakowanie pionowe skrzyzowania polegajace na;

ustawienie znakoéw na drodze z pierwszenstwem Popietuszki :D-1; E-5b (2 szt) z
napisem: "Regionalne Centrum Zagospodarowania Odpadoéw"; obustronnie o wym.
2100mm dt w tym skos dt. 250mm x 500mm wys.

- ustawienie znakéw na ulicy podporzadkowanej (projektowanej drodze gminnej ) :

A-7 oraz D-4a.

Wg projektu nalezy wykona¢ stale oznakowanie poziome skrzyzowania (ul.Popietuszki)
polegajace na:

- zaktualizowaniu w rejonie projektowanego skrzyzowania linii segregacyjnych:
P-le; P-4 1 P-6;
Pozostate poziome znaki wystepujace na ul. Popietuszki nalezy utrzymac.
4.4. Projektowana droga gminna
Wg projektu nalezy wykonaé stale oznakowanie poziome:

linie segregacyjne: P-1b; P-4;

Oznakowanie skrzyzowan i ulic nalezy wykona¢ zgodnie z rys. Nr 2 niniejszego
opracowania oraz zgodnie ze szczegdtowymi warunkami technicznymi dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia, ktore zawarte sa w:

3



1. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,, w sprawie
szezegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach’.

2. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. ,,w sprawie znakow i sygnalow drogowych”.

Termin prowadzenia robét budowlanych przewidziano na przetomie roku 2014/2015.

Opracowata:



