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grzewczo-wentylacyjnych
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Istnie joca rozdzielnica
w budynku C
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S2-YDY 5*2.5 - zasil.
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S5-YKSY 14*1.0

S6-YDY 5*2.5 - zasil.

S7-YDY 2*1,0 Aparat grzewczo wentylacyjny
S8-YDY 2*1.0 0,84kW, 400V

S9-YKSY 14*1.0

S10-YDY 5*2.5 -zasil.
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Uwaga:

1. w istniejacej rozdzielnicy zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy

S11-YDY 2*1.0 Aparat grzewczo wentylacyjny

S12-YDY 2*1,0 0,84kw, 400V
S13-YKSY 14*1,0

S14-YDY 5*2.5 -zasil.

S15-YDY 2*1.0 Aparat grzewczo wentylacyjny
S16-YDY 2*1.0 0,84kw, 400V

S17-YKSY 14*1.0

K2-YKY 3*1,5 1=340m 7 przekaznika "praca agregatu"
w proj.kanalizacji kabl. 1-otworowej - -automatyka agregatu
kogeneracyjnego

Dla instalacji zasilajgcej— uktad TN-C
Dla instalacji odbiorczej — ukfad TN-S
Ochrona uzupetniajgca od porazef:
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