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1. Zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest opis do projektu wykonawczego na budowe kanalizacji
teletechnicznej, instalacje elektryczne zasilania i sterowania w ramach projektu zaktadowej sieci
cieplnej na terenie Zaktadu Komunalnego w Opolu wraz z instalacja grzewcza garazu i zmianami
w istniejagcej kottowni olejowej w Opolu przy ulicy Podmiejskiej 69
2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja stanu istniejacego,

- projekt branzy sanitarnej

- projekt zagospodarowania terenu

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

3. ZaKkres opracowania.
Opracowanie obejmuje:

- budowa kanalizacji teletechniczne;j.
tablica rozdzielcza w istniejacej kottowni
tablica rozdzielcza przy agregacie kogeneracyjnym
instalacje elektryczne zasilania i sterowania urzadzeniami

- Ochrong od porazen pradem elektrycznym.

4 Kanalizacja teletechniczna

Dla projektowanych kabli sygnatowych projektuje si¢ kanalizacje teletechniczng
jednootworowa. Kanalizacje wykona¢ na odcinku od istniejacej kottowni w budynku biurowym
(budynek ,,A”) do projektowanej rozdzielnicy RC ktéra zabudowana bedzie w szafie cieptochronne;j
przy istniejacym agregacie pradotworczym kogeneracyjnym. Na catym projektowanym odcinku utozy¢
rury typu DVK 110 i studnie wielko$ci SKR-1. Studnie w ciagach jezdnych wykona¢ z pokrywami
typu ciezkiego — studnia nr 10,11,12 i 13 . Kanalizacja uktada¢ na gtebokosci 0,7m a pod ciggami
jezdnymi 0,8m . Ramy studni kablowych osadzi¢ tak azeby gérna krawedz ramy licowata si¢ z
powierzchnig drogi, chodnika.
4.1 Zakres rzeczowy.
¢ Budowa nowej kanalizacji teletechnicznej,

Wyszczegblnienie Kmkan Kmotw
1x Rura ochronna DVK 110 ,,Arot” 0,423 0,423
Razem 0,423 0,423

¢ Budowa studni kablowych.

Wyszczegblnienie SZt.
Proj. studnia kablowa typu SKR 1 10
Proj. studnia kablowa typu SKR 1 z pokrywami typu 4
ciezkiego
Razem 14

5. Instalacje elektryczne
Dla projektowanych urzadzen elektrycznych nalezy wykonac:

¢ Dla szafki sterowniczej ,,RC” przy agregacie kogeneracyjnym

Zasilanie wykonac z istniejacej rozdzielni potrzeb wlasnych zabudowanej w kontenerze agregatu

kogeneracyjnym . W tym celu w wolnym polu istniejgcej rozdzielni potrzeb wtasnych zabudowa¢
rozlacznik bezpiecznikowy z ktérego wyprowadzi¢ linie kablowa YKY 5%4 i wprowadzi¢ do
projektowanej szafki . Projektuje si¢ rozdzielnice natynkowg np. RN 65 2*12 z materiatéw
termoutwardzalnych o IP 65 . Rozdzielnice zabudowa¢ w projektowanej szafie cieplochronnej przy
agregacie. W rozdzielnicy RC zabudowa¢ zabezpieczenia dla projektowanej pompy obiegowej oraz
wykonac jej zasilanie przewodem YDY 5*1,5. Cato$¢ pokazano na schemacie rys nr IE 07.

e Zasilanie nagrzewnic w budynku C — ogrzewanie garazu budynek C’
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W budynku ,,C” projektuje si¢ zasilanie do czterech nagrzewnic o mocy 0,84kW kazda. Zasilanie
nagrzewnic wykonac z istniejgcej rozdzielnicy natynkowej zabudowanej w budynku. W tym celu w
istniejacej rozdzielnicy zabudowac roztacznik bezpiecznikowy . Z roztacznika wyprowadzi¢ linig
kablowa YDY 5*6 i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy zasilania i sterowania aparatami
grzewczo wentylacyjnymi . Rozdzielnica zasilania i sterowania aparatami bedzie dostarczona razem z
urzadzeniami wentylacyjno -grzewczymi. Przewdd zasilajacy w hali prowadzi¢ natynkowo w rurze
ochronnej RL 37.
Na etapie wykonawstwa nalezy wykona¢ okablowanie pomigdzy projektowang szafa zasilajaca
1 sterujaca a poszczegdlnymi aparatami grzewczo- wentylacyjnymi ( przewody zasilajace i sterownicze)
. Podiaczenie w szafie i poszczeg6lnych aparatéw wykona serwis montujacy te urzadzenia.
Istniejacy rzad opraw o$wietleniowych kolidujacych z projektowanymi aparatami grzewczo-
wentylacyjnymi nalezy zdemontowac.
e Zasilanie urzadzen w istniejacej kottowni olejowej w budynku A

W istniejacej kottowni zasilanie urzadzen wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy sterowniczej ,,RK” .
Projektuje si¢ rozdzielnice natynkowa o IP 65 np. ED 6063 Zugil lub réwnowazng . Zasilanie
rozdzielnicy wykona¢ z puszki przylaczeniowej zabudowanej w kottowni. W rozdzielnicy zabudowac
zabezpieczenia dla projektowanych obwodéw elektrycznych oraz zabudowa¢ sterownik Sauter EY-AS
200 do sterowania pompami i przepustnicami odcinajacymi .
Sterownik musi posiadac:
- wejscie 1 czujnik temperatury zewngtrznej, Scienny - CTz
- wejécie 1 czujnik temperatury czynnika grzewczego, zanurzalny - CT1
- wejscie do przyjecia sygnatu o stanie pracy agregatu - (0 agregat stoi, 1 agregat pracuje)
- wyjs$cie do sterowania pompg obiegowa - (0 pompa stoi, 1 pompa pracuje)
- wyjScie do sterowania pompa przeciwzamrozeniowa - (0 pompa stoi, 1 pompa pracuje)
- wyjs$cie do sterowania zaworem - Z1 (0 zaw6r zamknigty, 1 zawdr otwarty)
- wyjscie do sterowania zaworem - Z2 (0 zaw6r zamknigty, 1 zawdr otwarty)
- wyjscie do sterowania zaworem - Z3 (0 zaw6r zamknigty, 1 zawdr otwarty)
- wyjs$cie do sterowania zaworem - Z4 (0 zaw6r zamknigty, 1 zawdr otwarty)
- wyjscie do sterowania zaworem - Z5 (0 zawdr zamknigty, 1 zawdr otwarty)
- wyjScie przekaznikowe do zastosowania blokady palnika istniejagcym w kotle - (0 palnik pracuje, 1

palnik zablokowany).
Algorytm oprogramowania sterownika zawarto w projekcie branzy sanitarne;j.
Dla sterowania projektowanymi pompami 1 aparatami grzewczo wentylacyjnymi w zaleznos$ci od
pracy agregatu kogeneracyjnego nalezy w projektowang kanalizacje teletechniczng utozy¢ kable
sterownicze . Projektuje si¢ kable sterownicze:

K1 -YKSY 3*1,5- 470m relacji przekaznik ,,praca agregatu” z szafy automatyki agregatu ko
generacyjnego — projektowana rozdzielnica RK w kottowni budynku ,,A”

K2 -YKSY 3*1,5- 340m relacji przekaznik ,,praca agregatu” z szafy automatyki agregatu ko
generacyjnego — projektowana szafa zasilajaca i sterownicza dla aparatéw grzewczo -
wentylacyjnych w budynku ,,C”

K3 -YKSY 3%1,5- 470m relacji rozdzielnia RK w kotlowni budynku ,,A” — pompa obiegowa
zabudowana w szafie cieplochronnej przy agregacie kogeneracyjnym

Szczeg6ty zasilania 1 sterowania pokazano na schematach ideowych rys nr od IE 04 do IE 07.
6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii kablowych zasilajacych. Na przewod
ochronno-neutralny w kablach nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze izolacji.

Jako system ochrony uzupetniajacej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
wylaczniki réznicowo-pradowe zainstalowane w rozdzielnicach.

Aby spetni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprdcz przewodu neutralnego "N",
dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewodéw roboczych i uktadany tacznie z tymi
przewodami. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje koloru zé6tto-zielonego.

Dla zapewnienia wlasciwej ochrony przez wylaczniki réznicowo-pradowe przewody ochronne nie
moga mie¢ za wylacznikiem bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.
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7. Uwagi koncowe.

wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu
przepisow 1 wymogoéw BHP

Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw
rezystancji izolacji przewoddow, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed
dotykiem posrednim,

W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Giesa



