Pod wlazem korek wyjmowlany
z poliuretanu gr. 200mm

Izolacja cieplna z poliuretanu gr.150mm
do poziomu rurociggu ciepfowniczego

Wtaz kanatowy D600
klasy A15
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Ptyta pokrywowa studni betonowej 1200
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Krgq studni betonowej 1200
wysokosci 750mm
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\Mufo elektrooporowa 110
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Sie¢ cieplna Rekaw wejsciowy
Rura preizolowana ¢110PB/#200PEHD FV-MD200DRS GF-EM110
Flexalen600 typ.VS—R200A110
Mufa elektrooporowa 8110
GF=EM110 PB—FLANSCH110

Kotnierz stalowy do wspawania

PB—FLANSCH110
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\Dno studni otwarte — podsypka piaskowa gr. 15cm

Rura stalowa czarna DN10Q
L=500mm
dwukotnierzowa

Projekt wykonawczy

AKleprojekt

tel/fax. (77) 454 62 77

45-710 Opole
kom. 502 529 808

MARCIN SWIATKIEWICZ
ul. Proszkowska 9/28
e-mail: biuro@aki-projekt.pl

Izolacja rurociggdw w studni
90mm wefny mineralnej w pfaszczu aluminowym
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céAudowa zaktadowej sieci cieplnej na terenie

Zaktadu Komunalnego w Opolu

O 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
dz. nr 26/5, 1/32 k.m. 1 obreb Groszoswice

NAZWA RYSUNKU

Przekroj studzienki odpowietrzajacej.
Punkt sieci A8
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SPRAWDZENIE
I. SANITARNE
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