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Budowa zakładowej sieci cieplnej na terenie

Zakładu Komunalnego w Opolu

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69

dz. nr 26/5, 1/32 k.m. 1 obręb Groszoswice

45-710 Opole     ul. Prószkowska 9/28 

Projekt wykonawczy

UWAGA:

- zestawienie urządzeń zgodnie z opisem technicznym

- armatura na rurociągach równa średnicy nominalnej rurociągu

- wszystkie rurociągi stalowe, ocynkowane zewnętrznie, zaciskane

- elementy w kolorze pomarańczowym - urządzenia zestawione w opise technicznym

- elementy w kolorze fioletowym - armatura NIE zestawiona w opisie - montaż zgodnie ze schematem

- elementy rysowane czarną, cienką kreską - istniejące bez zmian





LEGENDA:

- Pompa obiegowa

- Przepustnica odcinająca ręczna

- Filtr siatkowy ze spustem

- Zawór zwrotny

- Przepustnica odcinająca z siłownikiem

- Zawór zabezpieczeństwa

- Manometr tarczowy 0..6bar, Ø100mm

- Termometr zanurzeniowy 0...100°C, Ø100mm

- Zestaw przyłączeniowy do naczynia wzbiorczego

Instalacja zasilania aparatów

grzewczo-wentylacyjnych

wg. rzutu budynku C


