Dwa rurociqgi preizolowane jednoprzewodowe ——>

2x $75/125 PB/PE
z agregatu kogeneracyjnego

2x 875/125 PB/PE
do budynku B, C, D

Przejscie rur z ¢75PB na DN65 stal. cz.

—_ — ziqezkq systemowg kotnierzowg
zgodnie ze schematem montazowym |
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Przytqcze cieplne wprowadzi¢ do budynku

przez posadzke, za pomocq
fuku gietego z rurociqgu

Przejscie rur z $75PB na DN65 stal. cz.

z1qczkq systemowq kofnierzowq
zgodnie ze schematem montazowym

Istgniejgcy rurocgg 2DNSQ st.cz.

zasilajgey budynki B, C, D
prowadzony po Scianie
pozostawi¢ bez zmian

Pompe PPZ wraz z osprzetem

umiesci¢ na posadzce ponizej
istniejgcych pomp
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Projekt wykonawczy

AKleprojekt

tel/fax. (77) 454 62 77

kom. 502 529 808

45-710 Opole

MARCIN SWIATKIEWICZ
ul. Proszkowska 9/28
e-mail: biuro@aki-projekt.pl
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" méAudowa zaktadowej sieci cieplnej na terenie
Zaktadu Komunalnego w Opolu

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
dz. nr 26/5, 1/32 k.m. 1 obreb Groszoswice

NAZWA RYSUNKU

Rzut budynku A - Podtgczenie sieci cieplnej z agregatu

kogeneracyjnego i zmiany w istniejgcej kottowni
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