PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

Nazwa inwestycji . Zakladowa sie¢ cieplna na terenie Zaktadu Komunalnego w Opolu
Lokalizacja : Opole, ul. Podmiejska 69

Zamawiajacy . Zaklad Komunalny Sp. z o.0.

Adres Zamawiajgcego :  45-574 Opole, ul. Podmiejska 69

Branza : Inzynieryjna

Data opracowania © marzec, 2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do \ Kod wg CPV
Opole - Zaktad Komunalny - zakladowa sie € cieplna
1|Sie¢ cieplna 1 69 45232000-2
1.1/ Roboty zabezpieczajace i pomocnicze 1 1
1.2|Roboty nawierzchniowe i ziemne 2 25
1.3|Roboty montazowe 26 69
2|Instalacja centralnego ogrzewania oraz zmiany w kottowni 70 112 45331000-6
2.1|Roboty montazowe w kottowni i wezle pompowym 70 95
2.2|Instalacja centralnego ogrzewania w bud. C 96 112
3|Instalacja ogrzewania powietrznego 113 127
-2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Opole - Zaktad Komunalny - zakladowa sie € cieplna
1/45232000-2 Sie¢ cieplna
1.1 Roboty zabezpieczaj ace i pomocnicze
1 IS.2.SC. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.1.1|wycena in- - wytyczenie oraz oznakowanie w terenie likalizacji obiektow
dywidualna - wykonanie przekopoéw kontrolnych
- dokonanie pomiaréw wysokosciowych
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty nawierzchniowe i ziemne
2|KNR 2-31 |IS.2.SC. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.1.2/0803-03 0 grubosci 10 cm
0803-04
[15.50+18.50+4.30+3.60+9.70+29.40+69.00]*2.50 m?2 375.000
RAZEM 375.000
3/KNR 2-31 |IS.2.SC. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 |m2
d.1.2/0802-07 cm
0802-08
[15.50+18.50+4.30+3.60+9.70+29.40+69.00]*2.50 m?2 375.000
RAZEM 375.000
4/KNR 4-01 |IS.2.SC. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.2/0108-18 trukcji na odlegtos$¢ 2 km
0108-20
375.00%[0.30+0.10] m3 150.000
RAZEM 150.000
5 IS.2.SC. Utylizacja asfaltu t
d.1.2|wycena in-
dywidualna
375.00%0.10*2.5 t 93.750
RAZEM 93.750
6/KNR 2-31 |IS.2.SC. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.1.2/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
375.00 m?2 375.000
RAZEM 375.000
7|KNR 2-31 |IS.2.SC. Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m2
d.1.2/0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0104-08 15cm
375.00 m?2 375.000
RAZEM 375.000
8/KNR 2-31 |IS.2.SC. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.2/0114-05 czeniu 15 cm
375.00 m?2 375.000
RAZEM 375.000
9/KNR 2-31 |IS.2.SC. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.2/0114-07 czeniu 15 cm
0114-08
375.00 m?2 375.000
RAZEM 375.000
10/KNR 2-31 |IS.2.SC. Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za- |m?2
d.1.2/0310-01 geszczeniu 6 cm
0310-02
375.00 m?2 375.000
RAZEM 375.000
11/KNR 2-31 |IS.2.SC. Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po m2
d.1.2/0310-05 zageszczeniu 4 cm
0310-06
375.00 m?2 375.000
RAZEM 375.000
12/KNR 2-31 |IS.2.SC. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet- | m2
d.1.2/0807-01 nieniem spoin piaskiem /kostka do wykorzystania/
[15.00+12.60]*2.50 m?2 69.000
RAZEM 69.000
13|KNR 2-31 |IS.2.SC. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej /kostka z |m2
d.1.2/0511-04 odzysku/
69.00 m?2 69.000
RAZEM 69.000
14/KNR 2-31 |IS.2.SC. Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z  |m2
d.1.2/0811-02 wypetnieniem spoin piaskiem /ptyty do wykorzystania/
4.50*2.50 m?2 11.250
RAZEM 11.250
15/KNR 2-31 |IS.2.SC. Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych /ptyty z odzysku/ m2
d.1.2/0309-06
11.250 m?2 11.250
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RAZEM 11.250
16|KNR 2-01 |IS.2.SC. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg |m?2
d.1.2/0126-01 spycharek
0126-02
[230.60+6.00+8.60+7.00-6.00]*2.50 m?2 615.500
RAZEM 615.500
17|KNR 2-01 |IS.2.SC. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw - rozplantowanie |m3
d.1.2/0416-01 humusu
615.500*0.30 m3 184.650
RAZEM 184.650
18/KNNR 1 IS.2.SC. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.2/0202-08 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 2 km /na miejsce wskaza-
0208-02 ne przez Inwestora do dalszego zagospodarowanie/ po drogach o nawierz-
chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykop mechaniczny
80% - Srednia gtebokos¢ wykopu powiekszona o 15 cm na podsypke pias-
kowa
[1.20%1.15*258.00+1.75*1.15*24.50+1.45*1.15*4.30+0.90*1.15*8.60+0.90* |m3 584.019
1.15*3.60+1.60*1.15*9.70+1.65*1.15*29.40+1.80*1.45*88.60]*0.8
RAZEM 584.019
19/KNNR 1 IS.2.SC. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem j.w.; gtebokos¢ j.w. - wykop |m3
d.1.2/0301-02 reczny 20%
[1.20%1.15*258.00+1.75*1.15*24.50+1.45*1.15*4.30+0.90*1.15*8.60+0.90* |m3 146.005
1.15*3.60+1.60*1.15*9.70+1.65*1.15*29.40+1.80*1.45*88.60]*0.2
RAZEM 146.005
20|KNNR 1 IS.2.SC. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka - obudowy typu BOX m2
d.1.2/0313-01+
wycena
wlasna
1.15%[258.00+24.50+4.30+8.60+3.60+9.70+29.40]*2+1.45*88.60*2 m?2 1034.570
RAZEM 1034.570
21|KNNR 11 [IS.2.SC. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2/0501-05
[1.20*258.00+1.75*24.50+1.45*4.30+0.90*8.60+0.90*3.60+1.60*9.70+1.65* |m3 88.980
29.40+1.80*88.60]*0.15
RAZEM 88.980
22|KNNR 11 [IS.2.SC. Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych warstwg min. 15 cm ponad m3
d.1.2/0501-05 wierzch rury
1.20*0.35*258.0+1.75*0.35*24.50+1.45*0.35*4.30+0.90*0.30*8.6+0.90* m3 168.551
0.35*3.60+1.60*0.30*9.70+1.65*0.35*29.4+1.80*0.30*88.60-3.14*0.1*0.1*
[258.0*2+24.50*2+4.30*2+3.60+29.40]-3.14*0.0625*0.0625*[24.50+4.30*2+
8.60+3.60+9.70*3+29.40%2+88.60*4]-3.14*0.055*0.055*[258.00+24.50+
8.60+9.70+29.40+88.60]-3.14*0.125*0.125*8.00*2-3.14*0.075*0.075*8.00
RAZEM 168.551
23|KNR-W 2- [IS.2.SC. Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wy- |m
d.1.2/19 0102-01 krywcza z wktadka metalowa
266.00*3+24.50*4+4.30*4+8.60*2+3.60*2+9.70*4+29.40*4+88.6*5 m 1537.000
RAZEM 1537.000
24|KNNR 1 IS.2.SC. Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wy- |m3
d.1.2/0214-01 kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spychar-
z.0.2.11.4. kami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1|
9911-02
[584.019+146.005]-[1.20*0.35*258.0+1.75*0.35*24.50+1.45*0.35*4.30+ m3 531.541
0.90*0.30*8.6+0.90*0.35*3.60+1.60*0.30*9.70+1.65*0.35*29.4+1.80*0.30*
88.60]
RAZEM 531.541
25 IS.2.SC. Dodatek za zakup i przyw6z piasku do zasypania wykopow m
d.1.2|wycena in-
dywidualna
531.541 m 531.541
RAZEM 531.541
1.3 Roboty monta zowe
26|KNNR 4 IS.2.SC. Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.1.3|1206-02 rurami o $r. 250 mm w gruntach kat.lll-1V - sie¢ cieplna
Krotnos¢ = 2
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 4 IS.2.SC. Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.1.3/1206-02 rurami o $r. 150 mm w gruntach kat.llI-1V - kanalizacja kablowa
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
28|KNNR 4 IS.2.SC. Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m
d.1.3/1209-01 Krotnos¢ = 2
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
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29|KNNR 4 IS.2.SC. Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m
d.1.3/1209-01
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
30|/KNNR 4 IS.2.SC. Montaz rur preizolowanych elastycznych typu Flexalen 600 o sr. 2*fi 32/125 |m
d.1.3/2301-01 mm
49.00 m 49.000
RAZEM 49.000
31/KNNR 4 IS.2.SC. Montaz rur preizolowanych elastycznych typu Flexalen 600 o $r. 2*fi 63/200 |m
d.1.3/2301-02 mm
38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
32|KNNR 4 IS.2.SC. Montaz rur preizolowanych elastycznych typu Flexalen 600 o sr. fi 75/125 |m
d.1.3/2301-02 mm
468.00 m 468.000
RAZEM 468.000
33|/KNNR 4 IS.2.SC. Montaz rur preizolowanych elastycznych typu Flexalen 600 o $r. fi 110/200 |m
d.1.3/2301-04 mm
618.00 m 618.000
RAZEM 618.000
34|/KNNR 4 IS.2.SC. Elementy rurociagu - koncéwka gumowa na rure pojedyncza 110-125/200 |szt
d.1.3/2305-03
analogia
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
35/KNNR 4 IS.2.SC. Elementy rurociagu - koncéwka gumowa na rure pojedyncza 32-75/125 szt
d.1.3/2305-01
analogia
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
36/KNNR 4 IS.2.SC. Elementy rurociagu - koncéwka gumowa na rure pojedyncza 2*63/200 szt
d.1.3/2305-01
analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 IS.2.SC. Elementy rurociggu - koncéwka gumowa na rure pojedyncza 2*20-32/125  |szt
d.1.3/2305-01
analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 IS.2.SC. Elementy rurociggu - mufa elektrooporowa GF-EM 75 zigcz.
d.1.3/1011-02
8.00 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
39/KNNR 4 IS.2.SC. Elementy rurociagu - mufa elektrooporowa GF-EM 110 zlacz.
d.1.3/1011-04
12.00 ziacz. 12.000
RAZEM 12.000
40|KNNR 4 IS.2.SC. Elementy rurociggu - zestaw do izolacji prostej szt
d.1.3/2305-02
analogia
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
41|KNNR 4 IS.2.SC. Adapter kothierzowy FLANSCH 75 szt.
d.1.3/2211-04
analogia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNNR 4 IS.2.SC. Adapter kotnierzowy FLANSCH 110 szt.
d.1.3/2211-04
analogia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
43|KNNR 4 IS.2.SC. Elementy rurociggu - rekaw wejsciowy FV-MD125RS szt.
d.1.3/2211-05
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
44|/KNNR 4 IS.2.SC. Elementy rurociggu - rekaw wejsciowy FV-MD200RS szt.
d.1.3/2211-07
analogia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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45/KNNR 4 IS.2.SC. Punkty state na rurociggach F-RCLAMP 110 szt.
d.1.3/0409-12
analogia
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|/KNNR 4 IS.2.SC. Punkty state na rurociggach F-RCLAMP 75 szt.
d.1.3/0409-10
analogia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
47/KNNR 4 IS.2.SC. Punkty state na rurociggach F-RCLAMP 2/63 szt.
d.1.3/0409-09
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|/KNNR 4 IS.2.SC. Punkty state na rurociggach F-RCLAMP 2/32 szt.
d.1.3/0409-06
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 4 IS.2.SC. Ztgczka przejsciowa z gwintem WAK 32/2,9 szt.
d.1.3/0411-04
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50/KNNR 4 IS.2.SC. Ztaczka przejsciowa z gwintem WAK 63/5,7 szt.
d.1.3/0411-07
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51 IS.2.SC. Utozenie rur ostonowych Arot /szt.7/ i kolan ostonowych Arot /szt. 11/ kpl.
d.1.3|wycena in-
dywidualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 1 IS.2.SC. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.3/0529-01 4m
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
53|/KNNR 1 IS.2.SC. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.1.3/0529-06 tosci 4 m
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
54|KNNR 4 IS.2.SC. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1.3/1413-03 - studzienka odpowietrzajaca
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 IS.2.SC. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1.3(1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4.00 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
56 IS.2.SC. Elementy wyposazenia w studni : kpl.
d.1.3|wycena in- - rura stalowa czarna fi 100 mm dwukotnierzowa, 1=500 mm
dywidualna - wspawany kréciec gwintowany fi 25 mm
- zawor kulowy gwint. fi 25 mm z dzwignig na przedtuzonym trzpieniu
- przewdd odpowietrzenia fi 25 mm, 1=650 mm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR 2-02 |IS.2.SC. Izolacje cieplne - izolacja studni betonowej z poliuretanu; grub. izolacji 150 |m2
d.1.3/0609-08 mm
analogia
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
58/ KNR AT-17 |IS.2.SC. Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowa w $cianie  |cm
d.1.3/0102-04 zewnetrznej budynku dla rury $r. 200 mm
4*30.0 cm 120.000
RAZEM 120.000
59|KNR AT-17 [1S.2.SC. Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowg w $cianie |cm
d.1.3/0102-03 zewnetrznej budynku dla rury $r. 125 mm
10*30.0 cm 300.000
RAZEM 300.000
60|KNR 4-01 [IS.2.SC. Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - rozebranie posadzki betono-|m3
d.1.3/0212-02 wej
1.00*0.60*0.20*9 m3 1.080
RAZEM 1.080
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61|KNR 4-01 [IS.2.SC. Wykopy waskoprzestrzenne /przy $cianie/ nieumocnione o szerokosci dna |m3
d.1.3/0102-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
1.00*0.60*[1.10-0.20]*9 m3 4.860
RAZEM 4.860
62|KNR 4-01 [IS.2.SC. Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 2 km m3
d.1.3/0108-06 grunt.kat. 11l
0108-08
4.860 m3 4.860
RAZEM 4.860
63|KNR 4-01 |[IS.2.SC. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.3/0108-18 trukcji na odlegtos¢ 2 km
0108-20
1.080 m3 1.080
RAZEM 1.080
64|KNNR 1 IS.2.SC. Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wraz z dostarczeniem zie- |m3
d.1.3/0320-01 mi; zageszczanie reczne, grunt kat.!I-11
4.860-[3.14*0.1*0.1*1.0*4+3.14*0.0625*0.0625*1.0*6] m3 4.661
RAZEM 4.661
65/KNNR 3 IS.2.SC. Uzupeienie konstrukcji betonowych - obmurowanie otworu wejsciowego " |m3 bet.
d.1.3/0405-01 kraweznikiem" betonowym 10x10 cm
[0.60+1.00+0.60]*0.10*0.10*9 m3 bet. 0.198
RAZEM 0.198
66| KNNR 4 IS.2.SC. Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1.3/2106-01
1173.00 m 1173.000
RAZEM 1173.000
67|KNNR 4 IS.2.SC. Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. |szt.
d.1.3/2107-01 do 150 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNNR 4 IS.2.SC. Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 |szt.
d.1.3/2107-06 m ponad 100 m dtugosci
53.00 szt. 53.000
RAZEM 53.000
69/KNNR 4 IS.2.SC. Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 Om
6.00 odc.20 6.000
Oom
RAZEM 6.000
2/45331000-6 Instalacja centralnego ogrzewania oraz zmiany w kot towni
2.1 Roboty monta zowe w kottowni i w ezle pompowym
70 IS.3.CO. Szafa cieptochronna dla zabudowy elementéw wezta pompowego. Szafa kpl.
d.2.1|wycena in- posadowiona bezposrednio na kostce brukowej. Wymiary szafy wynosza 3,
dywidualna 0x1,3 m; wys. 2,0 m.
Szafka wykonana w postaci ramy szkieletowej z profili aluminiowych obtozo-
nych ptytami warstwowymi $ciennymi o grub. 120 mm. Gérna ptyta /dach/
zabezpieczona blacha falista z okapem.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNNR 4 1S.3.CO. Kompensator gumowy kotnhierzowy Tubes International TG-T-EPDM-65 szt.
d.2.1/0504-03
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR 4 1S.3.CO. Waz stalowy cisnieniowy elastyczny kotnierzowy Tubes International TB- szt.
d.2.1/0504-03 METALFLEX/M-65
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 4 1S.3.CO. Naczynia wzbiorcze o pojemnosci catkowitej do 1000 dm3 - naczynie Reflex|szt.
d.2.1/0510-03 N800 ze zlgczem samoodcinajacym SU R1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNNR 4 IS.3.CO. Sprzegto hydrauliczne z separatorem powietrza i zanieczyszczen Spirotech |szt.
d.2.1/0504-03 typ Spirocross $r. 80 mm
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 7-08 |1S.3.CO. Licznik ciepta ultradzwigkowy Kamstrup : ukl.
d.2.1/0102-01 - przeptywomierz typu Ultraflow 54 fi 65 mm
- integrator Multical 602
- czujniki PT 500 szt.2
1.00 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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76/KNR 7-07 |1S.3.CO. Pompa obiegowa G=22,5 m3/h; Ne=500W; H=56 kPa; np. pompa Grundfos |kpl.
d.2.1/0101-01 Magna 3 65-150 F; sterowana elektronicznie
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77\KNR 7-07 |1S.3.CO. Pompa przeciwzamrozeniowa G=0,7 m3/h; Ne=13W; H=25 kPa; np. pompa |kpl.
d.2.1/0101-01 Grundfos Alpha 2 25-60; sterowana elektronicznie
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNNR 4 IS.3.CO. Zawory bezpieczenstwa SYR 2115 o $r. 40 mm szt.
d.2.1/0524-05
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 7-08 |1S.3.CO. Zawor rownowazacy TA STAF $ér. 65 mm szt
d.2.1/0205-02
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|/KNR 7-08 |IS.3.CO. Zawoér rownowazacy TA STAF $r. 80 mm szt
d.2.1/0205-02
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|/KNNR 4 1S.3.CO. Przepustnica odcinajaca z hapedem elektrycznym Socla Sylax o $r. 65 mm |szt.
d.2.1/0521-07
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
82|KNNR 4 1S.3.CO. Zawor nadmiarowo-upustowy Danfoss ABQM $r. 15 mm szt.
d.2.1/0519-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 1S.3.CO. Zawor nadmiarowo-upustowy Danfoss ABQM $r. 20 mm szt.
d.2.1/0519-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 4 1S.3.CO. Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.1/0531-02
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
85/KNNR 4 1S.3.CO. Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.1/0531-01
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86/KNNR 4 1S.3.CO. Zawoér zwrotny kotnierzowy o $r. 65 mm szt.
d.2.1/0521-07
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87/KNNR 4 1S.3.CO. Zawor zwrotny o $r. 25 mm szt.
d.2.1/0519-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNNR 4 1S.3.CO. Filtr siatkowy skos$ny o ér. 25 mm szt.
d.2.1/0519-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|/KNNR 4 1S.3.CO. Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. 65 mm szt.
d.2.1/0526-07
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 1S.3.CO. Przepustnica reczna /zawor odcinajacy kotnierzowy/ o $r. 25 mm szt.
d.2.1/0521-03
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNNR 4 1S.3.CO. Przepustnica reczna /zawér odcinajgcy kotnierzowy/ o $r. 50 mm szt.
d.2.1/0521-06
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 4 1S.3.CO. Przepustnica reczna /zawor odcinajacy kotnierzowy/ o $r. 65 mm szt.
d.2.1/0521-07
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
93|KNNR 4 1S.3.CO. Przepustnica reczna /zawér odcinajgcy kotnierzowy/ o $r. 80 mm szt.
d.2.1/0521-08
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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94 1S.3.CO. Orurowanie urzadzen w kottowni i wezle pompowym - rury cienkoscienne ze | kpl.
d.2.1|wycena in- stali niestopowej wraz z izolacjg
dywidualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 4 1S.3.CO. Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.2.1/0529-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacja centralnego ogrzewania w bud. C
96|KNNR 4 1S.3.CO. Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej zaciskane o $r. 28 mm/ |m
d.2.2/0405-06 np. rury Viega Prestabo/
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
97|KNNR 4 1S.3.CO. Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej zaciskane o $r. 422 mm/ |m
d.2.2/0405-08 np. rury Viega Prestabo/
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
98|KNNR 4 1S.3.CO. Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej zaciskane o $r. 54 mm/ |m
d.2.2/0405-09 np. rury Viega Prestabo/
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
99|KNNR 4 1S.3.CO. Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej zaciskane o $r. 76 mm/ |m
d.2.2/0405-11 np. rury Viega Prestabo/
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
100|KNNR 4 1S.3.CO. Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej zaciskane o $r. 89 mm/ |m
d.2.2/0405-12 np. rury Viega Prestabo/
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR 4 1S.3.CO. Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali niestopowej zaciskane o $r. 108 mm/ |m
d.2.2/0405-13 np. rury Viega Prestabo/
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 4 1S.3.CO. Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
d.2.2/0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
77.00 m 77.000
RAZEM 77.000
103|KNNR 4 1S.3.CO. Zawory odcinajgce kulowe fi 20 mm /na podtaczeniu istniejacego podgrze- |szt.
d.2.2/0411-02 wacza CWU/
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104/KNR 7-08 |I1S.3.CO. Zawor termostatyczny bezposredniego dziatania AVTB fi 20 mm /podiacze- |ukt.
d.2.2/0205-02 nie j.w./
1.00 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 0-34 |IS.3.CO. Izolacja rurociggdéw $r. 28 mm otulinami piankg polietylenowa z powtoka m
d.2.2/0101-19 ochronng grub. 30 mm
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
106/ KNR 0-34 |IS.3.CO. Izolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami pianka polietylenowg z powtokg m
d.2.2/0101-19 ochronng grub. 40 mm
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
107|KNR 0-34 |IS.3.CO. Izolacja rurociggdéw $r. 54 mm otulinami piankg polietylenowa z powtoka m
d.2.2/0101-20 ochronng grub. 50 mm
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
108/KNR 0-34 |IS.3.CO. Izolacja rurociggdw $r. 76 mm otulinami pianka polietylenowg z powtokg m
d.2.2/0101-21 ochronng grub. 70 mm
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
109/KNR 0-34 |IS.3.CO. Izolacja rurociggéw $r. 89 mm otulinami piankg polietylenowa z powtoka m
d.2.2/0101-21 ochronng grub. 80 mm
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR 0-34 |IS.3.CO. Izolacja rurociggéw $r. 108 mm otulinami pianka polietylenowa z powtokg |m
d.2.2/0101-21 ochronng grub. 100 mm
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
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111 1S.3.CO. Roboty remontowe : odcigcie i zaslepienie istniejacych rurociagéw; zdemon-|kpl.
d.2.2|wycena in- towanie i ponowne zamontowanie brodzika; odkucie ptytek ok. 1,5 m2 oraz
dywidualna montaz nowych plytek ceramicznych; wypetnienie z pustakéw szklanych
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112 1S.3.CO. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane - przebicia otworéw w szt
d.2.2|wycena in- $cianach oraz zatozenie tuleji ochronnych wraz z uszczelnieniem przestrze-
dywidualna ni materiatem plastycznym
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Instalacja ogrzewania powietrznego
113|KNNR 4 IS.4.Went. |Aparaty grzewczo-wentylacyjne podwieszone pod stropem typ SWO-S o szt.
d.3|0432-03 mocy Qg=90 kW; wydatek powietrza=4940 m3/h
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
114 IS.4.Went. |Dostawa i montaz automatyki - wspoélna dla 4 szt. nagrzewnic kpl.
d.3|wycena in-
dywidualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR 7-08 |IS.4.Went. |Montaz zaworu 2-drogowego z sitownikiem /dostawa z nagrzewnica/ szt
d.3/0301-02
analogia
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
116/KNNR 4 IS.4.Went. |Zawory odcinajace o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm  |szt.
d.3/0411-05
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
117|\KNNR 4 IS.4.Went. |Zawory odwadniajgce o $r. 10 mm szt.
d.3/0411-01
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
118/KNNR 4 IS.4.Went. |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3|0412-06
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
119|KNR-W 2- |IS.4.Went. |Przepustnice kanatowe 800x800 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.3|17 0130-07
z.0.3.4.
9903-1
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR-W 2- |IS.4.Went. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.3|17 0103-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
42.50 m?2 42.500
RAZEM 42.500
121|KNR-W 2- |IS.4.Went. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.3|17 0103-07 do 8000 mm - udziat ksztattek do 65 % - wraz z prébg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
70.50 m?2 70.500
RAZEM 70.500
122|KNR 9-16 |IS.4.Went. |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.3/0105-07 nym samoprzylepng matg K-Flex typ ST AD ALU grub. 25 mm lacji
74.60 m2 izo- 74.600
lacji
RAZEM 74.600
123|KNNR 3 IS.4.Went. |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowej m3
d.3/0303-02
4*0.90*0.90*0.40+2*1.90*1.90*0.40 m3 4.184
RAZEM 4.184
124|KNR 4-01 |IS.4.Went. |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3|0336-04 mentowo-wapiennej
Krotnosé = 2
2*4*1.20+2*2*2.40 m 19.200
RAZEM 19.200
125|KNR 2-02 |IS.4.Went. |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu |/m
d.3/0126-05 L 19/N-240
2*2*2.40 m 9.600
RAZEM 9.600
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126|KNR 2-02 |IS.4.Went. |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu |/m
d.3/0126-05 L 19/N-120
2*4*1.20 m 9.600
RAZEM 9.600
127 IS.4.Went. |Regulacja i pomiary skutecznos$ci instalacji wentylacji wraz z opracowaniem |kpl.
d.3|wycena in- dokumentacji pomiarowej
dywidualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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