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I1S.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - przylacza i instalacje sanitarne
WSTEP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczgce
wykonania i odbioru sieci cieplnej i wewnetrznych instalacji sanitarnych dla

Zakladowej sieci cieplnej na terenie Zaktadu Komunalnego w Opolu

wraz z instalacjg grzewcza garazu i zmianami w istniejgcej kottowni olejowej

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69, dz. nr 26/5, 1/32 k.m. 1

Specyfikacja dotyczgca przytgczy i instalacji sanitarnych stanowi fragment specyfikacji dotyczgcej
catosci projektowanej inwestycji.

Roboty objete specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV) posiadajg kod :

Przytacza

Grupa robot objeta specyfikacja: 45200000-9
Klasa robot : 45230000-8
Kategorie robot sieci i przytgcza: 45231000-2
Instalacje sanitarne wewnetrzne

Grupa robot objeta specyfikacja : 45300000-0
Klasa robot : 45330000-9
Kategorie robét CO i wentylacja : 45331000-6

Typy urzadzen podane zostaly w specyfikacji przykltadowo dla zobrazowania wymagan
stawianych danym urzadzeniom.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ urzadzenia o przedstawionych parametrach
technicznych i standardzie wykonania nie gorszym od urzadzen przedstawionych.

W razie niezgodnosci zapisdw w ST z zapisami w opisie technicznym do projektu lub rysunkami do
projektu odnosnie typu i standardu zastosowanych materiatéw oraz sposobu wykonania, wykonawca
ma obowigzek poinformowac o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ wyjasnienie od Projektanta.

2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia przez oferentéw wyceny robét objetych
projektem.

Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym, oraz

z przedmiarem robat.

3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

- sieci cieplnej preizolowanej

- instalacji c.o. i zmian w istniejgcej kottowni
- instalacji ogrzewania powietrznego
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1S.4.SC. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Sie¢ cieplna

SC.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i przydatnos$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw
Planuje sie wykonac¢ siec cieplng preizolowang z tworzyw sztucznych.
Zaprojektowano rurocigg preizolowany, gietki, sktadajacy sie z
- Jednej lub dwéch rur przewodowych z polibutylenu.

Witrzymatos¢ 8 bar i temeperaturze pracy 95°C.

Gestos¢ materiatu rury 0,93 g/cm?3.

Wydtuzalnosé cieplna 0,13 mm/mK.

Modut sprezystosci 420 MPa.
- Izolacji poliolefinowej o strukturze zamknietokomodrkowe;.

Gestos¢ pianki izolacyjnej 30 — 40 kg/m?.

Chtonnosc¢ wody - nie wigksza niz 2% po 28 dniach zanurzenia probki.
- Rury ostonowej HDPE

Produkt powinien by¢ zgodny z normg PN — EN 15632 — 1 oraz PN — EN 15632 — 3

Proponuje sie wykorzystanie rur firmy Thermaflex typu Flexalen 600.

Armatura

Przy kazdym wejsciu sieci do budynku nalezy

- zastosowac zakonhczenie izolacji uszczelniajgc rure przewodowq do ptaszcza.

- wykonac¢ przejscie z rurociggu PB na stalowy i potgczy¢ z istniejacg instalacjg CO.

- wykonaé punkt staty na rurze PB zapobiegajgcy przenoszeniu sit z sieci na instalacje.
- zainstalowac¢ zawory odcinajgce na odgatezieniu do budynku

SC.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustale’ w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sprzet:
koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,40m?

spycharka gasienicowa — 74 kW,

ubijak mechaniczny spalinowy 0,2 Mg

zuraw samochodowy 12-16 Mg,

zuraw samochodowy 5-6 Mg

zespdt pradotworczy tréjfazowy, przewozny 55 KVA

wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0,18 Mg
zuraw przesuwny 0,5 - 0,75 Mg

wciggarka reczna 3-5Mg

betonomieszarka do 3,0 Mg

kompresor

zgrzewarka do rur

maszyna do wiercen poziomych

SC.3. TRANSPORT

Rury PB/PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchow.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PB/PE nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przew6z powinno sie wykonywacé przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchosc¢ tworzywa,

przy diugosciach wiekszych niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m
Ksztattki instalacyjne z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PE.

SC.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Harmonogram robét
Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robét w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy
powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:
- pojazdy i wyjazdy z placu Robét musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,
- wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowaé sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,
- nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robdt nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
Zakres robét przygotowawczych
a) zapoznanie sie z dokumentacjg geotechniczng
b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt,
) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i
ewentualnych skiadowisk odpaddw, rumowisk,

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e) przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod odpadowych i gruntowych,

f) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekéw

Q) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,.

h) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

i) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtgczenie projektowanych kanatow.
Zakres roboét zasadniczych
a) Roboty rozbiérkowe nawierzchni drég i ulic
b) Roboty ziemne tymczasowe (usuniecia humusu, wykopy z umocnieniami, podsypka, obsypka,
nadsypka i zasypy ) zwigzane z budowg przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitame;j i
deszczowe;.
¢) Roboty ziemne tymczasowe zwigzane z budowg przepompowni sciekdw, osadnika i separatora
e) Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej
f) Roboty montazowe przepompowni, osadnika, zbiornikéw wybieralnych, separatora
Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych i montazowych obejmujg
miedzy innymi:
oznaczenie w terenie pkt statej osnowy geodezyjnej i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem w czasie
budowy. W przypadku koniecznosci ich zniszczenia /wykop/ po zakonczeniu robét odtworzyé
zniszczone pkt statej osnowy geodezyjnej
wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
oshowy realizacyjnej,
wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych: takich
jak osie, studzienki, zatamania, obrysy, krawedzie,
wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysokos$ciowych, w razie istotnej rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan
projektowych
wyznaczenie przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego celem unikniecia kolizji z nim w czasie robot
ziemnych
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkéw rurociggow,
gtebokosci posadowienia, nachylen skarp, osiadania itp.,
wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i elementéw
zakonczonych
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Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawczg Dokumentacije
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej
ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazac¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej celem zatwierdzenia.
Zdjecie warstwy humusu / ziemi roslinnej /
Przed rozpoczeciem wykopow w obrebie obszaréw zielonych, nalezy zdjgé mechanicznie warstwe
humusu z terenu. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkitad.
Humus powinien by¢ zdjety w granicach wykopu i miejsca skladowania ziemi z wykopu z dodaniem po
ok.1,0 m z kazdej strony.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacijg Projektowa, w zakresie:
powierzchni zdjecia humusu,
grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidtowo$ci spryzmowania humusu.
Po zakonczeniu robét budowlanych usuniety humus nalezy rozplantowa¢ mechanicznie. Nie
dopusci¢ do przemieszania humusu z warstwg ziemi nieurodzajne;.
Rozebranie nawierzchni
Wykonawca zobowigzany jest do sporzagdzenia we wtasnym zakresie projektu technologii i organizacji robot,
ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Zatozona technologia usunigcia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujgce warunki :

- zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancje nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni

nie podlegajgcych rozbidrce,

- nie uszkodzenie przebiegajgcego, istniejgcego uzbrojenia terenu.
Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni muszg by¢ odwiezione na wysypisko odpaddéw.
Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbidrki na przylegty teren. W trakcie prowadzenia robot
rozbiorkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbiérki nie zagrazat
bezpieczenstwu ruchu na drodze.
Rodzaj usuwanych warstw i ich $rednia grubo$é podane sg w Przedmiarze Robét.
Rozebranie podbudowy, kostki i kraweznikow
Roboty rozbiérkowe elementéw podbudowy obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich jej elementéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Decyzje o ewentualnym
zakwalifikowaniu materiatu z rozbidrki do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementdw drog, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjag Projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Gruz z rozbiorki jest wtasnosciag
Wykonawcy i powinien by¢ usuniety z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robét. Przewiduje sie odwoz gruzu na odlegtos¢ 5 km.
Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ z pomocg koparki lub tadowarki.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji ruchu na czas wykonania prac
rozbiérkowych w obrebie robdt.
Projekt powyzszy po akceptacji przez Inspektora Nadzoru powinien by¢ staraniem Wykonawcy zatwierdzony
przez wiasciwe wiadze.
Wykopy
a /wykonanie wykopéw
Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,60m?3, za
wyjatkiem miejsc zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupéw oraz innych
obiektow, gdzie wykopy nalezy wykonywac recznie. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem witascicieli uzbrojenia. Ogétem 40%
wykopow stanowig wykopy wykonywane mechanicznie a 60% wykopy wykonywane recznie.
Nalezy wykonywa¢ wykopy pionowe wagskoprzestrzenne o $cianach umocnionych wypraskami
stalowymi zakladanymi poziomo z rozparciami. Ziemie z wykopdw sktadowac wzdtuz wykopdw,
nadmiar ziemi odwozi¢. Szeroko$¢ wykopu powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,9-1,7m.
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Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem nie powodujgcym
spulchnienia gruntu.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a strong odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata
jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem
terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.
Wyjscia ( zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggnigecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajgcych 20 m.
b/ umocnienie wykopéw
Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacii projektowej i zalecen
Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polega¢ na podparciu i rozparciu $cian
wykopow. Do podparcia lub rozparcia scian wykopéw stosowac elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie rowniez szalunki klatkowe. Po wykonaniu
robot elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu nalezy usungé.
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopdw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
¢/ postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédio) nalezy:
a) wstrzymaé wykonywanie robo6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne

ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed

dostepem ludzi,
b) zabezpieczy¢ miejsce, w kidrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu

(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0, 5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
c) zawiadomic¢ projektanta i geologa, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢

Srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.
d) postepowanie w przypadku ujawnienia niewybuchdw.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwa¢ wszelkie roboty , miejsce
ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié niezwtocznie kierownictwo Robdét,
Inspektora Nadzoru i wiasciwy organ administracyjny / Police, Wojsko /.
Podioze pod rurociagi
Z uwagi na warunki gruntowe nalezy na catej dtugosci wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15
cm. Podsypke mozna wykonac z gruntu piaszczystego rodzimego przesianego. W przypadku
natrafienia w podtozu na piasek drobnoziarnisty mozna go wykorzysta¢ bezposrednio do podsypki.
Materiat podtoza powinien stanowi¢ grunt sypki, naturalnej wilgotnosci ( odwodniony trwale lub na
czas budowy) odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms.ss,sz
wg PN 86/B-02480 tabela 7.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego decyzje o
zastosowaniu gruntu rodzimego na podtoze rurociggu.
Rurociggi uktada¢ na podsypce uksztattowanej na kat 120' i z zaprojektowanym spadkiem
podtuznym.
Ogodlne warunki uktadania ( montazu ) przewodéw
Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie gtebokosci utoZzenia, kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w
postaci zaslepek, korkow itp.
Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ administratora sieci o rozpoczeciu robot. Po przygotowaniu
wykopu i podtoza oraz odcieciu doptywu wody (zamkniecie zasuw) mozna przystgpi¢ do robét.. Rury i ksztattki
cieptownicze zaleznosci od rodzaju materiatu tgczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego, potgczen kielichowych z
uszczelkg lub potgczen kotnierzowych oraz zaciskowych.
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Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach..
Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie. Przewod po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementdw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01
m.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
Zigczy i innych wezidw oraz rodzaju wykopu.

Ztgcza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

SC.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem przytgcza kanalizacji sanitarnej objetych projektem
realizowac¢ nalezy zgodnie z :

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |l

o  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
sierpien 2003 r.
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1S.3.CO. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja centralnego ogrzewania i zmiany w

kottowni.
CO.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i przydatno$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw

Rurociggi z ktérych wykonana zostanie instalacja grzewcza i chtodnicza, oraz zastosowane
urzgdzenia spetnia¢ muszg wymogi nizej wymienionych norm:

Rurociggi z ktérych wykonana zostanie instalacja w kottowni, oraz zastosowane urzgdzenia
spetnia¢ muszg wymogi nizej wymienionych norm:

1. | PN-EN 10305-3:2011 | Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy.
Czes$¢ 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno

2 |PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. | PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

4. [ PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

5. | PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

6. | PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

Zastosowane urzgdzenia grzewcze

Zaprojektowano cztery jednakowe aparaty grzewczo-wentylacyjne
firmy VBW Engineering typ SWO-S (w wykonaniu specjalnym), o nastepujgcych parametrach:
Moc grzewcza: Qg=90kW
Czynnik grzewczy: woda 90/70°C
Minimalna temperatura pomieszczenia: -20°C
Maksymalna temperatura w czasie ogrzewania: +16°C
Maksymalna temperatura nawiewu: +70°C
Wydatek powietrza: 4940 m3/h
Sprez dyspozycyjny na kro¢cach urzgdzenia: 100Pa
Moc elektryczna: 0,84kW/400V

Kazdy aparat wyposazony jest w:

- obudowe

- wentylator osiowy

- wodng nagrzewnice powietrza

- 2 przepustnice odcinajgce z sitownikami, zamykajgce sie w czasie postoju (zabezpieczenie przed
zamrozeniem)

- 2 kroéce elastyczne do potgczenia z kanatami wentylacyjnymi

- zawor 2-drogowy przy nagrzewnicy z sitownikiem

- czujnik kanatowy temperatury nawiewu (ograniczenie temp. nawiewu)

- termostat przeciwzamrozeniowy (wstepne wysterowanie zaworu 2-drogowego - nadrzedne
wzgledem automatyki sterujacej)

ISCO1



Pracg wszystkich aparatow zawiaduje wspdlna automatyka zabudowana w indywidualnie
konfigurowanej rozdzielnicy, z gldbwnym sterownikiem sterujgcym praca wszystkich elementéow
(silnikdw, zawordw, przepustnic) w zaleznosci od czujnika temperatury w pomieszczeniu garazu.
Automatyka bedzie posiadac styk bezpotencjatowy pozwalajgcy na wylgczenie nagrzewnic w
przypadku postoju agregatu.

Rozdzielnica z zabudowanym sterownikiem dostarczana jest przez firme VBW fgcznie z apratami
grzewczo-wentylacyjnymi.

Podtaczenie podgrzewacza CWU

W ramach prac zwigzanych z podtgczaniem aparatow grzewczych nalezy dokonac¢
przetgczenia istniejgcego pojemnosciowego podgrzewacza CWU z istniejgcej instalacji CO zasilanej
w kottowni olejowej, do instalacji CO zasilanej z agregatu kogeneracyjnego.

Nalezy wykonac¢ odgatezienie od instalacji zasilajgcej nagrzewnice przed pierwszym
urzadzeniem i poprowadzi¢ instalacje pod stropem garazu kompaktora do pomieszczenia
technicznego w zapleczu socjalnym gdzie zlokalizowany jest podgrzewacz.

Istniejgce rurociagi zasilajgce podgrzewacz nalezy odtgczy¢ i zaslepié.

Na projektowanej instalacji, bezposrednio przed podgrzewaczem nalezy zainstalowac
zawory odcinajgce, a na rurociggu powrotnym zawor termostatyczny bezposredniego dziatania z
kapilarg zanurzong w zbiorniku CWU.

Mozna zastosowac np. Regulator Temperatury Danfoss AVTB DN20, z nastawami
temperatury 30-100°C.

Zmiany w kottowni

W istniejacej kottowni olejowej w budynku A nalezy dokona¢ zmian w ukfadzie hydraulicznym
W zwigzku z potgczeniem sieci cieptowniczej z agregatu z istniejacym uktadem grzewczym.
Nalezy wprowadzi¢ do budynku dwa komplety zakonczen sieci cieplnej:
- relacji agregat-kottownia
- relacji kottownia-budynki.
Siec relacji kottownia-budynki nalezy potgczyc¢ z istniejgcg instalacjg CO w kottowni.
Sie¢ relacji agregat-kottownia nalezy wtgczyé¢ do instalacji kottowni bezposrednio przy kotle,
tak aby ciepto dostarczane przez tg sie¢ bylo podawane na instalacje zamiast ciepta z kotfa.
Ponadto w kottowni nalezy zabudowac:
- pompe obiegowg zapobiegajgcg zamrozeniu sieci cieptowniczej w kierunku agregatu w zimie,
podczas postoju agregatu.
- komplet przepustnic odcinajgcych z sitownikami
- naczynie wzbiorcze dla sieci agregat-kottownia
- automatyke sterujgca.

Wezet pompowy przy agregacie kogeneracyjnym

Potaczenie sieci z agregatem kogeneracyjnym nastgpi w miejsu wyprowadzonych kro¢céw na
Scianie zewnetrznej konterenera agrgegatu.

Bezposrednio przy agregacie kogeneracyjnym nalezy zabudowac¢ wezet pompowy odbierajgcy ciepto
z obiegu zewnetrznego agregatu i przesytajacego go do sieci cieplne;j.

W weZle bedg zabudowane m.in.

- sprzegto hydrauliczne w celu rozdzielenia uktadu agregatu, o zmiennym strumieniu masy od sieci
pracujgcej przy statym strumieniu masy.

- licznik ciepta do pomiaru iloSci ciepta wytworzonego przez agregat i oddawanego do sieci cieplnej
- pompa obiegowa sieci cieplnej

- uktad upustowy pracujgcy jako element grzejny w czasie postoju agregatu, zapobiegajacy
zamrozeniu uktadu.

Urzadzenia wezta nalezy zabudowa¢ w szafie cieptochronne;.
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Rurociagi i armatura

W instalacji centralnego ogrzewania, na odcinkach prowadzonych po scianach i pod stropem, nalezy
stosowac rury cienkoscienne ze stali niestopowej typu 1.308, ocynkowane zewnetrznie, o
potgczeniach zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych, z podwdéjnym zaciskiem
(przed i za uszczelky), z systemem do wykrywania niezaprasowanych potgczenh (kontrolowany
przeciek), z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Powyzsze
wymagania spetniajg np. rury Viega Prestabo, ktére stanowig kompletny system rur z ksztattkami.

Rodzina zastosowanych rur Viega obejmuje:

DN DN réwnowazne d di s
[mm] [ stal czarna [ mm] | [mm] [mm] [mm]
DN 15 DN 10 15,0 12,6 1,2
DN 18 DN 15 18,0 15,6 1,2
DN 22 DN 20 22,0 19,0 1,5
DN 28 DN 25 28,0 25,0 1,5
DN 35 DN 32 35,0 32,0 1,5
DN 42 DN 40 42,0 39,0 1,5
DN 54 DN 50 54,0 51,0 1,5
DN 64 DN ,55” 64,0 60,0 2,0
DN 76 DN 65 76,1 72,1 2,0
DN 88 DN 80 88,9 84,9 2,0

DN 108 DN 100 108,0 | 104,0 2,0

Przewody ogrzewania zaizolowa¢ piankg poliuretanowg w ostonkach ochronnych, gtadkich,
zmywalnych. Zaprojektowano izolacje firmy Thermaflex typ Thermapur. Nalezy izolowa¢ takze
armature i pompy za pomoca firmowych ksztattek izolacyjnych producentow.

Minimalng grubos¢ otuliny podano w tabeli ponize;:

Srednica wewnetrzna Grubos¢ izolaciji
przewodu

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm réwna $rednicy rurociggu
powyzej 100mm 100 mm

Na instalacjach grzewczych nalezy stosowac¢ armature zaporowag w zaleznoéci od srednicy:

- <DN40 - zawory kulowe, ¢wier¢ obrotowe, mosiezne, chromowane, o potgczeniach gwintowanych,
z dtugg rgczka.

- 2DNS50 - przepustnice odcinajgce, ¢wieré obrotowe, mosiezne chromowane, stalowe nierdzewne
lub Zeliwne, o potgczeniach kotnierzowych.

CO.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

Rury stalowe precyzyjne nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomoca ksztattek systemowych
kielichowych z pier§cieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac¢ przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokonaé za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub
pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakohczen rur doktadnie usung¢ rgbki, aby przy wsuwaniu rury
nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokonaé za pomocg recznego
gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla Srednic
od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych.

CO.3. TRANSPORT

Rury stalowe

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze ni
1m.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu
o wiecej ni 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchow.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Ksztattki rurowe nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach.

Urzadzenia instalacyjne
Urzadzenia instalacyjne jak armatura i grzejniki transportowaé¢ nalezy w fabrycznych opakowaniach.

CO0.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
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Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania :
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac nalezy zgodnie z :

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I
o  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01.2003r.

Prowadzenie przewodow rozprowadzajgcych CO. wykona¢ nalezy zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie i zgodnie z opisem technicznym.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw centralnego ogrzewania powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg
podpér statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewod.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkfadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur. Przewody instalacyjne miedziane mocowaé nalezy na specjalnych
uchwytach z tworzywa sztucznego, taSmy miedzianej lub stali. Przy stosowaniu uchwytéw
metalowych stosowac¢ nalezy wktadke ochronng gumowa.

W miejscu przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze byc¢ potgczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w $cianach i w warstwach
posadzkowych powinny by¢ uktadane w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w punktach u podstawy pionéw CO.

Mocowanie przewodow instalacji centralnego ogrzewania musi uwzglednia¢ termiczne
wydtuzenie rury przez stosowanie uchwytow $lizgowych, lub wahadtowych.

Montaz przewoddéw systemu Viega Prestabo:
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Rury stalowe Viega Prestabo nalezy taczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokonaé¢ za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do
rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz ciecie
palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usung¢ rgbki, aby przy
wsuwaniu rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania
dokonac¢ za pomocg recznego gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gteboko$¢ wsuniecia.
Zaznaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy
uzyciu urzadzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi byé
widoczne po wsunieciu rury w ksztaltke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.
Ksztattki zaciskowe z koncowkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalnej
dtugosci ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie
pierscien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usungé.

Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usungc¢ zatyczki umieszczone
fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajgc rure w ksztattke nalezy jg lekko obracac i
réwnoczesnie wciska¢ w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Przy
potgczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno byé wykonywane przed zaciskaniem.
Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem
szczek zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami
posrednimi dla Srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla
Srednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promienh zginania wiekszy niz 3,5 x d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potgczenia zaciskowe nie
byty przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintéw ze stali nierdzewnej
nalezy stosowac konopie oraz bezchlorkowe srodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce
z tworzywa sztucznego . Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania
potgczen gwintowanych ze stali nierdzewne;j.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Mocowanie przewodow na zawiesiach systemowych (ocynkowanych).
Obejmy z wktadkami izolujgco-ttumigcymi nie przenoszacymi drgan. Zaprojektowano obejmy
MPN-RC ocynkowane z gumg izolacyjng HILTI.

Rozstaw uchwytéw dla rur stalowych podano w tabeli.

Srednica rury Odlegto$é miedzy uchwytami [m]
[mm]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65—-100 3,0

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg zgodnie z projektem technicznym. Armature
odpowietrzajaca i spustowg dostosowac do faktycznego utozenia rur w kottowni.
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Prowadzenie przewodow CO. w warstwach posadzkowych powinno by¢ poziome, odpowietrzenie
poziomow poprzez grzejniki.
Grzejniki montowacé nalezy poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany, lub
wneki. Minimalne odstepy grzejnikdéw od scian, podtdg i podokiennikow wynoszg
- od $ciany za grzejnikiem 5cm
- od $ciany bocznej we wnece 12 cm
- od podtogi 7 cm
- od podokiennika 5 cm

llo$¢ wspornikéw na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i
zapewniac¢ statos¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg i spustowg zgodnie z projektem technicznym.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w komplety kurkdw odcinajgcych.

Pod kazdym grzejnikiem typu KV i VM zainstalowac nalezy podwadjny kurek kulowy.

Do grzejnikéw typu ,V” podejs¢ nalezy gatgzka umieszczong w Scianie nad podtogg, nastepnie wyjsé
ze Sciany i podigczy¢ grzejnik od dotu.

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z opisem technicznym do projektu.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Izolacja termiczna
Przewody prowadzone w piwnicy, w warstwach posadzkowych na gruncie izolowaé

prefabrykowanymi izolacjami z pianki polietylenowej o grubosci réwnej srednicy rury, pod ptaszczem
PVC.

Minimalng grubos$¢ otuliny podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna Grubos¢ izolacji
przewodu

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm rowna Srednicy rurociggu
powyzej 100mm 100 mm

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych wyzszych kondygnacji i w bruzdach w scianach
zaizolowac¢ ostonkami o grubosci 6 mm pod ptaszczem PVC.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw.
Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Malowanie rurociggéw - ochrona antykorozyjna

Rurociaggi Viega Prestabo sg fabrycznie ocynkowane (powtoka antykorozyjna) w zwigzku z czym nie
jest wymagane ochronne malowanie rurociggéw.

Przewidziano malowanie rurociggoéw ze wzgledéw dekoracyjnych.

Ptukanie, rozruch i préby
Prébie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby

muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Prébe wykonac¢ przed
zatozeniem izolaciji.
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Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu préb (45 minut
do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze.

W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, zabrania sie ich naprawy
przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniajgce. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciac i
dokonac¢ ponownego montazu potgczenia, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrna prébe hydrauliczna,
po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji nalezy spisac protokét stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.

Po prébie szczelnosci przeptukaé ztad woda z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotna zmiana wody.
Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

Po wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac¢ prébny rozruch na gorgco trwajacy co
najmniej 72 godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacja przeptywdw.

CO0.5. Wymagania w zakresie oceny prawidlowosci wykonania robot
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowaé
nalezy zgodnie z :
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |l
¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01.2003r.

Po zakonczeniu montazu instalacje technologiczng kottowni nalezy poddac¢ ptukaniu i prébie
szczelnosci, nastepnie powinna by¢ przeprowadzona regulacja dziatania instalaciji.

Instalacje nalezy poddaé probie ciSnieniowej na cisnienie probne réwne 3,0 bar.

Po wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac¢ prébny rozruch na gorgco trwajacy co
najmniej 72 godziny.
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I1S.5.Went. —- SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja ogrzewania powietrznego
Went.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatow
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

Preferowac nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i przydatno$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw

Urzadzenia wentylacyjne posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczna.

Zastosowane urzgdzenia spetnia¢ musza wymogi normy PN-87/B-02151/02 - dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach .

Zastosowane kanaly i ksztattki wentylacyjne spetnia¢ muszga wymogi norm :

PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN -B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 13180:2002(U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewoddw elastycznych.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

Zastosowane urzgdzenia grzewcze

Zaprojektowano cztery jednakowe aparaty grzewczo-wentylacyjne
firmy VBW Engineering typ SWO-S (w wykonaniu specjalnym), o nastepujgcych parametrach:
Moc grzewcza: Qg=90kW
Czynnik grzewczy: woda 90/70°C
Minimalna temperatura pomieszczenia: -20°C
Maksymalna temperatura w czasie ogrzewania: +16°C
Maksymalna temperatura nawiewu: +70°C
Wydatek powietrza: 4940 m®h
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Sprez dyspozycyjny na kro¢cach urzgdzenia: 100Pa
Moc elektryczna: 0,84kW/400V

Kazdy aparat wyposazony jest w:

- obudowe

- wentylator osiowy

- wodng nagrzewnice powietrza

- 2 przepustnice odcinajgce z sitownikami, zamykajgce sie w czasie postoju (zabezpieczenie przed
zamrozeniem)

- 2 kroéce elastyczne do potgczenia z kanatami wentylacyjnymi

- zawor 2-drogowy przy nagrzewnicy z sitownikiem

- czujnik kanatowy temperatury nawiewu (ograniczenie temp. nawiewu)

- termostat przeciwzamrozeniowy (wstepne wysterowanie zaworu 2-drogowego - nadrzedne
wzgledem automatyki sterujacej)

Praca wszystkich aparatéw zawiaduje wspolna automatyka zabudowana w indywidualnie
konfigurowanej rozdzielnicy, z gldbwnym sterownikiem sterujgcym praca wszystkich elementéw
(silnikdw, zawordw, przepustnic) w zaleznosci od czujnika temperatury w pomieszczeniu garazu.
Automatyka bedzie posiadac styk bezpotencjatowy pozwalajgcy na wylgczenie nagrzewnic w
przypadku postoju agregatu.

Rozdzielnica z zabudowanym sterownikiem dostarczana jest przez firme VBW fagcznie z apratami
grzewczo-wentylacyjnymi.

Kanaty wentylacyjne

Instalacje wentylacyjng czerpigcg powietrze do nagrzewnic i nawiewajgcg do pomieszczenia
wykonac¢ z kanatow prostokatnych ze stali ocynkowanej o wymiarach podanych na rzucie budynku.
Przewody o przekroju prostokgtnym, ktérych wymiary bokéw sg w stosunku wiekszym niz 1:3
zaopatrzy¢ wewnatrz w kierownice strumienia powietrza.

Potgczenia kotnierzowe kanatéw prostokgtnych wyposazy¢ w uszczelki na catej szerokosci kotnierzy,
nie wchodzace w $wiatto kanatu.

Aparaty tgczy¢ z kanatami za pomocg tgcznikow elastycznych. Kanaty biegngce w budynku C (czesé
ogrzewana) nalezy zaizolowac cieplnie i przeciwroszeniowo otuling samoprzylepng z kauczuku
spienionego z ptaszczem aluminiowym; grubos$c¢ otuliny minimum 25 mm. Mozna zastosowac np.
izolacje kauczukowg firmy K-Flex typ ST AD ALU.

Usytuowanie elementéw instalacji wentylacyjnej oraz wymiary i trasy kanatéw wentylacyjnych
pokazano na rzutach budynku.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢é mocowane do $cian i stropdw przy pomocy wieszakéw i uchwytéw,
zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacji na ustréj budowlany.

Went.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Went.3. TRANSPORT

Kanaly wentylacyjne

kanaty wentylacyjne nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak $ruby fancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch spinajgcy boczne sciany
skrzyni samochodu.

Podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wytadunek przewodow i ksztattek powinien byé prowadzony w sposob wykluczajgcy uszkodzenia.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia instalacyjne typu wentylatory kartki nawiewne , anemostaty , przepustnice itp.
transportowa¢ nalezy w fabrycznych opakowaniach.

Centrale klimatyzacyjne

Transport central klimatyzacyjnych zaméwié nalezy u producenta centrali.

Went.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robdét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Instalacja wentylacyjna

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonaé nalezy w taki sposob aby powierzchnie przewodéw byty
gtadkie, bez zataman i wgniecen. materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mieé ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Przewody o przekroju prostokatnym , ktérych wymiary bokéw sg w stosunku wiekszym niz 1:3
zaopatrzy¢ wewnatrz w kierownice strumienia powietrza.

Przy prefabrykowaniu elementoéw instalacji wentylacyjnej diugos¢ elementu zamykajacego w
kazdym ciggu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

Szczelnosé przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd i konstrukcji budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

W miejscu przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane na catej grubosci przegrody przewody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposoéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewodow muszg mie¢ szczelne potgczenia
wzdluzne wykonane za pomocg rozwigzan systemowych.

Izolacje wewnatrz budynku majg mie¢ powtoki z folii aluminiowe;.

Kanaty klimatyzacyjne powinny by¢ mocowane do $cian i stropdw przy pomocy wieszakow i
uchwytdw, zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacji na ustréj budowlany.
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Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowaé sie odpowiednig odpornoscig na korozje w
miejscu zamocowania.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych.

Montaz urzgdzen wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien by¢ zgodnie z
instrukcjg montazu podang przez producenta.

Zasilanie elektryczne wirnikdw wentylatoréw powinno zapewnic¢ prawidtowy kierunek obrotéw
wentylatora.

Sposdb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymiane
urzgdzenia bez uszkodzenia elementdéw przegrody budowlane;.

Went.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowaé
nalezy zgodnie z :

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |l
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe

o  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL
09. 2002 r.

Szczelnosé przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Prébny ruch urzadzen wentylacyjnych powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu nalezy kontrolowa¢ prawidtowosc¢ pracy silnikow elektrycznych,
temperature tozysk wentylatoréw, prawidtowosé pracy nagrzewnic wentylacyjnych.

W czasie probnego ruchu nalezy dokonaé¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatorow nawiewnych i
wywiewnych, oraz wydajnosci aparatéw wentylacyjnych nawiewnych.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci kazdego elementu nawiewnego i wywiewnego
(nawiewnika i wywiewnika).

Dopuszczalny poziom dZzwieku A hatasu w salach od wszystkich Zzrodet zaktécen w budynku i poza
nim (wlgcznie z hatasem pochodzgcym od pracujgcej instalacji klimatyzacyjnej) Ladop = 30dB.

Przy regulacji iloSciowej powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych nawiewnikow
przyja¢ nalezy , ze nadrzednym kryterium jest utrzymanie odpowiedniego poziomu gtosnosci
wywiewu i nawiewu nawet kosztem pewnej nierownomiernosci rozdziatu powietrza.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez temperature powietrza nawiewanego.
Pomierzy¢ nalezy glosnos$¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje wentylacyjng pomieszczeniu.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujgcymi pracami
wstepnymi:

probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny)

nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

okreslenia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to konieczne
nastawienie kierunku nawiewu powietrza
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nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych

nastawienie uktadu regulacji i uktadéw przeciwzamrozeniowych

nastawienie regulatorow regulacji automatycznej

nastawienie elementow dtawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacji grzewczej i chtodzacej, z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych

nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projetowymi

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozyé protokoty z wszystkich pomiaréw

wykonanych w czasie regulaciji.
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych ( na odrebne zlecenie Inwestora).
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I1S.x.0 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Obmiar i odbiér robét
0.1. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem s3 :

m?- dla robét ziemnych

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementdw instalacji takich jak zawory, urzgdzenia, wyposazenie instalaciji
kpl - dla wyposazenia tzw. montazu biatego

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

m? - dla przewoddw wentylacyjnych, izolacji, obudowy p.poz.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT” , ktéry
stanowi odrebne opracowanie.

0.2. Odbiér robét

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét

dziennik budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 4. branzowych S.T.

Odbidr czesciowy dotyczy robot zanikajgcych.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce materiaty :
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokéty wszystkich odbioréw czesciowych

protokét wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. branzowych S.T.
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzgdzeh

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji technicznej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
aktualno$¢ dokumentac;ji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty z przeprowadzonych préb i badan

0.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a
wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

0.4. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce dokumenty :
1. projekt pod nazwg :
PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt zaktadowej sieci cieplnej na terenie Zaktadu Komunalnego w Opolu
wraz z instalacja grzewcza garazu i zmianami w istniejgcej kottowni olejowej
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69, dz. nr 26/5, 1/32 k.m. 1

2. specyfikacja techniczna
3. normy i warunki techniczne :
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Catos¢ projektowanych instalacji wykona¢ z zachowaniem wymagan zawartych w :

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom 1l - instalacje
sanitarne i przemystowe" 1988

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
zeszyt 6, 05. 2003 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL
zeszyt 5, 09.2002r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementdéw Preizolowanych

COBRI INSTAL, zeszyt 4, 06. 2002 r.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.

Ogdlne wymagania i badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa.Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN -B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

Zawieszenia i podparcia kanatow wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25 , oraz BN-67/8865-26.

UWAGA KONCOWA
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych .

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem instalacji i
przytgczy sanitarnych, oraz z przedmiarem robo6t na projektowane instalacje sanitarne.

Opole lipiec 2015 r.

mgr inz. Marcin Swiatkiewicz
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