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CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem chodnika dla pieszych z betonowej kostki brukowej w ramach budowy drogi dojazdowej do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadéw w Opolu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania chodnikow dla pieszych i wjazdéw na posesje
oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe - zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00.

2. MATERIALY

Do budowy nawierzchni z kostki stosuje si¢ ksztaltki betonowe grubosci 8 cm ,

2.1. Wymagania

Do produkcji ksztattek nalezy stosowaé beton klasy B-30.

Powierzchnie ksztaltek powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkdéw o fakturze z formy.
Krawedzie ksztattek powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie.

2.1.2. Badania

Ksztaltki powinny by¢ badane w zakresie badan pelnych i niepelnych.

Badania petne przeprowadza producent ksztattek.

Badania niepetne nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze ksztaltek brukowych wg nastgpujacego zakresu:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- sprawdzenie ksztattu i wymiarow
- sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie

Sposob pobierania probek ,badania i ocena wynikow powinny by¢ zgodne z norma.

2.2. Piasek
Piasek uzyty na podsypke pod kostki brukowe, oraz do wypetnienia spoin powinien odpowiadaé PN-79/B-06711 -
piasek odmiany 1 lecz o zawarto$ci pylow mineralnych w granicach 3-8%.

2.3. Cement
Cement — powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-30000. ,,Cement portlandzki”.

3. SPRZET
Roboty zwiazane z wykonaniem doj$¢ do mostéw nalezy wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi zabezpieczajac materiat przed
przesuwaniem i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO REGIONALNEJ
INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADOW W OPOLU



5.1. Podtoze
Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy.

5.2. Przygotowanie podtoza .

Profil podtuzny i poprzeczny powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchytki:
- w profilu podtuznym + 2 cm w stosunku do rz¢dnych projektowych
- w przekroju poprzecznym spadki nie powinny si¢ r6zni¢ wigcej niz o 0,3%.
Podsypke piaskowa i piaskowo-cementowa pod kostke brukowa nalezy wykonaé z piasku o granulacji 0 - 2 mm
i cementu , warstwa grubo$ci do 5 cm splantowang i zaggszczona.

5.3. Obramowanie chodnika
Do obramowania nalezy zastosowa¢ obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04-04-1/8/30/100.
Obramowanie powinno wystawaé¢ 2-5 cm ponad poziom chodnika dla ochrony przed naptywem wody
opadowej lub 1 cm ponizej poziomu chodnika w przypadku, gdy ma umozliwia¢ odptyw wody z chodnika.

5.4. Uktadanie ksztattek betonowych.
Sposob (desen) uktadania ksztaltek powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

5.5. Wypelnienie spoin.
Przy wypehieniu spoin przez zamulanie ,piasek powinien zawiera¢ 3-8% frakcji drobniejszych
od 0.05 mm, zamulenie powinno by¢ na pelna wysokos$¢ ksztattek.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogélne”

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
Przy odbiorze ksztattek nalezy:
- sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny elementow
- sprawdzi¢ ksztatt i wymiary
- na wniosek Inzyniera mogg by¢ wykonane dodatkowe badania cech objetych badaniami pelnymi np.
badanie nasiagkliwosci betonu.
Piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy
BN-87/6774-04.
Cement — powinien spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000
6.2. Kontrola jakosci wykonania polega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa
- sprawdzeniu profilu podtuznego i spadkow poprzecznych
- sprawdzeniu spoin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] wykonanego chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”.
8.1. Sprawdzenie jakosci materiatow (Swiadectwa jakoSci)
8.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni i wypehienia spoin.

8.3. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacja projektowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne warunki platnosci
Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

9.2. Szczegolowe warunki platnosci
Placi si¢ za m” uloZonego na podsypce cementowo-piaskowej chodnika, zaspoinowanymi szczelinami,
zgodnie z obmiarem robot, oceng jakos$ci uzytych materialow oraz jakoséci wykonania robot na podstawie wynikow i
badan.
Cena obejmuje:
- transport i sktadowanie materiatow,
- wyznaczenie odcinkdéw robot,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki z miatu bazaltowego (lub cementowo-piaskowej) ,
- wypehienie spoin,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Szczegoélowy zakres robot objetych platnos$cia
Zgodnie 7 przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
1. PN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
2. BN-87/6774 — 04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-79/B-06711- ,,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”
4. PN-88/B-30000 »Cement portlandzki”
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