Opis do projektu architektoniczno-budowlanego budowy skrzyzowania
drogi wojewddzkiej Nr 423 z projektowang gminng drogg publiczng
taczaca ul. Popietuszki z ul. Podmiejska w Opolu

miasto Opole; obr¢b 0058 Groszowice: km 2; dz. nr: 11;

1. Podstawa opracowania:
zlecenie Inwestora ;
mapy zasadnicze terenu w skali 1:500;
dokumentacja badan podtoza gruntowego;
rozporzadzenie MTiGM ( Dz.U. z 19991r.Nr43 poz. 430) ;
literatury technicznej i norm.

2. Opis stanu istniejacego

Obecnie ulica Podmiejska jest wykorzystywana jako droga dojazdowa do Zakladu Komunalnego.
Droga tag dowozi si¢ w celu utylizacji odpady komunalne.

Zaktad Komunalny w Opolu zlokalizowany jest przy ulicy Podmiejskiej. Ulica Podmiejska jest
ulicg boczng ulicy Ksiedza Jerzego Popietuszki.

Ulica Popietuszki zaliczona jest do kategorii dréog publicznych wojewddzkich Nr 423 relacji:
Opole - Krapkowice - Zdzieszowice - Kedzierzyn Kozle, natomiast ulica Podmiejska to droga
gminna o numerze ewidencyjnym: 103688 O.

Obecnie sg to ulice o ruchu dwukierunkowym. Wzdtuz istniejacej ulicy Popietuszki istnieje
zabudowa jednorodzinna.

Ulica Ksiedza Jerzego Popietuszki posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni
wynosi 7,0 m.

3. Opis stanu projektowanego

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wybudowania drogi dojazdowej do regionalnej instalacji
przetwarzania odpadow jako gminnej drogi publicznej pomig¢dzy ul. Podmiejska a ul. Ksiedza
Jerzego Popietuszki w Opolu. Droga dojazdowa zostanie wiaczona do ulic: Popietuszki - droga
wojewodzka oraz Podmiejskiej - droga gminna.

Zadanie podzielono na dwie cze$ci tj. cze$¢ skrzyzowania ulicy Ksigdza Jerzego Popietuszki z
projektowang droga gminng, dla ktorej pozwolenie na budowe wyda Wojewoda Opolski a dla
czesci pozostatej pozwolenie na budowe wyda Prezydent Miasta Opola.

Cze$¢ powyzszego skrzyzowania znajduje si¢ na dzialce Nr 11 miasto Opole; obreb 0058
Groszowice.

Wiascicielem wg zataczonego wypisu z rejestru gruntow jest Wojewodztwo Opolskie.
Przyjeto nastepujace zatozenia do wykonania projektu skrzyzowania z droga wojewddzka:
* klasa drogi gminnej - "D" droga dojazdowa,
* skrzyzowanie zwykle,
» kategoria obcigzenia ruchem - K4.

Parametry techniczne:
* szeroko$ci jezdni drogi gminnej -, 6,0 m.



promien skretu w prawo na wlotach drog - R=12m

Dhugo$¢ trasy drogi gminnej na dziatce nr 11 wynosi 7,28 mb.

Zakres zaprojektowanych prac do wykonania obejmuje:

roboty ziemne;

budowg konstrukcji nawierzchni;

utozenie rur ochronnych typu Arot 110mm dwudzielnych na istniejacych kablach
teletechnicznych;

kanatu zelbetowego o podstawie betonowe;;

Trasa drogi jest dostosowana wysokosciowo do istniejgcej drogi wojewodzkiej.

Przewidziane w projekcie roboty ziemne zwigzane z realizacja planowanej inwestycji
polegaja na:

zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej / humusu/ z pobocza;

wykonaniu wykopow korytowych pod konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni,
chodnikow,

przemieszczeniu czgsci mas ziemnych pochodzacych z wykopu do miejsca wykonania
mikro niwelacji terenu,

wywozie nadmiaru wykopanych mas ziemnych i gruzu na wysypisko.

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni dobrano na podstawie Rozporzadzenia MTiGM  z
dn.2.03.1999r. /ze zmianami/ Zat. Nr 5 ,,Projektowanie konstrukcji nawierzchni drog” .

Przyjeto konstrukcj¢ nawierzchni:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o strukturze zamknigtej o grubosci 5 cm;

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o strukturze czg¢§ciowo zamknigtej o grubosci
8 cm;

podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu o strukturze cz¢sciowo zamknigtej -wawstwa gr. 10
cm;

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o grubosci 20 cm;

warstwa odsgczajaca z piasku grubosci ok. 22 cm .

Chodnik o nawierzchni:

kostka brukowa betonowa o gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o grubosci 10 cm;
warstwa odsaczajaca z piasku grubosci ok. 10 cm .

4. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemne;j
Istniejace wzdluz ul. Popietuszki kable ziemne nalezy zabezpieczy¢ przez nalozenie na nie

nowych rur ochronnych. Przewidziano ostony rurowe dwudzielne typu Arot 110 z HDPE o s$rednicy
wewn. co najmniej 100mm i grubosci Scianek co najmniej 5,0mm.

Dhugosci rur podano na planie sytuacyjnym, a przewidziano tak aby ostaniaty kable pod jezdnig i na
dlugosci co najmniej 0,5m poza krawedz jezdni.

Przed przystapieniem do w/w robot nalezy wykona¢ w rejonie miejsc kolizyjnych przekopy kontrolne
dla lokalizacji istniejacych kabli i ustalenia gitgbokosci ich utozenia.

Kable pod drogami winny przebiega¢ na glebokosci 1,0m liczonej od niwelety jezdni do gory rury
ostonowej. Jesli okaze si¢ to konieczne nalezy je wiec odkopac i utozy¢ glebie;.

Istniejaca wzdtuz ul. Popietuszki kanalizacje¢ teletechniczng 6-otworowa nalezy zabezpieczy¢

kanatem zZelbetowym o podstawie betonowej zasypanym piaskiem wychodzac poza krawegdzie jezdni
0,5 m z kazdej strony. Dlugosci podano na planie sytuacyjnym, Przed przystgpieniem do w/w robot



nalezy wykona¢ w rejonie miejsc kolizyjnych przekopy kontrolne dla lokalizacji istniejacej kanalizacji i
ustalenia glgbokosci jej utozenia. Szerokos$ci tawy dla kanalizacji 6-otworowej w uktadzie pionowym —
1,3m. Wszelkie uszkodzenia kanalizacji zauwazone po odkryciu nalezy naprawi¢ przed ich
zabezpieczeniem.

W rejonie zblizen i skrzyzowan z sieciami teletechnicznymi i przy wykonywaniu wykopow,
roboty nalezy wykonywac¢ rgcznie ze szczegolng uwagg oraz pod nadzorem przedstawiciela TP SA.

4.1. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

W trakcie budowy drogi bgdzie konieczna niewielka korekta wysoko$ciowa studzienek istniejgcych
urzadzen podziemnych.

5. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni powierzchniowe. Obecnie wody opadowe i roztopowe posiadajg splyw
powierzchniowy.

6. Trajektoria ruchu pojazdu charakterystycznego na projektowanym
skrzyzowaniu
Geometryczne rozwigzanie skrzyzowania:

Skrzyzowanie trzy-wlotowe: migdzy ulicg Popietuszki 1 drogg projektowang zlokalizowane na terenie
zabudowanym. Drogi krzyzuja si¢ pod katem 83°.
Zapanowano, ze na skrzyzowaniu wlot drogi projektowane;j jest podporzadkowany w stosunku do ulicy
Popietuszki.
[lo$¢ przejezdzajacych obecnie pojazdow do wywozu $mieci, zgodnie z ewidencja zleceniodawcy
wynosi dziennie 216 pojazdow co w przeliczeniu wynosi 22 P/h ( w obie strony ).
Do wyznaczenia korytarza ruchu na skrzyzowaniu przyjeto szablon dla samochodu cigzarowego do
wywozu $mieci o dt. 9,50 m.
Sprawdzenie przejezdnosci skrzyzowania Nrl i Nr2 wykonano dla ustalonego miarodajnego pojazdu i
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. Nr 4a-d).
Opis geometrii drogi projektowanej drogi dobrano na podstawie Rozporzadzenia
MTiGM z dn.2.03.1999r. /ze zmianami/

* Klasa drogi: D

* Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

* Szeroko$¢ pasa ruchu — 3,00 m

* Szeroko$¢ pobocza gruntowego — 0,75 m

* Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej —2 %

* Pochylenie poprzeczne jezdni na tuku poziomym — 5 %

* Pochylenie poprzeczne pobocza na prostej — 8 %

* Pochylenie poprzeczne pobocza zewnetrznego na tuku — 5 %

* Pochylenie poprzeczne pobocza wewnetrznego na tuku — 7 %

Opracowala:



