DOS-111.7241.2.1.2015.MK Opole, dnialfkwietnia 2015 r.
DECYZIA

Na postawie art. 129 ust. 1 i ust. 5, art. 130 ust. 2, art. 135 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r,, poz. 21 z péin. zm.) w zwigzku z § 30 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk odpadéw (Dz. U.z 2013 r., poz. 523),
po rozpatrzeniu wniosku z 14 stycznia 2015 r. nr W/18/50/2015 (data wptywu do UMWO 15.01.2015
r.) Zaktadu Komunalhego Sp. z 0.0. w Opolu w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia
sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu

orzekam

I. Zatwierdzi¢ Zaktadowi Komunalnemu Sp. z 0.0. w Opolu, instrukcje prowadzenia sktadowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanego w Opolu, przy ul. Podmiejskiej
69.

Il. Zatwierdzi¢ wysoko$¢ i forme zabezpieczenia roszczen z tytutu wystapienia negatywnych
skutkéw w $rodowisku oraz szkéd w srodowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 210 z péin.
zm.), w zwiazku z prowadzeniem sktadowiska odpadéw w Opolu jako polise ubezpieczeniowa
na kwotg w wysokosci 500 000 zt (stownie: pigéset tysigcy ztotych) w okresie ubezpieczenia.

lll. Dokumentacja pn. ,Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadéw w Opolu”, stanowi zatgcznik
do niniejszej decyzji.

IV. Wygasi¢ decyzje Wojewody Opolskiego z 14 czerwca 2006 r. nr SR.III-HS-6621-3/06 dla Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu zatwierdzajgcg instrukcje eksploatacji sktadowiska innych niz
niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanego w Opolu, przy ul. Podmiejskiej 69 wraz ze zmiana w
decyzji Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z 11 czerwca 2010 r. nr DOS.IV.MK.7638-4-26/10.

UZASADNIENIE

Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu zwrdcit sie do Marszatka Wojewédztwa Opolskiego z
wnioskiem z 14 stycznia 2015 r. nr W/18/S0/2015 o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia
skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu.

Do wniosku dotaczono:

- dokumentacje pn. ,Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadéw w Opolu”,

— kopig decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu nr WIB.JC-4001-F-1/14 z 21
maja 2014 r. udzielajgca pozwolenia na uzytkowanie kwatery Il na sktadowisku odpadéw w Opolu,
po zrealizowaniu 2 i 3 etapu rozbudowy Miejskiego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych w Opolu,

— kopig decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu nr $1.7353-B-76/AJ/06 z 21
sierpnia 2006 r. udzielajgca pozwolenia na uzytkowanie 1 etapu Il kwatery sktadowania o
powierzchni czynnej 5,66 ha na dziatce nr 1/17, obreb Groszowice powstatej w wyniku rozbudowy
Miejskiego Sktadowiska Odpaddow Komunalnych w Opolu,

— mape z lokalizacjg punktéw monitoringu $rodowiska w rejonie Miejskiego Sktadowiska Odpaddw
innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu,

— kserokopig Swiadectwa kwalifikacji kierownika sktadowiska w zakresie gospodarowania odpadami
stwierdzajgcego kwalifikacje w zakresie sktadowania odpadéw nr 12 z 20 maja 2002 r.,

- dowdd uiszczenia optaty skarbowej od decyzji zatwierdzajacej instrukcje prowadzenia sktadowiska
odpaddw w wysokosci 505 zi.



Organem ochrony érodowiska wiasciwym do wydania przedmiotowej decyzji, w mysl art. 129
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pézn. zm.) i zgodnie
z wiaéciwoscig miejscowa jest Marszalek Wojewédztwa Opolskiego.

7 informacji zawartych w dokumentacji, jak réwniez bedacych w posiadaniu organu wynika, ze
sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne w Opoly, zlokalizowane jest w
potudniowe] czeéci miasta Opola, dzielnicy Groszowice, przy ul. Podmiejskiej 69, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 1/11, 1/4, 26/3 (w czesci), 26/4 (w czgsci), 1/24 (w czesci), 1/25, 1/26 (w
czeéci), 1/18 (w czesci), 1/19 (w czedci), 1/6, 1/12, 1/5, 39/3, 26/6, 26/5 (w czesci), obreb
Groszowice.

Maksymalna zdolnoé¢ przyjmowania odpadéw do skiadowania na sktadowisku odpaddéw wynosi
100 000 Mg/rok, tj. tj. ok. 320 Mg/dobe.

Eksploatacja kwatery sktadowania 2 w pierwszym okresie prowadzona bedzie
podpoziomowo, a nastepnie nadpoziomowo do rzednych kwatery 2A i 2B- 163,00 m n.p.m., kwatery
2C - 160,22 m n.p.m. Pojemnos$¢ kwater sktadowania szacuje sig na 2516 tys. Mg. Wspétczynnik
zageszczenia odpaddw to 1,2 Mg/m?. Powierzchnia kwatery nr 1 wynosi 8,56 ha, powierzchnia dna
kwatery - 4,84 ha.

Kwatera nr 1 jest w trakcie rekultywacji, natomiast kwatera nr 2A, 2B i 2C jest w trakcie
eksploatacji i sktadowane s3 tam odpady w sposob nieselektywny, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie. Na skfadowisku odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu,
przewiduje sig prowadzenie procesu przetwarzania odpadéw w procesie D5 poprzez skiadowanie na
sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z grup: 02, 03, 04, 10, 12, 16, 17, 19 i20.
Kwatera nr 2 jest kwatera sktadowania wgtebnego, przeznaczona do sktadowania odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne. Zgodnie z projektem budowlanym zostata ona rozbudowywana etapowo.

Technologia sktadowania odpadéw dla wszystkich rodzajow odpadéw jest taka sama |
przewiduje stosowanie uktadu warstw poziomo-ukoénych, pod katem 15°- 30° w kierunku $rodka
kwater. Kazdy odpad dowozony na skiadowisko musi by¢ odpowiednio klasyfikowany i
zarejestrowany w komputerowej ewidencji wjazdéw, zardwno pod wzgledem ilosciowym, jak i
jakosciowym. Pracownicy odpowiedzialni za przyjecie odpaddw ustalajg iloé¢ odpadéw na podstawie
wskazania elektronicznej wagi oraz sprawdzajg zgodno$¢ przyjmowanych odpadow z danymi
zawartymi w karcie przekazania odpadu, a nastepnie kierujg je na miejsce sktadowania. Odpady po
roztadowaniu w miejscu ich sktadowania winny by¢ rozplantowywane kompaktorem lub spychaczem.
Nastepnie warstwy te winny by¢ zaggszczane przez kompaktor (2-4 przejazdy) i pokrywane kolejng
warstwa odpadéw. Po uzyskaniu w ten sposéb warstwy ok. 2 m zageszczonych odpadéw nalezy
przykryé je warstwg izolacyjng - przekiadkowg. Cato$¢ warstwy odpaddéw wraz z pokrywajgcym je
materiatem przektadkowym winna by¢ wykonana ze spadkiem ok. 0,5%. Sktadowanie odpadow
odbywac¢ sie bedzie do osiagniecia projektowanej rzedne] grzbietu pochylenia stropu wierzchowiny
kwatery.

Na kwaterze nr 2A zainstalowano 28 studni odgazowujgcych pionowych i 9 studni poziomych.
Na kwaterze 2B i 2C zainstalowano 29 studni na kwaterze i 10 studni na skarpach (ktére beda
realizowane w trakcie eksploatacii). Na kwaterze rekultywowanej nr 1 zainstalowanych jest 40 studni.
Kwatera nr 1 i nr 2A, pofgczone s3 ze soba zbiorczym kontenerem ujecia odzysku biogazu. Na
kwaterze nr 1 oraz na kwaterze nr 2 zlokalizowane sg 2 poérednie kontenery zbierajgce biogaz z
poszczegblnych kwater. Biogaz z dwoch kontenerow posrednich przekazywany jest do kontenera
zbiorczego, w ktérym jest instalacja osuszania i odpylania biogazu.

Celem ograniczenia powstawania odcieku stosowana jest recyrkulacja odcieku poprzez
zawracanie go ze zbiornika odciekéw na kwatery sktadowania oraz do zbiornikéw nawadniajacych
zrekultywowana kwatere nr 1, co spowoduje utrzymanie masy odpadowej w statych warunkach
wilgotnosciowych.



System monitoringu na terenie sktadowiska w Opolu to:

e piezometry (5 sztuk) nr PC1, PC2, PT1, PT2, PT3 dla potrzeb badania wéd podziemnych w
rejonie sktadowiska odpadow,

e repery — (2 sztuki),

e dwie wagi samochodowe do pomiaru ilosci przyjmowanych odpadéw z elektronicznym
pomiarem i aparaturg rejestracyjna.

Po rozpatrzeniu wniosku Zakfadu Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu, organ w punkcie |
zatwierdzit instrukcje prowadzenia sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w
Opolu, opracowang zgodnie z art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r, poz. 21 z pdin. zm.).

Stosownie do zapisow wynikajacych z ustawy o odpadach, w instrukcji prowadzenia
sktadowiska uwzgledniono wszystkie wymagane informacje, tj.: typ sktadowiska odpaddw, rodzaje
odpadéw przewidywanych do skiadowania na sktadowisku odpadéw, roczng i catkowity mase
odpadéw dopuszczonych do sktadowania, docelowg rzedng i pojemnosé sktadowiska odpadow,
rodzaje odpaddw, ktore mogg zosta¢ wykorzystane w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej,
wyszczegOlnienie urzadzeri technicznych znajdujgcych sie w  wyposazeniu  skfadowiska,
wyszczegoinienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem ich rozmieszczenia, opis
sposobu sktadowania odpadéw oraz okreslenie grubosci i rodzaju warstwy izolacyjnej, okreélenie
godzin otwarcia sktadowiska odpaddw, zabezpieczenia sktadowiska odpaddw przed rozwiewaniem
odpadéw, okreslenie procedury przyjecia odpaddw, okreslenie sposobéw i czestotliwosci
prowadzonych badan, okredlenie planu awaryjnego, sposob technicznego zamkniecia skfadowiska
odpaddéw i kierunek jego rekultywacji.

Majgc na wzgledzie art. 130 ust. 2 ustawy o odpadach, w punkcie Il niniejszej decyzji
Marszatek Wojewddztwa zatwierdzit forme i wysoko$¢ zabezpieczenia roszczen z tytutu wystapienia
negatywnych skutkéw w $rodowisku oraz szkéd w S$rodowisku w rozumieniu ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 210
z p6in. zm.), w zwigzku z prowadzeniem sktadowiska odpadéw w Opolu. Organ zatwierdzit, zgodnie z
propozycjg wnioskodawcy, forme zabezpieczenia roszczeri w postaci polisy ubezpieczeniowej na
kwote w wysokosci 500 000 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych) w okresie ubezpieczenia.

Zgodnie z zapisem art. 129 ust. 5 ustawy o odpadach dokumentacja pn. ,Instrukcja
prowadzenia sktadowiska odpadéw w Opolu”, stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji zatwierdzajacej
instrukcje prowadzenia sktadowiska odpadéw (punkt lil decyzji).

W punkcie IV organ wygasit decyzje Wojewody Opolskiego z 14 czerwca 2006 r. nr SR.I1I-HS-
6621-3/06 dla Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu zatwierdzajacg instrukcje eksploatacji
sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanego w Opolu, przy ul.
Podmiejskiej 69 wraz ze zmiang w decyzji Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z 11 czerwca 2010 r.
nr DOS.IV.MK.7638-4-26/10.

Podstawg do wygaszenia decyzji stanowit przepis art. 135 ust. 4 ustawy o odpadach,
z uwzglednieniem art. 240 ustawy z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r,, poz. 21, z péin.
zm.) i § 30 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523), zgodnie z ktérymi przez instrukcje prowadzenia skfadowiska
odpadow nalezy rozumiec instrukcje eksploatacji sktadowiska odpaddw, przez okres 2 lat od dnia
wejscia w zycie ustawy o odpadach.

Zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami - art. 131 ust. 1 ustawy o odpadach -
zarzgdzajgcy sktadowiskiem odpadéw jest obowigzany do ustanowienia zabezpieczenia roszczen
z tytutu wystapienia negatywnych skutkdw w $rodowisku oraz szkéd w $rodowisku w rozumieniu
ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie, w zwigzku z prowadzeniem
sktadowiska odpaddw, nie pézniej niz 3 miesigce od dnia, w ktérym decyzja zatwierdzajaca instrukcje
prowadzenia sktadowiska odpadow stata sie ostateczna. Jednoczesnie zarzadzajacy sktadowiskiem
odpadow jest obowigzany utrzymywac ustanowione zabezpieczenie roszczen przez okres zarzadzania
przez niego skfadowiskiem odpadéw, zgodnie z art. 131 ust, 2 ustawy o odpadach. Réwnoczeénie
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uprawniony zobowigzany jest do zlozenia zabezpieczenia w formie polisy ubezpieczeniowej do
organu wydajacego przedmiotowa decyzje, zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy o odpadach.
Biorgc pod uwage powyZsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem Marszalka
Wojewddztwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Za niniejszq decyzje u:szczono opfgie_ skarbowq, zgodnie z pozycjq I. 47 ustawy z dnig 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz ;012 ¥, poz\i;QSZ z péin. zm.) w wysokosci 505 zf. Wptaty dokonano
przelewem w dniu 14 stycznia 20 5 ;’ Rl T{tjf,).vgto Ujrzee?u Miasta Opola nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 32483.
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Otrzymuja:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
2.a.a.
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ewi oy Zataeznik do decyzji Marszatka Wojewddztwa Opolskiego
? Opole z 28.04.2015 r. nr DOS-111.7241.2.1.2015.MK

Instrukcja prowadzenia sktadowiska

Kwatery sktadowania odpadéw, ktdrej dotyczy niniejsza instrukcja eksploatacji, znajduja sie na
terenie zaktadu, ktérego wiascicielem i zarzadzajacym jest firma: ZAKEAD KOMUNALNY Spétka z
0.0,; ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole;

Wrtasciciel zaktadu:

ZAKEAD KOMUNALNY Spétka z 0.0.; ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

Lokalizacja zaktadu:

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu, zlokalizowane jest w
zlokalizowane jest w potudniowej cze$ci miasta Opola, dzielnicy Groszowice, przy ul. Podmiejskiej
69, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1/11, 1/4, 26/3 (w czeéci), 26/4 (w czeéci), 1/24 (w
czgsci), 1/25,1/26 (w czedci), 1/18 (w czgsci), 1/19 (w czescei), 1/6, 1/12, 1/5, 39/3, 26/6, 26/5
(w czgSci), obreb Groszowice i sg wiasnoscig Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu.

Okreslenie typu sktadowiska odpaddw

Kwatery skladowania odpadéw zlokalizowane w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, na terenie
nalezacym do Wnioskodawcy, sg skladowiskiem odpadéw innych niz niebezpiecznych i
obojetnych.

Nieeksploatowana kwatera nr 1, bedgca w trakcie rekultywacji .

Powierzchnia kwatery w obrysie - 8,56 ha, powierzchnia dna kwatery - 4,84 ha

- gtebokos¢ niecki - $rednio - 11 m,

- nachylenie skarp 1:2,5 (miejscami 1:2,4),

- nachylenia dna kwatery i = 0,5% w kierunku péinoc -potudnie,

- objetos¢ niecki 688 tys. m3,

- obecnie zmagazynowano okoto 620 tys. m3 odpadéw,

- dtugos¢ drogi zjazdowej na grobli potudniowej 97,0 m, szeroko$¢ pasa jezdnego wykonanego z
piyt zelbetowych wielootworowych 3,5 m, spadek drogi zjazdowej 7% w kierunku placu
wyladowczego oraz 1% w kierunku niecki kwatery,

- rownolegle do drogi zjazdowej biegnie droga dojazdowa gruntowa o szerokoéci 4,50 m dla
kompaktowa,

- powierzchnia placu wytadowczego o nawierzchni z piyt zelbetowych wielootworowych 525
m2, pochylenie placu w kierunku kwatery nr 1 wynosi i = 1%, w kierunku na wschéd i = 1%,

- maks. rzedna sktadowania odpadéw: 161,00 m npm.

Odwodnienie kwatery

- drenaz dla odprowadzania odciekéw utozony nad uszczelnieniem kwatery

- drenaz wéd czystych dla odprowadzenia wéd infiltracyjnych z terenu wyrobiska, utozony pod
uszczelnieniem kwatery,

Drenaz odciekéw przeznaczony do odprowadzenia odciekdw z terenu kwatery sktada sie z:

- drenow zwirowych utozonych ze spadkiem i = 2% i 3% w kierunku drenéw rurowych
zbieraczy bocznych. Dreny zwirowe uformowane sa ze zwiru o frakcji 4/8 mm, przekroju
trapezowym h=0,2 m, géra drenazu 0,2 m, podstawa drenu 0,6 m. Rozstaw drendw - 25
m.

- drenow rurowych - zbieracze boczne, wykonane z rur PEHD Dz-117 mm, spadeki = 0,5%
w kierunku zbieracza gléwnego. Rozstaw zbieraczy bocznych - 50 m.

zbieracza gtéwnego, rura PEHD Dz - 200 mm, ulozonego wzdtuz potudniowej skarpy kwatery.

Zbieracz gtéwny odprowadza grawitacyjnie odcieki do przepompowni PO-20.



Czeéé funkcjonujacych instalacji pozostaje wspolna dla kwatery nr linr2.S3to:

1. Zbiornik retencyjny wod opadowych i odciekow
Zbiornik otwarty, dwukomorowy, konstrukcji zelbetowej monolitycznej o powierzchni - 72,0
m2, pojemnoéci uzytkowej dla wod opadowych 194 m3 i dla odciekéw z terenu Zaktadu - 778
m3.

2. Instalacja do przettaczania odciekow
a) przepompownia $ciekdw sanitarnych - Qp = 2,0 dm3/s=7,2 m3/h
b) rurociag ttoczny $ciekéw surowych- Dz - 63 mm, di.-122 mhb
¢) przepompownia odciekéw Qp = 36,0 m3/h
d) komora pomiarowa- V = 14,5 m3
e) rurocigg thoczny odciekéw Dz-160 mm PE, dt. - 2176 m wraz ze studzienka

odpowietrzajacg i komora rozprezng

f) kanat grawitacyjny 40,25 m PVCdt-2,0m
g) rurociag spustowy odcieku Dz-160 mm, dt.- 11 mb
h) rurociag ttoczny wod opadowych ¢ 150 mm, dt =7,1 m.

3. Pompownia wod drenazowych
Pompownia zlokalizowana jest na pétce miedzy zbiornikiem wodnym a stopa skarpy, przy
zachodniej krawedzi wyrobiska (kwatery nr 2). Zadaniem pompowni jest tloczenie
doplywajacych z terenu wyrobiska wod czystych do rzeki Odry, w celu utrzymania statego
poziomu wéd pod szczelnym dnem kwater. Wody sprowadzane sg siecig drenazy do zbiornika
ziemnego, wyrdéwnawczego znajdujacego sig¢ przy pompowni. Sterownia pompowni
zlokalizowana na koronie skarpy oddzielajacej sktadowisko od koryta rzeki Odry. Pompy
pracuja automatycznie nie dopuszczajac do przekroczenia ustalonych pozioméw wody w
rzapiu. Po zakonczeniu rekultywacji kwatery nr 1 odpompowywane bedg réwniez wody
opadowe z jej wierzchowiny.

4. Ogrodzenie i zielet ochronna
Caly teren (w tym réwniez teren kwatery nr 1) jest ogrodzony ptotem z siatki na stupkach
stalowych o tacznej diugosci 1163 mb. Na catosci ogrodzenia istniejg 4 bramy wjazdowe.
Wiazdy i przyjecia odpadow odbywaja sig wylacznie przez brame zlokalizowang przy budynku
administracyjnym. Na pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 20 m, sktadajg sie krzewy idrzewa
posadzone w rzgdach.

5. Stacja odzysku biogazu
Stacja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci terenu przylegtego do terenu
rekultywowanej kwatery.
Na kwaterze rekultywowanej nr 1 zainstalowanych jest 40 studni . Kwatera nr 1 i nr 2 a,
polaczone s3 ze sobg zbiorczym kontenerem ujgcia odzysku biogazu. Na kwaterze nr 1 oraz na
kwaterze nr 2 zlokalizowane sa 2 poérednie kontenery zbierajgce biogaz z poszczegolnych
kwater, wyposazone w przeplywomierze gazu odcigganego z poszczegdlnych studni i zawory
regulacyjne. W kontenerach tych zainstalowane s réwniez krdéee, umozliwiajgce pomiar
sktadu gazu odsysanego z kazdej studni - w celu regulacji systemu czynnego odgazowania
kwater.
W skiad stacji odzysku biogazu wchodza:
- 2 kontenery potaczeniowe (posrednie),
- kontener ssawy (zbiorczy),
- jednostka kogeneracyjna,
- pochodnia typu pétzamknigtego,
- sieci zewnetrzne,
- siec¢ kanalizacyjna.

2.2.  Eksploatowana kwatera nr 2 (etap 11 2)

Obecna kwatera sktadowania odpadéw, tj kwatera nr 2 jest dowigzana do istniejacej infrastruktury
technicznej zakladu. Jest kwatera skadrowania wgtebnego, przeznaczong do deponowania odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojgtne.



Zgodnie z projektem jest ona rozbudowywana etapowo. Obecnie koficzona jest budowa ostatniego etapu.
(planowany termin oddania do uzytkowania to II kwartat 2014 r.) Projekt przewidywat wykonanie
wszystkich kwater o takiej samej konstrukcji, dlatego w opisie wykonania kwater przedstawia sie dla
kazdej z nich identycznie.

Odwodnienie skarp pod warstwa uszczelniajaca

Drenaz wykonany zostat z geosiatki w otulinie geowtékniny szer. 2,0 m w rozstawie co 2,0 m na skarpach
wschodniej i potudniowej. Geosiatka utozona na 10 cm warstwie piasku i wpuszczona w réw, w ktérym
utozone s3 rury drenarskie PVC 110 w obsypce zwirowej i otulinie z geowtékniny gram. 200 g/m?.
Drenazem tym wody odprowadzane s3 do drenazu utozonego w dnie sktadowiska i dalej do rowéw. Rowy
gtebokosci 0,4 m wykonano ze spadkiem réwnym spadkowi terenu.

Diwodiegied

Dno odwodniane jest przez drenmaz rurowy z rur perforowanych PVC 110 oraz kamienny
o wymiarach 0,5 x 0,2 m wykonany ze zwiru lub otoczakéw w otulinie z geowtékniny o gram. 200 g/m=.
Rozstaw saczkéw wynosi 25,0 m, a drenéw kamiennych 50,0 m. Saczki wigczono do zbieraczy pod katem
900, Spadki drenazu- 1,31 1,5 %.

Uszczelnienia kwater beda wykonane w nastepujacych warstwach od powierzchni terenu:

- bentomata

- geomembrana PEHD 2 mm

- geowtdknina o gramaturze 500 g/m?

- warstwa ochronna z piasku grub. 50 cm, uzupetniona w obrebie drenazu warstwami zwiru.

Dno kwater uksztattowane zostanie ze spadkiem 2 %, kwatery nr 2 w kierunku pétnocny-zachéd, kwatery
nr 3 poinocny-wschdd.

Waly i skarpy

Obwatowaniem kwatery od stron wschodniej, potudniowej i zachodniej bedzie uformowana skarpa
wyrobiska. Na potudniowo-wschodniej czg$ci watu wykonana tymczasowa droga dojazdowa do
planowanej w przysztosci budowy stacji gazowej, Szeroko$¢ watu w koronie 6,0m, dtugo$é 82,0 m.
Nachylenie skarp: na dtugo$ci watu 1:3, plac pod stacje gazowa: 1:1,5.

0Od strony pétnocnej, przylegajacej do kwatery nr 1 sktadowiska, wykonany zostanie wat dowigzany do
istniejacego z nachyleniem 1:3. Od strony potudniowo-zachodniej wat tymczasowy oddzielajacy kwatere
od pozostatej czgsci wyrobiska. Szeroko$¢ watu w koronie 2,0 m, wysoko§¢ 2,0m.
Uszczelnienie skarp stalych kwatery bedzie wykonane w nastepujacych warstwach od
powierzchni terenu:

Skarpa wschodnia i potudniowa:

- warstwa piasku

- geosiatka

- warstwa piasku

- bentomata

- geomembrana PEHD 2 mm

- geowldknina o gramaturze 500 g/m?

- humus + obsiew mieszanka traw.

Pozostate skarpy:

- warstwa piasku grub.10 cm

- bentomata

- geomembrana PEHD 2 mm

- geowldknina o gramaturze 500 g/m2

- humus + obsiew mieszanka traw.

s ndciold
Wykonany w warstwie ochronnej, mineralnej w obsypce ze Zwiru i oplocie z geowldkniny
o gram, 200 g/m? utozone saczki drenarskie z rur perforowanych @ 100 mm z PE ze spadkiem 1,3 i 1,5%,
w rozstawie 25,0 m. Migzszo$¢ warstwy ochronnej drenazu - 40cm.

Odcieki z kwatery odprowadzane bedg przy pomocy rury PE Dz-300 do studni zbiorczej odciekéw z
pompg, a dalej przy pomocy istniejacej sieci wigczone w obieg odciekéw funkcjonujacych obecnie.



Studnie odciekéw wykonano z kregéw betonowych 0 82,0 m, 0 catkowitej wysoko$é - 7,5 m. W studni
zamontowane s3 pompy (dzialajace naprzemiennie) o wydajnosci 101/s i wysokoéci podnoszenia 7,0 m
stupa wody.

System od ani za odpadé
Odgazowanie ztoza odpad6w jest dokonywane poprzez studnie dobudowywane systematycznie w trakcie
podwyiszania ztoza deponowanych odpadow.

3. Okreslenie, czy na sktadowisku odpaddw, ktérego dotyczy instrukcja, jezeli jest to sktadowisko
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, zostaly wydzielone czesci, na ktérych majg by¢
skitadowane okreslone rodzaje odpadéw niebezpiecznych;

Na kwaterach sktadowania odpadéw nie zostaty wydzielone czgéci, na ktoérych planowane jest
sktadowanie odpadéw niebezpiecznych. Wnioskodawca nie planuje prowadzié¢ dziatalnosci zwigzanej ze
sktadowaniem odpadéw niebezpiecznych.

4. Rodzaje odpadéw przeznaczonych do sktadowania na sktadowisku odpaddw.
Tabelanr 1.

Lp. Kod Rodzaj odpadu
klasyfikacyjny
1 020101 Osady z mycia i czyszczenia
2 020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowcow
3 020204 Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekow
4 020303 Odpady poekstrakcyjne
5 020305 Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekéw
6 02 0401 Osady z oczyszczania i mycia burakéw
7 020403 Osady z zalkladowych oczyszczalni Sciekéw
8 020502 Osady z zakladowych oczyszczalni §ciekow
9 020603 Osady z zaktadowych oczyszczalni éciekow
10 020702 Odpady z destylacji spirytualiéw
11 020703 Odpady z proceséw chemicznych
12 020705 Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekéw
13 030311 Osady % zakladowych oczyszczalni $ciekdw inne niZ wymienione w 030310
14 030380 Szlamy z proceséw bielenia podchlorynem lub chlorem
15 030381 Szlamy z innych proceséw bielenia
16 040101 0dpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
17 04 0102 Odpady z wapnienia
18 040105 Brzeczka garbujgca niezawierajaca chromu
19 040107 Osady niezawierajgce chromu, zwlaszcza z zakladowych oczyszczalni Sciekow
20 040109 Odpady z polerowania i wykanczania
21 040209 Odpady materiatéw ztozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
22 040220 Odpady z zakladowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 04 02 19
23 040221 Odpady z nieprzetworzonych wiékien tekstylnych
24 0402 22 Odpady z przetworzornych wiokien tekstylnych
25 0402 80 Odpady z mokre]j obrébki wyrobéw tekstylnych
26 0507 02 Odpady zawierajace siarke
27 070213 Odpady tworzyw sztucznych
28 100121 Osady z zaktadowych oczyszezalni ciekéw, inne niz wymienione w 100120
29 100916 Odpady $rodkéw do wykrywania peknieé odlewdw inne niz wymienione w 100915




30 101010 Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09

31 101012 Inne czastki stale nizZ wymienione w 10 10 11

32 101014 Odpadowe $rodki wigzace inne niz wymienione w 10 10 13

33 101016 Odpady $rodkéw do wykrywania peknieé odlewéw inne niz wymienione w 10 10 15

34 101114 Szlamy z polerowania i szlifowania szkla inne niz wymienione w 10 11 13

35 101201 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obrébki termicznej

36 101203 Czastki i pyly

37 1012 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych

38 1012 06 Zuzyte formy

39 101208 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika budowlana (po przerébce termicznej)

40 101210 Odpady stale z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 12 09

41 101212 Odpady ze szkliwienia inne niz wymienione w10 12 11

42 101213 Szlamy z zakladowych oczyszczalni $ciekow

43 101299 Inne niewymienione odpady

44 108002 Pyly z produkcji zelazokrzemu

45 1080 06 Pyly z produkcji Zelazomanganu

46 120105 Odpady z toczenia i wygladzania tworzyw sztucznych

47 120113 Odpady spawalnicze

48 120115 Szlamy z obrébki metali inne niz wymienione w 12 01 14

49 120117 Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w12 01 16

50 120121 Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20

51 160112 Okladziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

52 1602 16 Elementy usuniete z zuZytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15

53 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niZ wymienione w 16 03 03,16 03 80

54 16 1102 Weglopochodne okladziny piecowe i materialy ogniotrwale z proceséw metalurgicznych inne niz
wymienione w 16 11 01

55 161104 Okladziny piecowe i materialy ogniotrwale z proceséw metalurgicznych inne niz wymienione w
161103

56 161106 Okladziny piecowe i materialy ogniatrwate z proceséw niemetalurgicznych inne niz wymienione
w161105

57 168102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

58 16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01

59 1703 80 Odpadowa papa

60 190501 Nieprzekomopstowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych

61 190502 Nieprzekomopstowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i roélinnego

62 190599 Inne niewymienione odpady

63 1908 01 Skratki

64 190802 Zawartos¢ piaskownikow

65 190812 Szlamy z biologicznego oczyszczania ciekéw przemystowych inne niz wymienione w19 08 11

66 190814 Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania $ciekéw przemystowych inne niz wymienione w 19
0813

67 190901 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki

68 190902 Osady z klarowania wody

69 190903 Osady z dekarbonizacji wody

70 190904 Zuzyty wegiel aktywny

71 190905 Nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienne

72 1909 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikéw jonitowych




73 190999 Inne niewymienione odpady

74 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne
niz wymienione w19 12 11

75 200203 Inne odpady nieulegajace biodegradacji

76 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw

77 2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci

78 2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

79 200307 Odpady wielkogabarytowe

80 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

5. Roczna i catkowita masa odpadéw dopuszczonych do skiadowania:
Whnioskuje sie o dopuszczenie do sktadowania odpadéw w ilosci :

Rocznie : 100.000 Mg
Docelowo: 2.000.000 Mg

6. Docelowa rzedna (maksymalna wysoko$¢ skladowania) i pojemno$¢ skltadowiska odpadow.

Eksploatacja kwatery sktadowania w pierwszym okresie planowana jest podpoziomowo, a nastepnie
nadpoziomowo do rzednych:

kwatery nr 241 2B - 163,00 m npm,
kwateranr 2C - 160,22 m npm.
Pojemnos¢ kwater sktadowania szacuje sig na : 2.516 tys. Mg, w tym do wykorzystania 990 tys. Mg,

7. Rodzaje odpadéw, ktére moga zostaé uzyte na tym sktadowisku odpaddéw, zamiast innych
materialéw, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, oraz sposéb ich uzycia.

Tabela 2
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu sposdh uzycia
1 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy 2 rozbidrek i remontéw
2 170102 Gruz ceglany
3 170103 Odpady innych materiatéw ceramiczaych i elementdw wyposazenia do tworzenia warstw izolacyjnych oraz do
budowy tymczasowych drdg dojazdowych na
" 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw skladowisku odpadéw
ceramicznych i el ementéw wyposazenia inne niz wymienionew 17 01 06
5 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
& 2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom ({nienadajacy sig do Odpafiy da twnrzenl‘a 0-l<rywv rekultywacy:'] helw
7 190503 . fazie eksploatacyjnej kwatery skladowiska
wykorzystania)
odpadéw
8. Wyszczegolnienie urzadzen technicznych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania

sktadowiska odpadow;

Urzadzenia techniczne niezbedne do prawidiowego funkcjonowania sktadowiska odpaddw:

- kwatery sktadowania wraz z wszystkimi instalacjami znajdujgcymi sig na jej terenie (drenaze
odciekéw, rurociggi ttoczne odciekéw, wod technologicznych, uszczelnienie kwatery, studnie
odgazowujace, system odgazowania pionowego i poziomego)

- Sprzet pracujacy na kwaterze - kompaktor, fadowarka, spych gasienicowy

- przepompownia odciekéw przy kwaterze,




= zbiornik retencyjny odciekdéw

- rurociggi odciekéw i Sciekow

- zbiornik wyréwnawczy wdéd drenazowych
- przepompownia wdd drenazowych

- wagi samochodowe

- myjnia najazdowa

- ogrodzenie i zielen ochronna

= piezometry (szt. 5)

9. Wyszczegolnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia
punktéw pomiarowych.

Na terenie zaktady, dla celow kontroli i monitoringu kwatery sktadowiska odpadéw, znajduje sie i
wykorzystuje sig nastepujacg aparature kontrolno-pomiarows:
Wagi samochodowe
Na sktadowisko odpadéw w Opolu wyposazone jest w dwie wagi samochodowe do pomiaru ilodci
przyjmowanych odpaddw:
~ wagg o typie DFT-10 x 3 m z elektronicznym pomiarem i aparatura rejestracyjng o no$nosci 40 Mg,
- wage o typie DFT E2 18 x 3m z elektronicznym pomiarem i aparaturg rejestracyjng o nosnosci 60 Mg,
Wagi zsynchronizowane s z komputerem oraz programem rejestrujacym wijazdy Przeznaczone sa do
pomiaru i archiwizagji ilo$ci i rodzaju dostarczanych odpadéw.
Przy wadze skladowiska zainstalowany zostat licznik Geigera mierzacy promieniowanie alfa, beta i gama.
Licznik umieszczony przy systemie wagowym i zsynchronizowany z komputerem ma wskazywaé
przekroczenia i alarmowac o konieczno$ci wstrzymania przyjecia odpadu. Waga nie stanowi zrodta emisji
odpaddw.
Piezometry - sztuk 5
Wykonane w marcu 1996r. dla potrzeb monitoringu $rodowiska wodnego w rejonie bezposredniego
oddziatywania obiektu.
=> Dpietro cenomanu:
- piezometr nr PC1 - gteboko$¢ odwiertu 9,0 m. ppt, rzedna terenu 157,07 m. npm, zwierciadto wody
napigte, rz¢dna zwierciadla wody ustabilizowana na 155,17 m. npm, usytuowany poza terenem Zaktadu,
na potudniowy-wschod od kwater na kierunku naptywu wdd podziemnych
- piezometr nr PC2- gteboko$¢ odwiertu 36,0 m. ppt,, rzg¢dna terenu 156,13 m. npm, zwierciadto wody
napigte, rzgdna zwierciadla wody ustabilizowana na 152,51 m. npm, usytuowany przy ogrodzeniu obiektu
w odlegto$ci ok, 35 m. na potudniowy-wschéd od budynku administracyjnego; na kierunku odptywu wéd
podziemnych na badany teren
= pietro turonu:
- piezometr nr PT1 - gteboko$¢ odwiertu 15,0 m. ppt,, rzedna kryzy 156,1 m. npm, rzedna zwierciadla
swobodnego wody 149,19 m. npm; usytuowany poza terenem Zaktadu, na p6inocny-wschéd od kwatery
nr 1; na kierunku naptywu wdéd podziemnych na ten teren
- piezometr nr PT2 - gtebokos¢ odwiertu 16,0 m. ppt, rzedna terenu 155,30 m. npm, rzedna
zwierciadta swobodnego wody 144,6 m. npm; usytuowany w pasie zieleni ok. 40 m. na potudnie od
budynku administracyjnego w obrebie ogrodzenia; na kierunku odptywu wdd podziemnych na teren
obiektu
- piezometr nr PT3 - gigboko$¢ odwiertu 16,0 m. ppt, rzedna terenu 155,62 m. npm, rzedna
zwierciadta swobodnego wody 144,61 m. npm; usytuowany na zachdd od kwatery sktadowania odpadéw;
na kierunku odptywu wéd podziemnych na teren Zakladu,

Pompy Flygh zamontowane w komorze przy zbiorniku odciekow

Przy pomocy licznika pomp dokonuje sie odczytu ilosci odciekéw doptywajacych z kwater sktadowania
odpaddw, Sciekéw sanitarnych oraz wod opadowych z powierzchni utwardzonych drég i placéw na
terenie Zaktadu oraz ilo$¢ odciekdw recyrkulowanych ze zbiornika odciekéw na kwatery.



Pom rzepompowni wéd drenazowych do rzeki Odr

Monitoringiem sa objgte wody powierzchniowe w zbiorniku wyréwnawczym, do ktérego odprowadzane
sa wody drenazowe (spod kwater sktadowania) oraz w przysztoéci wody opadowe z wierzchowiny
zrekultywowanej kwatery nr 1. Wody te odprowadzane s3 do rzeki Odry i czeéciowo wykorzystywane na
cele technologiczne Zaktadu. Pomiar wielko$ci przeptywu jest wykonywany na podstawie licznikow
przepltywowych.

10. Okreélenie sposobu skladowania poszczegélnych rodzajow odpadoéw.

Eksploatacja kwatery skladowania w pierwszym okresie prowadzona podpoziomowo, a
nastepnie nadpoziomowo do rzednych: kwatery nr 2A 1 2B - 163,00 m npm, kwatera nr 2C - 160,22 m
npm. Sktadowanie pod gérg warstwami poziomo-uko$nymi, pod katem 15° - 300 w kierunku $rodka
kwater. Planowana iloé¢ skladowanych na kwaterze odpadéw wynosi 100 000 Mg/rok.

Kazdy odpad dowozony na sktadowisko musi by¢ odpowiednio klasyfikowany i zarejestrowany w
komputerowej ewidencji wjazdéw zaréwno pod wzgledem iloéciowym jak i jakosciowym. Pracownicy
odpowiedzialni za przyjecie odpadéw ustalajg ilos¢ odpaddéw na podstawie wskazania elektronicznej wagi
oraz sprawdzaja zgodno$¢ przyjmowanych odpadéw z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu, a
nastepnie kierujg je na miejsce sktadowania. Odpady po roztadowaniu w miejscu ich sktadowania winny
by¢ rozplantowywane kompaktorem lub spychaczem tak, by tworzy¢ optymalne dla zaggszczenia
warstwy grubosci 0,5 - 0,9 m. Nastgpnie warstwy te winny by¢ zageszczane przez kompaktor (2-4
przejazdy) i pokrywane kolejngq warstwg odpadéw. Po uzyskaniu w ten spos6b warstwy ok. Z m
zageszczonych odpad6w nalezy przykry¢ je warstwa izolacyjng - przektadkowg o grubosci ok. 0,2 -0,3 m.
Caloé¢ warstwy odpadéw wraz z pokrywajacym je materialem przekladkowym winna by¢ wykonana ze
spadkiem ok. 0,5%. Sktadowanie odpadéw odbywa¢ si¢ bedzie do osiggnigcia projektowanej rzednej
grzbietu uzyskanego wymaganego pochylenia stropu wierzchowiny kwatery.

10.1. Zalecenia eksploatacyjne:

- Odpady przeznaczone do sktadowania nalezy kierowa¢ bezposrednio na teren kwatery
odpadow

- Dowéz odpadéw do miejsc ich sktadowania odbywa¢ sie moze tylko poprzez teren
zaplecza technicznego drogami technologicznymi.

- Prace przy wytadunku odpadéw mogg odbywac si¢ wylacznie pod nadzorem obstugi.

- Pojazdy przywozace odpady wjezdZzaja do kwatery skladowania po oznaczonej drodze
technologicznej.

- Przed rozpoczeciem eksploatacji kwatery nalezy w migjscu dogodnym dla uzytkownika
utozy¢ droge technologiczng dla wijezdzajacych do kwatery pojazdow z odpadami w celu ich
roztadowania, spychacza i kompaktora. Droge nalezy utozy¢ w taki sposéb i zbudowaé z takich
materiatéw [na juz istniejgcej warstwie obsypki filtracyjnej], aby poruszajacy sie sprzet nie
doprowadzit do uszkodzenia folii izolujacej i drenazu Dotyczy to réwniez ulozenia drog
technologicznych.

- Dojazd przodem w kierunku wyznaczonego miejsca wytadunku moze odbywac sig
wylacznie w przypadku, jezeli mozliwy jest swobodny manewr zawracania na zaggszczonych
odpadach. Niedopuszczalny jest przejazd pojazdéw po warstwie ochronnej drenazu lub
niezageszczonych odpadach. Komunikacja w obrebie niecki moze odbywac sig¢ wylacznie po
oznaczonej trasie.

- Ponadto proponuje sie aby do ufozenia pierwszej warstwy odpadéw o grubosci co
najmniej 1,0 m, zostat uzyty zamiast kompaktora lzejszy sprzet tj. spychacz, ktéry ze wzglgdu na
ciezar i charakter powierzchni gasienic jest mniej podatny na ewentualne wgniecenie duZzego,
twardego odpadu w podtoze filtracyjne i uszkodzenia folii izolujacej lub drenazu. Dopiero pézniej
na te dzialki mozna wprowadzi¢ cigzszy kompaktor. Jest tez uzasadnione z tego wzgledy, ze dolna
warstwa odpadéw zostanie i tak zaggszczona, do wymaganego poziomu, przez warstwy odpadow i
materialéw posérednich utozone na niej oraz poruszajacy sie po nich sprzet.

- Wytadunek odpadéw przy skladowaniu pierwszej warstwy odpadéw odbywa sie w
pozycji ,przed siebie”, w obrebie wyznaczonych dziatek roboczych.

- dziatke na ktéra maja by¢ zrzucone odpady wskazuje pracownik uzytkownika
sktadowiska.



- W dniu przyjgcia odpadéw powinny by¢ one zniwelowane i ugniecione przez kompaktor
[spychacz].

- Wymiary dziatki roboczej dla sktadowanych odpadéw: max. 50 x 50 m,

- Po skierowaniu odpadéw na odpowiednie miejsce ich sktadowania nalezy
zagospodarowywac je w spos6b systematyczny i ciggty. Odpady po roztadowaniu w miejscu ich
sktadowania winny by¢ rozplantowywane kompaktorem tak by tworzyé optymalne dla
zaggszczenia warstwy 0,5 - 0,9 m. Warstwy odpadéw winny by¢ zageszczane przez kompaktor (2-4
przejazdy) i pokrywane nastepna warstwg odpadéw. Po uzyskaniu w ten sposob warstwy ok. 2 m
zaggszczonych odpad6w nalezy przykryé je warstwg izolacyjng o grubosci ok. 0,2 m. Na warstwy
izolacyjne nalezy stosowac odpady obojetne oraz inny materiat sypki nie ulegajgcy biodegradacji

- Podczas pracy sprzgtu i taboru dowozacego odpady nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
istniejgce na terenie kwatery studnie odgazowania. Zabrania sie pracy sprzetu cigzkiego w
promieniu 3 m od studni odgazowania.

- Catos¢ warstwy odpadéw wraz z pokrywajacym je materiatem przekladkowym winna
by¢ wykonana ze spadkiem ok. 0,5% w kierunkach wschodnim i zachodnim.

- Bezpodrednio na obrzezach niecki sktadowania odpadéw deponowanie ich moze
odbywac si¢ 0,6 m ponizej rzednej korony niecki w celu zapobiegania odptywu wéd opadowych
poza teren kwatery oraz by po zakonczeniu eksploatacji obiektu mozna byta przykryé ztoze
odpadow warstwg izolacyjng o grubosci 0,5 m.

- Pojazdy poruszajace si¢ po obiekcie powinny mie¢ zapewniony bezpieczny przejazd.
Nawierzchnie drég powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie. W okresie zimowym w miare
potrzeby nalezy drogi od$niezac i posypywac piaskiem.

- w przypadkach szczegélnego zabrudzenia pojazdéw samochodowych zalecany jest takze
przejazd przez myjnie najazdowa.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzku obserwacji poziomu odciekéw w zbiorniku
na terenie sktadowiska i rozlewania na kwaterze odpadéw lub w przypadku ich nadmiaru
kierowania ich na oczyszczalnie sciekow.

11. Okre$lenie rodzaju i grubosci stosowanej warstwy izolacyjnej;

Warstwy przekladkowe wykonuje sie ze wzgledéw higieniczno-sanitarnych, w celu
zabezpieczenia sktadowiska przed rozwiewaniem odpadéw, emisja odoréw oraz owadami i gryzoniami
lub ptakami. Warstwy przektadkowe (izolacyjne) wykonuje sie¢ gdy warstwa odpadéw zageszczonych
osiggnie migzszo$¢ 1 - 2 m. Grubo$¢ warstwy przektadkowej wynosi 0,1 - 0,2 m, jednak nie wiecej niz 15
% w stosunku do warstwy sktadowanych odpadéw. Wykonanie warstwy izolacyjnej polega na
rozgarnieciu materiatu spychaczem lub kompaktorem i nastepnie powierzchniowym zageszczeniu.

Do wykonania warstw izolacyjnych wnioskodawca przewiduje uzywanie odpadéw wymienionych w
punkcie 7 instrukcji, (tabela nr 2).

12. Okreslenie godzin otwarcia sktadowiska odpadéw:

Godziny otwarcia sktadowiska odpadéw : w dni robocze : 7.00-17.00,
w soboty : 7.00 -15.00

13. Okreflenie sposobu zabezpieczenia sktadowiska odpadéw przed dostepem oséb
nieuprawnionych;

Zaktad jest obiektem monitorowanym wizualnie systemem kamer. . Cato$é¢ terenu jest
dozorowana w systemie 24 godzinnym. Poza godzinami pracy dozér terenu przekazywany jest firmie
ochroniarskiej. Zaklad jest w catosci ogrodzony plotem z siatki metalowej wspartej na zZelbetowych
stupkach o wysokosci ok. 2,0 m. W celu umozliwienia wjazdu i wejécia na teren obiektu w ogrodzeniu
zainstalowana jest dwuskrzydtowa brama o szerokosci 6,0 m oraz bramka wejsciowa o szerokosci 1,0 m.
Brama i furtka s3 wykonane z metalowych elementéw i siatki stalowej. Obiekt jest zamykany po
godzinach przyjmowania odpadéw, podobnie jak pomieszczenie socjalne. Na terenie zaktadu moga
przebywac¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienie uzytkownika lub wiagciciela obiektu,
znajace zasady BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.



14. Okreslenie procedury przyjecia odpadéw na sktadowisko odpadow.

— Procedura przyjmowania odpadéw powinna speiniac nw. warunki:

~ Wijazd pojazdéw moze sie odbywac tylko przez brame wjazdowa zakladu i poprzez waga
samochodowa.

—  Przed skierowaniem na dziatke roboczg kwatery sktadowania obstuga zakladu dokonuje wazenia
i klasyfikacji odpadéw i poréwnuje dokonane ustalenia z danymi w karcie przekazania odpadu.

— Jesli dany rodzaj odpadu dostarczany przez danego dostawce przywozony jest po raz pierwszy
nalezy dokona¢ ogledzin odpadéw przy wjezdzie a nastepnie na kwaterze; pobrac od dostawcy
karte przekazania odpadéw oraz Kartg charakterystyki; sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych
odpadéw z podstawowsg charakterystyka;

- dopuszcza sie sporzadzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmujacej odpad danego
rodzaju przekazywany tacznie w czasie jednego miesigca kalendarzowego, za po$rednictwem
tego samego prowadzacego dziatalno$é w zakresie transportu odpaddéw, temu samemu
posiadaczowi odpadow,

— w przypadku braku dokumentow przekazania odpadéw lub w razie gdy nie s one zgodne ze
stanem faktycznym lub zezwoleniem na prowadzenie dzialalnoéci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw, obstuga obiektu zobowigzana jest odmoéwi¢ ich przyjecia,

— pracownik skladowiska powinien doktadnie okredli¢ iloé¢ przywozonych odpadéw w Mg i
dokona¢ wpisu w ewidencji przyjmowanych odpadéw,

— w przypadkach szczegélnego zabrudzenia pojazdow samochodowych zalecany jest takze przejazd
przez myjnie najazdowa.

- Kazdy odpad dowozony na obiekt musi byc odpowiednio klasyfikowany i zarejestrowany w
komputerowej ewidencji wjazdow zaréwno pod wzgledem iloSciowym jak i jakoSciowym.
Pracownicy odpowiedzialni za przyjgcie odpadéw ustalaja ilos¢ odpadéw na podstawie
wskazania elektronicznej wagi oraz sprawdzaja zgodnos¢ przyjmowanych odpadéw z danymi
zawartymi w karcie przekazania odpadu, a nastepnie kierujg je na miejsce sktadowania.

15. Okreslenie sposobéw i czestotliwosci prowadzonych badan.

Sposoby 1 czestotliwo§¢é prowadzonych badan, zostaly okre$lone w rozporzadzeniu
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony $rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie sktadowisk
odpadéw, (Dz.U. z 2013 poz. 523 ). Jak okreélono w ww. rozporzadzeniu, monitoring sktadowiska
odpadéw obejmuje:

1) faze przedeksploatacyjng - okres do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska odpadéw;
2) faze eksploatacji - okres od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska odpadéw do dnia
uzyskania zgody na zamknigcie skfadowiska odpadow;
3) faze poeksploatacyjng - okres 30 lat, liczac od dnia uzyskania decyzji o zamknigciu sktadowiska
odpadéw.
Poniewaz kwatery sa juz eksploatowane od wielu lat nie mozna prowadzi¢ monitoringu przed
eksploatacyjnego. Jako tto dla kwatery nr 2 proponuje sie dla celéw poréwnawczych przyjac pierwsze
badania z I roku eksploatacji kwatery Nr 1.

Pomiary i badania dot. poszczegblnych komponentéw §rodowiska w zakresie oddziatywania na
jego stan nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w danym zakresie metodykami referencyjnymi.
W my$l § 22ww. rozporzadzenia monitoring w fazie eksploatacji polega na:

1. badaniu wielkosci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na terenie sktadowiska
odpadéw lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyijéciowego wskazano stacjg meteorologiczng
reprezentatywng dla lokalizacji sktadowiska odpaddw;
pomiarze poziomu wéd podziemnych w otworach obserwacyjnych;
pomiarze wielkoéci przeptywu wod powierzchniowych;
kontroli osiadania powierzchni skladowiska odpadéw w oparciu o ustalone repery;
badaniu substancji i parametréw wskaznikowych, ustalonych zgodnie z §21lust. 1pkt4i5w
wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i w gazie sktadowiskowym;
pomiarze emisji gazu sktadowiskowego;
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Sktad biogazu pozyskiwanego z instalacji odgazowania sktadowiska podlega statej kontroli.
Pomiar dokonywany jest przez pracownikéw zajmujacych sie eksploatacja instalacji, na kréécach
probierczych znajdujacych si¢ w kontenerach potaczeniowych KPI i KPII, przy pomocy
przeno$nego analizatora biogazu typu Multitec 540 produkcji Sewerin. Posiadany analizator
umozliwia oznaczanie zawartosci objeto$ciowej nastepujacych sktadnikéw biogazu: CH,, CO,, 0.,
H;S. Zawarto$¢ metanu CH, w przylaczach wszystkich 68 studni oraz pelny sktad biogazu CH,,
COz, 0z, H,S w kolektorze zbiorczym, kontrolowana jest zazwyczaj w kazdy dziedi roboczy, z
odnotowaniem wynikéw pomiaréw w prowadzonym rejestrze. Z czestotliwoécia jeden raz w
miesigcu wykonywany jest peten pomiar skladu biogazu w przytaczach wszystkich studni
biogazowych. Wyniki pomiaréw CH,, CO;, Oz H,S dla kazdej ze studni odnotowywane sg w
prowadzonym rejestrze. Ponadto raz w miesigcu akredytowane laboratorium pomiaréw
$rodowiskowych prowadzi monitoring instalacji odgazowania, mierzac zawartoéé CH,, CO , CO.,
02, H2S w biogazie zbiorczym.

7. kontroli struktury i sktadu masy sktadowiska odpadéw pod katem zgodnosci z pozwoleniem na

budowe sktadowiska odpad6w oraz instrukejg prowadzenia sktadowiska odpadéw;

pomiarze wystepowania opar6w rteci dla sktadowisk odpadéw, o ktérych mowa w § 20;

9. kontroli wzrokowej miejsca sktadowania i pojemnikéw dla sktadowisk odpadéw, o ktérych mowa
w § 20, pod katem wykrycia ewentualnych przeciekéw lub innych nieprawidtowosci mogacych
powodowac zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi lub dla $rodowiska.

®

Zakres parametrow wskaznikowych oraz minimalna czestotliwo$¢é badan wéd powierzchniowych,
odciekowych, podziemnych oraz gazu sktadowiskowego w poszczegélnych fazach eksploatacii
sktadowiska odpadéw

Czestotliwo$¢ pomiarow

Lp. | Mierzony parametr Faza przedeksploatacyjna | Faza eksploatacji Faza
poeksploatacyjna

1. |Wielko$¢  przeptywu  wad |Jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy

powierzchniowych

2. | Skiad wéd powierzchniowych | Jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy

3. | Objeto$¢ wéd odciekowych Brak co 1 miesigc co 6 miesiecy

4. | Skiad wod odciekowych Brak €o 3 miesigce co 6 miesiecy

5. | Poziom wod podziemnych Jednorazowo co 3 miesiace co 6 miesiecy

6. | Sktad wéd podziemnych Jednorazowo co 3 miesiace co 6
miesiecy

7. | Emisja gazu sktadowiskowego | Brak dla kwatery I co 1 miesiac co 6 miesiecy

8. | Sktad gazu sktadowiskowego Brak dla kwatery II co 1 miesiac co 6 miesiecy

16. Okreslenie planu awaryjnego, w szczegdlnosci na wypadek wykrycia zmian w jakosci wod

gruntowych z powodu emisji substancji ze skladowiska odpadow;

Najpowazniejszym zdarzeniem, jakie moze wystapi¢ na skladowisku odpaddéw, ktére moze
spowodowaé zmiany w stanie §rodowiska, jest uszkodzenie konstrukeji uszczelnienia dna sktadowiska i
przedostania sie do wod podziemnych odciekéw ze sktadowiska.

W przypadku wykrycia zmian w jakoéci wod podziemnych w zakresie emisji substancji ze sktadowiska,
zarzadzajacy sktadowiskiem, zgodnie z art. 59 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r,, powinien
powiadomi¢ niezwtocznie Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Opolu o stwierdzonych
zmianach obserwowanych parametréw, wskazujgcych na mozliwo$é wystapienia lub powstanie
zagrozen dla §rodowiska w celu okreslenia przez niego zakresu i harmonogramu dziatan niezbednych do
ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametréw oraz mozliwych zagrozeti dla $rodowiska, a
nastepnie po ich ustaleniu - opracowania zakresu i harmonogramu dziatan niezbednych do usuniecia
przyczyn i skutkéw stwierdzonych zagrozen dla $rodowiska.
Sytuacje awaryjne, jakie moga wystapi¢ na terenie sktadowiska odpadéw zwigzane mogg by¢ z:
1. Zagrozeniem zaptonu (samozaptonu) skiadowiska oraz pozaru podpowierzchniowego lub
powierzchniowego sktadowanych odpadéw oraz obiektow,
2. Zmiang charakteru przyjmowanych odpadéw (zmiana wtasciwosci fizyko-chemicznych odpadow
dopuszczonych do sktadowania),
3. Niekontrolowanym zanieczyszczeniem $rodowiska wodno-gruntowego w rejonie sktadowiska,
4. Uszkodzeniem uszczelnienia dnai skarp,
5. Uszkodzeniem drenazu,
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Przepetnieniem zbiornika odciekow,

Awaria instalacji do odbioru odciekéw,

Awarig instalacji odgazowujacej, wybuchem gazu sktadowiskowego,

Awaria sprzetu eksploatacyjnego - maszyn i pojazdow transportujacych odpady,

Uszkodzeniem drég technologicznych,

Niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (dtugotrwate opady deszczu i roztopy pokrywy
$nieznej),

Wymyciem, podmyciem i obsunigciem sig obwatowan sktadowiska,

Brakiem zasilania pradu, wody.

Zagrozenie zaptonu (samozaplonu) sktadowiska oraz pozaru podpowierzchniowego lub
powierzchniowego sktadowanych odpadéw oraz obiektow.

Procedury postepowania w trakcie awarii:

1:
2:
3.

4,

b o

10.
11.

12,
13.

Przestrzega¢ instrukcji postepowania przeciwpozarowego.

Dokona¢ oceny Zrodta, zasiggu i predkoéci rozprzestrzeniania sig ognia.

Podja¢ akcje ga$nicza natychmiast po zlokalizowaniu zaptonu, pozaru $rodkami
przeciwpozarowymi dostgpnymi w wyznaczonych miejscach na sktadowisku.

W razie konieczno$ci wezwac Powiatowa Pafistwowg Straz Pozarna.

Bezwzglednie podporzadkowaé si¢ dowddcy zespotu pozarowego w trakcie trwania akcji
gasniczej.

Przeprowadzi¢ akcje ewakuacji ludzi ze strefy zagrozonej pozarem.

Zarzadzi¢ usuniecie maszyn i materiatow tatwopalnych z zagrozonego terenu.

Wytaczy¢ zasilanie pradu elektrycznego w przypadku, gdy pozar obejmuje budynki socjalne i/lub
techniczne.

Ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ pozaru zlokalizowanego w gtebi utozonych warstw poprzez
wykopanie wokot zagrozonego miejsca gtebokich rowéw wypelnionych materiatem niepalnym,
aby odizolowa¢ zrédto ognia od pozostatych odpaddéw.

Zapewni¢ sprawno$¢ ciagéw komunikacyjnych (drogi dojazdowe do korony sktadowiska).
Udostepni¢ wiasne hydranty i zbiorniki wody przeciwpozarowej jednostkom strazy pozarnej
biorgcym udziat w akcji.

W razie potrzeby uzy¢ zgromadzonych w zbiorniku odciekow do gaszenia ptonacych odpadéw.
Wstrzymac¢ przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadéw na sktadowisku.

Zmiana charakteru przyjmowanych odpadéw (zmiana wiasciwosci fizyko-chemicznych odpadéw
dopuszczonych do sktadowania).

Procedury postepowania w trakcie awarii:

Niezwlocznie odizolowaé odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne od pozostatych odpadéw, ztozy¢
je w wyznaczonym miejscu, a hastgpnie przekaza¢ firmom majacym stosowne zezwolenia w zakresie
unieszkodliwiania badZ odzysku i transportu odpadéw niebezpiecznych.

Niekontrolowane zanieczyszczenie srodowiska wodno-gruntowego w rejonie sktadowiska.

Procedury postepowania w trakcie awarii:

1.
2.
3

Wstrzymac przyjmowanie odpadow.

Ustali¢ lokalizacje nieszczelnoéci, przyczyne zdarzenia, skalg zjawiska.

Przeprowadzi¢ badania sprawdzajace:

- w piezometrach (pomiar poziomu wod podziemnych oraz ich jakosci), przed ponownym
pomiarem nalezy odpompowujgc wody znajdujace sie w piezometrze, odczekac, wykonac
badania po ustabilizowaniu sig lustra wody,

- Pomiar wielkoéci przeptywu i sktadu ptynacych wéd powierzchniowych,

—  Pomiar objetosci i sktadu wéd odciekowych.

W przypadku uzyskiwanych wynikéw badan wskazujacych na mozliwos¢ wystapienia istotnych

zmian, w jakoéci wad gruntowych nalezy:

Zwiekszy¢ czestotliwo$¢ wykonywania badan w wytypowanych piezometrach (badania 1 raz w

miesigcu) w celu uchwycenia trendu przemian chemizmu wad,

Prowadzi¢ obserwacje i pomiary lustra wodnego we wskazanych piezometrach,

monitorowaé warunki érodowiskowe, istotne dla badan tj. rodzaj i wielko$¢ odpadow,

temperatura, okres dtugotrwatej suszy itp.

W przypadku stwierdzenia wptywu infiltrujacych ze sktadowiska wdd odciekowych na wody

gruntowe nalezy uzupetni¢ ubytki w warstwie uszczelniajacej z zachowaniem jej konstrukeji;



wykona¢ zewnetrzng bariere drenazows dla wod gruntowych wraz z ich ujeciem, uszczelnié
obwalowania pionowa przestona przeciwfiltracyjna.

9. Zalecane jest réwniez zabezpieczenie sktadowanych odpadéw przed naptywem wéd opadowych i
ich infiltracjg przez ztoze odpadow (np. przykrycie catej powierzchni sktadowanych odpadéw
warstwg nieprzepuszczalng).

10. W przypadku utrzymywania sig¢ ponadnormatywnego zanieczyszczenia wéd gruntowych
zalecane jest czasowe wstrzymanie eksploatacji sktadowiska oraz powiadomienie o tym fakcie
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne;j.

11. Przeprowadzi¢ kolejne badania monitoringowe wdd, odciekéw i ich obserwacje. Wznowienie
eksploatacji sktadowiska bedzie mozliwe po osiagnieciu normatywnych wartoéci badanych wad.

Innym ostatecznym sposobem (ale tylko po uwzglednieniu czynnikéw: ekonomicznego i ochrony
$rodowiska) moze by¢:

- wybranie sktadowanych odpadéw i przemieszczanie ich na inng (wolng) kwatere,

- lokalizacja 1 sprawdzenie miejsc uszkodzeri, uszczelnienia czaszy sktadowiska lub
drenazu nadfoliowego,

- naprawa uszkodzen i ponowne przemieszczenie odpadéw na eksploatowana dotychczas
kwatere sktadowania,

- prowadzenie badan monitoringowych.

Uszkodzenie uszczelnienia dna i skarp.
Procedury postepowania w trakcie awarii:
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Zlokalizowa¢ nieszczelno$¢, ustali¢ przyczyne zdarzenia, skale zjawiska.

Podja¢ czynnosci naprawcze majgce na celu odtworzenie stanu pierwotnego.

Wykona¢ warstwg ochronng w celu zabezpieczenia geomembrany przed ponownym uszkodzeniem.
Wzmocnié skarpy (stabilizacja).

Przystapi¢ do sktadowania odpadéw zgodnie z posiadang instrukcjg eksploatacii.

Przeprowadzi¢ badania fizyko-chemiczne wéd z drenazu nadfoliowego (odciekéw) i drenazu
podfoliowego oraz wéd w piezometrach.

Dokona¢ wnikliwej analizy otrzymanych wynikow.

Dalsza obserwacja wynikéw badan monitoringowych.

Czasowe wstrzymanie eksploatacji sktadowiska w przypadku stwierdzenia przekroczen
dopuszczalnych warto$ci w badaniach kontrolnych, zlokalizowanie nieszczelnoéci, naprawa
uszkodzen lub dziatania zastepcze,

10.Zaprzestanie rozdzeszczowywania odciekéw na kwaterach, odprowadzanie odciekéw wylacznie do

odbiorcy zewngtrznego (wiK Opole, transport kolektorem ttocznym)

Uszkodzenie drenazu.
Procedury postepowania w trakcie awarii:

1. Przeprowadzi¢ badania fizyko-chemiczne wéd z drenazu nadfoliowego (odciekéw) i drenazu
podfoliowego oraz wéd w piezometrach.

2. Zlokalizowa¢ uszkodzenia, ustali¢ przyczyne zdarzenia, skale zjawiska.

3. Podjaé czynnos$ci naprawcze.

4. Ponowi¢ badania w piezometrach - pomiar poziomu wéd podziemnych i sktadu wéd
podziemnych, przeprowadzi¢ ocene otrzymanych wynikéw.,

5. W przypadku utrzymywania sie ponadnormatywnego zanieczyszczenia wdd gruntowych
zalecane jest czasowe wstrzymanie eksploatacji skiadowiska do czasu usunigcia
nieprawidtowosci.

6. Dalsza obserwacja wynikéw badan monitoringowych.

7. Rozpoczgcie eksploatacji sktadowiska bedzie mozliwe po osiggnieciu warto$ci normatywnych
badanych wad.

Przepelnienie zbiornika odciekéow.
Procedury postepowania w trakcie awarii:

1. Niezwtocznie wyprézni¢ zbiornik - odpompowanie do stacji zrzutu $ciekéw przy ul: Marka z
Jemielnicy w Opolu,

2. Wypompowac odcieki ze studzienek rewizyjnych.

3. Powiadomi¢ o zdarzeniu Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Opolu oraz w
Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

4. Wybra¢ grunt z miejsca zdarzenia (do gtebokosci okoto 0,5 m).



Zanieczyszczony grunt zdeponowac na sktadowisku, przesypa¢ wapnem.

Wykona¢ zabiegi dezynfekcyjne (z uzyciem wapna) wokoét zbiornika.

Uzupelni¢ powstate wgtebienie wokét zbiornika ziemia (stabilizacja podtoza).

Przeprowadzi¢ analize zdarzenia, podja¢ dziatania zapobiegawcze celem wyeliminowania
czynnika w przysztosci.

9. Prowadzi¢ badania monitoringowe.

N

Awaria instalacji do odbioru odciekéw.

Procedury postepowania w trakcie awarii:
1. Ustali¢ przyczyne awarii instalacji do odbioru odcieku (uszkodzenie rurociggu, pompy
przettaczajgcej odciek).
2. Podjaé czynnosci naprawcze.
3. W przypadku niemozliwo$ci usunigcia awarii w terminie po ktérego przekroczeniu mozliwe
bytoby przepetnienie zbiornika na odcieki nalezy wezwac pojazd asenizacyjny i transportowac
odcieki transportem kotowym do czasu uruchomienia instalacji do przettaczania odciekow.

Awaria instalacji odgazowujacej, wybuch gazu sktadowiskowego.

Procedury postepowania w trakcie awarii:
1.  Wstrzymaé przyjmowanie odpadéw oraz prace wszystkich maszyn i urzadzen pracujacych w
zagrozonym terenie.
2. Ewakuowaé pracownikéw z terenu zagrozonego w bezpieczne miejsce.
3. Osobom poszkodowanym udzieli¢ pierwszej pomocy przedmedycznej oraz powiadomi¢
Pogotowie ratunkowe, Policjg, Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowag Inspekcje Pracy.
4.  Osoba zarzadzajaca sktadowiskiem kieruje akcja ratownicza do czasu przybycia jednostki strazy
pozarnej.
5. Po przybyciu strazy pozarnej nalezy wskaza¢ miejsce wybuchu/pozaru oraz punkty uje¢ wody
oraz przedstawi¢, jakie dziatania zostaty juz podjete.
Podporzadkowac sie zaleceniom dowddcy akcji ratownicze;j.
Utrzyma¢ drozno$é¢ drég pozarowych,
8. Ze wzgledu na zagroZenie zatruciem i poparzeniem nalezy bezwzglednie zabroni¢ pracownikom
podejmowania akcji ga$niczej na wtasna reke.
9. Po zaprzestaniu  akcji ratunkowej, po  uzgodnieniu ze  Strazg  Pozarng
i zakonczeniu prac komisji badajacej przyczyny powstania wybuchu, przystapi¢ do likwidacji
skutkdw wybuchu.

Ne

Awaria sprzetu eksploatacyjnego - maszyn i pojazdéw transportujgcych odpady.

Procedury postepowania w trakcie awarii:

1. Zlokalizowa¢ uszkodzenia i ich przyczyne.

2. W przypadku niekontrolowanego uptywu substancji roboczych z maszyny czy pojazdu nalezy
ograniczy¢ powierzchnie rozlewu tych substancji.

3. Zabezpieczy¢ miejsca uszkodzenia przed dalszym wyptywem substancji do $rodowiska (np. z
uzyciem materiatéw sorpcyjnych, rodkéw neutralizujgcych).

4. Zebraé substancje wraz z sorbentem i zanieczyszczong gleba oraz zmagazynowac jg w
szczelnych pojemnikach i pomieszczeniach gwarantujacych brak dalszego oddziatywania
substancji na érodowisko.

5. W przypadku wickszej skali zanieczyszczenia nalezy powiadomi¢ jednostke Pafistwowej Strazy
Pozarnej.

6. Przekazaé¢ powstate odpady poawaryjne do unieszkodliwienia firmie specjalistycznej
posiadajqcej niezbgdne zezwolenia na unieszkodliwianie i transport odpadéw.

Uszkodzenie drog technologicznych.
Procedury postepowania w trakcie awarii:
Wstrzymaé przyjmowanie odpadéw i niezwlocznie przystapi¢ do naprawy uszkodzonego odcinka tj.

wymiana uszkodzonych elementéw, dokonanie ewentualnego utwardzenia terenu.

Niesprzyjajace warunki atmosferyczne (diugotrwate opady deszczu i roztopy pokrywy $nieznej).



Procedury postepowania w trakcie awarii:

1. Zabezpiecza¢ na biezaco powstate rozmycia i osuniecia skarp.

2. Sprawdzi¢ drozno$é rowéw opaskowych, usprawni¢ przeptyw.

3. NawigzaC kontakt z Centrum Zarzadzania Kryzysowego lub =ze Stacja Hydrolo giczno-
Meteorologiczng celem kontrolowania informacji pogodowych (prognozowany czas trwania,
intensywnos$¢ i wielko$¢ opadu).

4. Zintensyfikowac odprowadzenie odciekdw z terenu sktadowiska.

5. Wstrzymac przyjmowanie odpadéw na sktadowisko w przypadku wystapienia utrudnied w jego
funkcjonowaniu do czasu usuniecia nieprawidtowosci (np. wzmocnienie skarp, obwatowan,
odtworzenie warstwy izolacyjnej, inne).

Wymycie, podmycie i obsuniecie sie obwatowan sktadowiska.

Procedury postepowania w trakcie awarii:

1. Oceni¢ wielko$¢ uszkodzenia i w zaleznosci od stopnia zagrozenia podjaé¢ dziatania naprawcze
majace na celu odtworzenie stanu pierwotnego.

2. Wstrzymac przyjmowanie odpadéw na sktadowisko w przypadku wystapienia utrudnieni w
jego funkcjonowaniu i do czasu usuniecia nieprawidlowoéci (np. wzmocnienie skarp,
obwatowan, odtworzenie warstwy izolacyjnej, inne).

3. Zabezpieczac powstate rozmycia i osuniecia skarp na biezaco.

4. W przypadku obsunigcia zboczy eksploatowanej niecki odpady nalezy przemiesci¢ na wolng
kwatere i powtérnie zagescié.

Brak zasilania pradu, wody.
Procedury postepowania w trakcie awarii:
1. Zapewni¢ dowoz wody (beczkowozy) dla pracownikéw na cele bytowo-gospodarcze, sanitarne.
2. W przypadku diugotrwatego braku pradu nalezy wstrzymaé przyjmowanie odpadéw i wywoz do
unieszkodliwiania.
3. Zapewni¢ awaryjne zasilanie (agregat pradotwoérczy), ktére w przypadku braku zasilania
umozliwi prawidtowa prace wagi i systemu ewidencji odpadéw.

17. Sposob technicznego zamkniecia sktadowiska odpadéw i kierunek jego rekultywacji.

Sposéb technicznego zamknigcia prowadzonego sktadowiska odpadow opisany jest w decyzji
wydanej przez Marszatka Wojewddztwa,

Zaktada si¢ tam wykonanie na obrzezu kwatery watu ziemnego, ktérego zadaniem bedzie
umozliwienie bezpiecznego deponowania odpadéw do rzednej 161,00 m npm. Projektowane watly po
zakonczeniu rekultywacji bedg stanowi¢ warstwe rekultywacyjna dla obrzeza kwatery. Wewnatrz
obwatowania odpady skladowane beda z réwnoczesnym ksztaltowaniem skarp zewnetrznych do
nachylenia 1:3. Skarpy beda rownoczesnie pokrywane warstwg rekultywacyjna.

Droge dojazdowa do kwatery projektuje sie wykona¢ od strony potudniowej. 0d tej strony
rekultywowana kwatera jest dowigzana do kwatery nr 2.

Projektowana warstwa rekultywacyjna - liczac od strony odpadu:

- 0,3 m piasku

- 0,5 m podglebia

- 0,3 m humusu,

Wody opadowe z terenu rekultywowanego odprowadzane beds warstwa filtracyjng do rowu
opaskowego poprowadzonego wzdtuz projektowanych watéw ziemnych. Dno rowu zostanie wylozone
korytkami §ciekowymi o szer. 0,6 m. Row zostanie zakonczony wylotem. Nastgpnie wody opadowe
odprowadzone zostang kanatem zamknigtym (wykonanie z rur PVC 300 i 400) do istniejagcego rowu waod
drenazowych a dalej do zbiornika wdd czystych,

Nie planuje sie likwidacji eksploatowanych instalacji w trakcie wnioskowanego terminu
obowigzywania pozwolenia, jednakze, jesli zajdzie taka potrzeba zostanie ona zlikwidowana zgodnie z
wymogami prawa budowlanego i prawa ochrony $rodowiska. Prowadzacy jest zobowiazany do
poinformowania organu wydajacego pozwolenie zintegrowane o zamiarze likwidacji instalacji lub jej
czgéci, a takZe zatwierdzeniu projektu rozbiérki. Dzialania, ktére zostang podjete w przypadku
konieczno$ci zakoniczenia funkcjonowania instalacii bedacych przedmiotem pozwolenia powinny
obejmowac:



-~ zaplanowanie terminu zaprzestania eksploatacji,

- zagospodarowanie odpadéw z demontazu instalacji zgodnie z wymaganiami prawa
obowigzujacego w dniu likwidacji,

- przekazanie odpadéw przedsigbiorcom posiadajgcym aktualne decyzje w  zakresie
gospodarowania odpadami,

- maszyny i urzadzenia zdatne do uzytkowania przekaza¢ innym podmiotom gospodarczym,

- nienadajgce sie do dalszego wykorzystania maszyny i urzadzenia przekaza¢ do punktu skupu
surowcéw wtérnych, badZz do stacji przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego,

- przeprowadzenie badan stopnia zanieczyszczenia gruntu, w celu okreslenia, czy nie nastgpito
skazenie terenu. W przypadku zanieczyszczenia gruntu nalezy przeprowadzi¢ prace
rekultywacyjne.

- Wszelkie surowce oraz odpady zostang usuniete z instalacji przed jej demontazem. Opracowanie
projektu likwidacji zostanie poprzedzone oceng wptywu likwidacji na $rodowisko, ktéra okresli
zakres niezbednych przedsiewzie¢ zwigzanych z ewentualnymi potrzebami rekultywacji terenu
oraz okresli sposoby dalszego jego uzytkowania.

- Bezpieczne dla $érodowiska zamknigcie sktadowiska odpadow wymagato bedzie przeprowadzenia
nastepujacych dziatan:

- wykonywania prac rekultywacyjnych w sposéb zabezpieczajacy sktadowisko odpadéw przed
infiltracja wéd opadowych,

- wyréwnania i uszczelnienia powierzchni korony sktadowiska warstwami: ekranujgca i ziemng
pozwalajgca na wegetacje roélin,

- okresowych kontroli stanu powierzchni zboczy i korony, po zakoniczeniu eksploatacji,

- niedopuszczania do wykonywania na terenie korony skladowiska wykopéw, instalacji
naziemnych i podziemnych oraz stawiania budynkdw przez okres 50 lat od daty zamknigcia
sktadowiska.

Prace zwigzane z zamknieciem skladowiska wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Teren zamknietego sktadowiska odpadéw bedzie objety monitoringiem
oddziatywania na §rodowisko przez okres 30 lat od zamknigcia.

Kierunek rekultywacji okreslany jest zazwyczaj w zaleznoéci od warunkéw lokalnych oraz stanu
zagospodarowania terenu. Lokalne wzgledy przemawiajg wigc za okredleniem kierunku rolno - lesnego.

Rozpatruje sie takze wykorzystanie catego terenu pod umiejscowienie w przysztosci instalacji do
odzysku energii odnawialnej. Planowane wykonanie ostatecznie terenu zieleni niskiej i $redniej
pozostawia mozliwo$¢ ustalenia sposobu wykorzystania terenu w przysztoSci. W tym czasie
rekultywowany teren nie bedzie w jakikolwiek sposéb wykorzystywany uzytkowo, lecz beda na nim
zachodzi¢ procesy zwigzane z wyeliminowaniem negatywnego oddziatywania obiektu na $rodowisko

(odgazowanie).

18. Uwagi dodatkowe.

Kazdy pracownik powinien zapoznaé sig¢ z ogdlnymi przepisami oraz instrukcjami BHP i p. poz.
przed przystgpieniem do pracy na danym sktadowisku.
Spotka ma obowigzek organizowania i systematycznego prowadzenia szkolenia pracownikéw w zakresie
BHP i ppoz.
Spétka powinna przeszkoli¢ odpowiednia liczbg pracownikéw w zakresie ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy

Wszyscy pracownicy przed rozpocz¢ciem pracy na stanowisku powinni otrzymac niezbedne
narzedzia i sprzet. Stan sprzetu i narzedzi winien by¢ na biezaco i regularnie monitorowany.

W razie wypadku przy pracy kazdy pracownik znajdujacy sie w poblizu miejsca zdarzenia winien
okaza¢ natychmiastowa pomoc, zawiadomi¢ o wypadku przetozonego i odpowiednie stuzby ratunkowe.
Kazdy pracownik przystepujacy do pracy winien mie¢ na sobie odpowiednia odziez robocza.




