D0S.7222.54.2013.MK Opole, dnia 4 wrzeénia 2014 r.

Decyzja

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z 2013 r., poz, 267 z pdin. zm.) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1,2i2b,
3,5, art. 201 wust. 1, art. 202 ust. 1, 2, 2a pkt 2 i ust. 4, art. 203 ust. 3, art. 204 ust. 1, art. 211 ust. 1 i
2 iart. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013
r, poz. 1232 z po6in. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu
z 30 grudnia 2013 r. (data wplywu do UMWO 31.12.2013 r.) nr W/006/50/2013 o wydanie
pozwolenia zintegrowanego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
sktadowania odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz dla instalacji pozostatych
zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, uzupetnionego
pismami: z 6 lutego 2014 r. nr W/76/5S0/14, z 30 maja 2014 r. nr W/301/50/14, z 12 czerwca 2014 r.
nr W/301/50/14, z 28 lipca 2014 nr W/381/50/14 oraz z 1 wrzeénia 2014 r. nr W/430/S0/14

orzekam

I. Uchyli¢ na wniosek Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu w catosci decyzje Wojewody
Opolskiego nr SR.III-HS-6610-1-11/06 z 14 czerwca 2006 r., udzielajgcg Zaktadowi Komunalnemu
5p. z 0. 0., z siedzibg w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
do skfadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz pozostatych instalacji,
zmienionej nastgpnie decyzjami Marszatka Wojewdédztwa Opolskiego oraz dla pozostatych
instalacji (wraz ze zmianami w decyzjach nr DOS.MK.7636-26/10 z 10 czerwca 2010 r. "
nr DOS.7222.36.2011.DP z 18 lipca 2011 r., nr D0O$.7222.50.2012.MK z 8 paidziernika 2012 r. oraz
nr D0S$.7222.41.2013.MK z 28 stycznia 2014 r. ) z terminem waznosci do 14 czerwca 2016 r.

Il. Udzieli¢ Zaktadowi Komunalnemu Sp. z 0. 0. w Opolu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, tj. kwatere do sktadowania
odpadéw nr 2 o zdolnosci przyjmowania ok. 100 000 Mg/rok, tj. ok. 320 Mg/dobe oraz instalacji
pozostatych, zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69,
na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz parametry instalacji istotne z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom

1.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Podstawowg dziatalnoscig prowadzong przez Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0. w Opolu jest
prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne i obojetne,
polegajace przede wszystkim na:

— przetwarzaniu odpadéw innych niz niebezpieczne metoda unieszkodliwiania poprzez sktadowanie,

— przetwarzaniu odpaddw innych niz niebezpieczne metodq odzysku na linii technologicznej
przerdbki i odzysku surowcow mineralnych,

- przekazywanie odpowiednim odbiorcom do dalszej przerébki odpadéw pochodzacych z segregacji
LU Zradfa”,

— przetwarzaniu odpaddéw innych niz niebezpieczne metodg odzysku poprzez kompostowanie typu
pryzmowego,

— przetwarzaniu odpaddw innych niz niebezpieczne metoda odzysku poprzez wykorzystanie jako
materiatu do:



—  wykonywania warstw izolacyjnych, utwardzania drég technologicznych i obsypywania studni
odgazowujacych,

— wykonywania okrywy rekultywacyjnej,

zbieraniu odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,

transporcie odpadow,

magazynowaniu odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne.

1.2. Lokalizacja instalacji inwestycji wraz z wystepujgcymi na niej budowlami, obiektami
urzgdzeniami

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 754-13-51-921
Numer REGON: 531124805

Pozwoleniem zintegrowanym obejmuje sig instalacje do sktadowania odpaddw innych niz

niebezpieczne i obojgtne — kwatere do sktadowania odpadéw nr 2 o zdolno$ci przyjmowania 100 000
Mg/rok, tj. ok. 320 Mg/dobe, do ktdrej zaliczono:

kwatere sktadowania odpaddw nr 2 (dla ktérej przewidziano trzy etapy budowy: etap pierwszy —
kwatera nr 2A, etap drugi — kwatera nr 2B, etap trzeci — kwatera nr 2C) oraz zamknietg kwatere
nr 1 (w trakcie rekultywacji) wraz z wszystkimi instalacjami oraz instalacjg odzysku biogazu z
kwater sktadowania i urzgdzeniami znajdujgcymi sig na jej terenie oraz sprzetem pracujgcym
(kompaktor, tadowarka, spychacz gasienicowy, koparko-tadowarka),

przepompownie odciekdw przy kwaterze nr 2,

przepompownie odciekdw przy kwaterze nr 1,

zbiornik retencyjny wéd opadowych i odciekow,

instalacja odzysku biogazu wraz z systemem odgazowania kwater,

przepompownie odciekéw z komorg pomiarows,

rurociggi odciekdw i Sciekdw,

zbiornik wyréwnawczy wad drenazowych,

przepompownie wod drenazowych,

wagi samochodowe,

myjnie najazdowsg,

drogi technologiczne,

system monitoringu wod podziemnych ztozony z 5 piezometrdw,

pas zieleni izolacyjnej.

Na terenie Zakfadu znajdujg sie réwniez instalacje i urzadzenia niewymagajgce pozwolenia
zintegrowanego (instalacje pozostate):

instalacja kompostowania odpaddw zielonych i biodegradowalnych, zebranych selektywnie w
procesie odzysku R3 na kompostowani pryzmowej, o zdolnosci kompostowania wynoszacej
maksymalnie 2500 Mg/rok (srednio ok. 7 Mg/dobe) odpadéw biodegradowalnych zebranych
selektywnie,

instalacja rozdrabniania odpaddw mineralnych w procesie odzysku R12 o zdolnoéci przetwarzania
odpaddéw 10 000 Mg/rok (Srednio ok. 30 Mg/dobe),

magazyn czasowego przechowywania odpadéw niebezpiecznych (MCPON),

punkt selektywnej zbiérki odpaddéw komunalnych (PSZOK),

pozostate obiekty stanowigce zaplecze techniczno-socjalne oraz infrastrukture techniczna.



1.3. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom

Tabela nr 1. Rodzaj i parametry instalacji

Lp.

Nazwa instalacji

Charakterystyka instalacji i obiektédw towarzyszacych

I Instalacje wymagajgce pozwolenia zintegrowanego

Kwatera nr 2
(obecnie
eksploatowana)

do sktadowania
odpaddw innych niz
niebezpieczne i
obojetne wraz ze
wszystkimi
instalacjami i
urzadzeniami
znajdujgcymi sie na
jej terenie

Kwatera oddana zostata do eksploatacji w 1995 roku.

Wspotczynnik zageszczenia odpadéw jaki zostal przyjety do obliczer to 1,2 Mg/m”.

Kwatera nr 2 jest kwaterg skladowania wglebnego, przeznaczong do sktadowania odpadéw
innych niz niebezpieczne | obojetne. Zgodnie z projektem budowlanym zostala ona
rozbudowywana etapowo. Planowany termin oddania do uzytkowania budowy ostatniego etapu
to Ill kwartat 2014 r. Uszczelnienie kwatery wykonane jest w nastepujgcych warstwach od
powierzchni terenu:

- bentomata,

- geomembrana PEHD 2 mm,

- geowldknina o gramaturze 500 g/m?,

- warstwa ochronna z piasku grub. 50 ¢cm, uzupetniona w obrebie drenazu warstwami zwiru.

Dno kwater uksztattowane jest ze spadkiem 2 %, kwatery nr 2 w kierunku pétnocno-zachodnim,
kwatery nr 2 pétnocno-wschodnim.

Obwatowaniem kwatery od stron wschodniej, poludniowej i zachodniej jest uformowane w
formie skarpy wyrobiska, Na potudniowo-wschodniej czgéci watu wykonana tymczasowa droga
dojazdowa do stacji gazowej. Szerokos¢ watu w koronie - 6,0 m, dlugosc - 82,0 m.

Nachylenie skarp: na dtugosci watu 1: 3, plac pod stacje gazowa: 1: 1,5.

Od strony pofnocnej, przylegajacej do kwatery nr 1 skladowiska, wykonany zostanie wat
dowiazany do istniejacego z nachyleniem 1: 3. Od strony potudniowo-zachodniej wat tymczasowy
oddzielajacy kwatere od pozostatej czesci wyrobiska. Szerokosé walu w koronie 2,0 m, wysokogé
2,0m.

Uszczelnienie skarp stalych kwatery bedzie wykonane w nastepujacych warstwach od
powierzchni terenu:

- skarpa wschodnia i poludniowa: warstwa piasku, geosiatka, warstwa piasku, bentomata,
geomembrana PEHD 2 mm, geowtdknina o gramaturze 500 g/m®, humus + obsiew mieszankg
traw;

- pozostate skarpy: warstwa p|asku gruboéci 10 cm, bentomata, geomembrana PEHD 2 mm,
geowtdknina o gramaturze 500 g/m humus wraz z obsiewem mieszanki traw.

Drenaz kwatery skladowiska wykonany zostat z geosiatki w otulinie geowiékniny szer. 2,0 m w
rozstawie co 2,0 m na skarpach wschodniej i potudniowej. Geosiatka utozona na 10 ¢m warstwie
piasku i wpuszczona w row, w ktérym utozone sg rury drenarskie PVC 110 w obsypce iwirowej
i otulinie z geowldkniny gram. 200 g/m’. Drenazem tym wody odprowadzane s3 do drenazu
ulozonego w dnie sktadowiska i dalej do row6w. Rowy gtgbokoéci 0,4 m wykonano ze spadkiem
réwnym spadkowi terenu.

Dno odwadniane jest przez drenaz rurowy z rur perforowanych PVC 110 oraz kamienny
0 wym|arach 0,5 x 0,2 m wykonany ze zwiru lub otoczakdw w otulinie z geowtékniny o gram. 200
g/m°. Rozstaw sqczkow wynosi 25,0 m, a drenéw kamiennych 50,0 m. Sgczki wiaczono do
zbieraczy pod katem 90°. Spadki drenaiu - 1,3i1,5%.

Drenaz odciekéw

Wykonany w warstwie ochronnej, mineralnej w obsypce ze iwiru i oplocie z geowldkniny
o gram. 200 g/m’ utoione sgczki drenarskie z rur perforowanych @ 100 mm z PE ze spadkiem 1,3
i1,5%, wrozstawie 25,0 m. Migzszo$¢ warstwy ochronnej drenazu — 40 cm.

Odcieki z kwatery odprowadzane beda przy pomocy rury PE Dz-300 do studni zbiorcze] odciekéw
z pompa, a dalej przy pomocy istniejacej sieci wiaczone w obieg odciekéw funkcjonujacych
obecnie. Studnig odciekéw wykonano z kregéw betonowych o g 2,0 m, o catkowitej wysokosci -
7,5 m. W studni zamontowane s3 pompy (dziatajgce naprzemiennie) o wydajnosci 10 I/s
i wysokosci podnoszenia 7,0 m stupa wody.

Celem ograniczenia powstawania odcieku stosowana jest recyrkulacja odcieku poprzez
zawracanie go ze zbiornika odciekéw do kwatery sktadowania oraz do zbiornikéw nawadniajacych
zrekultywowang kwatere nr 1. W porze letniej szacuje sie, ie okoto 30% odcieku ulega




Kwatera nr 1 (w
trakcie rekultywacji)

odparowaniu. Wody opadowe sptywajace ze zrekultywowanej powierzchni zbierane beda rowami
i odprowadzane rurociggiem i rowem otwartym do zbiornika wéd czystych i przepompowywane
do rzeki Odry.

System odgazowania ztoza odpadéw

Odgazowanie ztoia odpaddw jest dokonywane poprzez studnie dobudowywane systematycznie
w trakcie podwyiszania zioza deponowanych odpadow.

Gaz ten kierowany jest do wykorzystania przy produkcji energii elektrycznej.

Technologia sktadowania odpadéw kwatery nr 2

Eksploatacja kwatery skladowania w pierwszym okresie prowadzona podpoziomowo, a nastepnie
nadpoziomowo do rzednych: kwatery nr 2A i 2B - 163,00 m npm, kwatera nr 2C - 160,22 m npm.
Sktadowanie pod gdre warstwami poziomo-ukoinymi, pod katem 15° — 30° w kierunku érodka
kwater. Planowana iloé¢ sktadowanych na kwaterze odpadéw wynosi 100 000 Mg/rok.Kaidy
odpad dowoiony na skfadowisko musi by¢ odpowiednio klasyfikowany i zarejestrowany w
komputerowej ewidencji wjazdéw zaréwno pod wzgledem ilosciowym jak i jakodciowym.
Pracownicy odpowiedzialni za przyjecie odpaddw ustalajg ilos¢ odpadéw na podstawie wskazania
elektronicznej wagi oraz sprawdzajg zgodno$¢ przyjmowanych odpadéw z danymi zawartymi w
karcie przekazania odpadu, a nastepnie kieruja je na miejsce skiadowania. Odpady po
roztadowaniu w miejscu ich skiadowania winny by¢é rozplantowywane kompaktorem lub
spychaczem tak, by tworzyC optymalne dla zaggszczenia warstwy grubosci 0,5 - 0,9 m. Nastepnie
warstwy te winny by¢ zaggszczane przez kompaktor (2-4 przejazdy) i pokrywane kolejng warstwa
odpaddw. Po uzyskaniu w ten sposdb warstwy ok. 2 m zageszczonych odpaddw nalezy przykry¢ je
warstwa izolacyjng - przekladkows o grubosdci ok, 0,2 -0,3 m. Calo$¢ warstwy odpaddw wraz z
pokrywajagcym je materiatem przektadkowym winna by¢ wykonana ze spadkiem
ok. 0,5%. Skladowanie odpadow odbywac sie bedzie do osiagniecia projektowanej rzednej
grzbietu uzyskanego wymaganego pochylenia stropu wierzchowiny kwatery.

Wagi samochodowe

Na skladowisko odpadéw w Opolu wyposazone jest w dwie wagi samochodowe do pomiaru ilosci

przyjmowanych odpadéw:

— wage o typie DFT-10 x 3 m z elektronicznym pomiarem i aparaturg rejestracyjng o noénosci
40 Mg,

~ wage o typie DFT E2 18 x 3m z elektronicznym pomiarem i aparatura rejestracyjng o noénosci
60 Mg.

Waga zsynchronizowana z komputerem oraz programem rejestrujgcym wjazdy przeznaczona jest

do pomiaru i archiwizacji iloéci i rodzaju dostarczanych odpaddw.

Przy wadze skiadowiska zainstalowany zostat licznik Geigera, ktérym ma wskazywac przekroczenia

i alarmowac o koniecznosci wstrzymania przyjecia cdpadu.

Myjnia najazdowa

Urzadzenie do mycia két samochodéw ciezarowych, skladajace sie z urzadzenia najazdowego, na
ktérym kofa pojazdu oraz nadwozie sg intensywnie spryskiwane po obu stronach podczas
wolnego przejazdu. Woda spryskujaca znajduje sie w obiegu zamknigtym. Uzdatnianie wody
odbywa sie za pomocg dodawanego flokulantu i roztadunku osadu za pomocg systemu
przenosnikowego. Zuzycie wody pobierane ze zbiornika wod czystych (przy obiekcie nr 15) bedzie
na poziomie 120 m>/rok. Powstajgcy odpad to osad z mytych pojazdéw. Myjnia zlokalizowana jest
na drodze technologicznej dojazdowej do kwater nr 1i 2, w ich poblizu,

Drogi technologiczne

Drogi technologiczne i place wewnegtrzne wykonane s3 z asfaltobetonu. Drogi prowadzace do
kwatery skladowania wykonane s z betonu asfaltowego. Droga wjazdowa do kwater wykonana
jest z ptyt zelbetonowych. W samej kwaterze na biezgco wykonywana jest droga technologiczna z
gruzu i materiatéw pochodnych dla dostawcow odpaddw.

Kwateranr 1

Powierzchnia kwatery w obrysie - 8,56 ha, powierzchnia dna kwatery - 4,84 ha

- glebokosé niecki - srednio - 11 m,

- nachylenie skarp 1: 2,5 (miejscami 1:2,4),

- nachylenia dna kwatery i = 0,5% w kierunku pétnoc —potudnie,

- objetos¢ niecki 688 tys. m’,

- obecnie zmagazynowano okoto 620 tys. maodpadéw,

- dtugos¢ drogi zjazdowej na grobli potudniowej 97,0 m, szeroko$¢ pasa jezdnego wykonanego z




plyt Zelbetowych wielootworowych 3,5 m, spadek drogi zjazdowej 7% w kierunku placu
wyladowczego oraz 1% w kierunku niecki kwatery,

- rownolegle do drogi zjazdowe]j biegnie droga dojazdowa gruntowa o szerokosci 4,50 m dla
kompaktowa,

- powierzchnia placu wytadawczego o nawierzchni z piyt zelbetowych wielootworowych 525 m?,
pochylenie placu w kierunku kwatery nr 1 wynosii = 1%, w kierunku na wschéd i = 1%,

- maks. rzedna sktadowania odpaddéw: 161,00 m npm.

Odwodnienie kwatery

- drenaz dla odprowadzania odciekéw ulozony nad uszczelnieniem kwatery

- drenai wéd czystych dla odprowadzenia wéd infiltracyjnych z terenu wyrobiska, ulozony pod
uszczelnieniem kwatery.

Drenaz odciekéw

Przeznaczony do odprowadzenia odciekdw z terenu kwatery sklada sie z:

— drendw iwirowych uloZonych ze spadkiem i = 2% i 3% w kierunku drenéw rurowych zbieraczy
bacznych. Dreny iwirowe uformowane sg ze #wiru o frakcji 4/8 mm, przekroju trapezowym
h=0,2 m, géra drenazu 0,2 m, podstawa drenu 0,6 m. Rozstaw drendw — 25 m.

— drendw rurowych - zbieracze boczne, wykonane z rur PEHD Dz-117 mm, spadek i = 0,5% w
kierunku zhieracza gtéwnego. Rozstaw zbieraczy bocznych - 50 m.

— zhbieracza giéwnego, rura PEHD Dz - 200 mm, utozonego wzdluz poludniowe] skarpy kwatery.

Zbieracz gléwny odprowadza grawitacyjnie odcieki do przepompowni PO-20,

Rekultywacija kwatery

Projekt zaktada wykonanie na obrzeiu kwatery (strona wschodnia, péinocna i zachodnia) watu
ziemnego (diugosc watu: 784,0 m, szerokos¢ korony: 2,0 m). Jego zadaniem bedzie umozliwienie
bezpiecznego deponowania odpadéw do rzedne] 161,00 m npm. Projektowane waly po
zakoniczeniu rekultywacji beda stanowi¢ warstwe rekultywacyjng dla obrzeza kwatery. Wysokoéé
watu ma wynies¢ od 2 m do 3,3 m, spadki zewnetrzne: od strony zachodniej kwatery 1: 1,5,
pozostale 1:2. Wewnatrz obwalowania odpady skladowane beds z réwnoczesnym
ksztaltowaniem skarp zewnetrznych do nachylenia 1:3. Skarpy beda réwnoczeénie pokrywane
warstwg rekultywacyjna.

Droge dojazdowg do kwatery projektuje sie wykonac od strony potudniowej. Od tej strony
rekultywowana kwatera bedzie dowigzana do kwatery 2 obecnie uzytkowanej.

Projektowana warstwa rekultywacyjna - liczac od strony odpadu:

- 0,3 m piasku,

~ 0,5 m podglebia,

= 0,3 m humusu.

Wody opadowe z terenu rekultywowanego odprowadzane bedy warstwa filtracyjna do rowu
opaskowego poprowadzonego wzdiui projektowanych waldéw ziemnych. Dno rowu zostanie
wytozone korytkami ciekowymi o szer. 0,6 m. Nastepnie wody opadowe odprowadzone zostang
kanatem zamknigtym {wykonanie z rur PVC 300 i 400) do istniejacego rowu wdd drenazowych a
dalej do zbiornika wod czystych. Pojemnos¢ catego skladowiska wynosi 2516 Mg,

Urzadzenia i instalacie wspélne dla obu kwater — dla kwatery nr1jnr 2

Zbiornik retencyjny wéd opadowych i odciekow
Zbiornik otwarty, dwukomorowy, konstrukeji zelbetowej monolitycznej o powierzchni - 72,0 m?,
pojemnosci uzytkowej dla wéd opadowych 194 m® i dla odciekéw z terenu Zakiadu — 778 m>.

Instalacja do przetlaczania odciekdw

a) przepompownia éciekdw sanitarnych — Qp = 2,0 dm®/s = 7,2 m*/h

b) rurociag ttoczny $ciekdw surowych- Dz - 63 mm, dt.-122 mb

c) przepompownia odciekéw Qp = 36,0 m*/h

d) komora pomiarowa- V = 14,5 m®

e) ruraciag tloczny odciekéw Dz-160 mm PE, dt. - 2176 m wraz ze studzienka odpowietrzajaca i
komorg rozpreing

f)  kanat grawitacyjny @ 0,25 m PVCdi.-2,0 m

g) rurociag spustowy odcieku Dz-160 mm, di.- 11 mb

h)  rurocigg ttoczny wod opadowych ¢ 150 mm, dt= 7,1 m.

Pompownia wod drenazowych
Pompownia zlokalizowana jest na pdtce miedzy zhiornikiem wodnym a stopa skarpy, przy




zachodniej krawedzi wyrobiska (kwatery nr 2). Zadaniem pompowni jest ttoczenie doplywajacych
z terenu wyrobiska wod czystych do rzeki Odry, w celu utrzymania statego poziomu wéd pod
szczelnym dnem kwater. Wody sprowadzane sg siecig drenazy do zbiornika ziemnego,
wyréwnawczego znajdujagcego sie przy pompowni. Sterownia pompowni zlokalizowana na
koronie skarpy oddzielajgcej sktadowisko od koryta rzeki Odry. Pompy pracuja automatycznie nie
dopuszczajac do przekroczenia ustalonych pozioméw wody w rzgpiu. Po zakoriczeniu rekultywacji
kwatery nr 1 odpompowywane bedg réwnieZ wody opadowe z jej wierzchowiny.

Ogrodzenie i zielen ochronna

Teren jest ogrodzony ptotem z siatki na stupkach stalowych o 1gcznej dtugoséci 1163 mh. Na catosci
ogrodzenia istniejg 4 bramy wjazdowe. Wjazdy i przyjecia odpaddw odbywaja sie wytacznie przez
brame zlokalizowang przy budynku administracyjnym. Na pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 20
m, sktadaja sie krzewy idrzewa posadzone w rzedach.

Stacja odzysku biogazu

Stacja zlokalizowana jest w poludniowo-zachodnie] czesci terenu przyleglego do terenu
rekultywowanej kwatery.

Na kwaterze nr 2 a zainstalowano 28 studni odgazowujgcych pionowych i 9 studni poziomych. Na
kwaterze 2b i 2 c zainstalowano 29 studni na kwaterze i 10 studni na skarpach (ktére beda
realizowane w trakcie eksploatacji). Na kwaterze rekultywowanej nr 1 zainstalowanych jest 40
studni . Kwatera nr 1inr 2 a, polaczone sa ze soba zbiorczym kontenerem ujecia odzysku biogazu.
Na kwaterze nr 1 oraz na kwaterze nr 2 zlokalizowane sa 2 posrednie kontenery zbierajace biogaz
z poszczegdlnych kwater, wyposazone w przeplywomierze gazu odcigganego z poszczegolnych
studni i zawory regulacyjne. W kontenerach tych zainstalowane sg réwniez krécéce, umozliwiajace
pomiar skladu gazu odsysanego z kaidej studni — w celu regulacji systemu czynnego odgazowania
kwater.

System odgazowania kwater nr 2b i 2c zostanie w trakcie eksploatacji dotaczona do zbiorczego
kontenera posredniego, obslugujacego obecnie eksploatowang kwatere nr 2a .

System przytaczenia kwatery 2b i 2¢ - wg technologii zastosowanej dla kwatery nr 1 2a.
Instalacja odgazowania skiadowiska wyposazona jest w odwadniacz gazu, w filtry zanieczyszczen
stalych, urzadzenia alarmowe. Biogaz z dwdch konteneréw posrednich przekazywany jest do
kontenera zbiorczego, w ktérym jest instalacja osuszania i odpylania biogazu.

W skiad stacji odzysku biogazu wchodza:

- 2 kontenery polgczeniowe (posrednie),

- kontener ssawy (zbiorczy),

- jednostka kogeneracyjna,

- pochodnia typu pdlzamknigtego,

- sieci zewnetrzne,

- sie¢ kanalizacyjna.

W kontenerze zbiorczym, zainstalowane sg krécce umozliwiajgce kontrole i pomiar biogazu (np.
temperatury, cisnienia, ilosci) oraz zawory odcinajace.

Zadaniem kontenera ssawnego jest zasysanie biogazu z sieci odgazowujacej, spreianie do
ciénienia 0,05 MPa i dalsza spedycja do jednostki kogeneracyjnej. Zainstalowane czujniki i
sterowniki powodujg automatyczne ukierunkowanie wylotu biogazu. W przypadku malej
zawartosci metanu w biogazie (ponizej 45%) wylot technologiczny (kierujgcy biogaz do jednostki
kogeneracyjnej) zostaje odciety, a biogaz kierowany jest do pochodni, gdzie nastepuje jego
spalanie. Zapton biogazu - przy pomocy elektrody zaptonowej zasilanej wysokim napieciem,
umieszczonej wewngtrz pochodni. Zaplon, utrzymanie pftomienia i zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wyptywem niespalonego biogazu z pochodni - realizowane automatycznie.
Wiot pochodni oraz wlot i wylot ssawo-dmuchawy biogazu wyposazone s3 w przerywacze
ptomienia. Kontener wyposazony jest w ssawke przeciwwybuchows posiadajacy atest
przeciwwybuchowosci.

W skiad jednostki kogeneracyjnej wchodzg:

- agregat pradotwdrczy napedzany silnikiem gazowym o mocy 450 kW - z zaplonem iskrowym,

— generator pradu,

~ instalacja gazowa,

- rozdzielnia elektryczna.

Wytworzona energia elektryczna przesytana jest ztaczem kablowym do stacji transformatorowej,
a nastepnie przekazywana do istniejgcego transformatora znajdujgcego sig na terenie zakiadu.
Jednostka kogeneracyjna bedzie produkowac ok. $rednio 250 kW w zaleznosci od jakosci biogazu.
Pochodnia przeznaczona jest do spalania biogazu podczas regulacji sktadu gazu, rozruchu




agregatu pradotworczego oraz do spalania nadmiaru biogazu przy awaryjnym postoju agregatu.
Parametry techniczne pochodni:

- wydajnosc (regulowana recznie) 50 do 200 m3/h

- temperatura spalania 800 do 900°C

- moc cieplna 250 do 1000 kw

~ S$rednica zewngtrzna plaszcza 600 mm

- wysokosc 6200 mm

- masa ok. 700 kg

- graniczna wartos¢ sktadu biogazu  CH, powyzej 25%, 0, ponize] 6%
— cisnienie zasilania 15 do 50 m bar.

Pochodnia wspélpracuje z agregatem w taki sposab, aby przy kazdorazowym wylaczeniu zespolu
pradotworczego nastgpowal automatyczny rozruch pochodnl i odwrotnie, przy wiaczaniu
agregatu pochodnia gasnie.

Stacja ujmowania biogazu wraz z pochodnig, jednostka kogeneracyjng i stacjg transformatorows
znajdujg sig wewnatrz ogrodzenia. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie zuzyta do celéw
wlasnych Zaktadu Komunalnego, a ewentualna nadwyika zostanie sprzedana.

II. Pozostale budowle, obiekty i urzadzenia niewymagajace pozwolenia zintegrowanego

Instalacja do
kompostowania
odpadéw zielonych
selektywnie
zhieranych

Maksymalng wydajnos¢ instalacji do kompostowania, wynosi 2500 Mg/rok, tj. érednio
ok. 7 Mg/dobe odpadéw biodegradowalnych zebranych selektywnie.

Instalacja kompostowania jest zlokalizowana na placu betonowym.
Na placu wyodrebnione sg sekcje:
plac naturalnie napowietrzanego podtoza — powierzchnia 460 m?
plac uzdatniania (przesiewania) kompostu — powierzchnia 583 m’.

Odwodnienie placu roboczego kompostowni wykonane jest, jako liniowe z odprowadzeniem do
zbiornika retencyjnego odciekéw z kwater. Dzieki zastosowanej technologii nie przewiduje sie
koniecznosci innego odprowadzania odciekéw z pryzm kompostowych.
Wyposazenije sprzetowe kompostowni stanowi:

s mobilny rozdrabniacz,

e mobilne, wymienne sito bebnowe (2 i 4 ¢m)

e f{adowarka.
Kompostownia przyjmuje i przerabia odpady organiczne pochodzace z selektywnej zhidrki u
irddta, min.: lisci, trawy, karp, gatezi i widréw drewnianych, krzakéw, gatezi i drewna czystego
chemicznie.

Technologia kompostowania

Zanieczyszczenia z odpaddw kierowanych na kompostownie sa usuwane recznie i
mechanicznie (sito bebnowe). Odpady dowoione transportem samochodowym sg wazone na
elektronicznej wadze samochodowej i rejestrowane (w systemie elektronicznym). Odpady
organiczne gromadzone sg na utwardzonym placu magazynowania odpadéw przeznaczonych do
kompostowania. Nastepnie odpady przewoione s3 na plac kompostowni do sektora
przygotowania mieszanki, gdzie maszyna przerzucajaca miesza sporzadzane mieszanki, Nastepnie
odpady te sa formowane fadowarka w pryzmy w sekcji podioza kompostowni na placu
(napowietrzanie pryzm kompostowych pasywne) wykonanym z ptyt azurowych betonowych. Taka
konstrukcja podioza umotliwia swobodny doplyw tlenu do pryzmy. Taka konstrukcja podioza
umotliwia swobodny doplyw tlenu do pryzmy. Wysokosé formowanej pryzmy wynosi 3,5 do 4,3
m. Dlugosc i szerokos¢ pryzm wynosi¢ bedzie odpowiednio 35 m i 6-8 m. Technologia procesu
przewiduje biezgce przerzucanie pryzm ladowarkg kotowa (w celu napowietrzania) nie rzadziej niz
2 razy w ciggu tygodnia oraz nawadniania pryzm wodami odciekowymi.
W celu stworzenia naturalnej ostony zapobiegajgce] wysuszaniu biomasy oraz emisji odoréw do
powietrza pryzma jest przykrywana 15 cm warstwg dojrzatego kompostu. Na pasywnym podiozu
nie bedy powstawa¢ odcieki. Kompostowanie jest zakoAczone, gdy temperatura wewnatrz
pryzmy osiggnie temperaturg torfu lub kompostu przykrywajgcego pryzmg i nastepuje to po 10-
12 tygodniach od uformowania pryzmy (przy pracy 330 dni w roku). Technologia ta zaklada
znaczny spadek masy odpaddw o ok. 30—40% wsadu wejéciowego. Po tym procesie odpad
uzyskany zostaje poddany przesianiu, na chrotowym sicie bebnowym (40 mm), celem uzyskania
frakcji drobnej i odsiania elementéw nadsitowych, zawracanych do procesu ponownego
kompostowania.
Planowany wsad przeznaczony do kompostowania odpadéw zielonych to ok. 2500 Mg/rok,
srednio ok. 7 Mg/dobe .




Linia przetwarzania

Wydajnos¢ instalacji — 10 000 Mg/rok

Linia technologiczna przerébki i odzysku surowcéw mineralnych (gruzu budowlanego)
zlokalizowana jest na terenie nieczynnego wyrobiska margla (na pétnoc od eksploatowanej
kwatery skiadowania odpadéw).

W skiad instalacji do przerébki gruzu wchodzi linia do sortowania odpadéw budowlanych wraz z

4, :’::z::j;: ch kruszarka. Linia eksploatowana jest jako stacjonarne urzadzenie. Dodatkowym stalym elementem
v linii sg Zelbetowe zasieki na kruszywo frakcjonowane oraz plac magazynowy konteneréw wraz z
drogami technologicznymi. Proces kruszenia zraszany jest poprzez dysze zainstalowane w
komorze wirnika w celu ograniczenia pylenia.
Do obstugi abiektu wykorzystywane sa: fadowarki, koparko—adowarki, kruszarki.
Budynek Budynek murowany wolnostojgcy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, z dachem
5 administracyjno- dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy - 230,00 mz, powierzchnia uzytkowa- 384,4 m?, kubatura
" | sacjalny -1904,3 m’. Obejmuje  zespél pomieszczert administracyjno-socjalnych i  techniczno-
gospodarczych.
Wymiary w rzucie 16,5 x 16,5 m, dno 10 x 10 m, gtebokos¢ czynna 1,8 m, powierzchnia 272,20 ml,
e pojemnoé¢ uzytkowa 200 m’. Zbiornik otwarty typowy KB4-4.3.9/22 o icianach pochytych,
6. R . konstrukceji zelbetowej, monolitycznej, zasilany przez wody deszczowe zbierane rowem ufozonym
przeciwpozarowy i ki . o i - : h
przeciwpowodziowego przebiegajgcego przy zachodniej granicy skiadowiska.
Nadmiar wod odprowadzany jest przelewem do ukladu wéd czystych.
Budynek murowany wolnostojacy, parterowy, nie podpiwniczony, z dachem ptaskim
o dwuspadowym o po-wierzchni zabudowy 310,0 m®, powierzchni uzytkowej 267,00 m® i kubaturze
s ¥ . 1765 m’. Obejmuje myjnie wraz z zapleczem magazynowym, warsztat podreczny i sanitariat.
7. | wielofunkcyjny B ; ; ; ; . .
Budynek wyposazony jest w instalacje: wod-kan., c.o., c.w., wentylacje mechaniczng, elektryczng
i odgromowa.
. Budynek murowany wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym.
g Budynek garazowy C | opejmuje garaz czteroboksowy dla pojazdéw kolowych, garaz dla tadowarki i kompaktora.
’ Powierzchnia zabudowy 231,50 mz, powierzchnia uzytkowa 201,6 mz, kubatura 1058,0 m’.
Badynelkarshiwn !3udynek wolnostojacy,”parterowy, niepodpiwnicz.ony, z dalnchem .dwuspadowym- obejrnujf
9 Jednoprzestrzenng cze$é magazynowa oraz wiatg. Powierzchnia zabudowy 57,00 m?
’ powierzchnia uzytkowa - 47,0 m’, kubatura- 180,0 m>.
Budynek wolnostojgcy niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym, obejmuje
10 Budynek trafostacji | rozdzielnie NN, 2xSN i ZE oraz 2 komory transformatorowe. Powierzchnia zabudowy ~ 122 m?,
’ pow. uzytkowa - 99,5 m?, kubatura - 519,0 m°.
Garaz na samochody | Garaz czterostanowiskowy, dowigzany do garaiu istniejacego. Wykonanie w konstrukgji stalowe],
11. | ciezarowe powierzchnia uzytkowa 200 m?,
i3, z;:;zﬁ;an:ye::‘:amczny Kompaktor, spychacz gasienicowy, fadowarka, koparko-tadowarka.
sktadowisku
1.4. Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii, wody, materiatéw, surowcéw i paliw

w instalacjach

1.4.1. Rodzaj i ilo$¢ wykorzystywanej energii elektrycznej, surowcéw, paliw

Przewidywane zuzycie energii elektrycznej na potrzeby instalacji do sktadowania odpaddw i instalacji
pozostatych — 29 200 MWh/rok

Przewidywane zuzycie oleju napedowego na potrzeby instalacji do sktadowania odpadéw i instalacji
pozostatych — 111 Mg/rok.

1.4.2, Zuzycie substancji niebezpiecznych




Substancjg niebezpieczng jest stosowany w brodziku dezynfekcyjnym érodek do dezynfekcji
kot pojazdow wyjezdzajacych ze sktadowiska (roztwér wodny). W sezonie wiosenno-letnio-jesiennym
brodzik jest czyszczony raz w miesigcu. Po wyczyszczeniu brodzik napetnia sie roztworem wodnym
$rodka dezynfekcyjnego. llos¢ zuzytego $rodka do przygotowania roztworu wynosi jednorazowo 2,5 I.

1.4.3. llo$¢ wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji wymagajgcej pozwolenia

Do celow technologicznych wykorzystywana jest woda z drenazu podfoliowego w 3cznej iloéci

maksymalnie 500 m*/d, w tym:

—  kurtyny antyodorowej (90 m*/rok, od kwietnia do paidziernika),

— mycie ci$nieniowe pojazdéw (300 m*/rok, od marca do pazdziernika),

— utrzymania biezgcego najazdowej myjni két i podwozi samochodéw (65 m®/rok, od marca do
pazdziernika),

— zmywania drog i placéw wewnetrznych na terenie sktadowiska odpadéw (450 m®/rok, w okresie
suszy),

— zraszanie drogi gruntowej w kwaterze sktadowania odpadéw,

Ponadto do celéw technologicznych instalacji innych (pozostatych) wykorzystywana jest woda z
drenazu podfoliowego w ilosci:

- nawadniania pryzm kompostowych (650 m*/rok, od marca do pazdziernika),

- kompostowni BIO (4 500 m*/rok, od 2015 roku).

2. Ustala sig warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpadéw poprzez procesy
unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z zafacznikiem nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach

2.1. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania - proces D5 w zwigzku z
eksploatacja instalacji do sktadowania odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne skfadowiska w
Opolu

2.1.1. Rodzaje i ilo$ci odpadéw przewidzianych do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania D5 na
skladowisku odpaddw

Tabela nr 2. Lista odpaddw przewidzianych do unieszkodliwiania w procesie D5 skiadowanie nieselektywne na
kwaterze nr 2 sktadowiska odpaddw

Lp. Kod Rodzaj ot:lpan:iul'3 llosé
klasyfikacyjny odpaddéw
Mg/rok
1 020101 Osady z mycia i czyszczenia 20,0
2 020103 Odpadowa masa roslinna 210,0
3 020107 Odpady z gospodarki lesnej 20,0
4 0201 83 Odpady z upraw hydroponicznych 20,0
5 020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowcéw 20,0
6 0202 03 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetwdrstwa 20,0
7 020204 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw 20,0
8 0202 82 Odpady z produkcji maczki rybnej inne niz wymienione w 02 02 80 20,0
9 020301 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowcow 20,0
10 020303 Odpady poekstrakcyjne 20,0
11 0203 04 Surowce i produkty nienadajgce sie do spoiycia i przetworstwa 600,0
12 020305 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 100,0
13 0203 81 Odpady z produkcji pasz roslinnych 20,0
14 020401 Osady z oczyszczania i mycia burakéw 20,0
15 02 04 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni sciekdw 20,0




16 020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa 50,0
17 02 05 02 Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekdw 20,0
18 020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spoiycia i przetworstwa 100,0
19 02 06 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow 20,0
20 020701 QOdpady z mycia, oczyszczania | mechanicznego rozdrabniania surowcdw 20,0
21 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiéw 20,0
22 020703 Odpady z proceséw chemicznych 20,0
23 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwérstwa 20,0
24 02 07 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw 20,0
25 030311 Osady z zaktadowych oczyszczalni sciekdw inne niz wymienione w 03 03 10 20,0
26 03 03 80 Szlamy z procesdw bielenia podchlorynem lub chlorem 20,0
27 030381 Szlamy z innych procesow bielenia 20,0
28 040101 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 20,0
29 040102 Odpady z wapnienia 20,0
30 040105 Brzeczka garbujgca niezawierajaca chromu 20,0
31 04 01 07 Osady niezawierajgce chromu, zwiaszcza z zakladowych oczyszczalni sciekéw 20,0
32 040109 Odpady z polerowania i wykariczania 20,0
33 04 02 09 Odpady materialéw zlozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, 20.0
plastomery) !
34 04 02 10 Substancje organiczne z produktdw naturalnych (np. ttuszcze, woski) 20,0
35 0402 20 Odpady z zakladowych aczyszczalni $ciekdw inne niz wymienione w 04 02 19 20,0
36 0402 21 Odpady z nieprzetworzonych widkien tekstylnych 20,0
37 04 02 22 Odpady z przetworzonych wickien tekstylnych 100,0
38 04 02 80 Odpady z mokrej obrébki wyrobow tekstylnych 20,0
39 05 07 02 Odpady zawierajgce siarke 200
40 0702 13 Odpady tworzyw sztucznych 200
41 100121 Osady z zakfadowych oczyszczalni Sciekéw, inne niz wymienione w 10 01 20 10000
42 1009 16 ;):pady srodkéw do wykrywania pekniec odlewdw inne niz wymienione w 10 09 20,0
43 101010 Pyly z gazdw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09 20,0
44 101012 Inne czgstki state niz wymienione w 10 10 11 20,0
45 101014 Odpadowe $rodki wigZace inne niz wymienione w 10 10 13 20,0
46 10 10 16 S:pady srodkow do wykrywania pekniec odlewdw inne niz wymienione w 10 10 20,0
47 101114 Szlamy z polerowania i szlifowania szkta inne niz wymienione w 10 11 13 300
48 101201 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obrébki termicznej 20,0
49 101203 Czastki i pyly 20,0
50 1012 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych 20,0
51 101206 Zuzyte formy 20,0
52 1012 08 Wybri’akowane \{vyrol'ay ceramiczne, cegly, kafle i ceramika budowlana (po 20,0
przerdhce termicznej)
53 101210 Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 12 09 20,0
54 1012 12 Odpady ze szkliwienia inne niz wymienione w 10 12 11 20,0
55 101213 Szlamy z zakladowych oczyszczalni §ciekdw 20,0
56 1012 99 Inne niewymienione odpady 20,0
57 108002 Pyty z produkcji zelazokrzemu 20,0
58 10 80 06 Pyty z produkcji zelazomanganu 20,0
59 120105 Odpady z toczenia i wygladzania tworzyw sztucznych 100,0
60 120113 Odpady spawalnicze 200
61 120115 Szlamy z obrobki metali inne niz wymienione w 12 01 14 20,0
62 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16 50,0
63 120121 Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20 200,0
64 1601 12 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11 50,0
65 1602 16 Elementy usunigte z zuzytych urzgdzen inne niz wymienione w 16 02 15 50,0
66 160304 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80 20,0
67 1603 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80 20,0
68 16 03 80 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spoiycia 20,0
69 16 11 02 Weglopochodne oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z proceséw 200,0

metalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 01
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70 161104 Okfac-:lzlr]y piecowe i materiaty ogniotrwale z proceséw metalurgicznych inne niz 200,0
wymienione w 16 11 03
71 16 11 06 O_I.dadﬂrfy pmcowe i materialy ogniotrwale z procesdw niemetalurgicznych inne 200,0
niz wymienione w 16 11 05
72 16 8102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 100,0
73 16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 100,0
74 17 03 80 Odpadowa papa 1000,0
75 190501 Nieprzekomopstowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych 50,0
76 19 0502 Nieprzekomopstowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i roslinnego 50,0
77 ex 19 05 99 Inne niewymienione odpady 45000,0
78 190801 Skratki 1000,0
79 19 08 02 Zawarto$¢ piaskownikow 500,0
80 19 08 122 Szlamy z biologicznego oczyszczania Sciekdw przemysiowych inne niz wymienione 100,0
w 1908 11
81 19 08 142 Szlarrllyz. innego niz biclogiczne oczyszczania $ciekdw przemystowych inne niz 100,0
wymienione w 19 08 13
82 15 09 01 Odpady stale ze wstepnej filtracji i skratki 20,0
83 190902 Osady z klarowania wody 1000,0
84 190903 Osady z dekarbonizacji wody 20,0
85 1909 04 Zuzyty wegiel aktywny 20,0
86 1909 05 Nasycone lub zuZyte zywice jonowymienne 20,0
87 1909 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikéw jonitowych 20,0
88 190999 Inne niewymienione odpady 20,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki 40000.0
89 ex 1912127 odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11 L
0 2002 03° Inne odpady nieulegajace biodegradacji 1000,0
91 2003 03° Odpady z czyszczenia ulic i placow 1000,0
92 2003 04° Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuigcych do gromadzenia nieczystosci 100,0
93 2003 06° Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1000,0
94 200307’ Odpady wielkogabarytowe 500,0
95 2003 99° Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1000,0

Uwaga: Dopuszcza sig¢ mozliwos¢ zmiany ilosci poszczegdlnych rodzajéw odpadéw
przewidywanych do unieszkodliwiania pod warunkiem, Ze ich faczna ilo$¢ nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnej rocznej ilosci odpadéw mozliwych do sktadowania wynoszacej
100 000 Mg/rok.

¥ s kryteria dopuszczenia odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne, ktére nie stanowig odpadéw
komunalnych, do sktadowania na sktadowisku odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne sa okreslone w
zataczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteridw oraz
procedur dopuszczania odpaddw do skfadowania na sktadowisku odpaddw danego typu (Dz. U. z 2013 r., poz.
38),

2o kryteria dopuszczenia odpadéw o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do
sktadowania na sktadowisku odpaddw innych niz niebezpieczne i obojgtne s okreslone w zataczniku nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur dopuszczania
odpadow do skfadowania na sktadowisku odpadow danego typu (Dz. U. z 2013 r., poz. 38). Kryterium
obowigzuje od 1 stycznia 2016 roku.

* _ kryteria dopuszczenia odpaddéw do skladowania na sktadowisku danego typu uwaza sie za spetnione jezeli
potwierdzajace je badania s3 wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 6 ust. 6 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpadéw do
sktadowania na sktadowisku odpaddw danego typu (Dz. U, z 2013 r., poz. 38).

Uwaga:
ex przy kodzie odpaddw oznacza, ze dany kod odpaddw jest ograniczony do okreélone] frakcji.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obowiazuje zakaz skiadowania odpadéw palnych selektywnie
zebranych oraz odpadow ulegajacych biodegradacji selektywnie zebranych.



2.1.2. Miejsce i dopuszczone metody unieszkodliwiania oraz ich transport na sktadowisko. Miejsce
i sposdb magazynowania odpadow przewidywanych do unieszkodliwiania w procesie D5

Na terenie Zaktadu prowadzi si¢ unieszkodliwianie przez sktadowanie odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojgtne na kwaterze nr 2 sktadowiska odpaddw, tj. w instalacji wymagajace;j
uzyskania pozwolenia zintegrowanego w procesie D5. Odpady przed poddaniem procesowi
unieszkodliwiania nie sg magazynowane. BezposSrednio po dowiezieniu na skfadowisko s3
poddawane unieszkodliwieniu poprzez sktadowanie. Transport odpaddw prowadzony jest przez firmy
zewnetrzne, posiadajgce stosowne zezwolenia.

3. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpadoéw poprzez procesy odzysku
odpadow, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

3.1. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku: proces R5 (recykling lub odzysk innych
materiatéw nieorganicznych) i proces R3 (recykling lub odzysk substancji organicznych),
w zwigzku z eksploatacjg instalacji do sktadowania odpadéw

Tabela nr 3. Rodzaje i ilosci odpadédw mozliwych do odzysku w ramach biezacej eksploatacji kwater sktadowiska
odpaddéw w Opolu

Kod y llosé w
Lp. Rodzaj odpadu
P odpadu ) Mg/rok
Odpady do tworzenia warstw izolacyjnych oraz do budowy tymczasowych drég dojazdowych na sktadowisku
odpaddw — proces odzysku R5 (odzysk na instalacji)
& 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 10 000
2.
170102 |Gruz ceglany 10 000
3. 17 0103 | Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia 100
4, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
17 0107 . - : L o - 3000
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
= 170504 |Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 10 000
6. 200202 |Glebai ziemia, w tym kamienie 1 000

Maksymalna ilos¢ odpadéw poszczegdlnych rodzajow, jaka moze byé zastosowana w
procesie odzysku jako warstwy izolacyjne na skladowisku odpadéw w Opolu, nie moie 18 000
przekroczy¢ 18 000 Mg/rok (nie wiecef niz 15% masy skfadowanych odpadéw)

tgcznie maksymalnie do wykonywania tymczasowych drdg technologicznych 5000

Odpady do tworzenia okrywy rekultywacyjnej w fazie eksploatacyjnej kwatery sktadowiska odpadéw
— proces odzysku R3 (odzysk na instalacji)

Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do

wykorzystania) 25 000

1. 1950503

Odpady wykorzystywane do tworzenia warstw przektadkowych, przed zastosowaniem poddaje sie
kruszeniu, o ile jest to konieczne, w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwy izolacyjnej.

Miejsce przetwarzania — odzysku odpadéw
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Miejscem odzysku odpadéw w ramach prawidtowej eksploatacji sktadowiska sg kwatery

sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu.

1)

Przetwarzanie odpadow metodg odzysku bedzie odbywato sie poprzez wykorzystanie odpaddw
na kwaterach do sktadowania na etapie eksploatacji sktadowiska, w procesach R5 i R3, poprzez
wykonywanie warstw izolacyjnych, utwardzanie drog technologicznych oraz do wykonywania
okrywy rekultywacyjnej).

Zgodnie z zafgcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z poin. zm.), proces odzysku R5 dotyczy recyklingu lub odzysku innych materiatéw
nieorganicznych i wykorzystuje sie go do:

a) wykonywania warstw izolacyjnych, utwardzania drég technologicznych:

Warstwy przekfadkowe wykonuje sie ze wzgleddw higieniczno-sanitarnych, w celu
zabezpieczenia sktadowiska przed rozwiewaniem odpadéw, emisjg odoréw oraz owadami
i gryzoniami lub ptakami. Warstwy przektadkowe (izolacyjne) wykonuje sie gdy warstwa
odpadow zaggszczonych osiggnie migzszos¢ 1 — 2 m. Grubo$¢ warstwy przektadkowej wynosi 0,1
- 0,2 m, jednak nie wigcej niz 15 % w stosunku do warstwy sktadowanych odpadéw. Wykonanie
warstwy izolacyjnej polega na rozgarnieciu materiatu spychaczem lub kompaktorem i nastepnie
powierzchniowym zageszczeniu.

W przypadku uzycia ww. odpadéw do budowy i utwardzania drég technologicznych na
sktadowisku, szeroko$¢ tych drég nie powinna przekraczaé 4 m, a grubo$é warstwy uzytych
odpaddw nie powinna przekracza¢ 0,30 m. Budowa drog technologicznych polega na ukfadaniu
warstwami materialu dopuszczonego do ich wykonywania i nastepnie mechanicznym
zageszczaniu,

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pdzn. zm.), proces odzysku R3 dotyczy recyklingu lub odzysku substancji organicznych,
ktore nie s stosowane jako rozpuszczalniki, w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztaicania i wykorzystuje sie go do:

a) wykonywania okrywy rekultywacyjnej:

Grubos¢ warstwy stosowanych odpadéw nie moze przekraczaé 1 m w przypadku nasadzefi
niskich lub 2 m w przypadku nasadzeri drzewiastych. Odpady o kodzie 19 08 05 - odwodnione
osady $ciekowe przed wykorzystaniem do wykonywania okrywy rekultywacyjnej beda
wymieszane w proporcji 1:1 z odpadami o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 80.

Odpady przeznaczone do wykonywania okrywy rekultywacyjnej biologicznej rozplantowywane
beda na skarpach kwatery sktadowiska za pomoca fadowarki. Warstwa rozplantowywana to ok.
30 cm.

3.1.2. Miejsce i sposob magazynowania odpaddw przewidywanych do odzysku w procesach R5 i
R3, transport odpadéw

Odpady inne niz niebezpieczne przewidziane do przetwarzania metodg odzysku poprzez
wykorzystanie odpadéw na kwaterach sktadowiska w procesach technologicznych eksploatacji
(wykonywanie warstw izolacyjnych, utwardzanie drdg technologicznych, do wykonywania okrywy
rekultywacyjnej) magazynowane sg luzem, selektywnie na placu magazynowym odpaddw
wykorzystywanych na kwaterach sktadowiska,

Transport odpaddéw prowadzony jest przez firmy zewnetrzne, posiadajgce stosowne zezwolenia.
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3.2. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpadéw odzysku poprzez proces
odzysku odpaddw - R12 na linii rozdrabniania gruzu

Tabela nr 4. Lista odpaddw przewidzianych do przetworzenia w procesie odzysku R12

Kod i llosé w
Lp. Rodzaj odpadu
P odpadu el Mg/rok
1 170101 deady ’ betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek 10000
i remontdéw
2. 170102 Gruz ceglany 3000
3. 170103 Odpady.lnn.ych materiatdw ceramicznych i elementéw £00
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
4, 17 01 07 odpadowych materialéw ceramicznych i elementéw 10000
wyposaZenia inne niz wymienione w 17 01 06
5. 170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég 1000
Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 170601
6. 17 06 04 i 17 06 03 500
5 17 08 02 Mate.naTy konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz 1600
wymienione w 170801
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne
& Aria o niz wymienionew 170901,170902i17 09 03 10900
Maksymalna ilos¢ odpaddéw przewidzianych do odzysku na linii przetwarzania gruzu 10 000

Maksymalna wydajnos¢ instalacji odzysku odpaddw mineralnych wynosi 10 000 Mg/rok, $rednio
ok. 30 Mg/dobe.

Miejsce i dopuszczone metody odzysku

Linia technologiczna przerébki i odzysku surowcéw mineralnych (gruzu budowlanego) zlokalizowana
jest na terenie nieczynnego wyrobiska margla, na pétnoc od czynnej kwatery sktadowania odpadow.
Proces przetwarzania odpadéw mineralnych odbywa sie poprzez odzysk R12 w wyniku obrébki
mechanicznej, tj. segregacji, kruszenia i frakcjonowania na linii rozdrabniania gruzu.

W sktad instalacji wchodzi: linia do sortowania odpaddw budowlanych wraz kruszarka, zelbetowe
zasieki na kruszywo frakcjonowane, plac magazynowy przygotowania odpadéw do procesu wraz z
drogami technologicznymi oraz 4 boksy do magazynowania przetworzonych odpaddw. Dodatkowo
do obstugi procesu wykorzystywane s3: tadowarki, koparko-tadowarki, kruszarki.

Odpady mineralne po przywiezieniu na instalacje sy poddawane: kontroli dowiezionych odpaddw,
segregacji, polegajgcej na wyselekcjonowaniu z odpadéw surowcdw wtérnych, wielkogabarytowych,
nastepnie odpady poddawane s3g doczyszczeniu, rozdrobnieniu na linii technologicznej {w zaleznosci
od wielkosci frakcji) wywozie odpadéw do odbiorcéw odpadéw. Sredni czas pracy instalacji ok.
8 godzin tygodniowo. Maksymalna wydajno$¢ instalacji wynosi 10 000 Mg/rok.

Miejsce i sposéb magazynowania odpaddéw przewidywanych do odzysku:

Odpady kierowane na linie rozdrabniania gruzu magazynowane bedg w wyznaczonym
miejscu na placu magazynowym przygotowania odpadéw do procesu przetwarzania
odpaddéw o utwardzonej powierzchni.

3.3. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku odpaddéw - proces R3 (recykling lub
odzysk substancji organicznych, ktére nie s3 stosowane jako rozpuszczalniki, w tym
kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania) w zwigzku z eksploatacjg instalacji do
kompostowania odpadéw zielonych
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3.3.1. Rodzaje i iloéci odpadow przeznaczonych do przetwarzania odpadéw metods odzysku — R3,
poprzez kompostowanie odpaddéw selektywnie zebranych, magazynowanie i transport odpadéw

Tabela nr 5.

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Hlo§€ [Mg/rok]
i 02 0103 Odpadowa masa roélinna 500
2. 03 0101 Odpady kory i korka 100
3. 03 01 05 Trociny, widry, scinki, drewno, ptyta widrowa i fornir inne niz wymienione 100

w030104

4. 17 02 01 Drewno 100
5. 200108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 1000
6. 2002 01 QOdpady ulegajace biodegradacji 1000
7, 2003 02 Odpady z targowisk 500

tgczna maksymalna ilo$¢ odpadéw wykorzystywana do przetworzenia 2500

Uwaga: Dopuszcza sig mozliwosé zmiany ilosci poszczegélnych rodzajéw odpadéw
przewidywanych do przetwarzania metoda odzysku poprzez kompostowanie pod warunkiem, ze
ich taczna ilos¢ nie przekroczy 2500 Mg/rok.

Miejsce i dopuszczone metody odzysku

Proces kompostowania jest procesem R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych,
ktore nie sq stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania), zgodnie z zafacznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U.z2013r., poz. 21 z pdin. zm.),

Odpady z targowisk sg waloryzowane na sicie o wymiarach oczek 80 mm, przed procesem
kompostowania. Proces kompostowania prowadzony jest na placu kompostowania odpaddw
Plac wykonany jest w nastgpujacej technologii (kolejnos¢ od warstwy najnizszej):

— warstwa odcinajaca od podtoza—grubos¢ 15 cm,

— warstwa ttucznia o granulacji 60-80 mm — grubos$¢ 20 cm,

— warstwa tiucznia o granulacji 40-60 mm — grubo$é 20 cm,

— warstwa nosna asfaltobetonowa—grubosé¢ 5 cm,

— warstwa Scieralna asfaltobetonowa-grubo$é 5 cm,

—  plyty azurowe zelbetonowe—-wysokosé 20 cm.
Odwodnienie placu roboczego kompostowni wykonane jest, jako liniowe z odprowadzeniem do
zbiornika retencyjnego odciekow z kwater.

Technologia kompostowania:

Zanieczyszczenia z odpaddw kierowanych na kompostownie s usuwane recznie i mechanicznie
(sito bebnowe). Odpady dowozone transportem samochodowym sg wazone na elektronicznej wadze
samochodowej i rejestrowane (w systemie elektronicznym). Odpady organiczne gromadzone sg na
utwardzonym placu magazynowania odpadéw przeznaczonych do kompostowania. Nastepnie
odpady przewoione s3 na plac kompostowni do sektora przygotowania mieszanki, gdzie maszyna
przerzucajgca miesza sporzadzane mieszanki. Nastepnie odpady te sg formowane fadowarkg w
pryzmy w sekcji podfoza kompostowni na placu (napowietrzanie pryzm kompostowych pasywne)
wykonanym z ptyt azurowych betonowych. Taka konstrukcja podtoza umozliwia swobodny doptyw
tlenu do pryzmy. Taka konstrukcja podfoza umozliwia swobodny doptyw tlenu do pryzmy. Wysokos¢
formowanej pryzmy wynosi 3,5 do 4,3 m. Dtugos¢ i szeroko$¢ pryzm wynosi¢ bedzie odpowiednio 35
m i 6-8 m. Technologia procesu przewiduje biezace przerzucanie pryzm tadowarkg kotowa (w celu
napowietrzania) nie rzadziej niz 2 razy w ciggu tygodnia oraz nawadniania pryzm wodami
odciekowymi.




W celu stworzenia naturalnej ostony zapobiegajgcej wysuszaniu biomasy oraz emisji odorow do
powietrza pryzma jest przykrywana 15 cm warstwg dojrzatego kompostu. Na pasywnym podtozu nie
bedg powstawad odcieki. Kompostowanie jest zakorczone, gdy temperatura wewngtrz pryzmy
osiggnie temperature torfu lub kompostu przykrywajacego pryzme i nastepuje to po 10-12
tygodniach od uformowania pryzmy (przy pracy 330 dni w roku). Technologia ta zaktada znaczny
spadek masy odpadow o ok. 30—40% wsadu wejsciowego. Po tym procesie odpad uzyskany zostaje
poddany przesianiu, na obrotowym sicie bebnowym (40 mm), celem uzyskania frakcji drobnej i
odsiania elementow nadsitowych, zawracanych do procesu ponownego kompostowania.

Planowany wsad przeznaczony do kompostowania odpadéw zielonych to ok. 2500 Mg/rok, srednio
ok. 7 Mg/dobe . Powstaty kompost aby sta¢ sie petnowartosciowym produktem, musi przej$¢ badania
fizykochemiczne i mikrobiologiczne w akredytowanych laboratoriach oraz musi uzyskaé certyfikat
Ministra Rolnictwa, dopuszczajgcy go do sprzedazy. W przypadku nie spetnienia wymogoéw dot,
wytworzenia kompostu bedzie powstawat kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom o kodzie 19 05
03.

Podstawg zwiekszenia czestotliwoéci napowietrzania pryzmy, bedzie obserwacja temperatury
wewnatrz pryzmy, dokonywana przy uzyciu termometru (sonda wgtebna). Pomiar temperatury
wnetrza pryzmy dokonywany jest co drugi dzieri trwania procesu kompostowania.

Miejsce i sposéb magazynowania odpadow przewidywanych do odzysku

Odpady przewidziane do przetwarzania metodg odzysku poprzez kompostowanie magazynowane sg
luzem lub w innych pojemnikach na utwardzonym placu magazynowym.

Transport odpaddw prowadzony jest przez firmy zewnetrzne, posiadajgce stosowne zezwolenia.

4. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania odpaddw, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

4.1. Miejsce prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania odpaddw jest prowadzone na terenie
sktadowiska Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Tabela nr 6. Odpady przewidziane do zbierania odpaddw

Kod 5
Lp. Klasyfikacyjny Rodzaj odpadu
1. 020103 Odpadowa masa roslinna
2. 020107 Odpady z gospodarki lesnej
Odpady agrochemikaliéw zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym $rodki ochrony
3. 02 01 08* T P .
roslin 1 i 1l klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne)
4, 020109 Odpady agrochemikaliéw inne niz wymienione w 02 01 08
5. 020110 Odpady metalowe
6. 0201 83 Odpady z upraw hydroponicznych
7. 02 0199 Inne nie wymienione odpady
8. 020202 Odpadowa tkanka zwierzeca
9. 020203 Surowce i produkty nie nadajgce sie do spoiycia i przetworstwa
10. 02 0204 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw
11. 02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzeca wykazujgca wiasciwosci niebezpieczne
Odpadowa tkanka zwierzeca stanowigca materiat szczegdlnego i wysokiego ryzyka, w
12. 020281 & : . i FEE
tym odpady z produkcji pasz miesno-kostnych inne niz wymienione w 02 02 80
13. 0202 82 Odpady z produkcji maczki rybnej inne niz wymienione w 02 02 80
14, 020299 Inne nie wymienione odpady
15. 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roslinnych
16. 02 03 82 Odpady tytoniowe
17. 030101 Odpady kory i korka
18. 030105 Trociny, widry, $cinki, drewno, plyta widrowa i fornir inne niz wymienione w 03 01 04
19, 030301 Odpady z kory i drewna
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Wapno pokarbidowe nie zawierajace substancji niebezpiecznych (inne niz wymienione

20. 070180 w 070108)
Zutle, popioty paleniskowe i pyty z kottow (wylaczeniem pytéw z kotlow wymienionych
21. 1001 01
w 100104)
22. 1009 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 100905
23. 120101 Odpady z toczenia i pitowania Zelaza oraz jego stopéw
24, 120102 Czastki i pyly zelaza oraz jego stopéw
25. 120103 Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych
26. 120104 Czastki i pyly metali niezelaznych
27. 120105 Odpady z toczenia i wygladzania tworzyw sztucznych
28. 120121 Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20
29, 120199 Inne nie wymienione odpady
30. 150101 Opakowania z papieru i tektury
31. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
32. 1501 03 Opakowania z drewna
33, 1501 04 Opakowania z metali
34, 150105 Opakowania wielomaterialowe
35, 150107 Opakowania ze szkfa
36. 150109 Opakowania z tekstyliow
Opakowania zawierajgce pozostafoici substancji niebezpiecznych lub  nimi
37. 1501 10* zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roslin 1 i Il klasy toksycznosci - bardzo toksyczne
i toksyczne)
* Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
38. 150111 N : 5 : W §
konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach),
39. 1502 02* tkaniny do wycierania {np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
40. 150203 , o s
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
41. 16 0103 Zuzyte opony
42. 160117 Metale zelazne
43, 1601 18 Metale niezelazne
44. 1601 19 Tworzywa sztuczne
45. 1601 20 Szkto
46. 1601 21* ;J;ebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13§ 16 01
47. 16 01 22 Inne nie wymienione elementy
48, 16 0199 Inne nie wymienione odpady
49, 1602 11* Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC
50. 16 02 12* Zuiyte urzadzenia zawierajace wolny azbest
- 16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy (%) inne niz wymienione w 16
0209do 1602 12
52. 1602 14 Zuiyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
53. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub czesci skiadowe usuniete z zuzytych urzadzen
54. 1602 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzed inne niz wymienione w 16 02 15
55, 16 06 01* Baterie i akumulatory olowiowe
56. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
57. 16 06 03* Baterie zawierajace rte¢
58. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wylaczeniem 16 06 03)
59. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
60. 16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatoréw
61. 1681 01* Odpady wykazujgce whaéciwosci niebezpieczne
62. 168102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01
63. 16 82 01* Odpady wykazujgce wlasciwosci niebezpieczne
64, 168202 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01
65. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
66, 170102 Gruz ceglany
67. 170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw ceramicznych i
68, 170107 5 5w o L
elementdw wyposaZenia inne niz wymienione w 170106
69. 170181 Odpady z remontow i przebudowy drég




70. 1702 01 Drewno

71. 170202 Szkio

72. 17 0203 Tworzywa sztuczne

73. 17 03 01* Asfalt zawierajacy smote

74. 170302 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

75. 17 03 03* Smota i produkty smofowe

76. 1703 80 Odpadowa papa

77. 170401 Miedi, braz, mosiadz

78. 1704 02 Aluminium

79. 1704 03 Otow

80, 17 04 04 Cynk

81. 17 04 05 Zelazo i stal

82. 170406 Cyna

83. 17 04 07 Mieszaniny metali

84. 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

85. 17 04 10* Kable zawierajgce rope naftowa, smote i inne substancje niebezpieczne

86. 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

87. 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB}

88. 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

89. 17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajgcy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

90. 17 05 06 Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

91, 17 05 07* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajgcy substancje niebezpieczne

92. 17 0508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

93. 17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajgce azhest

94, 17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

95. 1706 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03

96. 17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

97. 17 08 01* Materialy ~ konstrukcyjne  zawierajgce  gips  zanieczyszczone  substancjami
niebezpiecznymi

98. 17 08 02 Materialy konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

99. 1709 01* Odpady z budowy, remontdw i demontazu zawierajace rteé
Odpady z budowy, remontéw i demontaiu zawierajgce PCB (np. substancje i

100. 1709 02* przedmioty zawierajgce PCB: szczeliwa, wykladziny podtogowe zawierajace zywice,
szczelne zespoty okienne, kondensatory)

101. 17 09 03* Inne odpady z budowy, remontdw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce
substancje niebezpieczne
Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,

102. 170504 1708021170903 Y

103. 180101 Narzedzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wytaczeniem 18 01 03)

104. 18 0104 Inne odpady niz wymienione w 18 01 03

105. 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajgce substancje niebezpieczne

106. 180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niz wymienione w 18 01 06

107. 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

108. 180109 Leki inne niz wymienione w 18 01 08

109. 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

110. 18 01 80* Zuzyte kapiele lecznicze aktywne biologicznie o wiasciwosciach zakaznych

111. 180181 Zuiyte kapiele lecznicze aktywne biologicznie inne niz wymienione w 18 01 80

112. 180201 Narzedzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wylgczeniem 18 02 02)

113. 180203 Inne odpady niZ wymienione w 18 02 02

114. 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajgce substancje niebezpieczne

115. 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niz wymienione w 18 02 05

116. 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

117. 18 02 08 Leki inne niz wymienione w 18 02 07

118, 190501 Nie przekompostowane frakcje odpadéw komunainych i podobnych

119. 190502 Nie przekompostowane frakcje odpaddw pochodzenia zwierzecego i roélinnego

120. 190503 Kompost nie odpowiadajgcy wymaganiom (nie nadajacy sie do wykorzystania)

121, 190599 Inne nie wymienione odpady

122, 191001 Odpady Zelaza i stali

123. 191002 Odpady metali niezelaznych

124. 191201 Papier i tektura

125. 191202 Metale Zelazne

18




126. 1912 03 Metale niezelazne

127. 151204 Tworzywa sztuczne i guma

128. 191205 Szkio

129. 19 12 06* Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne

130. 191207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

131 1912 08 Tekstylia

132. 1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie)

133, 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne)

134, 1912 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki
odpadéw zawierajgce substancje niebezpieczne

135. 1912 12 Inne odpady {w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrdbki
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11

136. 19 8001 Odpady po autoklawowaniu odpadéw medycznych i weterynaryjnych

137. 200101 Papier i tektura

138. 200102 Szkto

139, 200108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

140. 200110 Odziez

141. 200111 Tekstylia

142, 2001 13* Rozpuszczalniki

143. 2001 14* Kwasy

144, 2001 15* Alkalia

145. 2001 17* Odczynniki fotograficzne

146 2001 19* Srodki ochrony roslin | i 11 klast toksycznodci (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)

147. 2001 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢

148. 2001 23* Urzgdzenia zawierajgce freony

149. 200125 Oleje i ttuszcze jadalne

150. 2001 26* Oleje i thuszcze inne niz wymienione w 20 01 25

151, 2001 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i iywice zawierajgce substancje
niebezpieczne

152. 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w 20 01 27

153, 2001 29* Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

154, 20 01 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

155. 2001 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

156. 200132 Leki inne niz wymienione w 20 01 31

157, 2001 33* Baterie i akumulatory facznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie

158, 2001 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

159. 2001 35* Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektronliczne inne niz wymienione w 20 01 21i 20 01
23 zawierajgce niebezpieczne skiadniki (7)

160. 2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01
23i200135

161. 2001 37* Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne

162, 2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

163. 2001 39 Tworzywa sztuczne

164. 2001 40 Metale

165. 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

166. 2001 80 Srodki ochrony rolin inne niz wymienione w 20 01 19

167. 200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposdb selektywny

168. 200201 Odpady ulegajgce biodegradacji

165. 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

170. 200203 Inne odpady nie ulegajace biodegradacji

171. 2003 07 Odpady wielkogabarytowe

172. 200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
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Miejsce i sposéb magazynowania odpaddw zbieranych
Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne zbierane bedg w Magazynie Odpaddéw Niebezpiecznych, mieszczacym sie na
terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

W poblizu magazynu, na wybetonowanym, szczelnym placu zostang ustawione szczelne, stalowe, z
podwdjnym dnem, zamykane, o poj. 2,5 do 5 m* kontenery stuzgce do magazynowania odpaddw
niebezpiecznych z akcji ratownictwa chemicznego, klgsk zywiolowych lub ewentualnie odpadéw o
niewiadomym pochodzeniu i skfadzie. Sam magazyn odpadéw stanowi czasowe miejsce do
przechowywania odpaddéw niebezpiecznych do czasu ich odbioru przez wyspecjalizowane firmy.
Magazyn stanowi budynek wykonany, zgodnie z projektem dla tego typu obiektdw.

Cze$¢ odpaddw niebezpiecznych przyjmowanych w ramach PSZOK dla gminy Opole, zhierane bedg w
kontenerze zamknietym, przystosowanym do przechowywania tego typu odpaddéw.

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady inne niz niebezpieczne sg zbierane i czasowo magazynowane w kontenerach lub
pojemnikach na wyznaczonej czesci placu magazynowego, stanowigcego Punkt Selektywnej Zbiorki
Odpaddéw Komunalnych, zlokalizowany na terenie Centrum Odpadowego. Plac magazynowy posiada
szczelne podioze betonowe oraz odwodnienie terenu.

Dodatkowe warunki zbierania odpadow, jezeli wymaga tego specyfika odpadéw, w szczegdlnosci
niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagan ochrony zycia lub zdrowia ludzi lub
srodowiska;

1) prawidtowo prowadzi¢ sposdb gospodarowania zbieranych odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

2) prowadzi¢ selektywne zbieranie odpaddw, stosownie do ilosci, gabarytdw zewnetrznych,
wlaséciwosci fizyko-chemicznych, z uwzglednieniem posiadanych powierzchni magazynowych, w
wyznaczonych, oznakowanych, zadaszonych miejscach

3) odpady niebezpieczne nalezy przechowywaé w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, w
odpowiednio do tego celu przystosowanych pojemnikach (silosach, beczkach, workach). W
magazynach odpaddw niebezpiecznych powinny by¢ wywieszone instrukcje okreélajgce sposob
magazynowania, pakowania, zatadunku i transportu materialéw niebezpiecznych.

4) odpady niebezpieczne nalezy zbiera¢ w odpowiednio oznakowanych workach, pojemnikach lub
kontenerach, wykonanych z materiatdw odpornych na dziatanie sktadnikéw odpaddéw; na kazdym
opakowaniu/pojemniku umieszczona jest etykieta na ktérej znajduje sie: kod i nazwa odpadu.
Ponadto, pomieszczenia magazynowe, w celu spetnienia warunkéw zabezpieczenia przed pozarem
lub innymi zagrozeniami, nalezy wyposazy¢ w sprzet przeciwpozarowy oraz zapas sorbentéw
stuzgcych do usuwania ewentualnych rozlewdw odpaddw w postaci ciekiej.

5) nalezycie prowadzi¢ jakosciowa i ilosciowa ewidencje zbieranych odpaddw,

6) zbierane odpady nalezy przekazywac wylgcznie podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wtasciwego
organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadam, chyba, ze taka dzialalnos¢
nie wymaga uzyskania zezwolenia,

7) wszystkie prace zwigzane ze zbieraniem odpaddw nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny dla
$rodowiska, uwzgledniajgc w sposéb szczegdlny gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi,

8) w przypadku zbierania odpadéw o kodach: 02 02 02, 02 02 80, 02 02 81 nalezy je zbieraé¢ w
wyposazonych w urzadzenia chtodnicze pomieszczeniach.

5. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji i energii w czasie normalnego funkcjonowania
instalacji
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5.1. Wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza

5.1.1. Zrédla powstawania i miejsca wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza, ich charakterystyka
oraz czas eksploatacji zZrodet emisji

Tabelanr 7
Charakterystyka emitoréw
s Wysokosé $rednica Temperatura Urzadzenie Czas trwania
L Numer Okreslenie e b Tt 26w | redukujace e
2 e srodta mitora wewnetrzna | wylotowa gazé emisji
[m] [m] [K] [%6] (h/rok]
Instalacja wymagajgca pozwolenia zintegrowanego
Instalacja odzysku
gazu sktadowisko-
wego z kwatery nr 1 i
E1 2 —silnik spalinowy 6,85 0,20 523 )
agregatu
pradotworczego
jednostki
1 kogeneracyjnej
’ Instalacja odzysku 8760*
gazu sktadowisko-
wego z kwatery
nrli2—zhiorcza 1073-1173 ;
Eln pochodnia do 6,20 0,60 (temperatura pochodnia
. ) gazowa
spalania gazu spalania)
skiadowiskowego
(emisja
niezorganizowana)
8760
2. E2p Kwatera na 2 - - 283 - emisja
powierzchniowa
Instalacje pozostate
Linia do odzysku
gruzu z silnikiem o
3. E10 mocy 53 kW - 1,8 0,05 523 - 920
spalanie oleju
napedowego

* - laczny czas emisji z pochodni i z emitora jednostki kogeneracyjnej (biogaz spalany jest w pochodni podczas stanéw
takich jak: regulacja sktadu gazu, rozruch agregatu pradotwdrczego oraz podczas awaryjnego postoju agregatu).

5.1.2. Dopuszczalne wielkodci emisji substancji do powietrza w normalnych warunkach pracy

instalacji
Tabelanr 8
NI e Okreélenie d Emisja dopuszczalna
Lp. B A Nazwa substancji
emitora Zradta
[ke/h] [Mg/rok]
Instalacja wymagajaca pozwolenia zintegrowanego
Instalacja odzysku Pyt ogdtem 0,003 0,024
gazu Sk*ldiW'Sko‘ | Tlenekwegla 0,028 0,241
;’Vzefzﬁm‘k”atew "L bwutlenek azotu 0,138 1,206
1 El Spa“nowy agregatu Dwutlenek siarki 0,014 0,121
pradotwdrczego
jednostki Chlorowodér 0,003 0,024
kogeneracyjnej
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5.1.3. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji gazéow i pyléw wprowadzanych do
powietrza

Okresla sie stanowisko do pomiaréw wielkosci emisji (pomiardw stezeri substancji i natezenia
przeplywu) z emitora E1 instalacji odzysku gazu skladowiskowego — na odcinku prostym kanatu,
wolnym od zaburzeri przeptywu - spetniajgce wymagania PN-Z-040030-7 ,Ochrona czystosci
powietrza. Badania zawartosci pytu. Pomiar stezenia i strumienia masy pytu w gazach odlotowych
metodg grawimetryczng”.

Diugo$é odcinka prostego przed punktem pomiarowym L;>5xD

Dtugosc odcinka prostego za punktem pomiarowym L,>1,5xD

(D- érednica kanatu)

5.2. Emisja hatasu do srodowiska

5. 2.1, Zrédta emisji hatasu oraz rozktad czasu pracy Zrédet hatasu w ciggu doby

Tabelanr9
Lp. Lokalizacja Zrédio hatasu Czas pracy [h]
Pora dzienna Pora nocna
1. Instalacja odzysku biogaz | Ssawa 16 8
2. Agregat 16 8
3. Kwatera 2A, 2Bi 2C spychacz 16 -
4, kompaktor 16 -

5.2.2. Wielkosci dopuszczalne poziomu hatasu emitowanego poza terenem zakiadu w odniesieniu
do rodzajow terenéw normowanych

Tabela nr 10
Opis terenu wg tabelinr 1 zatacznika do Dopuszczalny poziom hatasu
L Oznaczenie terenéw chronionych | rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 |wyrazony réwnowainym poziomem
B zlokalizowanych w otoczeniu zakfadu| czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 826) diwieku A [dB]
pora dnia pora nocy
; . ; Lp. 2a
Zabudowa mieszkaniowa przy ulicy ; S
1. U 4 . Tereny zabudowy mieszkaniowejf
Podmiejskiej i ks. J. Popietuszki X o 50 40
Jjednorodzinnej
Z'abudo\.\lra MiEsAeTIond Lp. 3a Tereny zabudowy mieszkaniowef
2. wielorodzinna przy ul. ks. J. : A ] e 55 45
; ; wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
Popietuszki

* w zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego klasyfikacji terenéw normowanych dokonano
na podstawie informacji przekazanych przy piémie Prezydenta miasta Opola nr O$R.6251.11.2014.MW z dnia 4 wrzeénia
2014r.

5.3.Promieniowanie elektromagnetyczne

Instalacje nie stanowig zrédet emisji pdl elektromagnetycznych do $rodowiska.

5.4. Emisja odpadow

5.4.1. Rodzaje i ilosci odpaddw przewidywanych do wytwarzania wraz z okresleniem miejsca ich
powstawania, magazynowania i sposobu zagospodarowania oraz Srodki zapobiegania lub
ograniczenia powstawania odpadow
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Tabela nr 11

(zanieczyszczenia
po przesianiu na
sicie o wymiarach
oczek 20 mm)

wymogow branzowych (ze
wzgledu na przekroczenia
zanieczyszczen lub btedy w
prowadzeniu procesu),
powstajgca po przesianiu
stabilizatu — warstwa
nadsitowa

o gpady Zrédta powstawania Sposéb eods
Lp. | Rodzajodpadu | Kod odpadu Mg/rok ; . zagospo-
odpaddéw magazynowania -
darowania
Odpady powstajgce na linii przetwarzania (rozdrabniania gruzu) - R12
1. | Odpady inne niz 191212 1500 Odpady powstajgce w Selektywnie, odzysk lub
niebezpieczne wyniku wysegregowania zaleznie od frakcji, unieszko-
wysegregowane ewentualnych zanieczyszczen | skladu dliwianie
ze strumienia ze strumienia: odpadéw materiatowego, w
odpaddéw budowlanych, pojemnikach
kierowanych na paremontowych zlokalizowanych
linie kierowanych na linie na terenie linii
rozdrabniania rozdrabniania gruzu. Zaktada | rozdrabniania
gruzu sie, Ze beda to: odpady szkla, | gruzu
tworzyw sztucznych,
kamienie, odpady
komunalne.
2. | Odpadyz 191209 8900 Odpady powstajgce w W boksach odzysk
procesu wyniku przesortowania, magazynowych
mechanicznej wyselekcjonowania i lub w
obrobki na linii razkruszenia mineralnych pojemnikach, w
rozdrabniania materiatow budowlanych poblizu linii
gruzu rozdrabniania
gruzu
Odpady powstajace na kompostowi odpadéw zielonych i innych odpadéw biodegradowalnych — R3
3. | Kompost nie ex 19 0503 1500 Czesc wyprodukowanego Na placu odzysk
odpowiadajgcy kompostu nie spetniajaca kompostowni
wymaganiom wymogdw odbiorcéw lub
(nie nadajacy sie wymogow branzowych (ze
do wykorzystania)- wzgledu na przekroczenia
odpad powstajacy zanieczyszczen lub btedy w
po procesie prowadzeniu procesu),
kompostowania - powstajgca po przesianiu
po przesianiu na stabilizatu — warstwa
sicie o wymiarach podsitowa
oczek 20 mm
4, Inne 190599 1500 Czes¢ wyprodukowanego Bez unieszko-
niewymienione kompostu nie spetniajaca magazynowania dliwianie
odpady wymogow odbiorcéw lub

Tabela nr 12. Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci wytwarzanych odpadéw
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Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosci
powstajacych odpaddw innych niz niebezpieczne

Odpady powstajgce na linii przetwarzania od

padéw (rozdrabnianie gruzu) - R12

Odpady inne niz niebezpieczne
wysegregowane ze strumienia
odpaddw kierowanych na linie
rozdrahniania gruzu

191212

Kodem tym okreilane sg rdine frakcje odpadow w
procesie przetwarzania gruzu.

Sktad poszczegdinych frakcji zalezny jest od wyjiciowego
sktadu odpadow poddawanych przetwarzaniu.

W sktad frakeji mogg wehodzié: odpady biodegradowalne
(np. odpady kuchenne, drobny papier), mineralne (ziemia,
kamienie, popidt z gospodarstw domowych) oraz inne
drobne elementy (ze szkta, porcelany, tworzyw
sztucznych, metali). Frakcja podatna na biologiczny
rozkiad. W stanie wilgotnym zagniwa. Odpady nie
posiadajg wiasciwosci powodujacych, ze moga byé
odpadami niebezpiecznymi, okreslonych w zatgczniku nr 3
do ustawy o odpadach.

Balast powstajacy na linii przetwarzania odpaddw.
Balastern s3 najczesciej frakcje biodegradowalne, mokry,
zanieczyszczony papier, zanieczyszczona stiuczka szklana,
elementy wykonane z potgczenia réznych materialéw oraz
frakcja drobna. Odpady nie posiadajg wiasciwosici
powodujgcych, ze mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi,
okreslonych w zataczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

QOdpady z procesu mechanicznej
obrabki na linii rozdrabniania
gruzu

191209

Odpadem jest frakcja drobna powstala z przetwarzania
odpaddéw (rozdrabniania gruzu). W jej sktad wchodza
glownie: drobny gruz ceglany i betonowy, tynki i zaprawa
murarska, ziemia | kamienie, tluczeri drogowy, popidt i
drobny iuzel. Odpad nie posiada wlasciwosci
powodujacych, ie moie by¢ odpadem niebezpiecznym,
okreélonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Odpady powstajgce na kompostowani cdpaddéw zielonych i innych odpaddéw biodegradowalnych — R3

Kompost nie odpowiadajacy
wymaganiom

(nie nadajacy sie do
wykorzystania)- odpad
powstajacy po procesie
kompostowania - po przesianiu
na sicie o wymiarach oczek 20
mm

ex 190503

Wydzielona na sicie frakcja podsitowa (<20 mm) odpaddw
po procesie stabilizacji biologicznej oraz frakcja drobna
odpadow po procesie kompostowania, ktéra nie spetfnia
wymogdéw kompostu. Odpady o charakterze ziemistym,
zaréwno z uwagi na konsystencje jak i zapach. Odpady w
postaci drobnoziarnistej. Odpad nie spetnia parametrow
kompostu. Zawiera gidwnie zmineralizowang frakcje
biodegradowalna, drobne frakcje mineralne (ziemia,
popidl), drobne szklo | tworzywa sztuczne oraz frakcje
trudno biodegradowalne (drewno). Odpady hie posiadajg
wiasciwosci powodujacych, ie mogg byé odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zalgczniku nr 3 do ustawy
o odpadach.

Inne niewymienione odpady
(zanieczyszczenia po przesianiu
na sicie o wymiarach oczek 20
mm)

ex 190589

Odpady po procesie kompostowania odpaddw zielonych i
odpaddéw  biodegradowalnych.  Mieszanina  frakcji
przekompostowanych i balastu. Zawiera frakcje ziemistg
(bedaca  mieszaning  zmineralizowanych  odpaddw
biodegradowalnych i drobnych odpadéw mineralnych —
ziemi, popiotu), frakcje trudnobiodegradowalne (drewno,
gléwnie galezie, zdrewniate todygi) oraz drobne frakcje
niebiodegradowalne (szkfo, porcelana, metale, tworzywa
sztuczne, kamienie). Odpadem tym jest réwniei balast
otrzymany w wyniku mechanicznego przetwarzania
odpadéw po procesie stabilizacji biologicznej frakcji
podsitowej odpaddw. Odpady pozbawione na sicie frakcji
najdrobniejszej (gléwnie ziemistej, drobnego szkla,
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kamieni).W sklad odpadéw wchodzg giéwnie galezie,
zdrewniale fodygi, tworzywa sztuczne, szklo i porcelana,
zbrylona frakcja ziemista. Odpady nie posiadaja
wiasciwosci powodujacych, ze mogg by¢ odpadami
niebezpiecznymi, okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy
o odpadach.

5.5. lloé¢, stan i sktad Sciekéw powstajacych w wyniku eksploatacji instalacji

W wyniku eksploatacji instalacji do sktadowania odpadéw i instalacji do kompostowania powstaja
scieki.

Tabela nr 13. Rodzaje i ilosci powstajgcych $ciekdw

Lp. Rodzaj éciekow lloéé [m®/rok]
L | i boconpeh sinconisn R | 15 768000
2 Odcieki z kwater sktadowiska 23 870
3 Scieki z kompostowni 5551
4 Scieki z myjni najazdowej 43
5 Odwadnianie drég i placéw wewnetrznych 10 675

Wody z drenazu podfoliowego oraz infiltrujace ze scian bocznych sktadowiska w znacznej wiekszosci
(15757 321 m’/rok} odprowadzane sg do wod rzeki Odry wylotem w km 147+000. Pozostata czesé
wykorzystywana jest na cele technologiczne instalacji.

Scieki powstajace w wyniku eksploatacji instalacji, m.in. odcieki z kwater sktadowania odpaddéw oraz
scieki powstajace z kompostowni zbierane sg w zbiorniku odciekéw i wprowadzane do kanalizacji zewnetrznej
na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Tabela nr 14. Stan i sktad $Sciekéw powstajacych w wyniku eksploatacji instalacji, wprowadzanych do kanalizacji
innego podmiotu na podstawie pozwolenia wodnoprawnego (punkt pomiarowy - zbiornik odciekéw)

Lp. WskazZnik Jednostka R
dopuszczalna

1. | odczyn pH 6,5-9,5
2. | azot amonowy ME nnal| 200

3. | azot azotynowy Mg nos/| 10

4. | fosfor ogdlny mg P/l 12

5. | weglowodory ropopochodne mg /I 15

6. | fenole lotne (indeks fenolowy) mg /I 15

7. | rteé mg Hg/l 0,06
8. | kadm mg Cd/I 0,40
9. | oféw mg Pb/I 1

10. | nikiel mg Ni/l 1
11. | mied? mg Cu/! 1

12. | cynk mg Zn/| 5

13. | chrom ogdlny mg Cr/l 1

W wyniku eksploatacji myjni najazdowej nie powstajg $cieki. Myjnia pracuje w obiegu zamknietym, a
straty wody uzupetniane sg ze zbiornika wdéd pochodzgcych z drenazu podfoliowego.
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5.6. Dopuszczalne warianty pracy instalacji

Nie przewiduje sie wariantéw funkcjonowania kwater sktadowania odpaddw. Technologia
sktadowania odpaddéw nie podlega wariantowaniu.

6. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji i energii w czasie funkcjonowania instalacji
w warunkach odbiegajacych od normalnych, w szczegélnosci w przypadku rozruchu
i unieruchomienia instalacji, a takze warunki wprowadzania do srodowiska substancji i energii
w takich przypadkach oraz warunki emisji

Nie przewiduje sie pracy instalacji w warunkach odbiegajagcych od normalnych. Wszystkie
zmiany w pracy instalacji sg realizowane zgodnie z instrukcjami technologicznymi: uruchomienia,
zatrzymania, w tym zatrzymania w sytuacji awaryjnej.

W obrebie instalacji awarie mogg by¢ powodowane brakiem zasilania w wode iflub energie
elektryczng, co moze prowadzi¢ do zatrzymania instalacji.

7. Wymagane dziatania, w tym wyszczegdlnienie sSrodkéw technicznych majacych na celu
zapobieganie lub ograniczenie emisji, w szczegdlnosci sposoby osiggania wysokiego poziomu
ochrony $rodowiska jako catosci, w tym sposoby ograniczania oddziatywan transgranicznych

7.1. Dziatania i $rodki majace na celu ograniczenie emisji substancji do srodowiska, w celu
osiggniecia wysokiego poziomu ochrony sSrodowiska jako catosci oraz ograniczania
oddziatywah transgranicznych

Do dziatarn i srodkéw majgcych na celu ograniczenie emisji substancji do srodowiska, w celu
osiggniecia wysokiego poziomu ochrony Srodowiska jako cafosci oraz ograniczania oddzialywan
transgranicznych, naleza:

7.1.1. Rozwigzania zapewniajgce ograniczenie ucigzliwosci gospodarki odpadami:

Ograniczenie ucigzliwosci gospodarowania odpadami (dla sktadowiska odpaddw) jest realizowane

poprzez:

e ograniczenie ilosci odpadéw poddawanych procesowi przetwarzania metoda skiadowania
w wyniku wprowadzenia mechaniczno-biologicznych metod przetwarzania zmieszanych
(niesegregowanych) odpadéw komunalnych,

e wiasciwe postepowanie z odpadami (magazynowanie w specjalistycznych pojemnikach,
w miejscach do tego przystosowanych, przekazywanie do przetwarzania wytgcznie podmiotom
posiadajacym stosowne pozwolenia),

e prowadzenie Scistej ewidencji wytwarzanych odpadow,

e niedopuszczenie do przedostawania sie do sSrodowiska substancji niebezpiecznych poprzez
zapobieganie rozbijaniu, zbednemu przerzucaniu, celowemu uszkadzaniu,

e natychmiastowe neutralizowanie, za pomoca wszelkich dostepnych $rodkéw, ewentualnych
wyciekow substancji niebezpiecznych,

e przestrzeganie terminowych przeglagdow maszyn i urzadzen, w tym utrzymywanie maszyn
i urzadzen w dobrym stanie technicznym,

e eksploatowanie maszyn i urzadzen zgodnie z instrukcjami obstugi,

¢ eliminowanie zbednego oswietlenia, wiaczanie oswietlenia tylko wtedy gdy jest niezbedne,
automatyzacja pracy oswietlenia, zakup lamp fluoroscencyjnych o podwyziszonym okresie
trwatosci,

e przestrzeganie zasad wlasciwe] eksploatacji baterii i akumulatoréw pozwalajgcej na maksymaine
przedtuzenie czasu ich zywotnosci,
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wiadciwy nadzér i zgodne z przeznaczeniem stosowanie czyiciwa, przestrzeganie wyznaczonych
terminéw wymiany ubran ochronnych,

wlasciwe prowadzenie proceséw przetwarzania odpaddw,

racjonalne gospodarowanie materiatami,

wiasciwe planowanie zakupu materiatéw,

przeprowadzanie okresowych szkoleri dotyczacych zasad bezpiecznego gospodarowania
odpadami,

prowadzenie kontroli dostarczanych odpadéw dopuszczonych pozwoleniem zintegrowanym,
prowadzenie Scistej ewidencji odpaddw przyjmowanych,

niedopuszczenie do przyjmowania odpadéw zakazanych, to jest:

- odpadéw wystepujacych w postaci ciektej, w tym odpadéw zawierajacych wode w iloci
powyzej 95% masy catkowitej, z wylgczeniem szlamow,

— odpadéw o wiasciwoéciach wybuchowych, zrgcych, utleniajgcych, wysoce tatwopalnych lub
tatwopalnych,

- odpadéw zakaznych medycznych i zakaznych weterynaryjnych,

— odpadow powstatych w wyniku badan naukowych i prac rozwojowych lub dziatalnoéci
dydaktycznej, ktére nie sg zidentyfikowane lub sg nowe i ktérych oddziatywanie na $rodowisko
jest nieznane,

— opon i ich czgéci, z wytaczeniem opon rowerowych i opon o $rednicy zewnetrznej wiekszej niz
1400 mm,

— odpadéw ulegajacych biodegradacji selektywnie zebranych. Odpady te kierowane s3
do biologicznego przetwarzania w procesie stabilizacji tlenowe;j,

— odprowadzanie i zagospodarowanie odciekéw z kwater sktadowania odpadéw oraz innych
Sciekow,

dokfadne zaggszczanie sktadowanych odpadéw i wykonywanie warstw przektfadkowych
z materiatu inertnego,

zwilzanie sktadowanych odpadéw,

eksploatowanie obiektu w sposéb zapewniajacy:

— wlasciwe funkcjonowanie urzadzen technicznych, stanowigcych jego wyposazenie,

— ograniczenie powierzchni skiadowanych odpadoéw eksponowanych na oddziatywania
warunkow atmosferycznych,

— niedopuszczenie do rozwiewania odpaddw,

~ statecznos¢ geotechniczng sktadowanych odpadéw poprzez skokowe formowanie skarp,

kontrolowane ujecia biogazu przy stacji odzysku gazu sktadowiskowego,

mycie i dezynfekcja kot samochoddw opuszczajgcych obiekt na myjni najazdowe;j,
ograniczanie ilosci wytwarzanych odpadéw poprzez oszczedne gospodarowanie materiatami,
prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami poprzez:

— selektywne zbieranie odpadéw ze szczegélnym uwzglednieniem odpadéw nadajacych sie do
przetwarzania,

— magazynowanie odpaddw w sposéb uniemozliwiajagcy ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko,

— przekazywanie odpadéw do zagospodarowania posiadaczom majacym stosowne zezwolenia,

prawidiowe prowadzenie procesu kompaostowania odpaddw poprzez:

— wstrzymanie przerzucania dojrzewajgcego kompostu podczas porywistego wiatru,

— zraszanie, szczegllnie podczas wysokich temperatur i dtugich okreséw bezopadowych,
dojrzewajgcego w otwartych pryzmach kompostu,

— przerzucanie raz na tydzier dojrzewajgcego kompostu,

prowadzenie na biezaco badan monitoringowych.

7.1.2. Rozwigzania zapewniajgce ochrong wod powierzchniowych i podziemnych, tj:
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7.1.

wyposazenie kwater do sktadowania w drenaz odciekow,

uszczelnienie dna i skarp kwater do sktadowania folig PEHD,

skierowanie wszystkich powstajgcych sciekow do szczelnego zbiornika odciekéw,

prowadzenie procesu kompostowania na utwardzonym i skanalizowanym placu,

skierowanie nadmiaru $ciekdw ze zbiornika odciekdw na oczyszczalnie $ciekdw,

gromadzenie Sciekéw bytowych w szczelnym zbiorniku i nastepnie ich wywdéz na oczyszczalnie
sciekow,

wyposazenie zaktadu w kanalizacje deszczowa, odbierajgca $cieki z utwardzonych placéw, ktére
kierowane sg do wspdlnego zbiornika retencyjnego,

odprowadzanie do rowu melioracyjnego tylko wéd ,,czystych”, tj. wéd deszczowych sptywajgcych
z zewnetrznych skarp kwater oraz wéd gruntowych z drenazu podfoliowego,

wykonanie stanowiska do mycia i dezynfekcji pojazdéw w formie monolitycznej niecki z
wyprofilowanym dnem zapewniajgcym sptyw nieczystosci do studzienki — odstojnika, nastepnie
oczyszczanie Sciekéw w separatorze substancji ropopochodnych, zintegrowanego z osadnikiem
i odprowadzaniem podczyszczonych $ciekdw do zbiornika odciekdow,

prowadzenia badarn monitoringowych wod powierzchniowych,

prowadzenie badarn monitoringowych wéd podziemnych w oparciu 0 wykonany system otworéw
piezometrycznych.

3. Rozwigzania zapewniajgce ochrone powietrza atmosferycznego, tj:

kontrolowane ujecie gazéw z proceséw biologicznego rozkfadu zwigzkéw organicznych
w sktadowanych odpadach przy pomocy studni odgazowujgcych i instalacji czynnego
odgazowania sktadowiska;

przeprowadzanie systematycznej kontroli instalacji odgazowania poprzez codzienne i okresowe
pomiary niezbedne do regulacji instalacji — w celu utrzymania wysokiej sprawnosci systemu
odciggania gazu skladowiskowego majgcego wptyw na ilo$¢ gazu wprowadzanego do powietrza
w sposob niezorganizowany;

oczyszczanie i spalanie gazu skladowiskowego;

zwilzanie skfadowanych odpadéw i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym, a takze zraszanie
dojrzewajacego w otwartych pryzmach kompostu;

zageszczanie skfadowanych odpadéw, przykrywanie ich materiatem inertnym, przeciwdziatanie
rozwiewaniu odpadow;

otoczenie terenu zakfadu zielenig izolacyjng;

zapobieganie tworzeniu sie stref beztlenowych w pryzmach (proces kompostowania) poprzez
okresowe przerzucanie pryzm — za wyjatkiem okresow porywistego wiatru;

monitorowanie procesu kompostowania, temperatury wnetrza pryzm dojrzewajgcego kompostu
za pomoca sondy;

7.2. Instalacje nie powodujg transgraniczego oddzialywania na srodowisko.

8. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Sposoby efektywnego wykorzystania energii:

o

eliminowanie zbednego oswietlenia,

wiaczanie odwietlenia tylko wtedy gdy jest niezbedne,
zautomatyzowanie pracy oswietlenia,

zakup lamp fluoroscencyjnych o podwyzszonym okresie trwatosci,

. Zakres i sposob monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania

wielkosci emisji, w zakresie w jakim wykraczajg poza wymagania ustawowe
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9.1. Monitoring odpadow wytwarzanych, przetwarzanych i zbieranych

Monitoring ilosci odpaddw obejmuje:

— wazenie odpadow dowozonych do Zaktadu i wywozonych do miejsc odzysku i unieszkodliwiania,
z uzyciem posiadanej wagi,

— ewidencjg odpadow przyjmowanych do Zaktadu przy uzyciu kart przekazania odpadu,

— ewidencjg wytwarzanych wtasnych odpadéw przy uzyciu kart ewidencji odpadu (prowadzong
oddzielnie dla kazdego rodzaju odpadéw przyjmowanych na skiadowisko),

— ewidencje odpaddw poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu,

— prowadzenie zbiorczych zestawieni danych o gospodarce odpadami, ktére prowadzacy instalacje
do sktadowania ma obowigzek przekaza¢ marszatkowi wojewddztwa w terminie do 15 marca za
poprzedni rok kalendarzowy; dokumenty te powinny by¢ przechowywane do czasu zakoriczenia
rekultywacji sktadowiska i przekazania ich nastepnemu wtascicielowi lub zarzadcy nieruchomosci,

~ prowadzenie badan w ramach monitoringu sktadowiska,

- prowadzenie komputerowej bazy danych, w ktdrej rejestrowane bedy wszystkie przeptywy
odpadéw na terenie Zaktadu - baza ta bedzie elementem komputerowego systemu
kompleksowego zarzadzania Zaktadem.

Monitorowanie przebiegu procesu kompostowania odpadéw obejmuje;

— organoleptyczha kontrola wilgotnoéci kompostowanych odpadéw przez przeszkolonego
pracownika,

— analizy fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne kompostu wykonane, zgodnie z normami jakoéci
kompostéw,

— kontrola procesu kompostowania odpadéw na placu poprzez okresowe pomiary temperatury
{(w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury, $wiadczacej o przejsciu fazy tlenowej
w beztlenowg przerzucanie kompostowanych odpadéw, celem odpowiedniego napowietrzenia),

— wykorzystywanie sond do pomiaru temperatury,

— wykonywanie badari uzyskanego kompostu celem stwierdzenia przydatnosci do wykorzystania.

9.2. Monitoring sktadowiska

Prowadzacy instalacje do sktadowania odpadéw obowigzany jest z mocy prawa do prowadzania
monitoringu sktadowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

llosci wytwarzanych odpaddw oraz przyjmowanych do przetwarzania na terenie skladowiska
odpad6w (unieszkodliwianych, poddanych odzyskowi) sq okreslane wagowo, z uzyciem posiadanej
wagi.

Prowadzi¢ biezgcg kontrole eksploatacyjng sktadu biogazu (metan, dwutlenek wegla, tlen,
siarkowodor) oraz jego przeptywu — na przytaczach poszczegdlnych studni instalacji odgazowania. Na
bazie prowadzonych systematycznie pomiaréw eksploatacyjnych — wcelu utrzymania wysokiej
sprawnosci instalacji — przeprowadza¢ raz do roku analize sprawnosci systemu odciggania gazu
sktadowiskowego.

10. Sposob i czgstotliwosé przekazywania informacji i danych o wielkosciach emisji substancji
i energii, w tym pomiaréw emisji
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Wyniki monitoringu ilosci odpadéw, ilosci wykorzystywanej wody, iloéci odciekdéw oraz wyniki
analizy sprawnosci systemu odciggania gazu skladowiskowego przechowywac na terenie zakfadu
przez okres 5 lat i udostepnia¢, na zadanie, organowi ochrony srodowiska i organowi kontrolnemu.

11. Sposoby zapobiegania wystgpowania i ograniczania skutkéw awarii oraz postepowanie w
czasie wystgpienia awarii

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. obecnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktdrych
znajdowanie sie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zakfadu o
duzym ryzyku wystgpienia powazinej awarii przemysfowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479) skiadowisko
odpaddow innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu, nie zalicza sie do grupy zaktaddw
0 zwiekszonym ryzyku albo do zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej.

Techniczne i organizacyjne metody zapobiegania awariom na sktadowisku to:
« odpowiednie zabezpieczenie zbiornika odciekow (osuszanie),
« kontrola ilosci odcieku w zbiorniku,
s systematyczna kontrola obiektdw znajdujgcych sie na sktadowisku,
o przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postepowania w przypadku wystapienia awarii.

Potencjalne awarie, ktére moga wystgpi¢ na przedmiotowym sktadowisku:

« przepetnienie zbiornika odciekéw,

o wyciek oleju lub paliwa ze srodkéw transportu,

e pozar ztoza odpadow,

¢ uszkodzenie dna i skarp,

¢ zalanie sktadowiska spowodowane diugotrwatymi opadami i wodami roztopowymi,

e uszkodzenie drenazu.

W przypadku awarii (szczegélnie na wypadek wykrycia zmian w jakosci wod gruntowych)

nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska oraz Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego.

Sposdb postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej:

e przepetnienie zbiornika odciekéw (np. spowodowane gwattownymi opadami) - obecnie
wytworzone odcieki ze skiadowiska wykorzystywane sg w miejscu ich powstawania (na
sktadowisku), poprzez ich rozdeszczowienie. Nadmiar powstajagcych odciekow jest
transportowany rurociggiem ttocznym na oczyszczalnie. W przypadku przepetnienia zbiornika,
odcieki nalezy niezwtocznie odpompowac do pojazdu asenizacyjnego i wywieZé na oczyszczalnie
sciekdw, a wokot zbiornika nalezy wykonac zabiegi dezynfekcyjne. Nalezy przeprowadzi¢ analize
zdarzenia oraz podjaé dziatania zapobiegawcze celem wyeliminowania zdarzenia w przysziosci;

e wyciek oleju lub paliwa ze $rodkéw transportu - w czasie prac prowadzonych na terenie
Centrum Odpadowego w Opolu, moze dojs¢ do wycieku oleju, paliwa lub innych ptynow
eksploatacyjnych ze srodkéw transportu lub innego sprzetu (kompaktor, spychacz gasienicowy,
nos$nik teleskopowy, fadowarka kotowa, sito), pracujgcych na terenie obiektu. W przypadku
zaistnienia sytuacji awaryjnej nalezy niezwtocznie przerwa prace maszyny lub urzadzenia i
ustali¢ rozmiar wycieku oraz ewentualne zagrozenie dla srodowiska. W przypadku, gdy wyciek
jest niewielki, za pomocg dostepnych sorbentéw (np. piasek, trociny), zasypaé rozlang
substancje. Po zaabsorbowaniu rozlanej substancji nalezy zebra¢ catos¢ do szczelnych
pojemnikéw na odpady niebezpieczne, a zebrany odpad przekazac¢ innym posiadaczom odpadow
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania tymi
odpadami. Do czasu przekazania odpadu odpowiedniej firmie, odpad magazynowaé w
pomieszczeniu magazynowym (miejscu magazynowania odpaddéw niebezpiecznych). W
przypadku stwierdzenia, ze wyciek stwarza zagrozenie skazenia ciekdw wodnych, gruntu, badz
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kanalizacji i nie mozna go usung¢ dostepnymi Srodkami, nalezy niezwfocznie zawiadomié
najblizszg jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej z podaniem miejsca zdarzenia, rodzaju
substancji i szacowanej ilosci;

pozar ztoza odpadéw - moze by¢ wynikiem zaptonu, wybuchu gazu sktadowiskowego lub tez
samozaptonu zloza skladowanych odpadéw. W pierwszej kolejnosci nalezy zaalarmowaé przy
uzyciu dostgpnych srodkéw osoby bedace w strefie zagrozenia oraz powiadomié odpowiednie
stuzby, tj. najblizszg jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej i ewentualnie pogotowie ratunkowe.
Nastgpnie nalezy pozar niezwlocznie ugasi¢ oraz nie pozwoli¢ do rozprzestrzeniania sie na
wiekszym obszarze. W sytuacji kiedy pozar jest juz rozwiniety nalezy przystgpi¢ do akcji
ratowniczo-gasniczej przy pomocy dostgpnego sprzetu i Srodkéw gasniczych w pierwszej
kolejnosci przeprowadzajac ewakuacje i ratujac ludzi i mienie. Po awarii nalezy sprawdzi¢ sprzet
i srodki przeciwpozarowe oraz uzupeini¢ braki srodkéw uzytych w trakcie awarii. Powinno sie
réwniez przeprowadzi¢ analize calej sytuacji a takie przyja¢ i niezwtocznie wprowadzié
rozwigzania majgce wyeliminowac podobne awarie w przysztosci;

uszkodzenie uszczelnienia dna i skarp - moze wystapi¢ np. w wyniku uszkodzen spowodowanych
przez cigzki sprzet pracujacy na kwaterze. Awaria moze spowodowad wyplyw odciekéw do
gruntu i wod gruntowych. Celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem uszczelnienia dna kwatery
nr 2, pod mata bentonitowa, utozony zostal sensorowy system monitoringu warstwy
uszczelniajgcej — DDS, ktdry pozwala na kontrole stanu powtoki izolacyjnej do 20 lat eksploatacii
obiektu. Specjalnie skonstruowane sensory, pofaczone ze sobg przewodami elektrycznymi,
podtgczone sg do skrzynki kontrolnej umiejscowionej w poblizu przepompowni odciekéw.
Specjalnie opracowany program komputerowy pozwoli na lokalizacje miejsca uszkodzenia
z doktadnoscig +/- 150 mm. Wystgpienie awarii bedzie wykryte poprzez zmiany w jakosci wéd
podziemnych oraz drenazowych w wyniku prowadzonego monitoringu. Po upewnieniu sie, ze to
przedmiotowe skiadowisko jest Zrédtem zanieczyszczen wod (na podstawie wystepujacych
zanieczyszczen), nalezy zlokalizowa¢ nieszczelnos¢ (przy pomocy sensoréw i programu
komputerowego) oraz ustali¢ przyczyne i skale zdarzenia. Czynnosci naprawcze powinny
uwzglednia¢ wykonanie warstwy ochronnej w celu zabezpieczenia izolacji przed ponownym
uszkodzeniem oraz wzmochienie skarp. Po usunieciu awarii nalezy przeprowadzi¢ badania fizyko-
chemiczne wod podziemnych i drenazowych, a w przypadku stwierdzenia przekroczen
dopuszczalnych wartosci - wstrzymac eksploatacje kwatery nr 2. Do czasu usuniecia awarii
i stwierdzenia (po przeprowadzonych badaniach) ze eksploatacja kwatery nr 2 nie wptywa juz na
pogorszenie stanu wod, nalezy zaprzesta¢ sktadowania odpaddw oraz rozdeszczowywania
odciekow (wywoz catosci odciekdéw pojazdem asenizacyjnym na oczyszczalnie $ciekdw). Po
usunieciu awarii mozna przystgpi¢ do sktadowania odpaddw zgodnie z posiadang instrukcja
prowadzenia sktadowiska. W przypadku awarii nalezy powiadomi¢ Wojewddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska. W skrajnym przypadku, gdy nie bedzie mozliwoéci naprawy uszczelniania,
nalezy wystgpic¢ z wnioskiem do Opolskiego Urzedu Marszatkowskiego o zamkniecie kwatery nr 2;
zalanie sktadowiska - moie by¢ spowodowane dtugotrwaltymi, ulewnymi deszczami lub
roztopami. Wynikiem nadmiaru wod opadowych i roztopowych moze by¢ przepetnienie zbiornika
odciekéw bgd?z przelanie odciekéw przez groble sktadowiska, co moze spowodowad migracje
odciekéw do gruntu i wéd gruntowych. Po obeschnieciu terenu nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do
oczyszczania terenu z ewentualnych odpadéw oraz odkazi¢ teren za pomocg dostepnych
srodkéw (np. wapno proszkowe). Po przeprowadzeniu dodatkowych badan nalezy rozpoznaé
zagrozenia i okresli¢ powstate zmiany. Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewoddw technologicznych
oraz w razie koniecznosci wykonaé ich czyszczenie. W celu zabezpieczenia przed mozliwoscia
przelania sie odciekdw ze zbiornika, nalezy zwigkszy¢ ilo$¢ odciekdw wypompowywanych
i wywozonych na oczyszczalnie Sciekow. W celu zapobiegania i minimalizacji skutkéw awarii
nalezy systematycznie kontrolowaé oraz czysci¢ system odprowadzajacy wody opadowe oraz
odcieki oraz wspolpracowaé ze stuibami meteorologicznymi (codzienna kontrola prognoz
meteorologicznych). W przypadku awarii nalezy powiadomi¢ Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska.
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e uszkodzenie drenazu - w przypadku awarii systemu drenazowego nalezy zlokalizowaé
uszkodzenie, ustali¢ przyczyne i skale zjawiska oraz podja¢ czynnosci naprawcze. Nalezy takze
podja¢ dziatania zmierzajagce do zapewnienia odbioru gromadzacych sie w obrebie niecki
sktadowiska odciekdw poprzez ich odpompowywanie do zbiornika odciekdw. Pompowanie
Sciekow nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie po stwierdzeniu faktu podnoszenia sie ich poziomu w
kwaterze tak, aby nie dopusci¢ do przelania przez groble. Nastepnie powinno sie przeprowadzi¢
ptukanie drenazu przy uiyciu wozu asenizacyjnego. W przypadku, gdy to okaze sie nieskuteczne,
przeprowadzi¢ remont drenazu. W skrajnym przypadku (np. nieodwracalnego zniszczenia
drenazu) konieczne bedzie wykonanie w zlozu odpaddw studni odwadniajgcych
i odpompowywanie gromadzacych sie w nich odciekéw do zbiornika odciekéw lub bezposredni
wywdz na oczyszczalnie. W przypadku czasowego zatkania wykonaé na czas robdt naprawczych
tymczasowe obejscie i przepompowywac odcieki na biezgco do sprawnej czesci rurociagu.

12. Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby
usunigcia negatywnych skutkéw powstatych w s$rodowisku w wyniku prowadzonej
eksploatacji, gdy sg one przewidywane

Nie planuje sie likwidacji eksploatowanych instalacji w trakcie wnioskowanego terminu
obowigzywania pozwolenia, jednakze jedli zajdzie taka potrzeba zostanie ona zlikwidowana zgodnie z
wymogami prawa budowlanego i prawa ochrony Srodowiska. Prowadzacy jest zobowigzany do
poinformowania organu wydajgcego pozwolenie zintegrowane o zamiarze likwidacji instalacji lub jej
czedci, a takze zatwierdzeniu projektu rozbidrki. Dziatania, ktére zostang podjete w przypadku
koniecznosci zakoriczenia funkcjonowania instalacji bedacych przedmiotem pozwolenia powinny
obejmowac:

— zaplanowanie terminu zaprzestania eksploatacji,

— zagospodarowanie odpadéw z demontazu instalacji zgodnie z wymaganiami prawa
obowigzujacego w dniu likwidacji,

— przekazanie odpaddw przedsiebiorcom posiadajgcym aktualne decyzje w  zakresie
gospodarowania odpadami,

— maszyny i urzgdzenia zdatne do uzytkowania przekaza¢ innym podmiotom gospodarczym,

— nienadajgce sie do dalszego wykorzystania maszyny i urzadzenia przekaza¢ do punktu skupu
surowcdw wtdrnych, badZz do stacji przetwarzania zuiytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego,

— przeprowadzenie badan stopnia zanieczyszczenia gruntu, w celu okreélenia, czy nie nastgpilo
skazenie terenu. W przypadku zanieczyszczenia gruntu nalezy przeprowadzi¢ prace
rekultywacyjne.

Wszelkie surowce oraz odpady zostana usuniete z instalacji przed jej demontazem. Opracowanie

projektu likwidacji zostanie poprzedzone oceng wptywu likwidacji na srodowisko, ktéra okresli zakres

niezbednych przedsiewzie¢ zwigzanych z ewentualnymi potrzebami rekultywacji terenu oraz okresli
sposoby dalszego jego uzytkowania.

Bezpieczne dla srodowiska zamkniecie sktadowiska odpadéw wymagato bedzie przeprowadzenia

nastepujgcych dziatan:

— wykonywania prac rekultywacyjnych w sposéb zabezpieczajacy sktadowisko odpadéw przed
infiltracja wéd opadowych,

— wyrdwnania i uszczelnienia powierzchni korony sktadowiska warstwami: ekranujacy i ziemng
pozwalajaca na wegetacje roslin,

— okresowych kontroli stanu powierzchni zboczy i korony, po zakoriczeniu eksploatacii,

— niedopuszczania do wykonywania na terenie korony sktadowiska wykopéw, instalacji naziemnych
i podziemnych oraz stawiania budynkow przez okres 50 lat od daty zamkniecia sktadowiska.
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Prace zwigzane z zamknigciem sktadowiska wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami.
Teren zamknigtego sktadowiska odpaddw bedzie objety monitoringiem oddziatywania na srodowisko
przez okres 30 lat od zamkniecia,

13. Sposoby ograniczenia oddziatywan transgranicznych na srodowisko

Dziatalnos¢ instalacji do skltadowania odpadow w Opolu nie powoduje oddziatywan

transgranicznych.

14, Termin cbowigzywania pozwolenia

Pozwolenie niniejsze wydaje sie na czas okreslony, tj. do 3 wrze$nia 2024 r.

UZASADNIENIE

Zakfad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu zwrdcita si¢ do Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z

wnioskiem z 30 grudnia 2013 r. (data wptywu do UMWO 31.012.2013 r.) nr W/996/50/2013
o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do sktadowania odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojgtne oraz instalacji pozostatych, zlokalizowanych na terenie Centrum
Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69,

Jednoczesnie w przedfozonym ww. wniosku zawnioskowano o uchylenie posiadanego przez Spétke
pozwolenia zintegrowanego udzielonego przez Wojewodg Opolskiego nr SR.III-HS-6610-1-11/06 z 14
czerwca 2006 r. wraz ze zmianami.

Do wniosku dotgczono:

opracowanie pn. ,Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla skfadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu dla Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu
ul. Podmiejska 69, opracowane przez mgr inz. Witolda Piekarz z Pracowni Projektowo-Ustugowe;
Witold Piekarz w Opolu z grudnia 2013 r.,

dowod wniesienia optaty rejestracyjnej w wysokosci 1005,29z1,

dowdd wniesienia opfaty skarbowej od wydania pozwolenia zintegrowanego w wysokosci 506 zt,
optate za udzielenie petnomocnictwa w wysokoéci 17 zt,

kopig zaswiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON z 31 marca 2009 r.,

kopig zaswiadczenia w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,

wersje elektroniczng wniosku (ptyta CD),

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego nr 0000042036 sporzadzony na dzieri 5 kwietnia
2013 r,,

kopie decyzji Prezydenta Miasta Opola nr 815/2002 z 22 pazdziernika 2002 r. zatwierdzajgcej
projekt budowlany i wydanie pozwolenia na budowe dla Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu
dla inwestycji polegajgce]j na rozbudowie Miejskiego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych o druga
kwatere skladowania w Opolu,

postanowienie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.DW.73530-664/06 z 27 lipca 2006 r. dotyczace
etapowosci inwestycji dot. rozbudowy Miejskiego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych o druga
kwatere skfadowania,

raport roczny za 2012 r. z monitoringu Miejskiego Sktadowiska Odpaddw innych iz niebezpieczne i
obaojetne dot. opracowania wynikéw badarn wod podziemnych, wéd powierzchniowych, wéd
odciekowych, gazu skladowiskowego, struktury sktadu masy odpadéw, pomiaru poziomu diwieku
przenikajacego do Srodowiska i pomiaru geodezyjnego osiadania powierzchni i skarp sktadowiska,
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— raport roczny za 2013 r. z monitoringu Miejskiego Sktadowiska Odpadéw innych iz niebezpieczne i
obojetne dot. opracowania wynikow badan wdd podziemnych, wéd powierzchniowych, waéd
odciekowych, gazu skfadowiskowego, struktury skfadu masy odpaddw, pomiaru poziomu dzwieku
przenikajgcego do Srodowiska i pomiaru geodezyjnego osiadania powierzchni i skarp sktadowiska.

Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. 22013 r., poz. 1032), w zwigzku z ust. 5 pkt 3 i 4 zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr
122 poz. 1055), instalacja do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne,
eksploatowana na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, podlega
obowigzkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w zwigzku z maksymalng mocg przerobowsg
100 000 Mg/rok, tj. 320 Mg/dobe.

Organem ochrony S$rodowiska wiasciwym miejscowo do udzielenia przedmiotowego
pozwolenia, w my$l art. 378 ust. 2a pkt 1 ww. ustawy Prawo ochrony srodowiska, w zwigzku z § 2 ust.
1 pkt. 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggqcych znaczqco oddziafywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdin. zm.) jest Marszalek
Wojewddztwa Opolskiego.

Dotaczajac do wniosku kserokopie dowodu wniesienia w dniu 5 lutego 2014 r. optaty
rejestracyjnej w kwocie tacznej 1005,29 zt na wyodrebniony rachunek bankowy Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Spétka wypetnita tym samym formalny warunek
rozpatrzenia wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, okreslony w art. 210 ustawy Po$. Do
wniosku zatgczono takie potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej od wydania decyzji udzielajacej
pozwolenia zintegrowanego.

Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu, korzystajgc z przepisu art. 203 ust. 3 ustawy Po$
zawnioskowata o rowniez o objecie pozwoleniem zintegrowanym instalacji pozostatych, tj. instalacji
do kompostowania odpadéw zielonych i innych bicodpaddéw o zdolnosci przetwarzania srednio
7 Mg/dobe oraz instalacji do przetwarzania odpadéw mineralnych o wydajnosci instalacji 10 000
Mg/rok, niewymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a eksploatowanych na terenie
Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Majgc na wzgledzie dyspozycje zawartg w art. 209 ustawy Pos, organ przy pismie
z 23 kwietnia 2014 r. nr DOS.7222.54.2013.MK przekazat Ministrowi Srodowiska wersje elektroniczna
whniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego oraz kopie uiszczenia optaty rejestracyjnej.

Po analizie wniosku z powodu brakéw formalnych, organ pismem nr D0$.7222.54.2013.MK
z 27 stycznia 2014 r. wezwat Spotke do uzupetnienia wniosku m. in. o: dofaczenie optaty skarbowe;j
i rejestracyjnej, blokowy schemat technologiczny wraz z technicznym zestawianiem, podanie
pojemnosci sktadowiska odpadéw w jednostkach Mg/rok oraz w m® podania wspétczynnika
zageszczenia odpaddw jaki zostat przyjety do oblicze, okreslenie podstawowego sktadu
chemicznego oraz wtasciwosci wszystkich wytwarzanych odpaddw, szczegdtowy opis stosowanych
metod przetwarzania odpaddw, opis proceséw monitorowania i kontroli dziatalnosci objetej
zezwoleniem dotgczenie $wiadectwa stwierdzajgcego kwalifikacje kierownika skiadowiska odpadow
w zakresie gospodarowania odpadami, okreSlenie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w
rejonie instalacji, wskazanie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazow lub
pytéw do powietrza oraz proponowany zakres, metodyke i spaséb wykonywania tych pomiaréw,
wyszczegdlnienie poszczegdlnych ilosci, na ktére pobierana jest woda pochodzaca z drenazu
podfoliowego (m*/dobe, m*/rok), okreélenia iloéci oraz stanu i sktadu $ciekdw.

W odpowiedzi Spétka uzupetnita przedmiotowy wniosek przy pismie z 6 lutego 2014 r.
nr W/76/50/14.

Zgodnie z wynikajgcym z art. 218 ustawy Po$, obowigzkiem zapewnienia przez organ wydajgcy
pozwolenie zintegrowane mozliwosci udziatu spoteczeristwa w postepowaniu, ktérego przedmiotem
jest wydanie takiego pozwolenia, podano do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji znajdujgcych sie na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 i
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mozliwosci sktadania w przedmiotowej sprawie uwag i wnioskéw, w terminie 21 dni od daty ukazania
si¢ ogtoszenia, w Departamencie Ochrony Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Opolskiego. Informacje powyisza zamieszczono: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego — 6 maja 2014 r., na tablicy ogtoszeri w siedzibie Urzedu
Marszatkowskiego — 20 lutego 2014 r., w Gazecie Wyborczej — 25 lutego 2014 r. oraz na tablicy
ogloszen Urzedu Miasta Opola — 22 lutego 2014 r.

W ustawowym okresie 21 dni od daty podania ww. informacji do publicznej wiadomosci, do
Departamentu Ochrony Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego w Opolu nie wpfynely zadne uwagi i
wnioski dotyczgce postgpowania w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

W toku prowadzonego postepowania z uwagi na niesp6jnosci we wniosku organ pismami: z 16
maja 2014 r., 4 czerwca 2014 r., 3 lipca 2014 r. oraz 27 sierpnia 2014 r. wzywat Spétke do zlozenia
uzupetnienia i doprecyzowania przedfozonego wniosku.

W odpowiedzi na ww. wezwania Strona uzupetnila przedtozony wniosek w pismach z: 30
maja 2014 r. nr W/301/SO/14, z 12 czerwca 2014 r. nr W/301/50/14, z 28 lipca 2014 r.
nrW/381/S0/14 oraz z 1 wrzeénia 2014 r. nr W/430/S0/14.

Po analizie kompletnego wniosku, na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1,
art. 201 ust. 1§ 203 ust. 3 ustawy Pos, udzielono Zaktadowi Komunalnemu Sp. z 0. 0. pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do skladowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz dla
instalacji pozostalych, zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu, ustalajgc

“jednoczeénie dla instalacji niewymagajacych takiego pozwolenia, warunki wprowadzania do

Srodowiska substancji i energii. Warunki pozwolenia okreslone zostaly zgodnie z wymaganiami
zawartymiw art. 188 ust. 1, 2, 2b, 3, 5iart. 202 ust. 1, 2 i 4 ww. ustawy Pos.

Z przedtozonych organowi dokumentacji i dokumentéw wynika, ie Spotka zawnioskowata o
udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do skladowania odpaddéw innych niz
niebezpieczne oraz dla instalacji pozostatych.

Prowadzac postgpowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego, organ
ustalit, ze podstawowa dziatalnoécig prowadzong na terenie Centrum Odpadowego w Opolu jest
prowadzenie gospodarki odpadami, polegajgce przede wszystkim na:

— unieszkodliwianiu odpadéw poprzez sktadowanie (proces unieszkodliwiania - D5) o zdolnosci
przyjmowania 100 000 Mg/rok,

— przetwarzaniu odpaddéw na linii przetwarzania gruzu o zdolnosci przyjmowania 10 000 Mg/rok,

— przetwarzaniu selektywnie zebranych odpaddw zielonych 2500 Mg/rok,

— odzysku wybranych rodzajow odpadéw innych niz niebezpieczne w ramach eksploatacji kwater
sktadowiska odpadéw (wykorzystywanie odpadéw jako warstw izolacyjnych, do budowy
tymczasowych drog dojazdowych oraz okrywy rekultywacyjnej),

— zbieraniu odpaddw selektywnie zebranych na terenie sktadowiska odpadéw.

Podstawa do udzielenia niniejszego pozwolenia zintegrowanego dla wymienionych wyizej
instalacji jest wykazanie, ze:

— eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczer standarddw jakosci srodowiska poza terenem

do ktérego prowadzacy te instalacje ma tytut prawny,

— sposob gospodarowania odpadami nie powoduje zagrozenia dla zdrowia, zycia ludzi i dla

srodowiska,

— instalacje nie stanowig Zrédet pél elektromagnetycznych i nie powodujg transgranicznego

oddziatywania na tereny panstw sgsiadujacych z Polska,

— instalacje nie powodujg przekroczen standardow emisji hatasu na terenie normowanym w tym

zakresie, istniejgcych w rejonie oddziatywania zaktadu.

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana jest w potudniowej czesci miasta Opola, dzielnicy
Groszowice, przy ul. Podmiejskiej 69, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1/11, 1/4, 26/3 (w
czesci), 26/4 (w czesci), 1/24 (w czeséci), 1/25, 1/26 (w czesci), 1/18 (w czesci), 1/19 (w czesci), 1/6,
1/12, 1/5, 39/3, 26/6, 26/5 (w czesci), obreb Groszowice i sg wiasnoscig Zaktadu Komunalnego
Sp.zo.0.w Opolu.
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W ,,Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Opolskiego na lata 2012-2017” istniejaca
instalacja przetwarzania odpaddw zielonych i innych bioodpadéw oraz istniejgca instalacja do

sktadowania odpadéw przewidziana jest jako
Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

instalacja regionalna dla Centralnego Regionu

We wniosku wykazano, ze instalacja objeta wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego
dodatkowo spetnia wymagania najlepszych dostepnych technik (NDT), co wymagane jest przepisami

art. 204 ust. 1 oraz art. 207 ust. 1 i 1a ustawy Pos.

W zwiazku z tym, ze do czasu wydania niniejszego pozwolenia nie s3 dostepne materiaty,
o ktérych mowa w art. 206 ust.1 i 2 ustawy Pos, do oceny zastosowanych technologii (oceny

dotrzymywania najlepszych dostepnych technik)
jako dokumenty referencyjne:

zm.),

(Dz. U.z 2013 r., poz. 523),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

w instalacjach do sktadowania odpaddw przyjeto,

ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z péin.

ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdin. zm.),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw

11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych (Dz. U.z 2012 r., poz. 1052),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30

pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpadéw,

ktére mogq by¢ sktadowane w sposdb nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur

dopuszczania odpaddw do sktadowania na skfadowisku odpadow danego typu (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 38),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska

z dnia 21 marca

2006 r. w sprawie odzysku

i unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356),

(Dz. U. Nr112, poz. 1206),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentdw

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 249, poz. 1673),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8

grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz

wzordw formularzy sfuzqcych do sporzqdzania i przekazywania zbiorczych zestawieri danych o

odpadach (Dz. U. Nr 249, poz.1674),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkdéw, w ktdrych

uznaje sie, Ze odpady sq niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347),

ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012 r. poz. 145, z pdzn. zm.).

We wniosku wykazano, ze instalacje do skfadowania odpadéw oraz do przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych objete niniejszym pozwoleniem, zgodnie z zapisami art. 204
ust. 1 oraz art. 207 ust. 1 i 1a ustawy Pos spetniajg podstawowe wymagania najlepszych dostepnych
technik (NDT) w zakresie stosowanych proceséw technologicznych oraz metod ochrony wéd,
powietrza, ochrony przed hatasem i gospodarki odpadowej oraz nie powodujg przekroczen

standardéw jakosci Srodowiska.

Wymogi

Spetnienie przez instalacje wymogdw BAT

Skiadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne nie moga by¢ lokalizowane:

- na obszarach ochronnych zbiornikéw wéd podziemnych;
- na obszarach otulin parkdw narodowych i rezerwatow
przyrody;

- na obszarach laséw ochronnych;

w dolinach rzek, w poblizu zbiornikéw waod
$rddlagdowych, na terenach Zrédliskowych, bagiennych i
podmoklych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach

Zgodnie z § 30 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 30 kwietnia 2013 r. wymagan dot. lokalizacji sktadowisk nie
stosuje sie do skladowisk odpadéw, dla ktérych warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono przed dniem
25 kwietnia 2003 r. i budowe rozpoczeto przed dniem 12 marca
2010r.

Decyzja o pozwoleniu na budowe kwatery zostata wydana w
2002 r. W zwigzku z powyzszym lokalizacja obiektu nie musi
spetniaé  przedmiotowych wymagari  okreSlonych  w
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krawedziowych, na  obszarach  naraionych
niebezpieczenstwo powodzi;

- w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstalych
w wyniku zjawisk krasowych oraz zagrozonych lawinami;

- na terenach o nachyleniu powyzej 10%

- na terenach zaangazowanych glacitektonicznie Iub
tektonicznie, poprzecinanych uskokami, spekanych lub
uszczelinowaconych;

- na terenach wychodni skat zwiezlych porowatych,
skrasowiatych i skawernowanych;

- na glebach klas bonitacji 1 i 1l;

- na terenach, na ktérych moga wystapi¢ deformacje ich
powierzchni na skutek szkdd spowodowanych ruchem
zakladu gémiczego;

- na obszarach ochrony uzdrowiskowej;

- na obszarach gérniczych utworzonych dla kopalin
leczniczych.

na

rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Skfadowisko odpadéw lokalizuje sie tak, aby miato
naturalng bariere geologiczng, uszczelniajaca podloze |
$ciany boczne.

Minimalna migiszod¢ i warto$¢ wspotczynnika filtracji k
naturalnej bariery geologicznej dla sktadowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne — migzszoéé nie
mniejsza niz 1 m, wspéiczynnik filtracji kil 1,0x10°m/s.
Bariera geologiczna powinna mieé rozciggtosé pozioma
przekraczajaca obszar projektowanego skiadowiska
odpaddéw. Przewidywany najwyiszy piezometryczny
poziom wdd podziemnych powinien by¢ co najmniej 1
metr. ponizej poziomu projektowanego wykopu dna
sktadowiska. W miejscach, gdzie naturalna bariera
geologiczna nie spelnia warunkow okreslonych w ust. 2-
4, stosuje sie sztucznie wykonang bariere geologiczng o
minimalnej migzszosci 0,5 m, zapewniajgcy
przepuszczalnodé nie wieksza niz okreslong w ust, 2,
ktorg wykonuje sie w taki sposéb, by procesy osiadania
na skladowisku odpadéw nie mogly spowodowad jej
zniszczenia. Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej
bariery  geologicznej jest izolacja  syntetyczna,
zaprojektowana w sposéb uwzgledniajgcy  sktad
chemiczny odpadéw i warunki geotechniczne
skladowania; izolacja syntetyczna nie moie stanowié
elementu stabilizacji zboczy sktadowiska.

Zgodnie z § 30 punkt 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 30 kwietnia 2013 r. wymagari tych nie stosuje sie do
sktadowiska odpaddw, dla ktérego pozwolenie na budowe
wydano przed dniem 25 kwietnia 2003 r., o ile zarzadzajacy
sktadowiskiem odpadéw, prowadzac jego monitoring przez
okres nie krétszy niz dwa lata od dnia 25 kwietnia 2003 r.,
wykazat brak negatywnego oddziatywania sktadowiska na wody
powierzchniowe i podziemne.

Wyniki badari wskazujg na to, ze sktadowisko w Opolu nie
oddzialuje negatywnie na wody podziemne oraz na wody
powierzchniowe,

W zwigzku z powyiszym wymienionych kryteriow skiadowisko
(kwatery nr 1 i 2} w Opolu nie musi spetniac.

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne wyposaza sie w system drenaiu  wéd
odciekowych, zaprojektowany w sposdb zapewniajacy
jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie eksploatacji
sktadowiska oraz przez co najmniej 30 lat od dnla jego
zamkniecia.

Dla ujecia odciekéw z kwater nr 1§ 2 zostal wykonany drenai
skfadajacy sie z: zbieracza z petnych rur kanalizacyjnych PEHD
laczonych za pomocy kielichdw z uszczelkami, perforowanych
saczkdw z rur PEHD utozonych w obsypce zwirowej, studni z
PEHD z osadnikiem.

System drenazu wod odciekowych ze sktadowiska
odpadéw umotliwiajgcy konserwacje i kontrole jego
stanu wykonuje sie powyzej izolacji syntetycznej, System
ten skiada sie z warstwy drenazowej wykonanej z
materiatu zwirowo-piaszczystego lub innych materiatow
o podobnych wlasciwosciach o wartosci wspdtczynnika
filtracji k wigkszej niz 1x10™ m/s i migZszosci rzeczywistej
nie mniejszej niz 0,5 m; w warstwie drenaiowej
urnieszcza sig system drenazu gléwnego
odprowadzajacego wody odciekowe do gtéwnego
kolektora.

System drenazu odciekéw zardwno w kwaterze nr 1 jak i w
kwaterze nr 2 zostat wykonany powyzej izolacji syntetyczne;j.
Zgodnie z § 30 punkt 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 30 kwietnia 2013 r. wymagari w zakresie minimalnej
migzszoéci oraz wodoprzepuszczalnosci warstwy drenazowej nie
stosuje sie do sktadowisk odpaddw, dla ktérych pozwolenie na
budowe wydano przed dniem 25 kwietnia 2003 r. i budowe
rozpoczeto przed dniem 12 marca 2010 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowe kwatery zostala wydana w
2002 r., w zwigzku z powyiszym, w zakresie wymagan w zakresie
minimalnej migiszoéci oraz wodoprzepuszczalnodci warstwy
drenaiowej kwatery do skladowania odpadéw sktadowisko w
Opolu, nie musi spetniad.

Zhocza skladowiska odpaddw wyposaza sie w system
drenazu umoiliwiajgcy sptyw wdd odciekowych do

Sktadowisko w Opolu, jest skladowiskiem typu wglebnego. Na
obecnym etapie nie przewiduje sie skladowania nad
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gfownego systemu drenaiu.

powierzchniowego.

Wokaot sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne umieszcza sie
zewnetrzny system rowow drenazowych

uniemozliwiajacy doptyw wod powierzchniowych i
podziemnych do sktadowiska odpaddw

Wokét obiektéw rekultywowanych (kwatera nr 1) oraz bedgcych
w eksploatacji zbudowano lub jest w planach budowa systemu
rowdw drenaiowych. Ich zadaniem jest odprowadzenie
deszczowych splywéw powierzchniowych z  wierzchowiny
kwater do zbiornika wéd powierzchniowych.

Skiadowisko odpaddéw, na ktérym przewiduje sie
sktadowanie odpadéw  ulegajacych  biodegradacji,
wyposaza sle w instalacje do odprowadzania gazu
skiadowiskowego.

Na kwaterze nr 2 a zainstalowano 28 studni odgazowujacych
pionowych i 9 studni poziomych. Na kwaterze 2b i 2 ¢
zainstalowano 29 studni na kwaterze i 10 studni na skarpach
(ktore bedq realizowane w trakcie eksploatacji). Na kwaterze
rekultywowanej nr 1 zainstalowanych jest 40 studni . Kwatera
nrlinr2 a, polagczone s3 ze sobg zbiorczym kontenerem ujecia
odzysku biogazu.

Gaz skiadowiskowy oczyszcza sie | wykorzystuje do celdow
energetycznych, a jezeli jest to niemoiliwe - spala w
pochodni

Kwatera nr 1 i 2 wyposaione s3 w system odgazowania
wymuszonego do  energetycznego  wykorzystania  gazu
skiadowiskowego.

Sktadowisko odpadéw zabezpiecza sig tak, aby
uniemozliwi¢ dostep o0s6b nieuprawnionych oraz
nielegalne sktadowanie odpadow

Obiekt w catosci ogrodzony jest ogrodzeniem o wysokoéci 1,6 m
wykonanym z siatki stalowej wspartej na stupkach stalowych. Na
czesci ogrodzenia posadowiono chwytacze lekkich frakgji
odpadéw unoszonych. W ogrodzenie wbudowane sg bramy
wjazdowe (2 szt.) oraz bramy technologiczne (2 szt.)

Skladowisko odpadéw otacza sie pasem zieleni
ztozonymz drzew i krzewdw, w celu ograniczenia do
minimum niedogodnosci i zagroien powstajacych na
skiadowisku odpadéw w wyniku emisji odoréw i pytdw,
roznoszenia odpaddéw przez wiatr, hatasu i ruchu
drogowego, oddziatywania zwierzat, tworzenia sie
aerozoli oraz pozarow.

Minimalna szeroko$¢ pasa zieleni wynosi 10 m.

Kwatery do skiadowania s oddzielone pasem zieleni izolacyjnej
o szerokoci 15— 30 m. Na pas ten skladajg sie krzewy i drzewa
posadzone w rzedach.

Skiadowisko odpaddéw, na ktérym przewiduje sie
sktadowanie  odpadéw  ulegajacych  biodegradacji,
wyposaza sie w urzadzenia do mycia i dezynfekcji kot
pojazdow opuszczajgcych obiekt

Na terenie obiektu znajduje sie najazdowa automatyczna myjnia
przewidziana do mycia i dezynfekcji kot  pojazdow
opuszczajgcych teren.

Sktadowisko odpaddéw wyposaia sie w  system
umozliwiajacy pomiar masy odpaddw przyjmowanych na
skladowisko, w szczegdlnosci sktadowisko odpaddw, na
ktére odpady dostarczane sg transportem kolowym,
wyposaza sie w wage samochodowg

Obiekt jest wyposazony w dwie elektroniczne wagi
samochodowe, o nosnosci 40 i 60 Mg, z urzgdzeniem
rejestrujacym i osprzetem komputerowym, pozwalajagcym na
pelny monitoring ilosciowy i jakosciowy odpadéw — program
AWIKO - rejestracja przyje¢ odpaddw.

Eksploatacja sktadowiska odpaddw powinna zapewniac:

ograniczenie powierzchni skiadowanych
odpaddw eksponowanych na oddziatywanie
warunkéw atmosferycznych, o ile jest to
konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia
powietrza, w tym rozwiewania odpadow,
przeciwdzialanie rozwiewaniu odpadéw,
gromadzenie odciekéw i poddawanie ich
oczyszczaniu w stopniu umotzliwiajgcym ich
przyjecie na oczyszczalnie éciekéw  lub
odprowadzenie do wéd lub do ziemi,

statecznos¢ geotechniczng sktadowanych
odpadow

Ograniczenie powierzchni sktadowanych odpadéw realizowane
jest poprzez sktadowanie odpadéw na wyznaczanych dziatkach
roboczych. Rozplantowywanie odpadéw prowadzone jest
warstwami o grubodci nie przekraczajacej 0,5 m z bieigcym
zageszczaniem przy uzyciu sprzetu specjalistycznego. Grubosé
jednej warstwy odpadéw po zageszczeniu wynosi od 1 m do 2
m. Po uzyskaniu warstwy odpaddw zageszczonych o ww.
migiszosci zostajg one przykryte warstwa izolacyjng o grubosci
do 0,10 m — 0,20 m wykonana z materialu mineralnego, nie
wiekszg jednak nii 15 % w stosunku do warstwy skladowanych
odpaddw i jednoczesnie wyznacza sie nowg dziatke robocza.
Roznoszeniu odpaddéw przez wiatr zapobiega sie poprzez
chwytacze odpaddw zlokalizowane w newralgicznych punktach
ogrodzenia,

Odcieki ze  skltadowanych odpadéw trafig  poprzez
przepompownie do zbiornika odciekdw. Wody ze zbiornika,
poprzez przepompownie (niezalezng pompa), sa albo instalacja
ttoczng uktadang z elastycznych weiy ciénieniowych rozlewane
na skladowane odpady albo rurociggiem ttocznym z PEHD
kierowane na oczyszczalnie.

W przypadku zaistnienia braku mozliwosci przyjmowania
sciekdw na oczyszczalnie, odcieki bedg wywoione beczkowozem
na inng oczyszczalnie mogacy przyjaé ten rodzaj sciekdw.

Wody odciekowe ze skladowisk odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne gromadzi sie w specjalnym

Odcieki ze skladowanych odpadéw trafig  poprzez
przepompownie do zbiornika odciekéw. Wody ze zbiornika,
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zbiorniku lub bezposrednio odprowadza do kanalizacji

poprzez przepompownig (niezalezng pompa), s3 albo instalacjy
tloczng ukladang z elastycznych wezy ci$nieniowych rozlewane
na sktadowane odpady albo rurociggiem ttocznym z PEHD
kierowane na oczyszczalnie.

W przypadku zaistnienia braku mozliwosci przyjmowania
sciekéw na oczyszczalnie, odcieki bedg wywozone beczkowozem
na inng oczyszczalnie mogaca przyjad ten rodzaj Sciekdw.

Na sktadowiskach, na ktérych sktadowane sg odpady
ulegajace biodegradacji, dopuszcza sie wykorzystywanie
wéd odciekowych do celdw technologicznych

Technologia skladowania dopuszcza zawracanie i rozlewanie
odciekéw na sktadowane odpady.

Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza sie
zastosowanie  nastepujgcych  rodzajow  odpadéw,
wymienionych w katalogu odpaddw, oznaczonych

kodami:

1) 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozhidrek iremontdw,

2) 17 01 02 - Gruz ceglany,

3) 17 01 03 Odpady innych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia,

4) 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01
06,

5) 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz
wymienione w 17 05 03,

6) 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie.

Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza sie
zastosowanie innych rodzajéow odpaddw, jeieli na
podstawie badan stwierdzono, Ze speiniajg kryteria
dopuszczenia odpadéw obojetnych do skladowania na
sktadowisku odpaddéw obojetnych, okreélone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpaddéw do
sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje sie
odpadéw tego samego rodzaju c¢o rodzaj odpadéw
sktadowanych na danym sktadowisku odpadéw.
Maksymalna grubosc¢ warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm,
przy czym udziat warstwy izolacyjnej w stosunku do
warstwy skladowanych odpaddw nie przekracza 15 %.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje sie odpaddw tego
samego rodzaju co rodzaj odpaddw skladowanych na danym
skiadowisku odpaddow.

Grubo$c warstwy izolacyjnej wynosi 0,1 — 0,2 m, jednak nie
wigcej niz 15 % w stosunku do warstwy sktadowanych odpaddw.

Monitoring sktadowiska odpadow w fazie eksploatacji
polega na:

1)  badaniu wielkosci opadu atmosferycznego z
pomiaréw prowadzonych na terenie sktadowiska
odpaddw lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu
wyjéciowego wskazano stacje meteorologiczng
reprezentatywna dla lokalizacji skfadowiska
odpadow;

2) pomiarze poziomu wéd podziemnych w otworach

obserwacyjnych;

3)  pomiarze wielkosci przeptywu wadd

powierzchniowych,
kontroli osiadania powierzchni sktadowiska
odpadow w oparciu o ustalone repery;

badaniu substancji i parametrow
wskaZnikowych w wodach
powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i
gazie skfadowiskowym;

pomiarze emisji gazu skladowiskowego;

kontroli struktury i sktadu masy sktadowiska

odpaddw pod katem zgodnosci z pozwoleniem na
budowe skladowiska odpadéw oraz instrukcja
prowadzenia skfadowiska odpadow.

4)

5)

Monitoring  wykonywany  jest cyklicznie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wyniki monitoringu
analizowane s na biezgco, a raporty roczne przesylane s do
wiasciwych organéw $rodowiska.

Dodatkowo, na podstawie obowigzujacych przepisdw, wykonuje
sig monitoring hatasu.
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Dla gazu sktadowiskowego wymagany jest monitoring
nastepujacych substancji:

1)  metanu (CH4);
2} dwutlenku wegla (CO2);
3)  tlenu (02).

Pomiar skladu gazu skladowiskowego obejmuje nastepujace
substancje: metan, dwutlenek wegla, tlen - obowiagzek
wynikajgcy z mocy prawa.

Sposréd parametrow dla wdd  powierzchniowych i
odciekowych dla skiadowisk odpaddéw innych niz
niebezpieczne wymagany jest monitoring nastepujgcych
parametréw wskaZnikowych:

1)  odczyn (pH);
2)  przewodnosc elektrolityczna wiasciwa.
Dla skladowisk przyjmujacych odpady komunalne

wymagany jest dodatkowo monitoring nastepujgcych
parametréw wskaznikowych:

Pomiar parametréw wdéd powierzchniowych, podziemnych i
odciekowych obejmuje oznaczenie wszystkich wymaganych
prawem oznaczen.

1)  ogdlny wegiel organiczny (OWOQ);
2)  zawartos$¢ poszczegdlnych metali cieikich (Cu, Zn,
Pb, Cd, Cr*®, Hg);
3)  suma wielopiericieniowych weglowodordw
aromatycznych (WWA).
Badania parametrdw wskainikowych 1 substancji | Badania monitoringowe wykonuje laboratorium posiadajgce

prowadzg laboratoria badawcze posiadajagce wdrozony
system jakosci w rozumieniu przepiséw o normalizacji.

certyfikat wdrozonego systemu jakosci w rozumieniu przepiséw
o normalizacji.

Badanie wielkosci opadu atmosferycznego w  fazie
eksploatacji odbywa sie raz dziennie.

Badanie wielkosci opadu atmosferycznego jest prowadzone raz
dziennie, dzieki statej wspotpracy z Instytutem Meteorologii
(Odzial w Opolu).Deszczomierz zlokalizowany jest na terenie
Zakiadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu lub w najblizszej stacj
meteorologicznej IMGW w Opolu

Minimalna czestotliwos¢ badar wdd powierzchniowych,
odciekowych, podziemnych oraz gazu
skladowiskowego w fazie eksploatacji
skiadowiska odpadéw wynosi:
wielkos¢ przeptywu woéd powierzchniowych — co 3
miesigce,
sktad wéd powierzchniowych — co 3 miesigce,
objeto$¢ wod odciekowych — co 1 miesiac,
sktad wdd odciekowych — co 3 miesiace,
- poziom waéd podziemnych — co 3 miesiace,
sktad wod podziemnych — co 3 miesiace,
- emisja gazu sktadowiskowego — co 1 miesigc,
sktad gazu sktadowiskowego — co 1 miesigc.

Czestotliwoéé badan wéd powierzchniowych, odciekowych,
podziemnych oraz gazu skladowiskowego prowadzona jest
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Pomiar emisji gazu skladowiskowego odbywa sie w
reprezentatywnych czesciach skladowiska odpaddw,
ustalonych w instrukcji prowadzenia skladowiska
odpaddéw, w miejscach jego gromadzenia, przed wlotem
do instalacji oczyszczania i wykorzystania lub
unieszkodliwiania gazu sktadowiskowego

Pomiar emisji i skladu gazu sktadowiskowego 2z kwater
sktadowania jest prowadzony na gltdwnym zbieraczu gazu w
stacji kontrolnej.

llo§¢, glebokos¢ oraz sposéb budowy otwordw do
poboru préb oraz badan sktadu wdd podziemnych
okresla szczegdtowo pozwolenie na budowe sktadowiska
odpaddw; ilosé otworéw nie moze by¢ jednak mniejsza
niz 3 otwory dla kaidego z poziomdédw wodonosnych, z
czego jeden powinien znajdowac sie na doptywie wdéd
podziemnych, dwa pozostale - na przewidywanym
odptywie wod podziemnych.

W sklad systemu sieci monitoringowe] wdéd podziemnych
wchodzi 5 piezometrow.

Kontrola osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw
polega na ocenie przebiegu osiadania powierzchni
skltadowiska odpaddéw, wyznaczanemu metodami
geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperow,
oraz na ocenie statecznosci zboczy okreslanej metodami
geotechnicznymi.

Kontrola osiadania powierzchni sktadowiska metodami
geodezyjnymi z wykorzystaniem ustalonych reperéw (2 repery +
punkt bazowy).

Prowadzenie badania struktury i skladu masy
skladowanych odpaddw polega na  okreéleniu
powierzchni i objetosci zajmowane] przez odpady oraz

Badanie obejmuje: wykaz i ilo$¢ odpadow przyjetych,
powierzchnie i objetod¢ zajmowang przez odpady, skiad
morfologiczny skladowanych, stwierdzenie zgodnosci odpadéw

40




struktury skiadowanych odpaddw,

przyjetych z decyzjg pozwoleniem zintegrowanym oraz z decyzjg
zatwierdzajgcg instrukcje eksploataciji. Badanie skfadu i struktury
masy deponowanych odpadow przeprowadza sie z
czestotliwoscig 4 X razy w roku.

W  sposéb nieselektywny moga byé skladowane
wylgcznie rodzaje odpaddw okreslone w zataczniku do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 30 paidziernika 2002 r. w sprawie
rodzajow odpadéw, ktdre mogg byc¢ sktadowane w sposdb
nieselektywny (Dz. U. Nr 191/2002, poz. 1595).

W sposcb nieselektywny moga by¢ skladowane:

- odpady inne niZ niebezpieczne w ramach
poszczegélnych grup albo

- odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz

niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 161 17 albo

- odpady z grupy 20 z odpadami innymi ni2

niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19
12.

W sposob nieselektywny moga byé skltadowane wylacznie
rodzaje odpadéw, ktdre wymienione sa w obowigzujgcych
przepisach. W zwigzku z powyiszym, na kwaterze do
skladowania wydzielono nastepujjce sektory:

- sektor do nieselektywnego sktadowania odpadéw innych niz
niebezpieczne z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z
zgrup 1905, 1906, 1908,1909i19 12.

Pozostate odpady beda sktadowane selektywnie w odpowiednio
wyznaczonych sektorach skfadowania, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w rozporzgdzeniu.

Zarzgdzajacy  skladowiskiem  odpadéw  dokonuje
weryfikacji odpadéw, ktéra polega na:

1) ogledzinach przed i po roztadunku odpadéw;

2) sprawdzeniu zgodnosci przyjmowanych odpadéw z
informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce

odpadéw.

Procedury przyjecia odpaddw przewiduja, ze zarzadzajacy
obiektem dokonuje ogledzin odpadéw przed i po rozfadunku
oraz sprawdza zgodno$¢ przyjmowanych odpadéw 2z
podstawowg charakterystyka.

Zarzadzajacy skfadowiskiem odpadow, przed przyjeciem
odpaddéw do skladowania na skiadowisku odpaddw, jest
obowigzany takze:

1} ustali¢ mase przyjmowanych odpaddw;

2) sprawdzi¢ zgodnos$¢ przyjmowanych odpadow z
danymi zawartymi w karcie przekazania odpadéw lub
dokumentach wymaganych przy miedzynarodowym
przemieszczaniu odpadow.

Ustalenie iloéci przyjmowanych odpadéw nastepuje na
podstawie wazenia wjezdiajacego i wyjeidiajacego pojazdu na
zainstalowanej elektronicznej wadze samochodowej.

Procedury przyjgcia odpadéw przewiduja, ie pracownicy
odpowiedzialni za przyjecie odpadéw sprawdzaja zgodnoié
przyjmowanych odpadow z danymi zawartymi w karcie
przekazania odpadu.

Zarzadzajacy skiadowiskiem odpadéw jest obowiazany
prowadzi¢c monitoring skladowiska odpadéw w fazie
eksploatacyjnej i poeksploatacyjne;j.

Instalacja do sktadowania jest monitorowana. Odbywa sie to
zgodnie z obowigzujacym w tym zakresie przepisami.

Zarzadzajacy sktadowiskiem odpadéw jest obowigzany
przekazywac wyniki monitoringu skladowiska odpadéw
wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska w
terminie do korica pierwszego kwartatu nastepnego roku
kalendarzowego po zakoriczeniu roku, ktérego te wyniki
dotycza.

Wyniki badari corocznie przesytane sg do Opolskiego
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Na stanowisku kierownika skladowiska odpadéw
zarzadzajacy sktadowiskiem odpaddéw zatrudnia osobe
posiadajgcg $wiadectwo stwierdzajace kwalifikacje w
zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do
prowadzonych proceséw przetwarzania odpadow.

Kierownik skladowiska posiada 3$wiadectwo kwalifikacji w
zakresie sktadowania odpadow.

Wymagane dostarczenie informacji o odpadzie w celu
upewnienia sig, ze dany odpad kwalifikuje sie do
odpaddw, na jakie dana instalacja ma pozwolenie oraz,
ze nie wptynie on ujemnie na procesy technologiczne
prowadzone w zakladzie.

W momencie dostawy odpadéw od dostawcy wymagane jest
przedstawienie podstawowej charakterystyki odpaddw, ktdra
zawiera:

a) imie i nazwisko lub nazwe podmiotu oraz adres zamieszkania
lub siedziby,

b) rodzaj odpaddw,

c) syntetyczny  opis  procesu  wytwarzania  odpadow
uwzgledniajacy podstawowe uzyte surowce i wytworzone
produkty,

d) odwiadczenie o braku wsréd odpadéw objetych zakazem
skladowania wymienionych w art. 122 ust.1 ustawy o
odpadach,

e) opis zastosowanego procesu przetwarzania odpadéw, a takie
opis sposobu segregowania odpaddw lub odwiadczenie o
przyczynie, dla  ktérej wymienione dziafania nie zostaly

41



wykonane,

f) opis odpadéw podajacy kolor, postaé¢ fizyczng oraz jego
zapach,

g) wykaz wiasciwosci, o ktGrych mowa w zataczniku nr3 do
ustawy o odpadach, w odniesieniu do odpaddw, ktére moga
zostac przekwalifikowane na odpady inne niz niebezpieczne,

h) wskazanie typu skiadowiska odpaddéw, na ktorym odpady
mogg by¢ skladowane po przeprowadzeniu badan, zgodnie z
kryteriami dopuszczenia odpadéw do skladowania na
sktadowisku odpaddw,

i} oswiadczenie o braku mozliwosci odzysku, w tym recyklingu
odpaddéw,

j} podanie czestotliwosci prze prowadzania testéw zgodnosci;

k) informacje dodatkowe, o ile s3 istotne dla eksploatacji danego
typu sktadowiska odpadéw, dotyczace fizykochemicznego
skiadu oraz podatnosci odpaddw na wymywanie i zachowania
srodkdw ostroznosci na skladowisku odpadow.

Podstawowa charakterystyka pozwala oceni¢ czy dany odpad
kwalifikuje sie do odpaddw, ktére mogg by¢ przetwarzane w
instalacji i na ktdry instalacja ma pozwolenie, zgodnie z
posiadanymi decyzjami.

Magazynowanie odpaddw

Teren zakladu jest zamkniety, niedostepny dla osdh
postronnych.
Odpady przewidziane do procesu kompostowania sg

magazynowane na wydzielonym, utwardzonym placu obok
instalacji. S3 ona magazynowane luzem lub w kontenerach.

Miejsca wytadunku i przechowywania odpaddw, majg
mie¢ nienasigkliwa [ skanalizowang powierzchnig, aby
moc zebrac¢ ewentualne wycieki.

Teren wyladunku, magazynowania odpaddw ma nawierzchnie z
asfaltu lub betonu i jest skanalizowany. Powstajace $cieki sg
odprowadzane do zhiornika odciekow.

Posiada¢ peine betonowe podioie w catym obszarze
przetwarzania odpaddw, w tym prowadzenia procesu
kompostowania odpadéw (ze spadkami w kierunku
wewnetrznych zakladowych systeméw odwadniania
prowadzacych do zbiornikbw magazynowych lub
osadnikow, ktére mogg gromadzi¢ wode deszczowy i
inne przecieki).

Teren, na ktérym prowadzony jest proces kompostowania
odpaddw posiada asfaltowe podloie oraz jest wyposaiony w
system kanalizacji z ujsciem do zbiornika odciekéw.

Prowadzié rejestr iloéci odpadéw odebranych i rejestr
odpaddéw poddanych obrdbce.

Ewidencja wytwarzanych i
odpaddéw, prowadzona
przepisami w tym zakresie.

kierowanych do przetwarzania
jest zgodnie z obowigzujacymi

Unika¢ warunkéw beztlenowych w trakcie procesu
kompostowania poprzez kontrolowanie fermentacji

Unikanie warunkéw beztlenowych w czasie prowadzenia
procesu stabilizacji jest realizowane poprzez odpowiednie
napowietrzanie i przerzucanie stabilizowanych odpadéw.

Ograniczenie emisji do wod

Wszystkie scieki procesowe ujmowane i odprowadzane s3 do
zbiornika odciekdw.

Unikanie warunkdéw beztlenowych podczas procesu
kompostowania poprzez kontrole przebiegu procesu

Za pomocy sody mierzona jest temperatura kompostu w
poszczegdlnych pryzmach kompostu, W przypadku stwierdzenia
podwyiszonej temperatury wnetrza pryzmy, pryzma ta jest
napowietrzana poprzez przerzucanie oraz dodatkowo
nawadniana.

Do ww. tabeli, zgodnie z § 30 punkt 2

rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30

kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddw, tj. wymagar okreélonych w § 4 cyt. rozporzadzenia
nie stosuje sie do sktadowiska odpaddw, dla ktérego pozwolenie na budowe wydano przed dniem 25
kwietnia 2003 r., o ile zarzadzajacy sktadowiskiem odpadéw, prowadzac jego monitoring przez okres
nie krétszy niz dwa lata od dnia 25 kwietnia 2003 r., wykazat brak negatywnego oddziatywania
sktadowiska na wody powierzchniowe i podziemne.

W zwigzku z faktem, ze pozwolenie na budowe kwatery wydano przed dniem 25 kwietnia 2003 r.,
Zaktad Komunalny Spétka z o.0. zafgczyt do wniosku wyniki badarh monitoringu sktadowiska za lata
2012 i 2013, ktére wykazaty brak negatywnego oddziatywania sktadowiska na wody powierzchniowe
i podziemne.
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Wymagania, o ktorych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska.

Stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen

W procesie technologicznym stosowane bedy materialy i
substancje powszechnie spotykane jako odpady inne niz
niebezpieczne i obojetne. Odpady ww. nie wykazujg
wlasnosci toksycznych, niektdre posiadajg wtasnosci palne,
czes$c z nich jest biodegradowalna.

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Stosowanie energooszczednych Zrddet swiatta, stosowanie
czujek zmierzchowych i ruchowych w pomieszezeniach z
ograniczong obstuga.

Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw
oraz materiatow i paliw.

Wykorzystywanie wod powierzchniowych przeznaczonych
do odpompowywania do rzeki Odry, zastosowane
opomiarowanie zuiycia wody. Zastosowanie czujnikéw
zuzywanego paliwa oraz zakup sprzetu z normami Euro.

Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych
oraz mozliwos¢ odzysku powstajgcych odpaddw

Znikoma ilos¢ odpadéw technologicznych. Odpady
urzadzen elektrycznych i elektronicznych oraz zuiyte
sarbenty i czysciwo zbierane selektywnie, magazynowane w
szczelnych i specjalizowanych pojemnikach, przekazywane
do unieszkodliwienia przez uprawnione jednostki
gospodarcze. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne po
naprawie przekazywane do ponownego uiytku (recykling
materialowy).

Rodzaj, zasieg oraz wielko$é¢ emisji

Do powietrza emitowane bedg : spaliny, pyly i gazy, w tym
zwigzki ztowonne {merkaptany, siarkowodér) Zasieg oraz
wielkos¢ emisji substancji wprowadzanych do otoczenia nie
bgdy stanowily zagroienia dla stanu powietrza — pod
wzgledem dotrzymywania standarddw jego jakosci. Zrodta
hatasu o poziomie diwigku powyzej 85 dB(A) nie powodujg
oddzialywania na terenach akustycznie chronionych.
Eksploatacja  instalacji nie  bedzie  powodowala
przekroczenia  standardéw jakoéci $rodowiska poza
granicami dziatek bedacych w dyspozycji prowadzacego
instalacje.

Wykorzystanie porownywalnych procesow i metod, ktére
zostaly skutecznie zastosowane w skali przemysiowe;j

Zastosowane procesy technologiczne sg wspdimierne z

procesami przyjmowania, unieszkodliwiania i odzysku
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetnych,
stosowanymi w krajach UE i spetnia warunki NDT

(najbardziej efektywna technika w osiggnieciu wysokiego
ogdlnego poziomu ochrony $rodowiska jako cafosci).

Postep naukowo-techniczny

W procesie odbioru, unieszkodliwiania i odzysku odpadéw
dotrzymany bedzie poziom techniczny realizowany w
innych paistwach UE, eksploatujacych nowoczesne
sktadowiska odpadow

W niniejszej decyzji scharakteryzowano rodzaj i parametry instalacji objetej wymogiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz pozostatych instalacji, istotnych z punktu widzenia

przeciwdziatania zanieczyszczeniom.

Korzystajgc z przepisu art. 188 ust. 3 pkt 4 ustawy Pos, w decyzji okreslono dla instalacji do
skiadowania odpad6w oraz instalacji pozostatych rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanej energii, materiatow,
surowcow i paliw. Zgodnie z wnioskiem prowadzacego instalacje, na podstawie art. 203 ust. 3 ustawy
Prawo ochrony srodowiska, niniejszym pozwoleniem objeto réwniez instalacje niewymagajgce
pozwolenia zintegrowanego, potozone na terenie zakfadu w Opolu, tzw. instalacje pozostate, w tym
instalacje do kompostowania odpadéw zielonych i instalacje do przetwarzania odpadéw mineralnych.
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Niniejsza decyzja reguluje stan formalno-prawny eksploatacji instalacji wymagany przepisami
ustawy Pos i jest jednoczes$nie zezwoleniem na przetwarzanie odpaddw. Zgodnie bowiem z trescig
art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z péén. zm.), jesli
pozwolenie zintegrowane obejmuje przetwarzanie odpaddw, staje sie odpowiednio zezwoleniem na
przetwarzanie odpadow.

Przedmiotem niniejszej decyzji jest instalacja do sktadowania odpaddéw (proces D5), instalacja
rozdrabniania gruzu (proces R12) oraz do przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw zielonych
(proces R3). Dodatkowo w pozwoleniu uwzgledniono réwniez przetwarzanie odpaddéw poprzez:
odzysk odpaddéw w ramach biezgcej eksploatacji kwater (proces R5 i R3) oraz zbieranie odpadéw.

W wyniku przetwarzania (proces kompostowania) selektywnie zebranych odpadéw
zielonych, w procesie odzysku R3, wytwarzany bedzie produkt o wiasciwosciach nawozowych lub
$rodkéw wspomagajacych uprawe rodlin, spefniajgcych wymagania okreélone w przepisach
odrebnych, lub materiat po procesie kompostowania dopuszczony do odzysku w procesie odzysku
R10, spetniajgcy wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 kwietnia 2011
r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476). Proces ten bedzie prowadzony w systemie
dwustopniowym. Wydajnos¢ instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpaddéw zielonych
wynosi 2500 Mg/rok.

Zgodnie z ohowigzujacymi przepisami w tym zakresie w niniejszym pozwoleniu uwzglednione
zostaly warunki wytwarzania i sposoby postepowania z odpadami, jak rowniez warunki
przetwarzania i zbierania odpadéw w zwigzku z prowadzeniem instalacji objetych tym pozwoleniem,
tj. instalacji do skiadowania odpaddw, instalacji do przetwarzania gruzu, instalacji do przetwarzania
selektywnie zebranych odpaddw zielonych. Stosownie do zapiséw art. 188 ust. 2b ustawy Prawo
ochrony srodowiska, w pozwoleniu zintegrowanym okreslone zostaly rodzaje i iloci odpadéw
przewidzianych do wytwarzania, z uwzglednieniem ich podstawowego sktadu chemicznego i
wtasciwosci oraz opisano spos6b dalszego gospodarowania odpadami. Wskazano miejsca i sposéb
magazynowania poszczegdinych rodzajow odpaddw, jak réwniez wskazano sposéb zapobiegania
powstawaniu odpadow lub ograniczania ilosci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko. Ponadto, stosownie do zapisdw wynikajacych z ustawy o odpadach, w pozwoleniu
zintegrowanym uwzgledniono rodzaj i mase odpadow przewidywanych do przetworzenia
i powstajacych w wyniku przetwarzania w okresie roku, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania
odpaddw, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opisano proces technologiczny z podaniem
rocznej mocy przerobowej instalacji, jak réwniez miejsce i sposéb magazynowania odpaddw, a takie
rodzaje odpadéw przewidywanych do zbierania ze wskazaniem miejsca ich zbierania, miejsca
i sposobu magazynowania odpaddw przewidywanych do zbierania oraz opis metody ich zbierania.

W dokumentacji dotaczonej do wniosku, w czesci dotyczacej emisji substancji do powietrza,
uwzgledniono emisje zanieczyszczeri ze irédet zlokalizowanych na terenie Zaktadu, tj.: kwater,
instalacji odzysku biogazu, linii technologicznej przerdbki i odzysku surowcéw mineralnych, kottowni
zaktadowej oraz emisje niezorganizowang z ruchu pojazdéw i sprzetéw mechanicznych pracujgcych
na kwaterach skfadowiska i na terenie instalacji kompostowania odpadéw organicznych. Na potrzeby
przedmiotowego wniosku wykonano obliczenia rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu
uwzgledniajac zrodia i emitory zlokalizowane na terenie Zakladu, z ktérych nastepuje emisja pylu,
tlenkow azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla, chlorowodoru, weglowodorow alifatycznych,
amoniaku, siarkowodoru, merkaptanéw, aldehydu octowego, acetonu. Stwierdzono, Zze emisja
substancji wprowadzanych do powietrza z ww. instalacji nie powoduje poza terenem, do ktdrego
Spotka posiada tytut prawny, przekroczen stezen dopuszczalnych, okredlonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. wsprawie poziomdéw niektdrych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), ani wartosci odniesienia, okreslonych w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Zgodnie z brzmieniem art. 202 ust. 2a ustawy Prawo ochrony Srodowiska w pozwoleniu
zintegrowanym nie ustala sie dopuszczalnej wielkosci emisji gazéw lub pyldw wprowadzanych do
powietrza w sposob niezorganizowany z instalacji, do ktérych nie stosuje sie przepisdw w sprawie
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standarddw emisyjnych w zakresie wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza, z instalacji do
odprowadzania gazu skiadowiskowego do powietrza i zwentylacji grawitacyjnej. W zwigzku
Z powyzszym, w niniejszym pozwoleniu nie ustalono dopuszczalnych warunkéw dla ww. przypadkdw.

Majgc na uwadze tre$¢ art. 220ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, §1 ust.l
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktorych wprowadzanie
gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) oraz
punktu 2 zatgcznika do ww. rozporzadzenia — wprowadzanie do powietrza substancji ze #rddta
wchodzacego w skiad instalacji pozostafych, tj. linii do odzysku gruzu z silnikiem o mocy 53 kW — nie
wymaga pozwolenia. Nie okreslono zatem dopuszczalnej emisji dla ww. Zrodta.

W tabeli nr 8 ustalono wielko$¢ dopuszczalnej emisji substancji z emitora odprowadzajgcego
spaliny z silnika spalinowego o mocy 450 kW jednostki kogeneracyjnej instalacji odzysku gazu
sktadowiskowego — na poziomie zgodnym z danymi zawartymi we wniosku, bedacym podstawg do
obliczen rozprzestrzeniania sig substancji i nie powodujacym przekroczeri stezeri dopuszczalnych w
powietrzu  atmosferycznym ani  przekroczen wartoéci  odniesienia  okredlonych w ww.
rozporzadzeniach Ministra Srodowiska, majac réwniez na wzgledzie przepis art. 202 ust.2 ustawy Pos.

W aktualnie obowigzujagcym stanie prawnym instalacja do sktadowania odpadéw podlega
zmocy prawa obowigzkowi prowadzenia monitoringu, m.in. w zakresie sktadu i emisji gazu
sktadowiskowego — co wynika z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpaddw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523), natomiast - jak wynika z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) - nie
wymaga prowadzenia pomiaréw emisji substancji do powietrza winnym zakresie. Majac na
wzgledzie potozenie instalacji, niniejszg decyzja organ natozyt na prowadzacego instalacje dodatkowy
obowigzek w zakresie corocznego przeprowadzania analizy sprawnoéci systemu odciggania gazu
sktadowiskowego.

Po przeanalizowaniu zatgczonych do wniosku informacji oraz obliczeri rozprzestrzeniania sie
hatasu organ stwierdzil, ze praca przedmiotowej instalacji nie bedzie powodowata przekroczen
poziomoéw dopuszczalnych na trenach normowanych w tym zakresie. W zwigzku z powyzszym w
niniejszym pozwoleniu okreélono, zgodnie z przepisem art. 211 ust. 2 punkt 3a ustawy Pos wielkos¢
emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami hatasu poza zaktadem, wyrazonymi
wskaZznikami hatasu Laeqp i Laeqn, W 0dniesieniu do terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i mieszkaniowo ustugowej znajdujgcych sie w oddziatywaniu zaktadu oraz okreslono rozktad czasu
pracy Zrodet hatasu dla doby. Tereny chronione akustycznie, w zwigzku z brakiem aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okre$lone zostaty na podstawie informacii
przekazanych przy piSmie Prezydenta miasta Opole nrz 4 wrzeénia 2014 r. nr OSR.6251.11.2014.MW.

Przedstawione w przediozonej organowi dokumentacji rodzaje odpaddw przewidzianych do
wytworzenia, a takie do przetworzenia zostaly sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), majgc na
wzgledzie brzmienie art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 .,
poz. 21z pdin. zm.).

Ponadto, zgodnie z art. 184 ust. 2b ustawy Pos w pozwoleniu scharakteryzowano powstajgce
odpady, podajac ich podstawowy skiad chemiczny oraz wiasciwosci, a takze okreslono dopuszczalne
sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami, zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 do ustawy o
odpadach oraz wyznaczono bezpieczne dla $rodowiska miejsca i sposoby ich magazynowania.

W oparciu o art. 211 ust. 2 pkt 3b ustawy Pos, w niniejszej decyzji okreslono ilosé, stan i sktad
$ciekow powstajgcych w instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego oraz w instalacjach
pozostatych objetych niniejszym pozwoleniem. W wyniku eksploatacji instalacji do sktadowania
odpadéw powstajg Scieki technologiczne: odcieki z kwater deponowania odpaddéw, z kompostowni,
z myjni najazdowej, z odwadniania drég i placow wewnetrznych oraz wody z drenazu podfoliowego
oraz infiltrujgce ze scian bocznych sktadowiska.
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W wyniku eksploatacji myjni najazdowej nie powstajg Scieki. Myjnia pracuje w obiegu
zamknietym, a straty wody uzupetniane s3 ze zbiornika wod pochodzacych z drenazu podfoliowego.
Wszystkie rodzaje $ciekow powstajacych na terenie Zakifadu odprowadzane sy do urzadzen
kanalizacyjnych nalezgcych do Wodociggdw i Kanalizacji w Opolu Sp. z 0. 0. na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego. Wody pochodzace z drenazu podfoliowego oraz infiltrujgce ze $cian bocznych
sktadowiska s3 wykorzystywane do celéw technologicznych, a ich nadmiar odprowadzany jest do
wad rzeki Odry na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

W niniejszym pozwoleniu okreslono réwniez stan i sklad $ciekéw powstajgcych w wyniku
eksploatacji instalacji do skladowania odpadéw jak i instalacji pozostatych.

Na potrzeby technologiczne zakladu wykorzystywana jest woda pochodzaca z drenazu
podfoliowego. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3c ustawy Pos w pozwoleniu
okresdlono ilo$¢ wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji do sktadowania odpaddw pozostale.
Biorac pod uwage, ze ilos¢ wykorzystywanej wody zalezna jest gtownie od warunkow
atmosferycznych, jak rowniez fakt, ze wykorzystanie tej wody warunkowane jest posiadanym przez
Zaktad pozwoleniem wodnoprawnym, w pozwoleniu podano ilosci orientacyjne.

Majac na uwadze, ze zaréwno pobér wdd z drenazu podfoliowego, wprowadzanie tych wéd do
wod rzeki Odry oraz wprowadzanie do kanalizacji Sciekdw powstajacych z instalacji, uwarunkowane
sg aktualnymi pozwoleniami wodnoprawnym, organ w niniejszej decyzji nie natozyt na uprawnionego
obowigzku prowadzenia monitoringu ilosci wykorzystywanej wody oraz ilosci i jakosci powstajgcych
Sciekdw.

W pozwoleniu nie okreslono warunkéw wprowadzania do Srodowiska substancji i energii w
czasie funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegajgcych od normalnych, w szczegdinosci
w przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a takze warunki wprowadzania do $rodowiska
substancji i energii, poniewaz prowadzacy instalacje nie przewiduje wystapienia podczas tych sytuacji
warunkow, ktére miatyby wplyw na sposdb i wielkos¢ emisji.

Stosowane w trakcie eksploatacji dziatania i Srodki techniczne majace na celu zapobieganie
lub ograniczenie emisji, w celu osiggniecia wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci
i ograniczeniu oddziatywan transgranicznych wraz ze sposobami zapewnienia efektywnego
wykorzystania energii elektrycznej oraz energii cieplnej zostaly opisane w niniejszym pozwoleniu.

Zakres i spos6b monitorowania procesdw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji wykraczajacych poza wymagania wynikajgce z art. 147 i 148
ustawy Pos, ustalono w punkcie 9 niniejszego pozwolenia.

Podczas eksploatacji instalacji prowadzony bedzie monitoring technologiczny i okresowe
pomiary emisji substancji i energii do $rodowiska. W pozwoleniu nie ustalono warunkéw
prowadzenia monitoringu dla sktadowiska, poniewaz uregulowano to w decyzji zatwierdzajgcej
instrukcje eksploatacji sktadowiska, ktéra z mocy przepiséw art. 240 ust. 1 ustawy o odpadach,
obowigzuje przez okres 2 lat od dnia wejscia w Zycie przepiséw ustawy i przed uptywem tego terminu
Zaktad ma obowigzek ztozy¢ wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajgcej instrukcje prowadzenia
skiadowiska.

Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0. w Opolu nie zalicza sie do zaktaddw o zwiekszonym (ZZR) ani
duzym ryzyku wystapienia powainej awarii przemystowej (ZDR) w $wietle obecnie obowigzujgcego
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktdrych wystepowanie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do zakfadéw o
zwiekszonym ryzyku albo zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia powazinej awarii przemystowej
(Dz. U. Nr 58, poz. 535), stad zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 4 ustawy Pos okreslono w punkcie 11
niniejszej decyzji sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkdéw awarii oraz wymog
informowania o wystapieniu awarii.

Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0. w Opolu wykazala mozliwosci techniczne i organizacyjne
gwarantujgce prowadzenie prawidfowej dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpadéw.

Biorgc pod uwage powyisze uznano, ze w aktualnym stanie prawnym instalacje nalezace do
Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0. w Opolu spetniajg wymagania niezbedne do udzielenia niniejszego
pozwolenia.
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Korzystajgc z art. 209 ust. 2 Pos w zwigzku z art. 35 § 5 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) od terminu na wydanie pozwolenia
zintegrowanego zostafy odliczone terminy oczekiwania na wyjasnienia i uzupetnienia wnioskodawcy.

Termin obowigzywania pozwolenia ustalono, zgodnie z brzmieniem art. 188 ust. 1 ustawy Pos,
na okres nie dtuzszy niz 10 lat, tj. do 4 wrzesnia 2024 r. uwzgledniajac tym samym réwniez wniosek
strony w tym zakresie.

Zgodnie z tredcig art. 214 ustawy Pos — przed dokonaniem zmian w instalacji objetych
pozwoleniem zintegrowanym, polegajgcych na zmianie funkcjonowania instalacji prowadzacy
instalacje jest obowigzany poinformowac o planowanych zmianach Marszatka Wojewddztwa
Opolskiego. Zgodnie z brzmieniem art. 216 ust. 1 ustawy Pos, analiza niniejszego pozwolenia bedzie
wykonywana z czestotliwoscig raz na 5 lat.

Niniejszg decyzjg, w punkcie |, w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdin. zm.) uchylono na wniosek na
whniosek Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu w catoéci decyzje Wojewody Opolskiego nr SR.1lI-
HS-6610-1-11/06 z 14 czerwca 2006 r., udzielajgcg Zakladowi Komunalnemu Sp. z 0. o., z siedzibg w
Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do sktadowania odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne oraz pozostatych instalacji, zmienionej nastepnie decyzjami
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego oraz dla pozostatych instalacji (wraz ze zmianami w decyzjach
nr DOS.MK.7636-26/10 z 10 czerwca 2010 r., nr D0S$.7222.36.2011.DP z 18 lipca 2011 r.,
nr DOS$.7222.50.2012.MK z 8 pazdziernika 2012 r. oraz nr D0O$.7222.41.2013.MK z 28 stycznia 2014 r.)
z terminem waznosci do 14 czerwca 2016 r.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego w termmle 14 dm od daty jej otrzymania.

’zb\;;qzku Z p\unktem 40 ppkt 2, czesci il zafgcznika do ustawy z dnia 16
pza}ﬂ,,zzo%z r., poz. 1282), wydanie niniejszego pozwolenia podlega
e drg;set szes¢ zfotych). Opfate w ww. kwocie uiszczono 5 lutego
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Otrzymuia:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1/7akiad Komunalny Sp. z o.0.
"7 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
2.a.a.
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