Opole, dnia 30 paZdziernika 2015r.
D0S.7222.38.2015.MK

Decyzja

Na podstawie art. 188 i art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z p6in. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu z 7 lipca 2015 r. nr W/296/50/2015 (data wplywu do
UMWO 7.07.2015 r.) o zmiane decyzji Marszatka Wojewddztwa Opolskiego pozwolenia
zintegrowanego z 4 wrzesnia 2014 r. nr D0S.7222.54.2013.MK (wraz ze zmiana) dla instalacji do
sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz dla instalacji pozostatych
zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69

orzekam

I.  Zmieni¢ decyzje Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z 4  wrzeénia 2014 r.
nr D0S.7222.54.2013.MK udzielajaca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do skfadowania
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz dla instalacji pozostatych zlokalizowanych na
terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 wraz ze zmiang w decyzji
z 24 lutego 2015 r. nr D0S.7222.123.2014.MJ, w sposéb nastepujacy:

1. Punkt 11.1.1. pn. ,Rodzaj prowadzonej dziatalnosci”, otrzymuje w catoéci nastepujace brzmienie:

»1.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Podstawowq dziatalnoscig prowadzong przez Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0. w Opolu jest
prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne i obojetne,
polegajgce przede wszystkim na:

- przetwarzaniu odpaddw innych niz niebezpieczne metodg unieszkodliwiania poprzez sktadowanie,

— przetwarzaniu odpadow innych niz niebezpieczne metodq odzysku na linii technologicznej
przerdbki i odzysku surowcéw mineralnych,

— przetwarzaniu odpadéw wielkogabarytowych,

— przekazywanie odpowiednim odbiorcom do dalszej przerébki odpadéw pochodzacych z segregacii
»U Zrédta”,

— przetwarzaniu odpadow innych niz niebezpieczne metoda odzysku poprzez kompostowanie typu
pryzmowego,

— przetwarzaniu odpaddw innych niz niebezpieczne metodg odzysku poprzez wykorzystanie jako
materiatu do:
- wykonywania warstw izolacyjnych, utwardzania drég technologicznych i obsypywania studni

odgazowujgcych,

—  wykonywania okrywy rekultywacyjnej,

— zbieraniu odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,

— transporcie odpadow,

— magazynowaniu odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne.”

2. Punkt 11.1.2. pn. ,lokalizacja instalacji inwestycji wraz z wystepujacymi na niej budowlami,
obiektami urzgdzeniami”, otrzymuje brzmienie o tresci:



,1.2. Lokalizacja instalacji wraz z wystepujacymi na niej budowlami, obiektami i urzadzeniami

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 754-13-51-921
Numer REGON: 531124805

Pozwoleniem zintegrowanym obejmuje sie instalacje do sktadowania odpaddéw innych niz

niebezpieczne i obojetne — kwatere do sktadowania odpadéw nr 2 o zdolnosci przyjmowania 100 000
Mg/rok, tj. ok. 320 Mg/dobe, do ktérej zaliczono:

kwatere skladowania odpadéw nr 2 (podzielong na 3 kwatery 2A, 2B i 2 C) oraz zamknigtg
kwatere nr 1 (w trakcie rekultywacji) wraz ze wszystkimi instalacjami oraz instalacjg odzysku
biogazu z kwater sktadowania i urzadzeniami znajdujacymi sig¢ na jej terenie oraz sprzetem
pracujacym (kompaktor, tadowarka, spychacz gasienicowy, koparko-tadowarka),

przepompownie odciekéw przy kwaterze nr 2,

przepompownie odciekéw przy kwaterze nr 1,

zbiornik retencyjny wéd opadowych i odciekdw,

instalacja odzysku biogazu wraz z systemem odgazowania kwater,

przepompownig odciekéw z komorg pomiarowsa,

rurociggi odciekow i sciekow,

zbiornik wyréwnawczy wod drenazowych,

przepompownig wod drenazowych,

wagi samochodowe,

myjnie najazdowa,

drogi technologiczne,

system monitoringu wéd podziemnych ztozony z 5 piezometrow,

pas zieleni izolacyjnej.

Na terenie Zaktadu znajdujg sie rowniez instalacje i urzadzenia niewymagajgce pozwolenia
zintegrowanego (instalacje pozostate):

instalacja kompostowania odpadéw zielonych i biodegradowalnych, zebranych selektywnie w
procesie odzysku R3 na kompostowani pryzmowej, o zdolnosci kompostowania wynoszacej
maksymalnie 16 000 Mg/rok ($rednio ok. 44 Mg/dobe) odpaddw biodegradowalnych zebranych
selektywnie,

instalacja rozdrabniania odpadéw mineralnych w procesie odzysku R12 o zdolnosci przetwarzania
odpaddw 10 000 Mg/rok ($rednio ok. 30 Mg/dobe),

instalacja rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych w procesie odzysku R12 o zdolnosci
przetwarzania odpadéw maksymalnie 8 000 Mg/rok,

magazyn czasowego przechowywania odpadéw niebezpiecznych (MCPON),

punkt selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych (PSZOK),

pozostate obiekty stanowigce zaplecze techniczno-socjalne oraz infrastrukturg techniczng.”

3. Punkt 11.1.3. pn. ,Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdzialania
zanieczyszczeniom”, tabela nr 1, w czesci dotyczacej pozostaltych instalacji niewymagajacych
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, otrzymuje brzmienie:



Il. Pozostate budowle, obiekty i urzadzenia niewymagajgce pozwolenia zintegrowanego

Instalacja do
kompostowania
odpadoéw zielonych
selektywnie
zbieranych

Maksymalna wydajnos¢ instalacji do kompostowania, wynosi 16 000 Mg/rok, tj.
srednio ok. 44 Mg/dobe odpaddéw biodegradowalnych zebranych selektywnie.

Instalacja kompostowania jest zlokalizowana na placu betonowym.

Na placu wyodrebnione sg sekcje:
plac naturalnie napowietrzanego podtoza — powierzchnia 1000 m’
plac uzdatniania (przesiewania) kompostu — powierzchnia 1538 m%

Odwodnienie placu roboczego kompostowni wykonane jest, jako liniowe z
odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego odciekdw z kwater. Dzigki zastosowanej
technologii nie przewiduje sig koniecznoéci innego odprowadzania odciekéw z pryzm
kompostowych.
Wyposazenie sprzetowe kompostowni stanowi:

¢ mobilny rozdrabniacz,

¢ mobilne, wymienne sito bebnowe o oczkach(2 cmi 4 cm)

e tadowarka.
Kompostownia przyjmuje i przerabia odpady organiczne pochodzace z selektywnej
zbiorki u Zrodta, m.in.: liscie, trawy, karpy, gatezie i widry drewniane, krzaki, gatezie i
drewno czyste chemicznie.

Technologia kompostowania

Zanijeczyszczenia z odpadéw kierowanych na kompostownie s3 usuwane recznie i
mechanicznie (sito bgbnowe). Odpady dowozone transportem samochodowym sa
wazone na elektronicznej wadze samochodowej i rejestrowane (w systemie
elektronicznym). Odpady organiczne gromadzone s3 na utwardzonym placu
magazynowania odpadéw przeznaczonych do kompostowania. Nastepnie odpady
przewozone s3 na plac kompostowni do sektora przygotowania mieszanki, gdzie
maszyna przerzucajgca miesza sporzadzane mieszanki. Nastepnie odpady te s3
formowane fadowarka w pryzmy w sekcji podioza kompostowni na placu
(napowietrzanie pryzm kompostowych pasywne) wykonanym z ptyt azurowych
betonowych. Taka konstrukcja podtoza umotliwia swobodny doptyw tlenu do pryzmy.
Wysokos¢ formowanej pryzmy wynosi 3,5 do 4,3 m. Dlugos$é i szeroko$é pryzm
wynosi¢ bedzie odpowiednio 35 m i 6-8 m. Technologia procesu przewiduje biezace
przerzucanie pryzm fadowarka kotowg (w celu napowietrzania) nie rzadziej niz 2 razy
w ciggu tygodnia oraz nawadniania pryzm wodami odciekowymi.

Przyjmowane do przetwarzania odpady zielone i inne bioodpady kompostowane s3

w dwoch oddzielnych pryzmach. Produkty i odpady koricowe stanowiace odpady o
kodach: 19 05 03 i 19 05 99 powstajg w réznym skfadzie procentowym, posiadaja
tez rézng gestosé, tj. odpady kuchenne ok. 260 kg/m®, a odpady z terenéw zielonych
ok, 150-350 kg/m® (w zaleznosci od sezonu i rodzaju materiatu). Po rozdrobieniu i
wstepnym procesie gestos¢ tych odpadéw wzrasta do ok. 450 kg/m”.
W celu stworzenia naturalnej ostony zapobiegajgcej wysuszaniu biomasy oraz emisji
odoréw do powietrza pryzma jest przykrywana 15 cm warstwa dojrzatego kompostu.
Na pasywnym podfozu nie beda powstawac odcieki. Kompostowanie jest zakoriczone,
gdy temperatura wewngtrz pryzmy osiggnie temperature torfu lub kompostu
przykrywajgcego pryzme i nastepuje to po 10-12 tygodniach od uformowania pryzmy
(przy pracy 330 dni w roku). Technologia ta zaklada znaczny spadek masy odpadéw
o ok. 30—40% wsadu wejsciowego. Po tym procesie odpad uzyskany zostaje poddany
przesianiu, na obrotowym sicie bebnowym (40 mm), celem uzyskania frakcji drobnej i
odsiania elementdw  nadsitowych, zawracanych ponownie do  procesu
kompostowania.

Linia przetwarzania
4. | odpadow
mineralnych

Wydajnos¢ instalacji — 10 000 Mg/rok
Linia technologiczna przerdbki i odzysku surowcéw mineralnych (gruzu budowlanego)
zlokalizowana jest na terenie nieczynnego wyrobiska margla (na pdinoc od




eksploatowanej kwatery sktadowania odpadow).

W skfad instalacji do przerdbki gruzu wchodzi linia do sortowania odpaddéw
budowlanych wraz z kruszarka. Linia eksploatowana jest jako stacjonarne urzgdzenie.
Dodatkowym statym elementem linii s zelbetowe zasieki na kruszywo frakcjonowane
oraz plac magazynowy kontenerow wraz z drogami technologicznymi. Proces
kruszenia zraszany jest poprzez dysze zainstalowane w komorze wirnika w celu
ograniczenia pylenia.

Do obstugi obiektu wykorzystywane s3: fadowarki, koparko—tadowarki, kruszarki.

Rozdrabniacz do
odpadow
wielkogabarytowych

Wydajnosé¢ instalacji ~ 8 000 Mg/rok

Rozdrabniacz do odpaddéw wielkogabarytowych - mobilny rozdrabniacz walcowy
wykorzystywany do rozdrabniania odpaddéw wielkogabarytowych. Rozdrabniacz
wyposazony jest w separator metali.

Przywiezione do odzysku odpady wielkogabarytowe s3 wstepnie demontowane
przez pracownikéw zaktadu, a nastepnie rozdrabniane s3 przy uzyciu rozdrabniacza
z separatorem metall na wydzielonej czes$ci placu technologicznego,
zlokalizowanego miedzy kwaterg nr 1 a kwaterg nr 2 na utwardzonym podtozu (z
piyt betonowych).

Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do rozdrobnienia, podawane s3 tadowarka
do zasobnika rozdrabniarki. Rozdrabniarka jest urzadzeniem mobilnym na
podwoziu kolowym, w trakcie pracy jest zainstalowana na utwardzonym placu.
Zasilana jest silnikiem spalinowym. Urzadzenie rozdrabniajace to zespét dwéch
segmentowych gilotyn obrotowych. Urzadzenie jest wyposazone w separator
magnetyczny, ktéry pozwala na oddzielenie od przedmiotow do niej wrzucanych
elementéw zawierajacych metal. Maszyna przetwarza m.in.: meble, opony,
tworzywa sztuczne PCV, inne elementy wielkogabarytowe, odpady organiczne,
drewno.

Budynek
administracyjno-
socjalny

Budynek murowany wolnostojacy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, z dachem
dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy - 230,00 m’, powierzchnia uzytkowa - 384,4
m?, kubatura — 1904,3 m>. Obejmuje zespdt pomieszczen administracyjno-socjalnych i
techniczno-gospodarczych.

Zbiornik
przeciwpozarowy

Wymiary w rzucie 16,5 x 16,5 m, dno 10 x 10 m, gtgbokos¢ czynna 1,8 m,
powierzchnia 272,20 m’, pojemnosé uzytkowa 200 m>. Zbiornik otwarty typowy KB4-
4,3.9/22 o scianach pochytych, konstrukeji zelbetowej, monolitycznej, zasilany przez
wody deszczowe zbierane rowem ufozonym wzdtuz watu przeciwpowodziowego
przebiegajacego przy zachodniej granicy sktadowiska. Nadmiar wéd odprowadzany
jest przelewem do ukiadu wod czystych.

Budynek
wielofunkcyjny B

Budynek murowany wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem pfaskim
dwuspadowym o powierzchni zabudowy 310,0 m?, powierzchni uzytkowej 267,00 m? i
kubaturze 1765 m’. Obejmuje myjnie wraz z zapleczem magazynowym, warsztat
podreczny i sanitariat.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wod-kan., c.o., c.w., wentylacje mechaniczna,
elektryczna iodgromowa.

Budynek garazowy C

Budynek murowany wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem
dwuspadowym. Obejmuje garaz czteroboksowy dla pojazdow kotowych, garaz dla
fadowarki i kompaktora. Powierzchnia zabudowy 231,50 m?, powierzchnia uzytkowa
201,6 m’, kubatura 1058,0 m.

10.

Budynek archiwum

Budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym -
obejmuje jednoprzestrzenng czes¢ magazynowa oraz wiate. Powierzchnia zabudowy
57,00 m?, powierzchnia uzytkowa - 47,0 m?, kubatura- 180,0 m>.

11,

Budynek trafostacji

Budynek wolnostojacy niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym,
obejmuje rozdzielnie NN, 2xSN i ZE oraz 2 komory transformatorowe. Powierzchnia
zabudowy — 122 m?, pow. uzytkowa - 99,5 m?, kubatura - 519,0 m®.

12.

Garaz na samochody
ciezarowe

Garaz czterostanowiskowy, dowigzany do garazu istniejgcego. Wykonanie w
konstrukeji stalowej, powierzchnia uzytkowa 200 m?,




13. | Sprzet mechaniczny | Kompaktor, spychacz gasienicowy, tadowarka, koparko-tadowarka
pracujacy na
skiadowisku

4. Punkt Il. 1.4.1. pn. ,Rodzaj i ilo$¢ wykorzystywanej energii elektrycznej, surowcdw, paliw”,
otrzymuje brzmienie:

»1.4.1. Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii elektrycznej, surowcdw, paliw

Przewidywane zuzycie energii elektrycznej na potrzeby instalacji do sktadowania odpadéw i instalacji
pozostatych — 29 200 MWh/rok

Przewidywane zuzycie oleju napgedowego na potrzeby instalacji do sktadowania odpadéw i instalacj
pozostatych — 115 Mg/rok.”

5. Punkt Il. 3.3.1. pn. ,Rodzaje i ilosci odpadéw przeznaczonych do przetwarzania odpadéw metoda
odzysku — R3, poprzez kompostowanie odpadéw selektywnie zebranych, magazynowanie i transport
odpaddéw, otrzymuje nastepujace brzmienie:

»3.3.1. Rodzaje i ilosci odpadéw przeznaczonych do przetwarzania odpaddw metodg odzysku — R3,
poprzez kompostowanie odpadéw selektywnie zebranych, magazynowanie i transport odpadéw

Tabelanr5
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu llos¢
[Mg/rok]
1. 020103 Odpadowa masa roslinna 500
2. 03 0101 Odpady kory i korka 100
3. 03 0105 Trociny, widry, scinki, drewno, ptyta widrowa i fornir inne niz 100
wymienione w 03 01 04

4. 17 02 01 Drewno 100
5. 200108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 12000
6. 200201 Odpady ulegajace biodegradacji 2500
7. 2003 02 Odpady z targowisk 700

taczna maksymalna ilos¢ odpaddw wykorzystywana do przetworzenia 16000

Uwaga: Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany ilosci poszczegdlnych rodzajéow odpadéw
przewidywanych do przetwarzania metod odzysku poprzez kompostowanie pod warunkiem, ze
ich taczna ilo$¢ nie przekroczy 16 000 Mg/rok,

Miejsce i dopuszczone metody odzysku

Proces kompostowania jest procesem R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych,
ktore nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztafcania), zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U.z 2013 r., poz. 21 z pdin, zm.),

Odpady z targowisk sg waloryzowane na sicie o wymiarach oczek 80 mm, przed procesem
kompostowania. Proces kompostowania prowadzony jest na placu kompostowania odpaddéw.
Plac wykonany jest w nastepujgcej technologii (kolejno$¢ od warstwy najnizszej):

— warstwa odcinajgca od podtoza —grubosé¢ 15 cm,

— warstwa tfucznia o granulacji 60 — 80 mm — gruboéé 20 cm,

— warstwa ttucznia o granulacji 40 — 60 mm — grubos¢ 20 cm,

— warstwa nosna asfaltobetonowa — grubosé 5 cm,



— warstwa écieralna asfaltobetonowa — grubo$¢ 5 cm,

—  plyty azurowe zelbetonowe — wysokos¢ 20 cm.
Odwodnienie placu roboczego kompostowni wykonane jest, jako liniowe z odprowadzeniem do
zbiornika retencyjnego odciekéw z kwater.

Technologia kompostowania:

Zanieczyszczenia z odpadéw kierowanych na kompostownig sg usuwane recznie i mechanicznie (sito
bebnowe). Odpady dowozone transportem samochodowym s3 wazone na elektronicznej wadze
samochodowej | rejestrowane {w systemie elektronicznym). Odpady organiczne gromadzone s3 na
utwardzonym placu magazynowania odpadéw przeznaczonych do kompostowania. Nastepnie
odpady przewozone s nha plac kompostowni do sektora przygotowania mieszanki, gdzie maszyna
przerzucajaca miesza sporzadzane mieszanki. Nastgpnie odpady te s3 formowane tadowarky w
pryzmy w sekcji podfoza kompostowni na placu (napowietrzanie pryzm kompostowych pasywne)
wykonanym z plyt azurowych betonowych. Taka konstrukcja podfoza umotzliwia swobodny doptyw
tlenu do pryzmy. Wysokos¢ formowanej pryzmy wynosi 3,5 do 4,3 m. Diugoé¢ i szerokos¢ pryzm
wynosi¢ bedzie odpowiednio 35 m i 6-8 m. Technologia procesu przewiduje biezace przerzucanie
pryzm fadowarka kotowa (w celu napowietrzania) nie rzadziej niz 2 razy w ciggu tygodnia oraz
nawadniania pryzm wodami odciekowymi.

Przyjmowane do przetwarzania odpady zielone i inne bioodpady kompostowane s3 w dwdch
oddzielnych pryzmach z uwagi na réizng ilos¢ wystepujacych w nich zanieczyszczen. Produkty i
odpady koricowe stanowigce odpady o kodach: 19 05 03 i 19 05 99 powstaja w réinym sktadzie
procentowym, posiadaja tez réina gestos¢ tj. odpady kuchenne ok. 260 kg/m?, a odpady z terenéw
zielonych ok. 150-350 kg/m® (w zaleinosci od sezonu i rodzaju materiatu). Po rozdrobieniu
i wstepnym procesie gestos$¢ tych odpadéw wzrasta do ok. 450 kg/m®.

Powstajgce produkty koricowe wykorzystywane s3 do rekultywacji sktadowiska odpadow.

Ze wzgledu na ilodé zanieczyszczern wystepujacych w odpadach biodegradowalnych
pochodzacych z gospodarstw domowych ekonomiczniej catos¢ procesu prowadzona jest
oddzielnie. Produkty koricowe z tych dwéch proceséw to odpady o kodzie: 19 05 03 i 19 05 99, co
pozwala je wykorzystaé do rekultywacji sktadowiska odpadow.

W celu stworzenia naturalnej ostony zapobiegajacej wysuszaniu biomasy oraz emisji odoréw do
powietrza pryzma jest przykrywana 15 cm warstwg dojrzatego kompostu. Na pasywnym podtozu nie
bedg powstawaé odcieki. Kompostowanie jest zakoriczone, gdy temperatura wewnatrz pryzmy
osiggnie temperature torfu lub kompostu przykrywajacego pryzme i nastgpuje to po 10-12
tygodniach od uformowania pryzmy (przy pracy 330 dni w roku). Technologia ta zaktada znaczny
spadek masy odpaddw o ok. 30—40% wsadu wejsciowego. Po tym procesie odpad uzyskany zostaje
poddany przesianiu, na obrotowym sicie bebnowym (40 mm), celem uzyskania frakcji drobnej
i odsiania elementéw nadsitowych, zawracanych ponownie do procesu kompostowania.

Planowany wsad przeznaczony do kompostowania odpaddw zielonych to ok. 16 000 Mg/rok, Srednio
ok. 44 Mg/dobe. Powstaty kompost aby sta¢ sie petnowartosciowym produktem, musi przejs¢
badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne w akredytowanych laboratoriach oraz musi uzyskac
certyfikat Ministra Rolnictwa, dopuszczajacy go do sprzedazy. W przypadku nie spetnienia wymogow
dot. wytworzenia kompostu bedzie powstawat kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom o kodzie 19
05 03.

Podstawg zwiekszenia czestotliwosci napowietrzania pryzmy, bedzie obserwacja temperatury
wewnatrz pryzmy, dokonywana przy uzyciu termometru (sonda wgtebna). Pomiar temperatury
wnetrza pryzmy dokonywany jest co drugi dzien trwania procesu kompostowania.

Miejsce i sposdb magazynowania odpadéw przewidywanych do odzysku

Odpady przewidziane do przetwarzania metodg odzysku poprzez kompostowanie magazynowane sg
luzem lub w innych pojemnikach na utwardzonym placu magazynowym.



Transport odpadéw prowadzony jest przez firmy zewnetrzne, posiadajgce stosowne zezwolenia.”

6. Po punkcie . 3.3. pn. ,Warunki prowadzenia dziatalno$ci w zakresie odzysku odpadéw - proces R3
(recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie s3 stosowane jako rozpuszczalniki, w tym
kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania) w zwigzku z eksploatacja instalacji do
kompostowania odpadoéw zielonych”, dopisuje kolejny punkt o brzmieniu:

»3.4. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku odpadéw - proces R12 i R13 w zwigzku
z eksploatacjg instalacji do przetwarzania odpadow wielkogabarytowych

Odpady inne niZ niebezpieczne - odpady wielkogabarytowe - przeznaczone do mechanicznego przetwarzania

(rozdrabniania) - procesy odzysku R12 oraz R13 (przedprocesowe magazynowanie)

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llos¢
odpadu w
Mg/rok

Proces przetwarzania
odpaddéw

Miejsce i sposob
magazynowania odpaddéw

2003 07

Odpady wielkogabarytowe

8 000

Poddawane mechanicznej
rozbidree

w rozdrabniaczu — proces

R12- wymiana odpadow
w celu poddania ich
ktéremukolwiek z

proceséw wymienionych

w pozycji R1-R10 {proces

wstepnego przetwarzania
odpaddéw, demontazu,

rozdrabniania,
sortowania)

Proces R13 -
magazynowanie odpadow
poprzedzajace
ktérykolwiek z pracesdw
wymienionych w pozycji
RI- R12 (z wyjatkiem
wstepnego
magazynowania odpaddw

u wytworcy odpaddw)

Odpady magazynowane
luzem, na terenie
utwardzonego placu
technologicznego, miedzy
kwaterg nr 1
(rekultywowang) a
kwaterg nr 2
(eksploatowang)

Odpady wytwarzane w ramach prowadzonych proceséw mechanicznego przetwarzania (rozdrabniania)
odpaddéw wielkogabarytowych

i przedmioty)
mechanicznej
odpadow inne
wymienionew 19 12 11
{balast)

Z

obrabki
niz

1 151202 | Metale zelazne 200,0
2, 191204 | Tworzywa sztuczne i guma 200,0
Selektywnie w
3 191205 | Szkto
200,0 s kontenerach na terenie

4, 191208 | Tekstylia 200,0 placu technologicznego
5 191210 | Komponenty paliwa

panenyP 3.000,0

alternatywnego
6. ex 1912 | Inne odpady {w tym 5000,0
12 zmieszane substancje

Nie magazynowane.
Przetwarzane poprzez
unieszkodliwianie na
sktadowisku.

Maksymaina ilos¢ odpaddéw wytwarzanych w ramach przetwarzania odpaddw wielkogabarytowych
- 8000 Mg/rok.




Miejsce i dopuszczone metody odzysku

Mechaniczne przetwarzanie odpaddw wielkogabarytowych poprzez demontaz i rozdrabnianie
odpadéw wielkogabarytowych w procesie odzysku - R12

Przywiezione do odzysku odpady wielkogabarytowe sg wstgpnie demontowane przez pracownikéw
zaktadu, a nastepnie rozdrabniane sg przy uzyciu rozdrabniacza z separatorem metali na wydzielonej
czesci placu technologicznego, zlokalizowanego migdzy kwaterg nr 1 a kwaterg nr 2 na utwardzonym
podtozu (z ptyt betonowych).
Rozdrabniacz do odpadéw wielkogabarytowych - mobilny rozdrabniacz walcowy wykorzystywany do
rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych. Rozdrabniacz wyposazony jest w separator metali.

Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do rozdrobnienia, podawane sg fadowarka do
zasobnika rozdrabniarki. Rozdrabniarka jest urzadzeniem mobilnym na podwoziu kotowym, w trakcie
pracy jest zainstalowana na utwardzonym placu. Zasilana jest silnikiem spalinowym. Urzadzenie
rozdrabniajace to zespoi dwoch segmentowych gilotyn obrotowych. Urzadzenie jest wyposazone w
separator magnetyczny, ktory pozwala na oddzielenie od przedmiotéw do niej wrzucanych
elementow zawierajacych metal. Maszyna przetwarza m.in.: meble, opony, tworzywa sztuczne PCV,
inne elementy wielkogabarytowe, odpady organiczne, drewno.

Wydzielone poszczegdlne frakcje w postaci tworzyw sztucznych, metali, szkfa, tkanin, paliwa
alternatywnego magazynowane s3 selektywnie i przekazywane do odzysku. Pozostata frakcja
nienadajaca sie do odzysku (balast) przekazywana jest do unieszkodliwienia poprzez sktadowanie.

Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw przewidywanych do odzysku:

Odpady wielkogabarytowe beda magazynowane na wydzielonej czgsci placu technologicznego,
zlokalizowanego miedzy kwaterg nr 1 a kwaterg nr 2 na utwardzonym podtozu (z ptyt betonowych).

7. W punkcie II. 5.4.1. pn. ,,.Emisja odpadéw”, tabela nr 11, otrzymuje nowe brzmienie:

»Tabelanr 11
llos¢
i Rodzaj Kod odpadu Zrédta powstawania Sposob Metoda~
B odpadu odpadu Mg/rok odpaddéw magazynowania zagospo.
darowania
Odpady powstajace na linii przetwarzania (rozdrabniania gruzu) - R12

1. |Odpadyinne 191212 1500 Odpady powstajace w | Selektywnie, odzysk lub
niz wyniku zaleznie od unieszko-
niebezpieczne wysegregowania frakgji, sktadu dliwianie
wysegregowa ewentualnych materiatowego,
ne ze zanieczyszczen ze w pojemnikach
strumienia strumienia: odpadéw | zlokalizowanych
odpadow budowlanych, na terenie linii
kierowanych poremontowych rozdrabniania
na linie kierowanych na linie gruzu
rozdrabniania rozdrabniania gruzu.
gruzu Zaktada sie, ze bedg

to: odpady szkia,
tworzyw sztucznych,
kamienie, odpady
komunalne.




2. | Odpadyz
procesu
mechanicznej
obrébki na
linii
rozdrabniania
gruzu

1912098

8900

Odpady powstajace w
wyniku
przesortowania,
wyselekcjonowania i
rozkruszenia
mineralnych
materiatow
budowlanych

W boksach
magazynowych
lub w
pojemnikach, w
poblizu linii
rozdrabniania
gruzu

odzysk

Odpady powstajace na kompostowi odpaddw zielonych i innych odpad

ow biodegradowalnych — R3

1. | Kompost nie ex 19 05 10 000 Czesc Na placu odzysk
odpowiadajacy 03 wyprodukowanego kompostowni
wymaganiom kompostu nie
(nie nadajacy spetniajaca wymogdw
sie do odbiorcéw lub
wykorzystania)- wymogdw
odpad branzowych (ze
powstajgcy po wzgledu na
procesie przekroczenia
kompostowania zanieczyszczen lub
- po przesianiu btedy w prowadzeniu
na sicie o procesu), powstajgca
wymiarach po przesianiu
oczek 20 mm stabilizatu — warstwa
podsitowa

2. [nne 190599 6000 Czesc Bez unieszko-
niewymienione wyprodukowanego magazynowania | dliwianie
odpady kompostu nie

(zanieczyszczen
ia po przesianiu
na sicie o
wymiarach
oczek 20 mm)

spetniajgca wymogow
odbiorcow lub
Wymogow
branzowych (ze
wzgledu na
przekroczenia
zanieczyszczen lub
btedy w prowadzeniu
procesu), powstajaca
po przesianiu
stabilizatu — warstwa
nadsitowa

Odpady wytwarzane w ramach prowadzonych proceséw mechanicznego przetwarzania (rozdrabniania)
odpadéw wielkogabarytowych — R12

1. [Metale zelazne 191202
200,0
2, [Tworzywa 191204
sztuczne i 200,0
guma
3. Szkto 1912 05 200,0
4.  [Tekstylia 191208
200,0

Odpady powstajace
w wyniku
rozdrabiania
odpaddéw
wielkogabarytowych

Selektywnie w
kontenerach na
terenie placu
technologicznego

odzysk




i przedmioty) z
mechanicznej
obrobki
odpaddéw inne
niz
wymienione w
191211
(balast)

5. [|paliwo 191210
alternatywne
3000,0
6. [nne odpady ex 19 12 5000,0
(w tym 12
zmieszane
substancje

Nie unieszkodli
magazynowane. -wianie
Przetwarzane

poprzez

unieszkodliwianie
na sktadowisku

8. W punkcie II. 5.4.1. pn. ,Emisja odpadéw”, tabela nr 12, otrzymuje nowe brzmienie:

,Tabelanr 12

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosci powstajgcych
odpaddw innych niz niebezpieczne

Odpady powstajace na linii przetwarzania odpadéw (rozdrabnianie gruzu) - R12

Odpady inne niz
niebezpieczne
wysegregowane ze
strumienia odpadéw
kierowanych na linie
rozdrabniania gruzu

191212

Kodem tym okreslane sg rdzne frakcje odpaddw w procesie
przetwarzania gruzu.

Sktad poszczegdlnych frakeji zalezny jest od wyjsciowego
sktadu odpadéw poddawanych przetwarzaniu.

W sktad frakcji moga wchodzi¢: odpady biodegradowalne
(np. odpady kuchenne, drobny papier), mineralne (ziemia,
kamienie, popidt z gospodarstw domowych) oraz inne
drobne elementy (ze szkfa, porcelany, tworzyw sztucznych,
metali). Frakcja podatna na hiologiczny rozktad. W stanie
wilgotnym zagniwa. Odpady nie posiadajg wihasciwosci
powodujgcych, ze mogg byé odpadami niebezpiecznymi,
okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Balast powstajagcy na linii  przetwarzania odpaddw.
Balastem sa najczesciej frakcje biodegradowalne, mokry,
zanieczyszczony papier, zanieczyszczona stluczka szklana,
elementy wykonane z potaczenia réinych materiatéw oraz
frakcja drobna. Wiasciwosci: odpady state, nie posiadajace
cech mogacych zakwalifikowaé ich do odpadéw
niebezpiecznych.

Odpady z procesu
mechanicznej obrébki na
linii rozdrabniania gruzu

191209

Odpadem jest frakcja drobna powstala z przetwarzania
odpaddéw (rozdrabniania gruzu). W jej sktad wchodza
gtéwnie: drobny gruz ceglany i betonowy, tynki i zaprawa
murarska, ziemia i kamienie, ttuczed drogowy, popidt i
drobny zuzel. Wiasciwosci: odpady state, nie posiadajgce
cech mogacych  zakwalifikowaé ich do odpadow
niebezpiecznych.
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Odpady powstajgce na kompostowani odpadéw zielonych i innych odpadéw biodegradowalnych — R3

1. | Kompost nie ex 19 05 03 Wydzielona na sicie frakcja podsitowa (<20 mm) odpadéw
odpowiadajacy po procesie stabilizacji biologicznej oraz frakcja drobna
wymaganiom odpaddéw po procesie kompostowania, ktéra nie spetnia
(nie nadajacy sie do wymogéw kompostu. Odpady o charakterze ziemistym,
wykorzystania)- odpad zardwno z uwagi na konsystencje jak i zapach. Odpady w
powstajacy po procesie postaci drobnoziarnistej. Odpad nie spelnia parametréw
kompostowania - po kompostu. Zawiera gféwnie zmineralizowang frakcje
przesianiu na sicie o biodegradowalng, drobne frakcje mineralne (ziemia,
wymiarach oczek 20 mm popidf), drobne szkto i tworzywa sztuczne oraz frakcje

trudnobiodegradowalne (drewno). Wiasciwosci: odpady
state, nie posiadajgce cech mogacych zakwalifikowad ich do
odpaddéw niebezpiecznych.

2. | Inne niewymienione ex 190599 Odpady po procesie kompostowania odpadéw zielonych i
odpady odpaddéw biodegradowalnych. Mieszanina frakcji

(zanieczyszczenia po
przesianiu na sicie o
wymiarach oczek 20
mm)

przekompostowanych i balastu. Zawiera frakcje ziemista
(bedacy mieszaning zmineralizowanych odpaddw
biodegradowalnych i drobnych odpadéw mineralnych —
ziemi, popiotu), frakcje trudnobiodegradowalne (drewno,
gtownie gatezie, zdrewniate todygi) oraz drobne frakcje
niebiodegradowalne (szkto, porcelana, metale, tworzywa
sztuczne, kamienie). Odpadem tym jest réwniez balast
otrzymany w wyniku mechanicznego przetwarzania
odpadéw po procesie stabilizacji biologicznej frakcji
podsitowej odpadéw. Odpady pozbawione na sicie frakcji
najdrobniejszej (gtéwnie ziemistej, drobnego szkta,
kamieni). W skiad odpadéw wchodza gléwnie gatezie,
zdrewniale fodygi, tworzywa sztuczne, szkto i porcelana,
zbrylona frakcja ziemista. Wiasciwosci: odpady state, nie
posiadajgce cech mogacych zakwalifikowac ich do odpaddéw

niebezpiecznych.

Odpady wytwarzane w ramach prowadzonych proceséw mechanicznego przetwarzania (rozdrabniania) odpadow
wielkogabarytowych

1. Metale zelazne

191202

Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania metodg
odzysku poprzez demontaz odpadéw
wielkogabarytowych

Elementy stalowe i zeliwne réznej wielkoci.

Wiasciwosci i sktad chemiczny odpadu

Stal - stop zelaza z weglem, plastycznie obrohbiony i
obrabialny cieplnie, o zawarto$ci wegla nieprzekraczajace;j
2,11 %. Obok zelaza i wegla stal zawiera réwniez inne
sktadniki, gtéwnie metale, zwykle chrom, nikiel, mangan,
wolfram, miedz, molibden, tytan. Pierwiastki takie

jak tlen, azot, siarka oraz wtracenia niemetaliczne,
gtéwnie tlenkow siarki i fosforu zwane sg
zanieczyszczeniami. Stal otrzymuje sie z surdwki w
procesie swiezenia

Zeliwo - stop odlewniczy zelaza z weglem, krzemem,
manganem, fosforem, siarkg iinnymi skladnikami,
zawierajacy od 2,11 do 4,3% wegla w

postaci cementytu lub grafitu.

Wiasciwosci: odpady state, nie posiadajace cech mogacych

zakwalifikowac ich do odpadéw niebezpiecznych.
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Tworzywa sztuczne i
guma

191204

Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania metoda
odzysku poprzez demontaz odpadéw wielkogabarytowych
Opony gumowe, tasmy gumowe, inne drobne elementy z
tworzyw sztucznych
Wiasciwosci i skiad chemiczny odpadu

Giéwnym sktadnikiem opony jest guma, czyli produkt
wulkanizacji kauczuku. Jako dodatki wulkanizacyjne stosuje
sie siarke, tlenek cynku lub magnezu, nadtlenki, aminy,
tiole. Zawiera rowniez napetniacze (sadza), plastyfikatory
(kalafonia, oleje rodlinne, kwasy ttuszczowe, Zywice,
ftalany), substancje przeciwstarzeniowe (pochodne fenoli i
amin), srodki utrudniajgce palenie (tréjtlenek antymonu,
chloroparafina, borany) i dodatki antystatyczne (sadza,
czwartorzedowe sole amaonowe).Gtéwne sktadniki tworzyw
sztucznych to polietylen (PE), polipropylen (PP} i polistyren
(PS). Sa to zwigzki organiczne zbudowane z wegla i wodoru
z domieszkami pigmentdw, srodkdw $wiatto- i
ogniotrwalych, stabilizatorow i zmiekczaczy.

Tworzywa sztuczne (politereftalan etylenu, polietylen,
polipropylen, polistyren, polichlorek winylu) —

materiaty skladajace sie z polimerdw

syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez cztowieka i
niewystepujgcych w naturze)

lub zmodyfikowanych polimeréw naturalnych oraz
dodatkéw modyfikujacych takich jak np. napetniacze
proszkowe lub widkniste, stabilizatory termiczne,
stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, $rodki
antystatyczne, Srodki spieniajace, barwniki. Pod wzgledem
chemicznym sg to zwigzki organiczne zbudowane gtédwnie z
wegla i wodoru ale tez z tlenu, chloru, azotu i innych
pierwiastkdw.

Wiasciwosci: odpady state, nie posiadajgce cech mogacych
zakwalifikowad ich do odpaddw niebezpiecznych.

Szkto

191205

Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania metoda
odzysku poprzez demontaz odpaddw wielkogabarytowych
Drobne elementy szklane, sttuczka szklana.

Wiasciwoéci i sktad chemiczny odpadu

Szkto - stop krzemiandw wapnia i sodu. Otrzymuje sie je
przez stopienie gruboziarnistego piasku o zawartosci
krzemionki powyzej 99%, sody bezwodnej Na,CO; lub
siarczanu sodowego Na,S0, i czystego wapienia CaCO;. Do
mieszaniny dodaje sie sttuczki szklanej. Otrzymane po
stopieniu szkto ma sktad zblizony do wzoru;

Na,0+ CaO- 6SiO,.
Witasciwosci: odpady state, nie posiadajace cech mogacych
zakwalifikowaé ich do odpaddw niebezpiecznych.

Tekstylia

191208

Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania metoda
odzysku poprzez demontaz odpaddw wielkogabarytowych
Tkaniny i dzianiny kolorowe lub jednobarwne, naturalne lub
sztuczne oraz wszelkie z nich wyroby (odziezowe,
tapicerskie, dekoracyjne, itp.).

Wiasciwosci i sktad chemiczny odpadu

Tkaniny i dzianiny (wyréb widkienniczy ptaski powstajacy w
wyniku przeplatania ze soba, wedtug zatozonego splotu,
wzajemnie prostopadtych uktadéw nitek osnowy i watku) i
wyroby z tkanin i dzianin (odziezowe, tapicerskie,
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dekoracyjne, itp.) z tworzyw naturalnych lub sztucznych.
Wriasciwosci uzytkowe tkanin sg uzaleznione od surowca z
jakiego zostaly wykonane, grubosci nitek, splotu oraz
licznosci osnowy i watku. Z uwagi na gatunek materiaty
tekstylne dzielg sig na: bawetniane, jedwabne, Iniane i
konopne, wetniane, syntetyczne, sztuczne.

Wiasciwosci: odpady state, nie posiadajace cech mogacych
zakwalifikowa¢ ich do cdpadéw niebezpiecznych.

Odpady palne (paliwo
alternatywne)

191210

Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania metoda
odzysku poprzez demontaz odpadéw wielkogabarytowych
Mieszanina ztozona z materiatéw lekkich, palnych (gtdwnie
papieru, tektury, tworzyw sztucznych, drewna) a takze
pewnej ilosci sktadnikow niepalnych, mineralnych.
Wiasciwosci i sktad chemiczny odpadu

Paliwo alternatywne jest to paliwo uzyskane w procesie
odzysku odpaddéw posiadajacych warto$é opatowa.
Najczedciej jest to mieszanina ztozona z materiatéw lekkich,
palnych (gtdwnie papieru, tektury, tworzyw sztucznych,
drewna) a takze pewnej ilosci sktadnikéw niepalnych,
mineralnych. Sktad chemiczny paliwa alternatywnego jest
zaleiny od rodzajow odpaddw z ktdrych zostato
wyprodukowane oraz od wzajemnych proporcji miedzy
poszczegblnymi sktadnikami i dlatego moze sie zmieniaé w
bardzo szerokich granicach. Przyktadowy skfad paliwa
alternatywnego dla cementowni: zawarto$¢ wilgoci —
ponizej 20 %, zawarto$¢ chloru — ponizej 0,2 %, zawartoéé
siarki — ponizej 2,5 %, zawarto$¢ metali cigzkich — ponizej
2500 ppm, w tym: - rtec - ponizej 10 ppm, - kadm, tal, rte¢ -
ponizej 100 ppm. Wtasciwosci: odpady state, nie
posiadajgce cech mogacych zakwalifikowaé ich do odpadéw
niebezpiecznych.

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje

i przedmioty) z
mechanicznej obrdbki
‘odpaddéw  inne  niz
-wymienionew 1912 11
(balast)

ex191212

Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania metoda
odzysku poprzez rozdrabnianie odpadéw
wielkogabarytowych oraz rozdrabnianie pozostatosci z
demontaiu odpadéw wielkogabarytowych

Materiaty nieprzydatne (balast) z rozdrabniania
pozostatoici z demontazu odpaddéw wielkogabarytowych i
pozostalodc z demontazu odpadéw wielkogabarytowych
Wiasciwosci i sktad chemiczny odpadu

Materiaty nienadajace sie do dalszego przetwarzania -
elementy z tworzyw sztucznych, szkta, gumy, drewna,
tasmy, folie, zabrudzone tekstylia i obuwie, zabrudzone
opakowania wszelkich rodzajéw, gruz, itp. bedace
pozostatoscig po segregaciji z rozdrabniania pozostatosci z
demontazu odpaddw. Sktad chemiczny bardzo zmienny.
Wiasciwosci: odpady state, nie posiadajace cech mogacych
zakwalifikowac ich do odpaddw niebezpiecznych.

9. W punkcie II. 5.5. pn. ,lloé¢, stan i sktad Sciekéw powstajacych w wyniku eksploatacji instalacji”,
tabela nr 13, otrzymuje nowe brzmienie:
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,Tabela nr 13. Rodzaje i ilosci powstajgcych Sciekdw

11,

Lp. Rodzaj éciekow llogé [m?/rok]

Wody z drenazu podfoliowego oraz infiltrujgce
1 15768 000
ze scian bocznych skfadowiska

2 Odcieki z kwater sktadowiska 23 870
3 | Scieki z kompostowni 7 000
4 | Scieki z myjni najazdowej 43

5 Odwadnianie drég i placéw wewnetrznych 10 675

Pozostate punkty decyzji pozostaja bez zmian.
Uzasadnienie

Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0. w Opolu zwrécit sie wnioskiem z 7 lipca 2015 r. (data wptywu

do UMWO 7.07.2015 r.) nr W/296/50/2015 o zmiang decyzji Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z
4 wrzeénia 2014 r. nr D0S.7222.54.2013.MK udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz dla instalacji pozostatych,
zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 wraz ze zmiang w
decyzji z 24 lutego 2015 r. nr D0S.7222.123.2014.MJ.

Do wniosku dotaczono:

dokumentacje pn. ,Wniosek o zmiang pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do sktadowania
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, tj. kwaterg do sktadowania odpadéw nr 2
o zdolnosci przyjmowania ok. 100 000 Mg/rok, tj. ok. 320 Mg/dobe oraz instalacji pozostatych,
zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”, opracowang
w sierpniu 2015 r,;
kserokopie wniosku Zaktadu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 sierpnia 2015 r. dla planowanych do realizacji
przedsiewzieé, polegajgcych na przetwarzaniu odpadow wielkogabarytowych oraz na zwigkszeniu
wydajnosci mocy przerobowej instalacji kompostowni odpadow z 2500 Mg/rok na 16 000 Mg/rok;
kserokopie Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z 24.06.2013 r. Nr DOS-1V.7243.1.5.2013.AS
udzielajgcg Remondis Opole Sp. z 0. 0. w Opolu pozwolenia na wytwarzanie odpadéw z
uwzglednieniem wymagan przewidzianych dla przetwarzania odpadéw innych niz
niebezpieczne i zbierania odpadéw w zwigzku z eksploatacjg instalacji do mechanicznego
przetwarzania odpadow;
kserokopie pisma z 31.03.2015 r. w sprawie rozwigzania umowy dzierzawy z Remondis Opole
Sp. z 0. 0. w Opolu a Zaktadem Komunalnym Sp. z 0. 0. w Opolu w zakresie dzierzawionego
terenu placu kompostowni - dziatki nr 1/28;
aktualny odpis Krajowego Rejestru Sgdowego nr 0000042036 z7.07.2015 .,
wersje elektroniczng wniosku (ptyta CD),
dowdd wniesienia opfaty skarbowej.

Majac na wzgledzie dyspozycje zawarta w art. 209 ustawy Pos, przy piSmie z 16 lipca

2015 r. nr D0S$.7222.38.2015.MK organ przekazat Ministrowi Srodowiska w postaci elektronicznej
wniosek o zmiane pozwolenia zintegrowanego.
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Zaktad przeprowadzit analize ryzyka, ktéra wykazata, ze zadna z substancji, ktére znajdujj sie
na terenie Zakfadu nie osigga istotnego poziomu ryzyka zanieczyszczenia §rodowiska gruntowo-
glebowego. Przeprowadzona analiza wykazata, ze na terenie Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w
Opolu wystepuje jedynie olej napgdowy - substancja wykorzystywana do pracy urzadzen w ilosci 4
Mg/rok, w celu prawidtowego funkcjonowania sktadowiska odpadéw.

W zwigzku z tym, ze wniosek nie byl kompletny organ wezwat Spétke do jego uzupetnienia
pismem z 5 sierpnia 2015 r. nr D0S$.7222.38.2015.MK w zakresie m.in. podania rodzaju i ilosci
odpadéw przewidywanych do przetworzenia odpadéw wielkogabarytowych i powstajacych w wyniku
tego przetwarzania odpadow w okresie roku, okreslenia podstawowego sktadu chemicznego oraz
wiasciwosci wytwarzanych odpaddw wielkogabarytowych, uzupetnienia miejsca i dopuszczonej
metody przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych, doprecyzowania opisu procesu odzysku
wielkogabarytoéw z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urzadzenia oraz streszczenie w
jezyku niespecjalistycznym.

W odpowiedzi na powyzsze wezwanie Spétka w pismie z 6 sierpnia 2015 r. nr W/358/50/2015
(data wptywu do UMWO 14.08.2015 r.) uzupetnita brakujace informacje.

Po przeanalizowaniu wniosku wraz z uzupetnieniem organ stwierdzit, ze przedtozony wniosek
spetnia wymagania okreslone w art. 184 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z pdin. zm.) oraz w art. 42 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdzn. zm.).

Dodatkowo w pismie z 20 pazdziernika 2015 r. nr W/479/50/2015 przestano  informacje
uzupetniajace do zfozonego wniosku w zakresie prowadzonego procesu kompostowania odpadéw
zielonych i innych biocodpaddw.

Organem ochrony $rodowiska wtasciwym miejscowo do zmiany przedmiotowego pozwolenia, w
mysl art. 378 ust. 2a pkt 1 ww. ustawy Prawo ochrony Srodowiska, w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt. 47
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdéin. zm.) jest Marszatek
Wojewddztwa Opolskiego.

Wnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego z 4 wrzesnia 2014 r. nr D0S.7222.54.2013.MK, zgodnie z informacjami
przedstawionymi w wyzej wymienionym wniosku, wynika z planowanych zmian i polega na:

— zmianie w zakresie wydajnosci przetwarzania odpadéw przez kompostowanie w procesie R3 z
2500 Mg/rok do 16 000 Mg/rok,

— rozszerzeniu warunkéw pozwolenia o nowy proces przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych -
R12 wilosci 8000 Mg/rok,

— rozszerzeniu zapisow o nowe rodzaje odpadéw w zwigzku z przetwarzaniem wielkogarbarytow,

— rozszerzeniu warunkéw pozwolenia o proces R13 - magazynowanie przedprocesowe odpaddw
przeznaczonych do odzysku,

— zwiekszeniu ilosci Sciekdw powstajacych w wyniku prowadzenia procesu kompostownia z 5 551
m*/rok na 7000 m*/rok,

— dostosowania zapiséw pozwolenia do stanu faktycznego.

W toku prowadzonego postepowania organ ustalit, ze w decyzji Marszatka Wojewddztwa
Opolskiego z 4 wrzesnia 2014 r. nr DOS.7222.54.2013.MK na wniosek Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0.
w Opolu, organ uwzglednit instalacje pozostate, m.in. instalacje do kompostowania odpaddw
zielonych i innych bioodpadéw o zdolnosci przetwarzania Srednio 7 Mg/dobg (2500 Mg/rok) - proces
odzysku R3. Proces ten odbywa sie na powierzchni 1043 m?.

Z przedtozonego organowi wniosku wynika, ze Spdtka planuje prowadzi¢ kompostowanie
odpaddw zielonych i innych odpadéw biodegradowalnych na dziatce 1/28 o catkowitej
powierzchni 2538 m* (wczesniej na kompostownig przeznaczony byt teren o powierzchni 1043
m?). Czeé¢ terenu kompostowni dzierzawiona byta przez firme Remondis Opole Sp. z 0. 0. w
Opolu. Po wybudowaniu przez firme Remondis Sp. z o. o. instalacji do mechniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP), posiadajgcej status instalacji regionalnej, z dniem
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31 marca 2015 r. Remondis Opole Sp. z 0. 0. w Opolu rozwigzata umowe dzierzawy placu
kompostowni z Zaktadem Komunalnym Sp. z o. o. i dlatego majac do dyspozycji wiekszg
powierzchnig Zaktad Komunalny zawnioskowat o zwigkszenie wydajnosci kompostowni do
16 000 Mg/rok. Z informacji zawartych we wniosku wynika, takze, ze teren na ktérym mozliwe
bytoby prowadzenie kompostowni zwigkszy sig o 1495 m?2.

Wazrost ilosci kompostowanych odpaddéw spowoduje, ze ilos¢ powstajgcych $ciekéw z placu
kompostowego hieznacznie zwiekszy sie (z ilosci 5551 m3/rok na 7000 m3/rok). Catosé
powstajacych $ciekdw, w tym z procesu kompostowania odprowadzana bedzie, jak dotychczas,
do zbiornika odciekéw, a nastepnie wprowadzana do kanalizacji zewnetrznej na podstawie
odrebnego pozwolenia wodnoprawnego.

Sposdb odwadniania placu nie zmieni sie. Odwodnienie placu roboczego kompostowni wykonane
jest jako liniowe z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego odciekow z kwater. Dzigki
zastosowanej technologii nie przewiduje sie koniecznosci innego odprowadzania odciekéw z pryzm
kompostowych.

Biorgc pod uwage powyisze ustalenia organ zmienit pozwolenie zintegrowane dopuszczajac
mozliwoé¢ kompostowania odpaddw zielonych i innych biodegradowalnych odpadéw w ilosci 16 000
Mg/rok. Organ uwzglednit réwniez wniosek Spotki o rozszerzenie dziatalnosci w zakresie
przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych w procesie R12 w maksymalnej iloéci 8000 Mg/rok.

Jednoczeénie w decyzji ujeto nowy proces przetwarzania odpadéw R13 - magazynowanie
odpadéw poprzedzajace ktdrykolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 — R12 (z wyjatkiem
magazynowania u wytworcy odpadow).

W czeéci dotyczgcej rodzaju i iloéci odpaddw przewidzianych do odzysku w procesie
kompostowania odpaddw zielonych i innych bioodpadéw organ, biorac pod uwagg wniosek Strony,
dopusécil na zwigkszenie ilosci odpadéw, ktére mogg byc przetworzone w procesie R3 o odpady
o nastepujacych kodach: 20 01 08 - odpady kuchenne ulegajace biodegradacji z 1000 Mg/rok na
12000 Mg/rok, 20 02 01 odpady ulegajace biodegradacji z 1000 Mg/rok na 2500 Mg/rok, odpady
z targowisk z 500 Mg/rok na 700 Mg/rok. Organ dopuscit rowniez na rozszerzenie listy odpaddw,
ktére moga byé wytworzone w wyniku procesu przetwarzania odpadow wielkogabarytowych (20 03
07) o odpady o kodach: 19 12 02 w ilosci 200 Mg/rok, 19 12 04 w ilosci 200 Mg/rok, 19 12 05 w iloéci
200 Mg/rok, 19 12 08 w iloéci 200 Mg/rok, 19 12 10 w ilosci 3000 Mg/rok oraz ex 19 12 12 w ilosci
5000 Mg/rok.

Ponadto w niniejszej zmianie decyzji bioragc pod uwage dyspozycje zawartg w art. 184 ust. 2b
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r,, poz. 1232 z pézn. zm.)
organ uwzglednit podstawowy sktad chemiczny i wifasciwosci wytworzonych odpadéw
wielkogabarytowych, opisat sposéb dalszego gospodarowania odpadami oraz okreslit miejsce
i sposdb magazynowania poszczegélnych rodzajéw odpadow.

Przedstawione w przedtozonej organowi dokumentacji rodzaje odpadéw przewidzianych do
wytworzenia, zostaty sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Pozostate warunki pozwolenia zintegrowanego okredlone w decyzji Marszatka Wojewodztwa
Opolskiego z 4 wrzesnia 2014 r. nr D0$.7222.54.2013.MK wraz ze zmiang, pozostawiono bez zmian.

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego w termmte 14 dm od daty jej otrzymania.

Opfata naleina za wydanie mme;sz;q dec;{z;r zgadn!e z,pozycjq 1. 53 zalqcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., ppz. 123;‘12 2:1p m.zm‘), Lvynosr 253 zf (sfownie ztotych: dwiescie piecdziesigt trzy ztote).

Whlaty dokonano przelewem na kontg UJ@ .U‘Mmstﬁﬂ j!d Bank Millennium S.A. nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 32483,
w dniu 7 lipca 2015 r. i21 pazdzrernrka 2015, r w iqczne,r ysokosc: 253 24,
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Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
l/.“
i L.;Zaklad Komunalny Sp. z 0. 0.
/ul. Podmiejska 69
' 45-574 Opole
2. a.a.
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