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WEASCICIEL OBIEKTU:

ZAKEAD KOMUNALNY Spotka z 0.0. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
NAZWA FIRMY /JEDNOSTKI UZYTKUJACE3 BUDYNEK:

ZAKLAD KOMUNALNY Spoétka z o.0.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUL PRAWNY:
(forma wiladania: wilasnosc, uZyczenie, uZytkowanie, uZytkowanie wiezyste, najemy/dzierzawa, trwaly zarzad, inne)

wlasnosé

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE) BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budynku, jezeli zostal

ustanowiony,)

ADRES:

INFORMACIJE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: -Budynek administracyjny "A"

2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Administracja zakladu

3. ADRES LOKALIZACII / BUDYNKU: Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

4. Obiekt wylgczony z uzytku:
a) Nie dotyczy X
b) Czasowo (do 30 dni): []
¢) Trwale (pow. 30 dni): []
Tlos¢ lokali mieszkalnych: 0
6. llos¢ lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukagji/ inne XTak [Cnie

BUDYNKI / BUDOWLE
8. Powierzchnia budynku: 384 4 m kw.

9. Odleglosé budynku od:
Q najblizszych zabudowan mieszkalnych: 470,00 m

O najblizszych zakladéw przemystowych: 2250,00 m
0 najblizszego obszaru lesnego: 3500,00 m

& najblizszego stawu, jeziora, strumienia 140,00 m

10. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochytym? LIrak  Xnie
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11. Wiek budynku: w latach 22 / rok budowy 1995

12. Stan techniczny budynku: dobry

13. Liczba pieter w budynku: 1

14. Czy jest aktualna ksiazka obiektu budowlanego: DXTak  [ne

15. Czy jest aktualny protokot z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego LELS Cnie
obiektu budowlanego

16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezell , TAK" to, czy w podpiwniczeniu budynku [(Tak XNie
znajduje sie:

0O Serwerownia Litak  [CINie
Q Centrala telefoniczna (drak  CInie
O Gloéwny zawdr gazowy [Jrak  [CNie
Q Kottownia, hydrofornia [dTak  [nie
Q Inne: [(Itak  [CINie

17. Konstrukgja stropdw:
O Belki drewniane: (podac rodzaj wypetnienia: welna mineralna X1ak  [CInie
Q Strop Ackermana: Otak  XNie
O Konstrukgja zelbetowa: MTak  [Nie
O Konstrukcja stalowa: Clrak  {XINie
O inna konstrukgja: [Jtak  [XNie

18. Konstrukcja budynkow:

O materialy palne: [Irak  XNie
0O materiaty niepalne: H1ak  [CINie
Q materialy mieszane: CJTak  XNie

19. Sciany konstrukcyjne?
Q Drewno (ITek  [XNie
Drewno zabezpieczone ognicochronnie (posiadany atest) (JTak  [KNie
O Konstrukgja szachulcowa (mur pruski) [(JTak XNie
Q mur MTak  [Inie
O :zelbet ( zelazobeton) ek XNie
O budynek wykonany z plyt warstwowych wypelnionych. [Jrak  KNie

Prosze podac rodzaj wypelnienia:
O inna konstrukcja:

20. konstrukcja dachu

O Drewniana HKTak  [Nie
QO Stalowa Jtak  XNie
Q Betonowa [JTak  [XNie
Q Zelbetowa (drak  XNie

21. Pokrycie dachu
0O Papa na poszyciu drewnianym Otak Knie
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O Dachéwka na tatach drewnianym (Jrak  XINie
O Inna: blacha dachéwkowa na tatach drewnianych XITek  [INie

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2007 r.

INSTALACIE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone byio przez [KTak  [INie
osoby/instytucje posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

24. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do [XTak  [INie
tego firme i czy sg sporzadzane raporty?

25. Czy w obiektach wystepujy centralne wylaczniki pradu odcinajace doplyw energii do [{Tak  [INie
wszystkich urzadzen?

26. Sposob wykonania instalacji elektryczne;:

a) czy puszki rozgaleZne s3 zakryte BTak  [Cnie
b) czy przewody s ostoniete MTak  [CNie

27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementdw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukeji Otak  [nie

O Bez izolagji (przewody rozprowadzone sa bez rur oslonowych wzdhuz drewnianych  [{Tak  [INie
elementéw konstrukcyjnych)

2B. Czy obiekt posiada aktualne badania instaladji:

Q przewoddw kominowych XJTak [CINie
O elektryznej Xtak [Cnie
O odgromowej BdTak  [CINie
0O gazowej CITak  [CNie
O wodociggowej XTak  [INie
29. Rodzaj instalagji:
O Ochrona odgromowa Bdrak  [INie
a) instalacja odgromowa na obiekcie MTak  [INie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem | wysokosci wiekszej od (Orak  XNie
obiektu chronionego
¢) aktualne protokoty badan (1/6 lat) KTak [nie
d) brak aktualnych protokotow CITak  [nie
Q Instalacja elektryczna
a} Zabezpieczenia roznicowoprgdowe BdTak  [INie
b) Montaz instalagji elektrycznej wykonany po 1990r NMTak  [CINie
c) Aktualne protokoly badan (1/5 lat) KTak  [Cnie
@ Instalacja grzewcza
a) Geotermalna OTtak  Xnie
b) Kociot na gaz ziemny (dtak Xnie

c) Kociot na gaz propan-butan Cltak  XnNie
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d) Kociot na olej opatowy XHTak [Nie

e) Ogrzewanie elektryczne [Otak [XNie

O Inna: (Jrak  [Onie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

30. Czy obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [DJTak  [[Nie
statej obecnosci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikdw wiasnych) w miejscu lokalizagji, w wyznaczonym zasie po godzinach pracy
jednostki?

W przypadku braku statego dozoru, przyjmujemy rowniez do wiadomosci, e wymogiem zastosowania ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzie?y z wiamaniem jest posiadanie co najmniej
jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradziezowego, takiego jak: elektronizne
urzadzenia wywotujace alarm w miejscu lub sprzgzone z systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony
ze skutkiem podjecia interwendji w zasie nie dhuzszym niz 10 minut.

31. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5,50 km
32. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: ok. 10 min
33. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk o kazdej porze XTak  [INie
roku (drogi utwardzone)?
34. Czy obiekty wyposazone sq w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? HKTak  [INie
35. Czy podreczne srodki gasnicze sq regularnie przegladane? XTak  [Nie

36. Czy prowadzone s3 wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpiezenstwa p.poz?  [Tak  [Nie

37. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowg: Korzeluch Michat

38. ROdfjaJ sr.odkc;:\..r zabezpieczenia mienia Budynki / budowle °§d :men]a
przed pozarem: wyposazone w dany rodzaj podiegajac
zabezpieczenia €90
ochronie
a)  system hydrantow 100% KTak | [Nie
b)  elektroniczne urzadzenia wywolujace (ITak | DINie
alarm w migjscu odlegtym (wartownia, 0%
o portiernia)
c) elektroniczne urzgdzenia wywolujace 0% [ITak [XINie
___alarm w miejscu lokalizaji
d}  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% [Tak | XNie
... .. alarmowe powiadamiajace straz poz.
e) state urzadzenia gadnicze (tryskacze, 0% [ITak | DJINie
_ zraszacze) uruchamiane recznie
f)  state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% (ITak | DXNie
. zraszacze) uruchamiane automatycznie
@) __ klapy dymowe 0% LiTak | DX<INie

39. Czy w poblizu budynku znajdujg sie zbiorniki z woda, ktéra moze by¢ wykorzystana do Btak  [Cnie
celdw ppoz.? Jesli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepuja stacje
pomp - (iloé¢, wydajnosc itp.): zbiornik p.pozarowy otwarty, pojemno$¢ ok.200m
szesciennych

40, Z jakich Zrodet dostarczana jest woda?
a) wodociag publiczny DdTak  [INie
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b) studnia Clrak  XINie
¢} zbiornik zaporowy [Jrak  Knie
d) inne : woda technologiczna XTtak [Nie

41. Czy istni)eje.sKistem hydrantéw? Ktak  [CNie
a) jaki:

b) liczba hydrantow na zewnatrz 2; w budynku 2

INNE ZAGROZENIA
42. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystapita powddz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

O w roku 1997 BdTak  [Nie
O w roku 2010 (Jrak  XNie
Q w okresie ostatnich 10 lat. Jesli ,tak: prosze opisa¢ powstate uszkodzenia: [Jrak  XNie

Q - Nalely zwrdcic uwage, Ze od 22 grudnia 2013 r. dostepne 53 mapy zagrozenia
powodziowego | mapy ryzyka powodziowego, z ktorych wynika, Zze obszar lokalizacy
skiadowiska leZy poza obszarami szczegolnego zagroZenia powodzig rozumianymi jako:

Q - - obszary, na kidrych prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosf
raz na 100 lat (hittp.//mapy.isok.gov.pl pdiyM33060/M330608b2_2ZG_1.pdf),

Q - - obszary, na ktdrych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest wysokie | wynosi
raz na 10 lat

- (http:/mapy.isok.gov.pl/pdiyM33060/M330608b2_ZG 10.pdf).

Q - Jak wynika z ww. dokumentow, w wyniku prac inwestycyjnych w zakresie ochrony
preeciwpowodziowef w dorzeczu Odry teren Zakiadu Komunalnego Sp. z o.0. ledy poza
obszarami szczegoinego zagroZenia powodzia.

o

43. Minimalna odleglo$¢ w kilometrach (z dokladno$ciq do 0,1 km) od najblizszych wod 0.15 Km
powierzchniowych:

44. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informagi zy [XITak  [INie
réznica pomigdzy Srednim poziomem lustra wody, a podstawa najnizej potozonego mienia
(ktére ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mnigjsza niz 15 m

45. Jednoczesnie dla obiektéw znajdujacych sie w odleglodci nie wiekszej niz 0,5 km od [Tak  [XINie
najblizszych wéd powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajduja
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi,

46. Czy na poddaszach jest skladowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: Otak  [nie
47. Czy w piwnicach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to: Cltak  [INie

O Bezposrednio na posadce (podiodze) [rak  [Nie

0 Na regatach powyzej 15 cm od podtogi Ctak  [Nie
48. Czy istnieja systemy wentylacyjne/jakie: grawitacyjne - przewody kominowe DITak  [Cnie
49, Czy istnieje oSwietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatordw? Bdrak  [CNie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic s3 odprowadzenia do kanalizacji (kratki Sciekowe)? LJTak  [Inie
51. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadaja sprawne zawory zwrotne? [Irak  [XNie

52. Czy budynek jest uzytkowany? DMrak  [CNie
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53. Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak” to: (Orak  [XINie

O Osobowe [(Orak  [Cnie

O Towarowe [Clrak  [CINie

0 Osobowo - towarowe (Itak  [Nie
SZKODOWOSC

54. Czy w ciagu ostatnich pieciu lat wystepowaty jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:

Rok
i . . Kwota Wyptacone
owstania P d -
i szkody Zyczyna / szczegoly zdarzenia roszczenia odszkodowanie
Dotaczone dokumenty:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
UWAGI:
SPECJALISTA
£5. NAESHYLL Zamdmen SIchczmych
Kwestionariusz sporzadzony przez : mer inc. Roman Stawinskl
Opole , dnia: 2017-07-17
migjscowosc data

ZAKLAD KOMUNALNY
ARV S IRTH

45.874 Gpoie. a Pudnuggska 09

tol. 77 450 25 69, fax 456 32 58

Preczed firmowa
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WLASCICIEL OBIEKTU:

ZAKLAD KOMUNALNY Spétka z 0.0. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:

ZAKLAD KOMUNALNY Spoétka z o.0.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wiasnosc, uyczenie, uiytkowanie, uzytkowanie wieczyste, najemy/dzierzawa, trwaly zarzad, inne)

Wlasnosé

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE] BUDYNKIEM (dotyczy zarzgdcy budynku, jeZeli zostat

ustanowiony}

ADRES:

INFORMACIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielofunkcyjny "B"

2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Warsztat, myjnia samochoddw, zaplecze magazynowe

3. ADRES LOKALIZACII / BUDYNKU: Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
4. Obiekt wylaczony z uzytku:
a) Nie dotyczy X
b) Czasowo (do 30 dni): []
¢} Trwale (pow. 30 dni): []
5. Tios¢ lokali mieszkalnych: 0
6. Ilosé lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukadjif inne Otak  Xnie

BUDYNKI / BUDOWLE
8. Powierzchnia budynku: 267 m kw.

9, Odlegtosc budynku od:
Q najblizszych zabudowar mieszkalnych: 470,00 m

QO najblizszych zaktadéw przemystowych: 2250,00 m
O najblizszego obszaru lesnego: 3500,00 m

O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 140,00 m

10. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochytym? [JTak Xnie
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11. Wiek budynku: w latach 22 / rok budowy 1995

12. Stan techniczny budynku: dobry

13. Liczba pieter w budynku: 0

14. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: KTak  [nie

15. Czy jest aktualny protokét z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego XKTak  [INie
obiektu budowlanego

16, Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli ,TAK" to, czy w podpiwniczeniu budynku [OTak BdNie
znajduje sie:
O Serwerownia Litak  Clnie
Q Centrala telefoniczna (tak  [Nie
Q Gléwny zawdr gazowy [Irak  [Inie
QO Kotlownia, hydrofornia [Jrak  [Nie
Q Inne: [Jtak  [Nie
17. Konstrukgja stropdw:
O Belki drewniane: {poda¢ rodzaj wypetnienia: Lirak  XNie
O Strop Ackermana: Omak  Xnie
0O Konstrukcja zelbetowa: BITak  [nie
Q0 Konstrukcja stalowa: Otak  XNie
Q inna konstrukgja: w czesci budynku: strop podwieszony na lekkiej Bdtak  [Cnie

konstrukeji metalowej, welna mineralna, ptyta karton-gips

18. Konstrukcja budynkow:

O materialy palne: [tk XKnie
O materialy niepalne: Ditak  [nte
O materialy mieszane: [ITak Xnie
19. Sciany konstrukcyjne?
Q Drewno [dTak  [Xnie
O Drewno zabezpieczone ognicochronnie (posiadany atest) [Jrak  [XNie
O Konstrukgja szachulcowa (mur pruski) [Jrak  [XNie
QO mur Xtak  [nie
0O zelbet ( zelazobeton) Clrak  XNie
O budynek wykonany z ptyt warstwowych wypetnionych. Crak  Xne

Prosze podac rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukcja:

20. konstrukgja dachu
a

Drewniana Lirak [XINie
O Stalowa Crak  Xnie
O Betonowa (dTak  [XNie
O Zelbetowa DITak  [CNie

21. Pokrycie dachu
O Papa na poszyciu drewnianym Otak  XNie
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0O Dachdwka na tatach drewnianym COrak  XINie
O Inna: papa na konstrukeji zelbetowej BdTak  [CNie

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2007 r.

INSTALACIE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez [Tak  [CNie
osoby/instytucje posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

24. Czy instalacja oraz urzgdzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do [dTak  [INie
tego firme | czy sa sporzgdzane raporty?

25. Czy w obiektach wystepujg centralne wytaczniki pradu odcinajace doplyw energii do [Tak  [CNie
wszystkich urzadzen?

26, Sposob wykonania instalagji elektryczne;:
a) czy puszki rozgateZne sq zakryte XTak  [CINie

b) czy przewody s ostoniete DTak  [INie

27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementdw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukgji [Orak  [CiNie

QO Bez izolagji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdtuz drewnianych  [JTak  [Nie
elementow konstrukeyjnych)

28, Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

Q przewodéw kominowych MTak [Nie
Q elektryczne; BdTak  [CNie
Q odgromowej XTak  [Nie
O gazowej CJrek  [INie
O wodociggowej [trak [Nie
29. Rodzaj instalagji:
Q Ochrona odgromowa DdTak  [Onie
a) instalacja odgromowa na obiekcie XTak  [Cnie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wiekszej od Lirak [Xnie
obiektu chronionego
¢) aktualne protokoly badan (1/6 lat) XTak  [nie
d) brak aktualnych protokoldw (rak [XNie
O Instalacja elektryczna
a) Zabezpieczenia réznicowopradowe HTak  [Cnie
b} Montaz instalagji elektrycznej wykonany po 1990r RdTak  [nie
¢) Aktualne protokoly badar (1/5 lat) DTak [Nie
O Instalacja grzewcza
a) Geotermalna Ctak  XNie
b) Kociot na gaz ziemny CITak  XNie

c) Kociot na gaz propan-butan [Jrak XNie
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d) Kocict na olej opalowy [Jrak XNie

e) Ogrzewanie elektryczne Ctak  XNie

O Inna: ogrzewanie z kotla olejowego zainstalowanego w budynku A (dTak  [XINie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

30. Czv obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [PJTak  [INie
stalej obecnosdi osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikéw wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

W przypadku braku statego dozoru, przyjmujemy rowniez do wiadomoéci, Ze wymogiem zastosowania ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradziezy z wilamaniem jest posiadanie co najmnigj
jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradzieZowego, takiego jak: elektroniczne
urzgdzenia wywolujgce alarm w miejscu lub sprzezone z systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony
ze skutkiem podjecia interwencji w czasie nie diuzszym niz 10 minut.

31. Cdleglosé od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5,50 km

32. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: ok. 10 min

33. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektdw, skiadowisk o kazdej porze MTak  [INie
roku (drogi utwardzone)?

34. Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? XTak  [INie

35. Czy podreczne Srodki gasnicze sg regularnie przegladane? KTak  [CINie

36. Czy prowadzone s3 wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczenstwa p.poz? KTak [Inie

37. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa: Korzeluch Michal

38. Rodezdaj ér.odkoi;:'tr zabezpieczenia mienia Budynki / budowle D?d rlnien_ia
przed pozarem: wyposazone w dany rodzaj podiegajac
zabezpieczenia £go.
ochronie
a)  system hydrantéw 100% | XITak | CNie
b} elektroniczne urzadzenia wywolujace LiTak | XNie
alarm w miejscu odleglym (wartownia, 0%
- portiernia) _ .
c) elektroniczne urzadzenia wywotujace 0% LIrak [XNie
... alarm w miejscu lokalizacji
d) samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% (ITak | BINie
__..._.. alarmowe powiadamiajace straz poz.
e)  state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% Utak | XINie
_____zraszacze} uruchamiane recznie
f)  state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [Jrak | DXNie
. 7raszacze) uruchamiane automatycznie
__g) __ klapy dymowe 0% [ITak | XINie

39. Czy w poblizu budynku znajduja sie zbiorniki z woda, ktéra moze by¢ wykorzystana do BdTak  [Inie
celow ppoz.? Jesli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepuja stacje
pomp — (ilos¢, wydajnosc itp.): zbiomik p.pozarowy otwarty, pojemnos¢ ok.200m
szesciennych

40. Z jakich zrodet dostarczana jest woda?
a) wodociag publiczny MTak  [INie
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b) studnia CdTak  (XINie
c) zbiornik zaporowy (rak  [XINie
d) inne : woda technologiczna Ktak  [CInie

41. Czy istni;!je‘silstem hydrantéw? KT1ak  [Cnie
a) jaki:

b) liczba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku 1

INNE ZAGROZENIA
42. Czy w zgloszonych do ubezpieczenia [okalizacjach wystapita powdd? badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

O wroku 1997 XTak  [Nie
O w roku 2010 Ldfak  BINie
O w okresie ostatnich 10 lat. Jesli ,tak: prosze opisac powstale uszkodzenia: Otak  [XNie

Q - Naledy 2wrdcic uwage, Ze od 27 grudnia 2013 1. dostepne 53 mapy Zagrozenia
powodziowego | mapy ryzyka powodziowego, z ktorych wynika, Ze obszar lokalizagi
skladowiska leZy poza obszarami szczegolnego zagrozenia powodzig rozumianyimi jako:

a - - - obszary, na ktorych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest srednie i
wynosi raz na 100 lat (hitp.//mapy.isok gov.pl/pdfyM33060/M33060Bb2_ZG_1.pdr),

a - - - obszary, na ktdrych prawdopodobieristwo wystaplenia powodzi jest wysokie i
wynosi raz na 10 lat

a - - (http.//mapy.isok.gov.pl/pd/M33060/M330608b2_2G_10.pdp.

Q - Jak wynika z ww. dokumentow, w wyniku prac inwestycyjnych w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry teren Zakladu Komunainego Sp. z 0.0. w Opolu ledy
poza obszarami szczegoinego zagroZenia powodzia.

43, Minimalna odlegtos¢ w kilometrach (z dokiadnosciy do 0,1 km) od najblizszych waéd 0.15 Km
powierzchniowych:

44, W przypadku, gdy ta odlegto$¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacii zy [XTak  [INie
roznica pomiedzy Srednim poziomem lustra wody, a podstawa najnizej potozonego mienia
{ktdre ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

45, Jednoczednie dla obiektdéw znajdujacych sie w odlegloéci nie wiekszej niz 0,5 km od [JTak  [XINie
najblizszych wod powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajduja
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

46, Czy na poddaszach jest skladowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: ClTak  [Nie
47. Czy w piwnicach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to: (JTak  [Cnie

O Bezposrednio na posadce (podtodze) CJrak  [CINie

O Na regatach powyzej 15 cm od podtogi Cdrak  [CNie
48. Czy istnieja systemy wentylacyjne/jakie: grawitacyjne - przewody kominowe XTak  [nie
49, Czy istnieje oswietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? [Irak  [Xnie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic sg odprowadzenia do kanalizacji (kratki Sciekowe)? (Irak  [CINie
51. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadajg sprawne zawory zwrotne? CJtak  XNie

52. Czy budynek jest uzytkowany? XKTak  [INie



Kwestionariusz oceny ryzyka / strona6z 7

53. Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak” to: Crak  DXnie

0O Osobowe (Jrak  [Cnie

O Towarowe Orak  [CInie

0 Osobowo - towarowe Orak  [nie
SZKODOWOSC

54, Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystgpowaly jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienié:

Rok : . : Kwota Wyptacone
pos\::;zl;la Przyczyna / szczegéty zdarzenia roszczenia odszkodowanie

Dolaczone dokumenty:

a.

b.

C.

d.

e.

f.
UWAGI:

SPECJALISTA

Kwestionariusz sporzadzony przez : 45, PeSty g baneh £DICZTYCT

mgr inZ. Roman Stawpiski
Opole dnia: 2017-07-17
miejscowosc data

ZAKLAD KOT\TI".\';\LNY
M A Ol

fo =t yepeh 69
“'_":;".'-'A':’?"'_','.'\",:‘"'~5'?:_l'f"f‘_';'\"f:',"‘f'\'s'?'é& .......
Piaézec firmowa
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WASCICIEL OBIEKTU:

ZAKLAD KOMUNALNY Spétka z 0.0. ul. Podmiegjska 69, 45-574 Opole
NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACE) BUDYNEK:

ZAKLAD KOMUNALNY Spétka z 0.0.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wiasnosc, uZyzenie, uZytkowanie, uZytkowanie wieczyste, najemy/dzierzawa, trwaly zarzad, inne)

wilasnosé

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE) BUDYNKIEM (dotyczy zarzgdcy budynku, jeZeli zostaf

ustanowiony)

ADRES:

INFORMACIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Budynek socjalno-garazowy "C"

PRZEZNACZENIE BUDYNKU: szatnia z zapleczem socjalnym, garaz

2
3. ADRES LOKALIZACII / BUDYNKU: Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
4. Obiekt wylaczony z uzytku:

a) Nie dotyczy X

b) Czasowo (do 30 dni): {]

c) Trwale {pow. 30 dni): []
5. Ilos¢ lokali mieszkalnych: 0
6. Tlos¢ lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

7. Lokale o przeznaczeniu blurowym/ na cele edukagjif inne [Otak  [XINie

BUDYNKI / BUDOWLE
8. Powierzchnia budynku: 198,72 kw.

9. Odleglosc¢ budynku od:
O najblizszych zabudowari mieszkalnych: 470,00 m

0 najblizszych zaktadéw przemystowych: 2250,00 m

O najblizszego obszaru lesnego: 3500,00 m

Q najblizszego stawu, jeziora, strumienia 140,00 m
10. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochytym? [ITak Enie
11. Wiek budynku: w latach 22 / rok budowy 1995
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12. Stan techniczny budynku: dobry
13. Liczba pieter w budynku: 0

14. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: Bdrak  [INie

15. Czy jest aktualny protokdt z okresowego {piecioletniego) przegladu stanu technicznego MTak CNie
obiektu budowlanego

16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli , TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku Tak XNie
znajduje sie:
Q Serwerownia (Otak  [Nie
O Centrala telefoniczna OOtak  [ONie
O Gléwny zawdr gazowy [Jrak [Cnie
Q Kottownia, hydrofornia [(Jrak  [CInie
Q Inne: rak  [CInie
17. Konstrukcja stropow:
Q Belki drewniane: (podaé rodzaj wypelnienia: [Jrak XNie
Q Strop Ackermana: [Jrak  XNie
Q Konstrukcja zelbetowa: HKrak  [Onie
O Konstrukcja statowa: LITak  [XNie
Q inna konstrukgja: w czesci budynku: strop podwieszony na lekkiej Llrak  [XNie

konstrukcji stalowej, welna mineralna, ptyta karton-gips

18. Konstrukgja budynkdw:

O materialy palne: Cdrak  BXINie
O materialy niepalne: HKTak  Onie
O materiaty mieszane: [Jrak  D<INie
19. Sciany konstrukcyjne?
Q Drewno [Jrak  [XINie
O Drewno zabezpieczone ognicochronnie (posiadany atest) CJrak  XNie
O Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) Cdrak  XNie
Q mur XTak  [nie
Q zelbet ( zelazobeton) CIrak KNie
O budynek wykonany z plyt warstwowych wypelnionych. CJrak  KNie

Prosze podac rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukgja:

20. konstrukgja dachu
Q

Drewniana CTak  XNie
QO Stalowa [Jtak  XNie
O Betonowa [Irak  XNie
O Zelbetowa KTak  [nie
21. Pokrycie dachu
O Papa na poszyciu drewnianym (Jrak  [XNie

O Dachdwka na tatach drewnianym Otk Xnie
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Q Inna: papa na konstrukcji zelbetowej XlTak  [Nie

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2007 .

INSTALACIE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bwio przez [dTak  [Nie
osoby/finstytucje posiadajace uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

24. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniona do  [XTak  [Nie
tego firme i czy sa sporzadzane raporty?

25. Czy w obiektach wystepujg centralne wylaczniki pradu odcinajace doplyw energii do XJTak  [INie
wszystkich urzadzer?

26. Sposdb wykonania instalacji elektrycznej:

a} czy puszki rozgatezne sg zakryte MdTak  [Inie
b) czy przewody s3 ostoniete ETak  [Cnie

27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementdw instalacja elektryczna prowadzona jest:
QO Na elementach drewnianych konstrukgji [drak  [CINie

O Bez izolagji (przewody rozprowadzone s3 bez rur ostonowych wzdhuz drewnianych  [JTak  [CINie
elementow konstrukcyjnych)

28. Czy cbiekt posiada aktualne badania instalagji:

O przewoddéw kominowych Mtak  [INie
Q elektrycznej Mrak  [Cnie
Q odgromowej BTak  [INie
o G Orak  Cnie
O wodociggowej [(Jrak  [CNie
29. Rodzaj instaladji:
Q Ochrona odgromowa BdTak  [Nie
a) instalacja odgromowa na obiekcie DJTak  [_INie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wiekszej od [Jrak  nie
obiektu chronionego
c) aktualne protokoty badan (1/6 lat) Bdtak  [CNie
d) brak aktualnych protokotow [(dtak  [XINie
Q Instalacja elektryczna
a) Zabezpieczenia réznicowopradowe BdTak  [nie
b) Montaz instalagji elektrycznej wykonany po 1990r Ddrak  [CNie
c) Aktualne protokoly badan (1/5 lat) Dtak  [INie
O Instalacja grzewcza
a) Geotermalna OTak  XNie
b) Kocict na gaz ziemny LIrak [<Nie
¢) Kociot na gaz propan-butan [Jtak  (XINie

d) Kociot na olej opatowy OTak  XNie
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e) Ogrzewanie elektryczne Krak  [INie
0O Inna: ogrzewanie z kotta olejowego zainstalowanego w budynku A Krak  [CINie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

30. Czv obiekt jest objety stalym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [XTak  [[INie
statej obecnoéci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikéw wlasnych) w miejscu lokalizadji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

W przypadku braku stalego dozoru, przyjmujemy réwniez do wiadomosci, ze wymogiem zastosowania ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpleczenia mienia od kradziezy z wlamaniem jest posiadanie co najmniej
jednege, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradziezowego, takiego jak: elektroniczne
urzadzenia wywolujace alarm w miejscu lub sprzezone z systemem dyskretnego powfadomienia agencji ochrony
zZe skutkiem pedjecia interwencji w czasie nie diuzszym niz 10 minut.

31. Odlegto$é od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5,50 km
32. Czas dojazdu najbiizszej jednostki strazy pozarne;j: ok. 10 min
33. Czy istnieje mozliwosé dojazdu strazy pozarnej do obiektow, skladowisk o kazdej porze BTak  [CNie
roku (drogi utwardzone)?
34, Czy obiekty wyposazone s3 w sprzet ratowniczo gasdniczy zgodnie z wymogami? Mtak  [Cnie
35, Czy podreczne srodki gasnicze sq regularnie przegladane? DTak  [nie

36. Czy prowadzone sq wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczenstwa p.poz? MTak  [ONie

37. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa: Korzeluch Michat

38. ROdeZ;jaj s’.r_odkévtl zabezpieczenia mienia Budynki / budowle % rlnien.ia
przed pozarem: wyposazone w dany rodzaj podiegajac
zabezpieczenia €go
ochronie
a)  system hydrantow 100% | XTak | Cnie
b)  elektroniczne urzadzenia wywolujace (Irak | DNie
alarm w miejscu odlegtym (wartownia, 0%
L portiernia) o
¢} elekironiczne urzadzenia wywolujace 0% tak  XNie
~ alarm w miejscu lokalizacji
d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% (Irak | XINie
... alarmowe powiadamiajgce straz poz.
e) state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [Jrak | <INie
. zraszacze) uruchamiane recznie
f)  stale urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [JTak | XINie
~ zraszacze) uruchamiane automatycznie
__9) _ Kapy dymowe 0% CJrak | DJNie

39. Czy w pobiizu budynku znajduja sie zbiorniki z woda, ktdra moze by¢ wykorzystana do XTak  [INie
celow ppoz.? Jesli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepujg stacje
pomp — (ilos¢, wydajnosé itp.): zbiornik p.pozarowy otwarty, pojemnos$é ok.200m
szesciennych

40. Z jakich Zrodet dostarczana jest woda?
a) wodociag publiczny KTak  [Nie

b) studnia LJrak  XNie
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c) zbiornik zaporowy [(Orak  [<Nie
d) inne : woda technologiczna BTk [ONie

41, Czy istnieje system hydrantow? KTak [Onie
a) jaki:

b} liczba hydrantéw na zewnatrz £; w budynku 1

INNE ZAGROZENIA
42. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystgpita powddz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

Q wroku 1997 XTak  [CINie
O wroku 2010 [Jtak  [XINie
O w okresie ostatnich 10 lat. Jeéli ,tak: prosze opisa¢ powstate uszkodzenia: [(Jrak  [XNie

Q  NaleZy zwrdcic uwage, Ze od 22 grudnia 2013 r. dosteone s3 mapy zagrozenia
powodziowego { mapy ryzyka powodziowego, z kidrych wynika, Ze obszar lokalizac
skiadowiska ledy poza obszarami szczegdinego zagroZenia powodzig rozumianymyi jako:

a - - g - obszary, na ktdrych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest
srednfe | wynosi raz na 100 lat
(hitp.//mapy.isok.gov.pl/pdiyM33060/M33060B8b2_Z2G_1.pdf),

a - - - obszary, na ktorych prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat

a - - . (http.//mapy.isok.qov.pl/pdfyM33060/M330608b2 ZG 10.pdf.

a - - Jak wynika z ww. dokumentow, w wyniku prac inwestycyjnych w zakresie

ochrony przeciwpowodziowef w dorzeczu Odry teren Zakiadu Komunalnego Sp. z 0.0. w
Opolu lely poza obszarami s2zegdinego zagrozenia powodzia.

43. Minimalna odleglos¢ w kilometrach (z doktadnoscig do 0,1 km) od najblizszych waéd 0.15 Km
powierzchniowych:

44, W przypadku, gdy ta odlegtos¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacii zy [JTak  [Nie
rdznica pomiedzy Srednim poziomem lustra wody, a podstawg najnizej potozonego mienia
{ktére ma byc objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

45. Jednoczesnie dla obiektéw znajdujgcych sie w odlegtodcl nie wiekszej niz 0,5 km od [ITak  [XINie
najblizszych wdd powierzchniowych, prosimy o okreélenie czy teren, na ktdrym znajdujg
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

46. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: CJTak  [INie
47. Czy w piwnicach jest skladowane mienie? Jesli ,tak” to: [ITak  [Nie

O Bezposrednio na posadce (podiodze) [(Irak  [CINie

O Na regatach powyzej 15 cm od podiogi Oltak  [CNie
48.Czy istnieja systemy wentylacyjne/jakie: grawitacyjne - przewody kominowe DITak  [nie
49, Czy istnieje oswietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatorow? Mrak  [CINie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic s3 odprowadzenia do kanalizagji (kratki Sciekowe)? OTtak  [CINie
51. Czy odprowadzenie do kanalizadji posiadajg sprawne zawory zwrotne? [Jrak  [Nie
52. Czy budynek jest uzytkowany? KTak  [INie

53. Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jlezeli ,Tak” to: [dTak  (XNie



Kwestionariusz oceny ryzyka / strona 6z 7

O Osobowe [(Otak  [INie

O Towarowe [Trak  [INie

O Osobowo - towarowe Cdtak  [CNie
SZKODOWOSC

54. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystepowaly jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:

il Kwota Wyplacone
p(;‘:lf::l'\;la Przyczyna / szczegly zdarzenia roszczenia odszkodowanie
Dotaczone dokumenty:
a.
b.
C.
d.
e.
f.
UWAGI:
SPECJALiﬁSTélx :
d8. NWEslyCy | Zn e L (GEnyCh
Kwestionariusz sporzadzony przez : mgr inZ, Roman Stawiiski
Opole dnia: 2017-07-17
migfscowosc data

ZAKLAD KOMUNALNY
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Pieczgc frmowa . i 36 52 58

.............. Ve .
C int. Andrzej Czajkowski
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Podpis kierownika jednostki
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WEASCICIEL OBIEKTU:

ZAKLAD KOMUNALNY Spolka z 0.0. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UzYTKUJACEJ BUDYNEK:

ZAKELAD KOMUNALNY Spéika z o.0.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wiasnose, uzyczenie, uzytkowanie, uZytkowanie wieczyste, najemydzierzawa, trwaly zarzad, inne)

wiasnosc

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE]J BUDYNKIEM (dofyczy zarzadcy budynku, JeZeli zostat

ustanowiony)

ADRES:

INFORMACJIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Budynek "D"

2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Skladnica akt, wiata
3. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

4. Obiekt wylaczony z uzytku:
a) Nie dotyczy X
b) Czasowo (do 30 dni): (]
c) Trwale (pow. 30 dni): (]
Tlos¢ lokali mieszkalnych: 0
6. llos¢ lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukadji/ inne (Itak  XNie

BUDYNKI / BUDOWLE
8. Powierzchnia budynku: 47m kw.

9. Odleglos¢ budynku od:
O najblizszych zabudowan mieszkalnych: 470,00 m

O najblizszych zakladdw przemystowych: 2250,00 m

Q najblizszego obszaru leénego: 3500,00 m

O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 140,00 m
10. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochylym? LITak  [XINie
11. wiek budynku: w latach 22 / rok budowy 1995
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12. Stan techniczny budynku: dobry
13. Liczba pieter w budynku:

14, Czy jest aktualna ksiazka obiektu budowlanego: BTk [nie

15. Czy jest aktualny protokd! z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego XTak [Inie
obiektu budowlanego

16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli , TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku Lrak  [XINie
znajduje sie:

Q Serwerownia OTtak  [Nie
Q Centrala telefoniczna Otak  [Nie
Q Glowny zawdr gazowy OOTak  [Onie
Q Kotlownia, hydrofornia [Jrak  [CInie
Q Inne: Orak  [Onie

17. Konstrukcja stropow:
O Belki drewniane: (poda¢ rodzaj wypetnienia: [rak  [XNie
O Strop Ackermana: [dtak  [XINie
O Konstrukcgja zelbetowa: BTak  [INie
O Konstrukga stalowa: (Jrak  [XNie
O inna konstrukgja: (Jrak  [dNie

18. Konstrukcja budynkdw:

0O materialy palne: Llrak  [Knie
O materialy niepalne: BTak  [nie
Q materialy mieszane: Otak  XNie

19. Sciany konstrukeyjne?
Q Drewno OTak  XNie
O Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) Otak  XNie
O Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) Ctak  XKNie
a mur XTak [Nie
O Zelbet ( Zelazobeton) Otak  [XINie
O budynek wykonany z plyt warstwowych wypelnionych. (dTak  [XINie

Prosze podac rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukgja:

20. konstrukgja dachu

O Drewniana [drak  XNie

O Stalowa [Jrak  [XINie

O Betonowa Otak  Knie

O Zelbetowa Ktak  [Nie
21. Pokrycie dachu

O Papa na poszyciu drewnianym (Jtak  [XNie

0O Dachdwka na tatach drewnianym CJtak  XNie

Q Inna: papa na konstrukcji zelbetowe; KTtak  [nie
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22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2007 T,

INSTALACIE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone byto przez [XTak [ Nie
osoby/instytucje posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

24. Czy instalagja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do  [XTak  [Nie
tego firme i czy sg sporzadzane raporty?

25. Czy w obiektach wystepujg centralne wylaaniki pradu odcinajace doplyw energii do [XTak  [INie
wszystkich urzadzeri?

26. Sposéb wykonania instalacji elektrycznei:
a) czy puszki rozgaleZne s3 zakryte Hrak  [Onie

b) cy przewody s3 osloniete XTak  [CNie

27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementéw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukdii Orak  [nie

Q Bez izolagji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdtuz drewnianych  {JTak [ Nie
elementdw konstrukcyjnych)

28. Czy obiekt posiada aktualne badania instalagji:

QO przewoddéw kominowych [(JTak  [nie
O elektrycznej XTak [Nie
O odgromowej DXtak  [CNie
O gazowej [itak [INie
Q wodociggowej Otak  [Nie
29. Rodzaj instaladji:
O Ochrona odgromowa BMrak  [CInie
a) instalacja odgromowa na obiekcie Drak  [Cnie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wiekszej od Otak  XINie
obiektu chronionego
¢) aktualne protokoty badan (1/6 lat) Btak  [Nie
d) brak aktualnych protokotéw Otak  XNie
O Instalacja elektryczna
a) Zabezpieczenia réznicowopradowe XTtak  [CNie
b} Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r NHTak  [INie
c) Aktualne protokoty badan (1/5 lat) XTak [CNie
O Instalacja grzewcza
a) Geotermalna (CJrak  XNie
b) Kociot na gaz ziemny CItak  XNie
c) Kociot na gaz propan-butan [(dtak  [CINie
d} Kociot na olej opatowy [Jrak  [XNie
e) Ogrzewanie elektryczne [Jtak XNie

O Inna: ogrzewanie z kotfa olejowego zainstalowanago w budynku A XTak [XNie
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ZABEZPIECZENIA OBIEKTU
30. Czy obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [PJTak  [INie
statej obecnosci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agendji ochrony lub wskazanych
pracownikéw wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

W przypadku braku statego dozoru, przyjmujemy rowniez do wiadomosci, 2e wymogiem zastosowania ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradziezy z wiamaniem jest posiadanie c¢o najmniej
jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradziezowego, takiego jak: elektroniczne
urzadzenia wywolujgce alarm w miejscu lub sprzeione z systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony
ze skutkiem podjecia interwencji w zasie nie diuzszym niz 10 minut.

31. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5,50 km

32. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: ok. 10 min

33. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektdw, sktadowisk o kazdej porze MTak  [CNie
roku (drogi utwardzone)?

34. Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? BdTak  [INie

35. Czy podreczne Srodki gasnicze sq regularnie przegladane? Bdrak  [Nie

36. Czy prowadzone 53 wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczefistwa p.poz?  [Tak  [Nie

37. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa: Korzeluch Michat

38. E;dez;unglj-g%v? zabezpieczenia mienia Budynki / budowle pc/;)d?;g;j:ic
) wyposazone w dany rodzaj
zabezpieczenia €go.
ochronie
a)  system hydrantow 100% BdTak | [COnie
b)  elektroniczne urzadzenia wywolujace Otak | Xnie
alarm w miejscu odlegtym {wartownia, 0%

= portiernia)

) elektroniczne urzgdzenia wywolujgce 0% [ITak  DdNie
_... . alarm w miejscu lokalizacji

d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno - 0% [JTak | DdNie
~ alarmowe powiadamiajgce straz poz.

e) state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% Utak | Ddnie

... .Zraszacze) uruchamiane recznie

f) stale urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [Irak | DXINie
______ ... Zraszacze) uruchamiane automatycznie
_ @) Klapy dymowe 0% Litak | XINie

39. Czy w poblizu budynku znajdujg sie zbiarniki z woda, ktéra moze by¢ wykarzystana do KTak  [iNie
celow ppoz.? Jesli tak, prosze podac opis rodzaju zblornika oraz czy wystepuja stacje
pomp — (ilo$¢, wydajnosc itp.): zbiomik p.pozarowy otwarty, pojemno$¢ ok.200m

szesciennych
40. Z jakich Zrédet dostarczana jest woda?
a) wodociag publiczny Mrak  [nie
b) studnia CItak  XNie
¢) zbiornik zaporowy CJtak  XNie

d) inne : woda technologiczna Krak  [Cnie
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41. Czy istnieje system hydrantéw? Bdtak  [CINie
a) jaki:

b) liczba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku ¢

INNE ZAGROZENIA
42. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystgpila powddz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

O w roku 1997 XTak  [Cnie
O wroku 2010 COtak  XNie
O w okresie ostatnich 10 lat. Jesli ,tak: prosze opisa¢ powstate uszkodzenia: LJrak dNie

Q  Maledy zwrdcic uwage, Ze od 22 grudnia 2013 r. dostepne s§ mapy ZagroZenia
powodziowego | mapy ryzyka powodziowago, z kidrych wynika, Ze obszar lokalizachi
skiadowiska leZy poza obszarami szczegdinego zagroZenia powodzia rozumianymi jako:

a - - 0 - obszary, na ktdrych prawdopodobleristwo wystapienia powodzi jest
srednie i wynosi raz na 100 lat
(hitp.//mapy.isok.gov.pl/pdffM33060/M330608b2 Z2G_1.pdf),

a - - - obszaty, na ktorych prawdopodobieristwo wystapienia powodz/ jest
wysokie | wynosi raz na 10 fat

a - - : (hitp.//mapy.isok.gov.pl/pdl/M33060/M330608b2_ZG_10.pdf).

a - - Jak wynika z ww. dokumentow, w wyniku prac inwestycyjnych w zakresie

ochrony przeciwpowodziowe] w dorzeczu Odry teren Zakfadu Komunainego Sp. z 0.0. w
Opolu leZy poza obszarami szczegoinego zagroZenia powodzia.

43. Minimalna odlegto$¢ w kilometrach (z dokiadnoscia do 0,1 km) od najblizszych wad 0.15 Km
powierzchniowych:

44, W przypadku, gdy ta odleglos¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacii czy [dTak  [INie
réznica pomiedzy $rednim poziomem lustra wody, a podstawg najnizej polozonego mienia
(ktére ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

45. Jednoczednie dla obiektéw znajdujacych sie w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 km od [Tak  [XNie
najblizszych wod powierzchniowych, prosimy o okredlenie czy teren, na ktdrym znajduja
sie ubezpiezane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

46. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jedl ,tak” to jakie: [JTtak  [Inie
47. Czy w piwnicach jest skladowane mienie? Jesli ,tak” to: (dTak  [INie

O Bezposrednio na posadce (podtadze) [Irak  [INie

O Na regafach powyzej 15 cm od podiogi CJrak  [Onie
48.Czy istnieja systemy wentylacyjne/jakie: wywietrzak dachowy DJITak  [nie
49. Czy istnieje oéwietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? [JTak  [XNie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic 53 odprowadzenia do kanalizacji (kratki $ciekowe)? [ITak  [Nie
51. Czy odprowadzenie do kanalizagji posiadaja sprawne zawory zwrotne? (Tak  [XNie
52. Czy budynek jest uzytkowany? Mrak  [Cnie
53. Czy budynek jest wyposazony w diwig? Jezeli ,Tak” to: [ITak [XInie

O Osobowe Otk Cnie

O Towarowe [(Trak  [Cnie
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Q Osobowo - towarowe Orak  [INie

SZKODOWOSC

54. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystepowaly jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:

L Kwota Wyplacone
pc;?lf;:l:la do s R roszczenia odszkodowanie

Dolgczone dokumenty:

=

oo oa o

UWAGI:

SPECJALISTA

-3 m‘-eS;P e m;n N Hiear

. o A, i
Kwestionariusz sporzadzony przez : mgy fm?. Ramen =7

Opole dnia: 2017-07-17
migjscowosc data

ZAKLAD KOMUNALNY

Sp. £k,

Rreé:zecfrmowa R

Pogpis k/erownlka Jednostki
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WEASCICIEL OBIEKTU:

ZAKELAD KOMUNALNY Spétka z 0.0. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:

ZAKLAD KOMUNALNY Spoitka z o.0.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wiasnosc, uZyczenie, uZytkowanie, uzytkowanie wieczyste, najemy/dzierzawa, trwaly zarzad, inne)

wiasnosc

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE] BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budynku, jeseli zostat

ustanowiony)

ADRES:

INFORMACJE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Budynek TRAFOSTACI "E"

2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Stacja transformatorowa "Podmigjska"

3. ADRES LOKALIZAC) / BUDYNKU: Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
4, Obiekt wylgczony z uzytku:
a) Nie dotyczy (X
b) Czasowo (do 30 dni): [
¢) Trwale (pow. 30 dni): (]
5. Tloé¢ lokali mieszkalnych: 0
6. Tlo&c lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne Litak  B<Nie

BUDYNKI / BUDOWLE
8. Powierzchnia budynku: 99,5 m kw.

9. QOdleglos¢ budynku od:
QO najblizszych zabudowan mieszkalnych: 840,00 m

0 najblizszych zakladéw przemystowych: 2250,00 m
QO najblizszego obszaru lesnego: 3500,00 m

Q najblizszego stawu, jeziora, strumienia 140,00 m
10. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochytym? [Jrak  XNie
11. Wiek budynku: w latach 22 / rok budowy 1995
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12. Stan techniczny budynku: dobry
13. Liczba pieter w budynku: 0

14. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: DdTak  [nie

15. Czy jest aktualny protokdt z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego BdTak  [CNie
obiektu budowlanego

16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli , TAK” to, czy w podpiwniczeniu budyriku [Tak XINie
znajduje sie:
O Serwerownia UTtak  [Cnie
Q Centrala telefoniczna (ITak  [INie
O Glowny zawdr gazowy [Irak  [Nie
O Kottownia, hydrofornia Oltak [Cnie
Q Inne: [irak  [Nie
17. Konstrukcja stropow:
O Belki drewniane: (podac rodzaj wypeinienia: Orak  Knie
O Strop Ackermana: O7mak  XNie
Q Konstrukcja zelbetowa: HKTak  [Nie
Q Konstrukgja stalowa: (Irak  XNie
O inna konstrukdia: (JTak  XNie
18. Konstrukcja budynkdw:
Q materialy palne: LIrak  Nie
O materiaty niepalne: Brak  [Onie
O materialy mieszane: [drak  Xnie
19. Sciany konstrukcyjne?
O Drewno [drak  XNie
O Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) CJrak  [XNie
O Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) (Jrak  XNie
a mur Dtak  [nie
O zelbet ( zelazobeton) (Jtak  XNie
O budynek wykonany z ptyt warstwowych wypetnionych. (JTak  [XNie

Prosze podac rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukgja:
20. konstrukcja dachu

Q Drewniana (JTak  BINie

Q Stalowa [drak  [XNie

Q Betonowa (Orak  [XNie

O Zelbetowa BTak  [INie
21. Pokrycie dachu

O Papa na poszyciu drewnianym [Irak  [Xnie

Q Dachdwka na tatach drewnianym CJrak  XINie

Q Inna: papa na konstrukcji zelbetowej KTak  [Inie



Kwestionariusz oceny ryzyka/ strona 3z 6

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2007 r.

INSTALACIE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez [XTak  [CNie
osoby/instytucje posiadajace uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

24. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do  [XTak  [Nie
tego firme i czy sg sporzadzane raporty?

25. Czy w obiektach wystepujg centralne wylaczniki pradu odcinajace doplyw energii do [XTak  [[INie
wszystkich urzadzen?

26. Sposob wykonania instalagji elektrycznej:
a) czy puszki rozgateZne sg zakryte DTak  [INie

b) cy przewody sa osloniete BJTak  [Nie

27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementdw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukgji [CIrak  [Onie

QO Bez izolagji (przewody rozprowadzone sa bez rur ostonowych wzdtuz drewnianych  [JTak  [INie
elementdw konstrukcyjnych)

28. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

O przewoddw kominowych Cdrak  [Nie
Q elektrycznej MTtak  [CInie
O odgromowej DdTak  [INie
0 gazowej [Trak  [INie
O wodociggowej [(Orak  [CINie
29. Rodzaj instalacji:
Q Ochrona odgromowa KTak  [INie
a) instalacja odgromowa na obiekcie Bdrak  [CNie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wiekszej od (Orak  XINie
obiektu chronionego
c) aktualne protokoty badan (1/6 lat) DXTak  [CINie
d) brak aktualnych protokotéw CTak  XINie
QO Instalacja elektryczna
a) Zabezpieczenia réznicowopradowe BdTak  [INie
b) Montaz instalagi elektrycznej wykonany po 1990r MTak  [Nie
c) Aktualne protokoly badar (1/5 lat) HTtak  [CNie
O Instalacja grzewcza
a) Geotermalna LJrak  [XNie
b) Kociot na gaz ziemny [Jrak  XNie
¢) Kociot na gaz propan-butan [JTak XNie
d} Kociot na olej opatowy Crak  BdNie
e) Ogrzewanie elektryczne (Irak  XKnie

a Inna: Clrak  XNie
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ZABEZPIECZENIA OBIEKTU
30. Czy obiekt jest objety stalym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [JTak [ INie
statej obecnosci osoby dozorujgcej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikéw wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

W przypadku braku statego dozoru, przyjmujemy réwniez do wiadomosci, Ze wymogiem zastosowania ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradziezy z wlamaniem jest posiadanie co najmniej
jednego, zynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradziezowego, takiego jak: elektroniczne
urzgdzenia wywotujace alarm w miejscu lub sprzezone z systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony
ze skutkiem podjecia interwendji w czasie nie dtuzszym niz 10 minut.

31. Odlegtoé¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5,50 km
32. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: ok. 10 min
33. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk o kazdej porze XTak  [Nie
roku {drogi utwardzone)?
34. Czy obiekty wyposazone sq w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? KTtak  [CNie
35. Czy podreczne srodki gasnicze sq regularnie przegladane? rak  [CINie

36. Czy prowadzone 53 wewngtrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczefistwa p.poz? BdTak [ Nie

37. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa: Korzeluch Michat

38. Rodezdaj ér_odkévy zabezpieczenia mienia Budynki / budowle %d?’lien‘ia
praed pozarem: wyposaZzone w dany rodzaj pociegajac
zabezpieczenia €90
ochronie
a)  system hydrantow 100% XTak | CINie
b) elektroniczne urzgdzenia wywolujace [Trak | Ddnie
alarm w miejscu odlegtym (wartownia, 0%

.. portiernia) -_

c)  elektronizne urzadzenia wywoltujgce 0% [Jtak  [XNie

. alarm w miejscu lokalizacji

d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% LIrak | XINie

... . 2larmowe powiadamiajgce straz poz.

e)  stale urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [(ITak | DXINie

. zraszacze) uruchamiane recznie

f)  stale urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% LTak | XNie
i zraszaze) uruchamiane automatycznie
__9)._ Kapy dymowe 0% CJTak | XINie

39. Czy w poblizu budynku znajduja sie zbiorniki z woda, ktéra moze by¢ wykorzystana do BTak  [nie
celéw ppoz.? Jesli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepuja stacje
pomp — (ilos¢, wydajnoé¢ itp.): zbiornik p.pozarowy otwarty, pojemno$¢ ok.200m

szesciennych
40. Z jakich zrodet dostarczana jest woda?
a) wodociag publiczny (Jrak  XKNie
b) studnia [(Jrak  Xnie
c) zbiornik zaporowy [tak  [XNie

d) inne : woda technologiczna BITak  [CNie
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41. Czy istnigje system hydrantow?
a) jaki:

b) lizba hydrantéw na zewnatrz 2; w budynku 0

INNE ZAGROZENIA
42. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystapita powoddz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:
O w roku 1997

O wroku 2010
O w okresie ostatnich 10 lat. Jesli ,tak: prosze opisaé powstale uszkodzenia:

Q ANaledy zwrodic uwage, Ze od 22 grudnia 2013 r. dostepne sg mapy Zagrozenia
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, z ktorych wynika, Ze obszar lokalizacyi
skiadowiska leZy poza obszarami szczegdinego zagroZenia powodzig rozumianymi jako:

3 © - obszary, na ktorych prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest
Srednie i wynosi raz na 100 fat
{(hitp.//mapy.isok.gov.pl/pdl/M33060/M330608b2 Z2G 1.pdf),

a - - . - obszary, na ktdrych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest
wysokie | wynosi raz na 10 lat

a - - 0 (hitp.//mapy.isok.gov.pl/pdffM33060/M330608b2_ZG_10.pdf).

Q Jak wynika z ww. dokumentdw, w wyniku prac inwestycynych w zakresie ochirony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry teren Zakiadu Komunalnego Sp. z o.0. w Opolu ledy
poza obszarami szczegoinego zagroZenia powodzig.

43. Minimalna odleglo$¢ w kilometrach (z dokiadnosciq do 0,1 km) od najblizszych wéd
powierzchniowych:

44. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy
roznica pomiedzy Srednim poziomem lustra wody, a podstawa najnizej potozonego mienia
(ktoére ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

45, Jednoczesnie dla obiektéw znajdujacych sie w odlegloéci nie wigkszej niz 0,5 km od
najblizszych wod powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajduja
sie ubezpieczane obiekty, jest zagroZony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

46. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli tak” to jakie:
47. Czy w piwnicach jest skladowane mienie? Jesli ,tak” to:
O Bezposrednio na posadce (podtodze)
O Na regatach powyzej 15 cm od podlogi
48. Czy istniejg systemy wentylacyjne/jakie: wywietrzak $cienny
49, Czy istnieje oswietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw?
50. Czy w pomieszczeniach piwnic s3 odprowadzenia do kanalizacji (kratki Sciekowe)?
51. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadajg sprawne zawory zwrotne?
52. Czy budynek jest uzytkowany?
53. Czy budynek jest wyposazony w diwig? Jezeli ,Tak” to:
O Osobowe

O Towarowe

BdTak  Onie
NKTak  [Onie
Otak  XnNie
(Jtak  [XINie
0.15 Km
BdTak  [nie
(Jrak  XNie
Cltak  [Onie
Otak  [nie
[CJrak  [CNie
Cltak  CNie
KTak [INie
O1ak Knie
CTrak  Onie
Ulrak  Bdnie
Bdrak  CINie
(Jtak  XNie
Otak  [nie
[(Jrak  [Cnie
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O Osobowo - towarowe Ortak  [Nie

SZKODOWOSC

54. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystgpowaty jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:

Rok
. . - Kwota Wyptacone
owstania P na / szcze da a , Y
p szkody L goly zdarzeni roszczenia odszkodowanie

Dotaczone dokumenty:

a.

b.

C.

d.

e.

f.
UWAGI:

SPECJALISTA
J5 nwes MOWIEN pubuC 2 MyCh
EJ ot )

Kwestionariusz sporzadzony przez : nioy int. Roman Stawhiski
Opole dnia: 2017-07-17

miejscowose data

ZAKLAD KOMUNALNY
A% 4% 1 _I ..: 4. Imicjska 69
L e i ST Pk [ Vel U=k
Pf.‘s'cz'eci firmowa ‘
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WLASCICIEL OBIEKTU:

Zakitad Komunalny Sp. z 0. o.

NAZWA FIRMY /JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:
Jw.

ADRES:

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wlasnosc, uyczenie, uZytkowanie, uzytkowanie wieczyste, najem/dzierzawa, trwaly zarzad, inne)

Wiasnosc

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE] BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budvnku, jeZeli Zostal
ustanowiony)

Nie dotyczy

ADRES:

Jw.

INFORMACJE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Magazyn czasowego przechowywania odpaddw niebezpiecznych

2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Jw.
3. ADRES LOKALIZACII / BUDYNKU: 45-574 Cpole, ul. Podmigjska 69
4. Obiekt wylaczony z uzytku:

a) Nie dotyczy

b) Czasowo (do 30 dni): []

c) Trwale (pow. 30 dni): []
5. Tlos¢ lokali mieszkalnych: 0

Tlosé lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 1

7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukagjif inne CITak XNie

BUDYNKI / BUDOWLE
8. Powterzchnia budynku: UZzytkowa 124,91 m kw.

9. Odlegtos¢ budynku od:
O najblizszych zabudowari mieszkalnych: 300 m
O najblizszych zakladéw przemystowych: 2250,00 m
O najblizszego obszaru lesnego: 4000 m
O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 100 m
10. Czy budynek polozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochytym? Otak ENie
11. Wiek budynku: w latach 4 / rok budowy 2013
12. Stan techniczny budynku: dobry
13. Liczba pieter w budynku: 0

14. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: BdTak  [Nie
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15. Czy jest aktualny protokdt z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego [Tak XNie
obiektu budowlanego

16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli , TAK" to, czy w podpiwniczeniu budynku rak HNie
znajduje sie:

O Serwerownia [(JTak [Cnie

O Centrala tetefoniczna (OOrak  Onie

O Géwny zawdr gazowy [Orak  ONie

O Kottownia, hydrofornia Otak  [CNie

Q Inne: [Otak [nie

Konstrukcja budynkow:
17. Konstrukcja stropow:

Q 8elki drewniane: (podac rodzaj wypetnienia: [(ITak [INie
QO Strop Ackermana: LJtak  [Nie
O Konstrukcja zelbetowa: Llrak  [ONie
0O Konstrukcja stalowa: Xr1ak  [Nie
Q inna konstrukgja: Otak  [Cnie
18. Sciany konstrukcyjne?
Q Drewno (Itak  [Nie
O Drewno zabezpieczone ognicochronnfe (posiadany atest) [Tak Onie
O Konstrukdgja szachulcowa (mur pruski) [(JTak CINie
Q mur KTak  [CNie
Q zelbet ( zelazobeton) Cdtak  [CInie
O  budynek wykonany z plyt warstwowych wypetnionych. [ITak [CINie

Prasze podaé rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukgja:

19, Redzaj dachu:

a spadzisty LJrak  [Nie
Q plaski XJTak  [INie
a mansardowy Otak  [Cnie
20. konstrukgja dachu
O Drewniana Otak  [Cnie
0 Stalowa Krak  [INie
Q Betonowa [drak  [COnie
O Zelbetowa CJrak  [Cnie
21. Pokrycie dachu
Q@ Papa na poszyciu drewnianym (ITtak  [Nie
QO Papa na konstrukgji zelbetowej (dtak  [CNie
O Dachdwka na fatach drewnianym OTtak [CINie
O Blacha na konstrukgji drewniane;j Odrak  [CNie
O Blacha na konstrukgji zelbetowej [ITak CNie
QO Inna: Blacha na konstrukgyi stalowef DXJTak [CINie
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22. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czesci obiektu / elementdw obiektu [dTak  [XNie

Jedli tak, prosze opisac zakres wykonach robét budowlanych

23. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: obiekt nowo wybudowany

INSTALACIE

24. Czy projekt instalagii elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez [XKTak  [CNie
osoby/instytucje posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

25. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniona do  [DTak Cnie
tego firme i ¢czy s sporzadzane raporty?

26. Czy w obiektach wystepujg centralne wylaczniki pradu odcinajgce doplyw energii do <Tak [ Nie
wszystkich urzadzei?

27. Sposob wykonania instalacji elektrycznej:

a) czy puszki rozgateine s3 zakryte Brak  [CNie
b) czy przewody sa ostoniete BTak  [nie

28. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementéw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukgji CTak  [Cnie

O Berz izolacji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdhuz drewnianych  [JTak  [INie
elementéw konstrukcyjnych)

29. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

Q przewodéw kominowych (Irak  [Cnie
QO elektrycnej DMrak  [Onie
O odgromowej Dtak  [Cnie
U gazowej [Trak  [INie
Q  wodociggowej MTak  [ONie
30. Rodzaj instalacji:
Q Ochrona odgromowa LJrak  [CInie
a) instalacja odgromowa na obiekcie dTak  [INie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wiekszej od UJtak  [Onie
obiektu chronionego
c) aktualne protokoty badan (1/6 lat) Xrak  [Inie
d) brak aktualnych protokotow [dtak  [Onie
O Instalacja elektryczna
a) Zabezpieczenia réznicowopradowe HKTak  [nie
b) Montaz instaladi elektrycznej wykonany po 1990r XKrak  [Nie
c) Aktualne protokoty badan (1/5 lat) XTak  [Nie
O Instalacja grzewcza
a) Geotermalna Cdrak  XNie

b) Kociol na gaz ziemny Crak  XNie
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¢) Kociot na gaz propan-butan [Jtak  [XKNie

d) Kociot na olej opatowy (tak  Knie

e) Ogrzewanie elektryczne XTak  [INie

Q Inna: Orak  [Onie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

31. Czy obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [XJTak [CINie

stalej obecnosci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikéw wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

Oswiadczenie kierownika jednostki:

Skiadajgc podpis pod ninigiszym arkuszem, przyjmuje rownieZ do wiadomosa, Ze przypadku braku stalego dozoru, warunkiem
objeda ochrong w Zakresie ubezpieczenia miemia od kradzieZy z wlamaniem i rabunky Jest zastosowanie w obiekde co najmnief
Jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabeipieczenia przeciw kradzieZowego, takiego jak: elektroniczne urzadzenia
wywolljace alarm w migjsar lub sprzeione z systemem dyskretnego powiadomienia agengi ochrony ze skutkiem podjecia
interwencli w czasie nie diuZszym niz 10 minut.

32. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 5,00 km

33. Czas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej: ok, 12 min

34. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk o kazdej porze KTak  [Nie
roku {drogf utwardzone)?

35. Czy obiekty wyposazone s3 w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? BdTak [INie

36. Czy podreczne Srodki gasnicze sq regularnie przegladane? Irak  [nie

37. Czy prowadzone sy wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpleczenstwa p.poz?  [XTak  [Nie
38. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa: Korzefuch Michat

39. Rrozdez;J s:;:il:r)nvt.r zabezpieczenia mienia Budynki / budowle ;ﬁ:d Ple:'lac
P po ) wyposazone w dany rodzaj €93l
zabezplieczenia <90
ochronie
a)  system hydrantow 100% KTak | [Onie
b)  elektroniczne urzadzenia wywotujace CTak P>dNie
alarm w miejscu odlegtym (wartownia, 0%
portiernia)
c) elektroniczne urzadzenia wywotujace 100% DAITak  [Nie
_ _alarm w migjscu lokalizacji i
d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% Llrak | DXNie
- ... alarmowe powiadamiajace straz poz.
€) state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [ITak Mnie
... rraszacze) uruchamiane recznie
f) state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [(JTak DdNie
. zraszacze) uruchamiane automatycznie
@) klapy dymowe 0% [ITak | DdNie

40, Czy w poblizu budynku znajdujg sie zbiorniki z woda, ktéra moze by¢ wykorzystana do Krak [N
celéw ppoz.? Jesli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepujqg stacje
pomp ~ (itos¢, wydajnos¢ itp.): 1. Zbiornik wyrdwnawczy wod czystych (staw),
2. Zbiomik przeciwpoZarowy o pojfemnosd 200 m szesciennych

41. Z jakich Zrodet dostarczana jest woda?
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a) wododiag publiczny XKTak  [CNie
b) studnia Orak  Cnie
¢) zbiornik zaporowy LIrak  [Inie
d) inne: Citak  [nie
42. Czy istnieje system hydrantow? rak  [Nie

a) jaki: fiydranty zewnetrzne Dn80 - na wode przemysiowa i hydranly Dn80 zasilane z wodociggy
migjskiego oraz hydrant Dn 52 wewnelrzny w budynku Magazynu Mat. Niebezp.

b} liczba hydrantéw na zewnatrz 2 w budynku 1

INNE ZAGROZENIA
43. Czy w zgloszonych do ubezpieczenia Iokalizacjach wystapita powddz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

O w roku 1997 KT1ak  [INie
0w roku 2010 Oltak  XnNie
O w okresie ostatnich 10 lat. Cltak  [Nie

O jeden raz: prosze podac rok
O wiecej niz jeden raz; prosze podac ilosc zdarzen
oraz lata w ktorych wystapily:

Q Jedli tak™ prosze opisal powstale uszkodzenia: w migiscu , na ktorym
wybudowano magazyn nie bylo Zadnych strat,a dodatkowo obiekt zostal
wzniesiony na nasypie o wysokosci ok. 1,5 m, tf. ponad stan wody powodziowej z
1997 1.

QO Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, Ze od 22 grudnia 2013 r. dostepne s3 mapy
zagroZenia powodziowego | mapy ryzyka powodziowego, z ktorych wynika, ze
obszar lokalizagi skiadowiska leZy poza obszarami szczegolnego zagrozenia
powodzig rozumianymi jako:

Q - obszary, na ktdrych prawdopodobleristwo wystapienia powodzi jest srednie i
wynosf raz na 100 lat
(http.//mapy.isok.gov.pl/pdf/M33060/M330608b2 Z2G_1.pdf),

Q - obszary, na kidrych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest wysokie |
wynosi raz na 10 lat

(http://mapy.isok.gov.pl/pdf/M33060/M330608b2_Z6G._ 10.pdf).

Q Jak wynika z ww. dokumentow, w wyniku prac inwestycyinych w zakresie ochrony
przeciwpowodziowef w dorzeczu Odry teren inwestycll le2y poza obszarami
szzegdinego zagroZenia powodzia.

(W]

44. Minimalna odlegios¢ w kilometrach (z dokladnoscia do 0,1 km) od najblizszych wéd 0,2 Km
powierzchniowych:

45. W przypadku, gdy ta odleglos¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji zy [XTak [Cnie
roznica pomiedzy Srednim poziomem lustra wody, a podstawa najnizej polozonego mienia
(ktére ma by< objete ubezpieczeniem) jest mnigjsza niz 15 m

46. Jednoczesnie dla obiektéw znajdujgcych sie w odleglosci nie wiekszej niz 0,5 km od [Tak  [XNie
najblizszych wéd powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajdujg
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

47. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: [Tak [Nie
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48. Czy w piwnicach jest skladowane mienie? Jesli ,tak” to: [(Tak Cnie
O Bezposrednio na posadce (podiodze) [(tak  [Cnie
O Na regatach powyzej 15 cm od podiogi (Irak  [CNie
49. Czy istniejq systemy wentylacyjne/jakie: wentylagia mechaniczna MT1ak  [Onie
50. Czy istnieje odwietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? XTak ONie
51. Czy w pomieszczeniach piwnic sy odprowadzenia do kanalizacji (kratki Sciekowe)? Crak [ INie
52. Czy odprowadzenie do kanalizacjl posiadajg sprawne zawory zwrotne? [Itak e
53. Czy budynek jest uzytkowany? RTak  [CNie
54, Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak” to: (tak  XNie
O Osobowe Cdrak  [CNie
O Towarowe Otak  [Cnie
O Osobowo - towarowe Crak [Nie
SZKODOWOSC

55. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystgpowaly jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:

Rok Wyplacone
. . . Kwota odszkodowanie /
POS\::;?]"W Przyczyna [ szczegoly zdarzenia roszczenia Nazwa
Y Ubezpieczyciela
nie byto szkéd
Dotgczone dokumenty:

a. informagja nt. technologii i rodzaju odpadéw przechowywanych w magazynie

b. Informacja nt. zabezpieczen p.poz zastosowanych w magazynie

=~ o o o

UWAGI:

Kwestionariusz sporzadzony przez : Romana Stawinskiego
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INFORMACJA NT. RODZAJU ODPADOW PRZECHOWYWANYCH
W MAGAZYNIE CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH

Opracowano na podstawie:
-Projekt budowlano-wykonawczy / branza: Technologia / Opis techniczny.

Magazyn petni¢ bedzie role stacji przetadunkowej odpadéw tzw. problemowych — odpaddw
niebezpiecznych wysegregowanych z odpadéw komunalnych wytwarzanych przez mieszkaricow
oraz odpadéw niebezpiecznych pochodzacych z losowych zdarzen z drobnego przemystu, ustug,
handlu, obiektéw uzytecznosci publicznej i obstugi ludnosci.

Wysegregowane za pomocy selektywnej zbiérki z odpadéw komunalnych odpady niebezpieczne,
przed przekazaniem ich do unieszkodliwiania, tymczasowo przechowywane bedg w odpowiednich
pomieszczeniach magazynu oraz sktadowane w opakowaniach i kontenerach w wiacie o konstrukgji
stalowej otwartej. Teren obiektu jest ogrodzony.

W magazynie beda gromadzone odpady przed ekspedycja. Do czasu zgromadzenia partii
transportowej danego rodzaju odpaddw beda one sktadowane w magazynie, a nastepnie
kierowane do specjalistycznych instalacji na terenie kraju, w ktérych zostang poddane
unieszkodliwianiu. Odpady bedq odbierane bezposrednio przez przedsiebiorstwa zajmujace sie
unieszkodliwianiem odpaddw lub w przypadku odpaddw przydatnych do odzysku, przez
przedsiebiorstwa zajmujace sie zagospodarowywaniem tego rodzaju odpadéw.

W magaynle przechowywane beda gtéwnie nastepujace odpady:

akumulatory

baterie

detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne
farby i lakiery, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza
odczynniki fotograficzne

kwasy i alkalia

farmaceutyki, w tym leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Swietlowki

rozpuszczalniki

zuzyte oleje, thuszcze

srodki ochrony roslin (pestycydy, herbicydy, insektycydy)
drewno zawierajgce substancje niebezpieczne

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte
zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

Zakres dziatalnosci:
odbidr odpaddw od mieszkaricdw w pojemnikach specjalizowanych (odpady opakowane)
odbidr odpaddéw wyselekcjonowanych wstepnie na linii sortowni
roztadunek reczny z wykorzystaniem urzgdzen wspomagajacych (np. wozek widtowy)
przepakowanie odpaddw w zamknietych pojemnikach do opakowan zbiorczych
rejestracja i prowadzenie ewidencji dostaw i ekspedycji
magazynowanie odpadéw komunalnych, w tym odpadéw niebezpiecznych, przydatnych do
odzysku
przekazywanie odpaddw w trybie pilnym do utylizacji.

Dane techniczne dotyczgce rodzaju i ilosci odpadéw niebezpiecznych:

Wydajnosc¢ do 1000 Mg na rok przy pracy jednozmianowe;.

Zadaniem Magazynu (Miejskiego punktu zbidrki odpaddw niebezpiecznych) jest przyjecie odpadéw,
ich segregacja asortymentowa oraz przekazanie do unieszkodliwiania po zgromadzeniu iloéci
odpaddw uzasadniajacych ich transport do odbiorcow.

W punkcie magazynowania odpaddw nie przewiduje sie mycia pojemnikdw i kontenerdw.




. INFORMACJA NT. RODZAJU ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH, PRZECTWWYBUCHOWYCH 1 PRZ'ECIWSKAZENIOWYCH
W MAGAZYNIE CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH

Opracowano na podstawie nastepujacych dokumentdw:

-Projekt budowlano-wykonawczy / branza: architektoniczno-budowlana / Opis techniczny.
-Dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z ocena zagrozenia wybuchem,
-Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Bezpieczenstwo pozarowe:

Budynek zostat wykonany w klasie ,D” odporno$ci pozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 . Nr 75 poz. 690).

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego: od 500 MJ/m? do 1000 MJ/m?
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL-III
Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich: budynek w zabudowie wolnostojgcej

Dach lekki NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia)
zabezpieczona konstrukcja nosna farbami peczniejgcymi Flamme Stall,
sufit podwieszony z GKF 2,5cm NRO
strop w magazynie materiatow specyficznych - zelbetowy

Przepusty przeciwpozarowe w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego stanowigcych granice stref
przeciwpozarowych wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Wylacznik pradu  przeciwpozarowy umieszczony przed drzwiami wejsciowymi do budynku
magazynu.

System sygnalizacji pozaru z centralg sygnalizacji zlokalizowang w pomieszczeniu nr 3 (aneks
BHP).

Drzwi do pomieszczen nr 7 i nr 9: odpornos¢ ogniowa EI 60
Drzwi do pomieszczenia nr 4: odporno$¢ ogniowa EI 30

Obiekt wyposazony jest w 2 gasnice 2- kilogramowe proszkowe oraz 2 gasnice 2-kilogramowe
pianowe. Gasnice rozmieszczone s3 na catej powierzchni strefy poZarowej, a takize w
pomieszczeniu, w ktérym wyznaczono strefe 2 zagrozenia wybuchem,

Sie¢ hydrantdw zaopatrzenia wodnego:

- hydrant wewnetrzny HW 52 w pomieszczeniu nr 5 w strefie wejscia;

- dostep do hydrantu zewngtrznego, zlokalizowanego w poblizu przedmiotowej posesiji (hydrant
naziemny Dn 80 Q=10 I/s) w odl. do 75m.

- dostep do hydrantdw zewnetrznych Dn 80 na wode przemystowa i hydrantéw Dn80 zasilanych z
wodociggu miejskiego (6 sztuk).

Dojazd pozarowy: drogi i place — zapewnione wymagane wymiary.

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe:

Budynek nie jest zaliczany do zagrozonych wybuchem, jedynie wyznacza sie strefe 2 zagrozenia
wybuchem o promieniu 2 m i wysokosci 2 m od pojemnikéw i opakowan w trakcie operowania np.
na stole roboczym. Wyznacza si¢ strefe 2 zagrozenia wybuchem w przestrzeni dygestorium z
odciggiem mechanicznym i wokét niego w odleglosci 1 m. Wyznacza sie strefe 2 zagrozenia
wybuchem wokdt ujscia wentylatorow w promieniu 2 m,

Wycigg z klasyfikacji stref zagrozenia wybuchem przy zagrozeniu powodowanym przez gazy i pary
cieczy palnych:



Strefa 2 - strefa, w ktorej mieszanina wybuchowa gazéw par cieczy lub mgiet nie wystepuje w
normalnych warunkach pracy, ale istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia mieszaniny
wybuchowej, przy czym mieszanina wybuchowa moze wystepowac jedynie krétkotrwale.

Wyposazenie;
Wentylacja wyciggowa - wykonanie Ex przeciwwybuchowe
Grzejniki elektryczne w pomieszczeniach nr 7 i nr 8: wykonanie Ex przeciwwybuchowe

Zabezpieczenie przeciwskazeniowe:

- bramka dozymetryczna — stacjonarny monitor promieniowania gamma - do identyfikacji
odpadéw radioaktywnych w strefie przyjmowania odpadow przy bramie gtéwnej zaktadu;

- piezometr obserwacyjny o gtebokosci 16 m p.p.t. do monitorowania wod podziemnych;

- dwudrogowy system detekgji gazéw wybuchowych, sygnalizujacy obecnos¢ w powietrzu
zwigzkow alkoholowych i ropopochodnych,

- drenaz kontrolny z saczkami wechowymi wewnatrz budynku;

- sorbentowo-membranowa instalacja oczyszczania sciekdw;

- studnia neutralizatora odciekdow;

- system monitoringu poziomu plynow w odwodnieniach liniowych, zbiorniku bezodptywowym,
studni neutralizatora odciekdéw, studzienkach bezodptywowych,

- zbiornik bezodplywowy na odcieki;

- wyposazenie ruchome: zbiorniki, pojemniki, podesty, wanny ociekowe, ogranicznik rozlewéw,
zestawy sorbentow,

- zabezpieczenie pracownikow: miernik wielogazowy, plakietki indykacyjne, odziez ochronna,
prysznice bezpieczenstwa, myjki do oczu;
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WEASCICIEL OBIEKTU:

ZAKLAD KOMUNALNY Spoétka z 0.0. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UzYTKUJACEJ BUDYNEK:

ZAKLAD KOMUNALNY Spolka z o.0.

ADRES:

Ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

TYTUL PRAWNY:
(forma wiladania: wlasnosc, uZyczenie, uZytkowanie, uytkowanie wieczyste, najem/dzierZzawa, trwafy zarzgd, inne)

wlasnosé

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE] BUDYNKIEM (dotyczy zarzgdcy budynku, jezeli zostal

ustanowiony)

ADRES:

INFORMACJE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Budynek administracyjno - biurowy

2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Administracja cmentarzy komunalnych

3. ADRES LOKALIZACHI / BUDYNKU: Ul. Cmentarmna 4"B" Opole

4, Obiekt wytgczony z uzytku:
a) Nie dotyczy [X]
b) Czasowo (do 30 dni): (J
c) Trwale (pow. 30 dni): [
llos¢ lokali mieszkalnych: 0

6. Ilo$¢ lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

7. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukadjif inne XTak  [Inie

BUDYNKI / BUDOWLE
8. Powierzchnia budynku: 92,47 m kw.

9. Odleglosc budynku od:
O najblizszych zabudowan mieszkalnych: 200,00 m

O najblizszych zaktadéw przemystowych: 30,00 m
0 najblizszego obszaru lesénego: 3000,00 m

Q najblizszego stawu, jeziora, strumienia 3000,00 m

10. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochytym? [ITak >INie
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11. Wiek budynku: w latach 4 / rok budowy 2012

12. Stan techniczny budynku: b.dobry
13. Liczba pieter w budynku: 0

14. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: DITak [Nie

15. Czy jest aktualny protokét z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego [Itak  XNie
obiektu budowlanego

16. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli ,TAK” to, zy w podpiwniczeniu budynku [drak  XNie
znajduje sie:

O Serwerownia [tak  [nie
Q Centrala telefoniczna (Jtak  [Nie
Q Giéwny zawdr gazowy (tak  [Nie
O Kottownia, hydrofornia [Trak  [Onie
O Inne: (Jrak  [iNie

17. Konstrukcja stropdw:
O Belki drewniane: {poda¢ rodzaj wypetnienia: welna mineralna KTak  [Onie
Q Strop Ackermana: [Jrak  [Onie
Q Konstrukcia zelbetowa: CIrak  Onie
Q Konstrukcja stalowa: CJrak  [Cnie
QO inna konstrukgja: (Tak  [CNie

18. Konstrukgia budynkdw:

O materialy palne: Crak  KNie
Q materialy niepalne: Bdtak  [CNie
O materialy mieszane; [Jrak XINie

19. Sciany konstrukcyjne?
O Drewno Tak  XNie
0O Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) Cdrak  XNie
0O Konstrukgja szachulcowa (mur pruski) [Irak  [XNie
a mur KITak  [nie
Q zelbet { zelazobeton) CITak  [XINie
QO budynek wykonany z ptyt warstwowych wypetnionych. [Jrak  [XNie

Prosze podac rodzaj wypelnienia:
O inna konstrukgja:

20. konstrukgja dachu
a

Drewniana MTak  [Nie
Q Sklowa Cirak  Xwnie
Q Betonowa Ctak  Kinie
O Zelbetowa [dTak  [XNie

21. Pokrycie dachu
O Papa na poszyciu drewnianym Xdrak  [Nie
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Q Dachdwka na fatach drewnianym KTak  [INie
O Inna: [Tak  [<Nie

22. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego:

INSTALACIE

23. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez [Tak  [CNie
osoby/instytucje posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

24. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do [PJTak  [Nie
tego firme i czy sq sporzadzane raporty?

25. Czy w obiektach wystgpuja centralne wylgczniki prgdu odcinajace doptyw energii do [Tak  [INie
wszystkich urzadzen?

26. Sposob wykonania instalagji elektryczne;:

a) czy puszki rozgalezne s3 zakryte DTak  [INie
b) czy przewody s3 ostoniete XTak  [INie

27. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementdw instalacja elektryczna prowadzona jest:
@ Na elementach drewnianych konstrukgji [Irak [INie

O Bez izolagji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdiuz drewnianych  [JTak  [CINie
elementdw konstrukcyjnych)

28. Czy obiekt posiada aktualne badania instalagji:

Q przewodéw kominowych XTak [nie
Q elektrycznej KTak [Cnie
O odgromowej XTak  [Nie
O gazowej [Jrak  [Nie
0 wodociagowej Ktak [nie
29. Rodzaj instaladji:
O Ochrona odgromowa BdTak  [Nie
a) instalacja odgromowa na obiekcie BdTak  [Cnie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem | wysokosci wiekszej od CJTak  BINie
obiektu chronionego
c) aktualne protokoty badas (1/6 lat) BTak  [nie
d) brak aktualnych protokotéw [Jrak  [Nie
O Instalacja elektryczna
a) Zabezpieczenia roznicowopradowe MTak [INie
b) Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r XTak [nie
c) Aktualne protokoty badan (1/5 lat) Bdtak  [CNie
O Instalacja grzewcza
a) Geotermalna Lrak  Xnie
b) Kociot na gaz ziemny CITak  [XNie

¢) Kociot na gaz propan-butan [Jrak  XNie
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d)} Kociot na olej opalowy LIrak  [XNie

e) Ogrzewanie elektryczne DJTak  [INie

Q Inna: Klimatyzaga Rrak [Nie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

30. Czv obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [Tak  [Nie
statej obecnosci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikow wiasnych) w miejscu lokalizagji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

W przypadku braku statego dozoru, przyjmujemy réwniez do wiadomosci, e wymogiem zastosowania ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia od kradziezy z wlamaniem jest posiadanie co najmniej
jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradziezowego, takiego jak: elektroniczne
urzgdzenia wywotujace alarm w miejscu lub sprzezone z systemem dyskretnego powiadomienia agencji ochrony
ze skutkiem podjecia interwendji w zasie nie diuzszym niz 10 minut.

31. Odlegtos od najblizszej jednostki strazy pozarnej: 3,00 km
32. (zas dojazdu najblizszej jednostki strazy pozarnej; ok. 10 min
33. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektdw, sktadowisk o kazdej porze DXTak  [INie
roku (dregi utwardzone)?
34. Czy obiekty wyposazone sa w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? MIrak  [INie
35. Czy podreczne $rodki gasnicze sa regularnie przegladane? Xrak  [Nie

36. Czy prowadzone sq wewngtrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczenstwa p.poz?  [JTak  [INie

37. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa: Juszczewski Julian

38. Rode.:.jaj ér.odké\o\-f zabezpieczenia mienia Budynki / budowle %drlnien.ia
przed pozarem: wyposazone w dany rodzaj podiegajac
zabezpieczenia €90
ochronie
a)  system hydrantéw 0% Llrak | XINie
b)  elektroniczne urzadzenia wywotujace LIrak | DdNie
alarm w miejscu odlegtym (wartownia, 0%
o portiernia)
c)  elektroniczne urzadzenia wywolujace 100% DdTak  [Nie
.. alarm w miejscu lokalizacji —
d) samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% [ITak | XNie
... alarmowe powiadamiajace straz poz.
e) stale urzadzenia gaédnicze (tryskacze, 0% [rak | DXINie
_ .. zraszacze} uruchamiane rgznie
f)  state urzadzenia gadnicze (tryskacze, 0% [JTak | XNie
____zraszacze) uruchamiane automatycznie
@) _ Klapy dymowe 0% LITak | XINie

39. Czy w poblizu budynku znajdujg sie zbiorniki z woda, ktdra moze by¢ wykorzystana do (ITak  XNie
celéw ppoz.? Jesli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepujy stacje
pomp — (ilos¢, wydajnosé itp.):
40. Z jakich Zzrédet dostarczana jest woda?
a) wodociag publiczny XTak  [INie

b) studnia Llrak  XINie
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¢) zbiornik zaporowy [Jrak  XNie
d) inne: KTak  CNie
41, Czy istnieje system hydrantow? [Jrak  [nie
a) jaki:
b) liczba hydrantdw na zewnatrz ; w budynku
INNE ZAGROZENIA

42. Czy w zgloszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystapita powddz badz
zalanie/podtepienie wyniku powodzi:

O w roku 1997 COtak  XINie
O w roku 2010 LJrak  XNie
QO w okresie ostatnich 10 lat. Jesli ,tak: prosze opisaé powstate uszkodzenia: CJrak  DXNie
43. Minimalna odlegtos¢ w kilometrach (z dokladnoicia do 0,1 km) od najblizszych wad 3 Km
powlerzchniowych:

44, W przypadku, gdy ta odlegloé¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informagi @y [JTak [XNie
roznica pomigdzy Srednim poziomem lustra wody, a podstawa najnizej potozonego mienia
(ktére ma byC objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

45. Jednoczesnie dla obiektow znajdujacych sie w odleglosci nie wiekszej niz 0,5 km od [JTak  [XNie
najblizszych wod powierzchniowych, prosimy o okredlenie czy teren, na ktérym znajdujg
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

46. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: [(dTak  [Cnie
47. Czy w piwnicach jest skladowane mienie? Jesli tak” to: [COrak  [ONie
QO Bezposrednio na posadce (podiodze) [Jrak  [CNie
O Na regatach powyzej 15 cm od podtogi (Jrak  [CINie
48. Czy istniejg systemy wentylacyjne/jakie: wentylacja mechaniczna MTak  [nie
49, Czy istnieje oswietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? Ktak [Cnie
50. Czy w pomieszczeniach piwnic 53 odprowadzenia do kanalizacji (kratki Sciekowe)? (Tak  [Inie
51. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadajg sprawne zawory zwrotne? OTak  Xnie
52. Czy budynek jest uzytkowany? Bdrak  [Cnie
53. Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak” to: (Jtak XNie
Q Osobowe (Otak  [Nie
O Towarowe [Jrak [INie
Q Osobowo - towarowe [(frak  [Cnie
SZKODOWOSCE

54. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystgpowaly jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesii
tak prosze wymienic:

Rok
powstania Przyczyna [ szczegdly zdarzenia
szkody

Kwota Wyplacone
roszczenia odszkodowanie
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