PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJI : Podziemna instalacja cieptownicza i instalacja ogrzewania obiektu z blokéw betonowych na terenie Zaktadu Ko-
munalnego w Opolu - instalacja cieptownicza

ADRES INWESTYCJI  :  Opole, ul. Podmiejska 69

INWESTOR : Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  45-574 Opole, ul. Podmiejska 69

BRANZA : Inzynieryjna

lipiec, 2018 r.



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do [KodwgCPV
Opole - Zaktad Komunalny - zakladowa sie¢ cieplna
1|Podziemna instalacja cieptownicza 1 40 45232000-2
1.1]|Roboty zabezpieczajgce i pomocnicze 1 1
1.2|Roboty nawierzchniowe i ziemne 2 21
1.3|Roboty montazowe - cieptocigg w ziemi i po $cianie zewnetrznej budynkéw 22 40
2|Instalacja grzewcza w budynku C 41 62 45331000-6
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Opole - Zaktad Komunalny - zakladowa sie¢ cieplna
1/45232000-2 Podziemna instalacja cieptownicza
11 Roboty zabezpieczajace i pomocnicze
1 wg Spec. |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.1.|wycena indy- | Techn. p. |- wytyczenie oraz oznakowanie w terenie likalizacji obiektow
1|widualna IS.2.SC. - wykonanie przekopow kontrolnych
- dokonanie pomiaréw wysokosciowych
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty nawierzchniowe i ziemne
2|KNR 2-31 wg Spec. [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
d.1./0802-07 Techn.p. [30cm
2/0802-08 IS.2.SC.
61,0*2,50 m?2 152,500
RAZEM 152,500
3|KNR 4-01 wg Spec. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1./0108-18 Techn. p. |strukcji; wywéz na miejsce wskazane przez Inwestora do dalszego zagos-
2/0108-20 IS.2.SC. podarowania
152,5*0,3 m3 45,750
RAZEM 45,750
4|KNR 2-31 wg Spec. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0114-05 Techn. p. |czeniu 15cm
2 IS.2.SC.
45,750 m?2 45,750
RAZEM 45,750
5/KNR 2-31 wg Spec. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0114-07 Techn. p. |czeniu 15cm
2/0114-08 IS.2.SC.
45,750 m?2 45,750
RAZEM 45,750
6|KNR 2-31 wg Spec. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-  |m?2
d.1./0807-01 Techn. p. |petnieniem spoin piaskiem /kostka do wykorzystania/
2 IS.2.SC.
1,5*2,50 m?2 3,750
RAZEM 3,750
7|KNR 2-31 wg Spec. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej /kostka |m?2
d.1./0511-04 Techn. p. |z odzysku/
2 IS.2.SC.
3,750 m?2 3,750
RAZEM 3,750
8|KNR 2-31 wg Spec. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z |m?2
d.1./0811-02 Techn. p. |wypetnieniem spoin piaskiem /ptyty do wykorzystania/
2 IS.2.SC.
15,50*2,50 m?2 38,750
RAZEM 38,750
9|KNR 2-31 wg Spec. |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych /ptyty z odzysku/ m?2
d.1./0309-06 Techn. p.
2 IS.2.SC.
38,750 m?2 38,750
RAZEM 38,750
10/KNR 2-31 wg Spec. |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m?2
d.1./0810-03 Techn. p.
2/0810-04 IS.2.SC.
1,0*2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
11|KNR 2-31 wg Spec. |Odtworzenie nawierzchni betonowej - grubo$é warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.1./0109-03 Techn.p. [15cm
2|/0109-04 IS.2.SC.
1,0"2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
12/KNR 2-01 wg Spec. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomo- |m?2
d.1./0126-01 Techn. p. |ca spycharek
2|0126-02 IS.2.SC.
38,5*2,50 m?2 96,250
RAZEM 96,250
13|KNR 2-01 wg Spec. |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw - rozplantowanie |m3
d.1.|0416-01 Techn. p. |humusu
2 IS.2.SC.
96,250*0,30 m3 28,875
RAZEM 28,875
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14/KNNR 1 wg Spec. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |ms3
d.1./0202-08 Techn. p. |w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 2 km /na miejsce wska-
2|0208-02 IS.2.SC. zane przez Inwestora do dalszego zagospodarowanie/ po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykop mecha-
niczny 80% - $rednia gtebokos¢ wykopu powiekszona o 15 cm na podsyp-
ke piaskowag
[1,60"1,15"105,00+1,60*1,65%13,0]*0,8 m3 182,016
RAZEM 182,016
15/KNNR 1 wg Spec. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem j.w.; gteboko$¢ j.w. - wykop |m3
d.1./0301-02 Techn. p. |reczny 20%
2 IS.2.SC.
[1,60%1,15*105,00+1,60%1,65%13,0]*0,2 m3 45,504
RAZEM 45,504
16/KNNR 1 wg Spec. |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg - obudowy typu BOX  |m2
d.1.|0313-01+wy- | Techn. p.
2|cena wiasna |1S.2.SC.
1,15*105,0*2+1,65%13,0"2 m?2 284,400
RAZEM 284,400
17 /KNNR 11 wg Spec. |Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 Techn. p.
2 IS.2.SC.
1,60*0,15*118,00 m3 28,320
RAZEM 28,320
18/KNNR 11 wg Spec. |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych warstwg min. 15 cm ponad |m3
d.1./0501-05 Techn. p. |wierzch rury
2 IS.2.SC.
1,6"0,31*118,0-3,14*0,08*0,08*118,0"2 m3 53,785
RAZEM 53,785
19/KNR-W 2-19 |wg Spec. |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wy- |m
d.1./0102-01 Techn. p. |krywczg z wktadkg metalowg
2 IS.2.SC.
53,785 m 53,785
RAZEM 53,785
20/KNNR 1 wg Spec. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.1.|0214-01 z.0. |Techn. p. |wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
2|12.11.4.9911-|1S.2.SC. charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il
02
1,6*[1,15-0,46]*105,0+1,6%[1,65-0,46]*13,0 m3 140,672
RAZEM 140,672
21 wg Spec. |Dodatek za zakup i przyw6z piasku do zasypania wykopdéw m3
d.1.|wycena indy- | Techn. p.
2|widualna IS.2.SC.
140,672 m3 140,672
RAZEM 140,672
1.3 Roboty montazowe - cieptociag w ziemi i po $cianie zewnetrznej budynkéw
22|KNNR 4 wg Spec. |Montaz rur preizolowanych elastycznych typu Flexalen 600 o $r. fi 75/160 |m
d.1./2301-02 Techn.p. |mm
3 IS.2.SC.
2"137,0 m 274,000
RAZEM 274,000
23|KNR-W 2-19 |wg Spec. |Rury ochronne (ostonowe) typu Arot /na istniejacych kablach eNN/ o $r. m
d.1./0306-05z. |Techn.p. [nominalnej 110 mm - wykopy umocnione
3|sz.2.5. 9905-|1S.2.SC.
04
43,0 m 12,000
RAZEM 12,000
24/KNNR 4 wg Spec. |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych - bloki oporowe na m3
d.1./1430-03 Techn. p. |podziemnej instalacji cieptowniczej
3 IS.2.SC.
4*0,670,5*0,4 m3 0,480
RAZEM 0,480
25/KNNR 4 wg Spec. |Elementy rurociggu - kolano elektrooporowe 75 szt
d.1./1011-02 Techn. p.
3 IS.2.SC.
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
26| KNNR 4 wg Spec. |Elementy rurociggu - koficowka gumowa na rure pojedynczg 75/160 mm  |szt
d.1./2305-05 Techn. p.
3|analogia IS.2.SC.
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
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27|materiat wg Spec. |Dostawa obejm rurowych masywnych Hilti MP-MXI 159 kpl.
d.1. Techn. p.
3 IS.2.SC.
2*7,0 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
28/KNR AT-17 |wg Spec. |Wiercenie otworéw technikg diamentowg w $cianach zewnetrznych dla cm
d.1./0102-01 Techn. p. |osadzenia kotkéw mocujgcych obejmy rurowe
3 IS.2.SC.
4*2*[4,0+3,0]"15,0 cm 840,000
RAZEM 840,000
29|KNR 7-28 wg Spec. |Osadzenie kotkbw mocujacych w gotowych otworach - zestaw 4 szt. zestaw
d.1./0104-01 Techn. p.
3|analogia IS.2.SC.
7*2 zestaw 14,000
RAZEM 14,000
30|{NNRNKB wg Spec. |Zabudowa lekka oparta na konstrukcji stalowej obtozonej ptytami OSB, po- |m2
d.1.|202 2023-04 |Techn. p. |sadowiona na terenie, mocowana do $ciany - obudowanie rur cieptociggu
3|analogia IS.2.SC. biegnacych po $cianach zewnetrznych budynkéow
2,0*5,0+3,4*3,6 m?2 22,240
RAZEM 22,240
31|NNRNKB wg Spec. |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;j m?2
d.1.|202 0541-01 |Techn. p.
3 IS.2.SC.
2*4,25+2,5 m2 11,000
RAZEM 11,000
32|KNR-W 2-02 |\wg Spec. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1./0603-01 Techn. p. |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3 IS.2.SC.
[2,0+3,4]"0,5 m?2 2,700
RAZEM 2,700
33|KNR-W 2-02 |\wg Spec. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1./0603-02 Techn. p. |na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
3 IS.2.SC.
[2,0+3,4]*0,5 m?2 2,700
RAZEM 2,700
34|KNR 0-17 wg Spec. |Przyklejenie jednej warstwy siatki na ptytach OSB m2
d.1./2609-06 Techn. p.
3 IS.2.SC.
[2,0+3,4]"0,5 m?2 2,700
RAZEM 2,700
35/KNR 0-17 wg Spec. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- |m?2
d.1./0927-01 Techn. p. |go - natozenie na podtoze farby gruntujgcej
3 IS.2.SC.
22,240 m?2 22,240
RAZEM 22,240
36 KNR 0-17 wg Spec. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- |m?2
d.1./0927-03 Techn. p. |gogrubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
3 IS.2.SC. przygotowanym podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
22,240 m?2 22,240
RAZEM 22,240
37/KNNR 4 wg Spec. |Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1./2106-01 Techn. p.
3 IS.2.SC.
274,00 m 274,000
RAZEM 274,000
38/KNNR 4 wg Spec. |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. |szt.
d.1./2107-01 Techn. p. |do 150 mm
3 IS.2.SC.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNNR 4 wg Spec. |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete  |szt.
d.1./2107-06 Techn. p. |10 m ponad 100 m dtugosci
3 IS.2.SC.
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|KNNR 4 wg Spec. |Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o $r. do 150 mm odc.
d.1./1612-01 Techn. p. 200m
3 IS.2.SC.
2,00 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
2/45331000-6 Instalacja grzewcza w budynku C
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41/KNNR 4 wg Spec. |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 50 cm dla rurociggéw o $r. 75 |przej-
d.2|2017-14 Techn. p. |mm; zatozenie tuleji ochronnej z uszczelnieniem przestrzeni materiatem Scie
IS3.CO. plastycznym
2,00 przej- 2,000
Scie
RAZEM 2,000
42|/KNNR 4 wg Spec. |Punkt staly przy Scianie na rurociagi fi 75 mm - obejuma super masywna |szt.
d.2|2110-02 Techn. p. |zamocowana pomiedzy dwoma mufami elektrooporowymi
analogia IS3.CO.
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 4 wg Spec. |Ztagcze przejsciowe z koncéwka do spawania o $r. 65 mm szt.
d.2|2211-03 Techn. p.
analogia IS3.CO.
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44/KNNR 4 wg Spec. |Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym szt.
d.2|0412-06 Techn. p.
IS3.CO.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|/KNR 7-09 wg Spec. |Spawanie reczne przeciwkotnierzy do rur fi 65 mm - wigczenie do istnieja- |ztacz.
d.2|0105-01 Techn. p. |cej instalacji
IS3.CO.
2,00 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNNR 4 wg Spec. |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm m
d.2|0516-03 Techn. p.
IS3.CO.
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
47/KNNR 4 wg Spec. |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2|0517-03 Techn. p.
IS3.CO.
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48/KNNR 4 wg Spec. |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 65 mm |ztacze
d.2/0518-03 Techn. p.
IS3.CO.
12,00 ztgcze 12,000
RAZEM 12,000
49|KNR 2-02 wg Spec. |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych o ér.do 100 |m
d.2|1512-02 Techn.p. |mm
IS3.CO.
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
50|KNR 7-07 wg Spec. |Pompa obiegowa obiegu glikolowego Wilo Yonos Maxo 40/05-8; sterowa- |kpl.
d.2|0101-01 Techn. p. |na elektronicznie
IS3.CO.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51/ KNR 7-08 wg Spec. |Elektrozawér Danfoss EV220B, wspétpracujacy z pompg szt
d.2/0301-02 Techn. p.
IS3.CO.
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 wg Spec. |Wymiennik ptytowy o mocy 180kW Secespol LC 110-140-2 z izolacjg szt.
d.2|0505-01 Techn. p.
analogia IS3.CO.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 4 wg Spec. |Zawor bezpieczenstwa wymiennika SYR 1915 1" szt.
d.2/0524-03 Techn. p.
IS3.CO.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/ KNNR 4 wg Spec. |Naczynia wzbiorcze Reflex NG 140 ze zlgczem odcinajacym i rurg wzbior- |szt.
d.2|0511-04 Techn. p. |[czgfi 25 mm
IS3.CO.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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55|KNR 7-08 wg Spec. |Reczny zawor regulacyjny Ballorex S fi 65 mm szt
d.2/0205-02 Techn. p.
IS3.CO.
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
56| KNNR 4 wg Spec. |Przepustnica reczna /zaw6r odcinajgcy kotnierzowy/ o $r. 65 mm szt.
d.2|0521-07 Techn. p.
IS3.CO.
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
57/KNNR 4 wg Spec. |Zawor zwrotny kotnierzowy o $r. 65 mm szt.
d.2|0521-07 Techn. p.
IS3.CO.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 4 wg Spec. |Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. 65 mm szt.
d.2|0526-07 Techn. p.
IS3.CO.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNNR 4 wg Spec. |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2|0531-02 Techn. p.
IS3.CO.
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNNR 4 wg Spec. |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkal- |m
d.2|0406-02 Techn. p. |nych
IS3.CO.
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
61|KNR 0-34 wg Spec. |lzolacja rurociggéw $r. 65 mm otulinami piankg polietylenowg z powlokg ~ |m
d.2|0101-21 Techn. p. |ochronng grub. 70 mm
IS3.CO.
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
62| KNNR 4 wg Spec. |Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.2|0529-02 Techn. p.
IS3.CO.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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