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MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

DOS-111.7222.11.2020.W Opole, dnia 23 lutego 2021 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 187 ust. 4a, art. 192, art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 10 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r,,
poz. 1592 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 z pdin. zm.} po rozpatrzeniu wniosku Zakfadu
Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu z dnia 6 lutego 2020 r., nr W/64/50/2020 (data wplywu do
UMWO - 07.02.2020 r.) o zmiange decyzji Marszatka Wojewddztwa Opolskiego
nr D0S$.7222.54.2013.MK z 4 wrze$nia 2014 r. (z péin. zm.) udzielajacej pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do skladowania odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne
o zdolnosci przyjmowania odpadéw 100 000 Mg/rok tj. ok. 320 Mg/dobe i catkowitej pojemnosci
2 516 tys. Mg oraz instalacji pozostatych, zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego
w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69

orzekam

I. Zmieni¢ decyzje Marszatka Wojewédztwa Opolskiego nr D0S$.7222.54.2013.MK z 4 wrzeénia
2014 r. udzielajgcy pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do sktadowania odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne oraz instalacji pozostatych, zlokalizowanych na terenie
Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 wraz ze zmianami w decyzjach
Marszatka Wojewédztwa Opolskiego: nr D0S$.7222.123.2014.MJ z 24 lutego 2015 r.,
nr DOS.7222.38.2015.MK z 30 pazdziernika 2015 r. oraz nr DO$-111.7222.57.2017.MK
z 11 wrzesdnia 2017 r., w nastepujacy sposob:

1. Punkt II.1. pozwolenia pn.: ,Rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz parametry instalacji
istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom” otrzymuje w cafosci nowe
brzmienie:

»Il.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz parametry instalacji istotne z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom

1.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Podstawowgq dziatalnoscig prowadzong przez Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0. w Opolu jest
prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne i obojetne,
polegajgce przede wszystkim na:

— przetwarzaniu odpaddw innych niz niebezpieczne metodg unieszkodliwiania poprzez
sktadowanie,

— przetwarzaniu odpaddw innych niz niebezpieczne metodg odzysku na linii technologicznej
przerébki i odzysku surowcéw mineralnych,

— przetwarzaniu odpadow wielkogabarytowych,

— przekazywanie odpowiednim odbiorcom do dalszej przerdbki odpadéw pochodzacych
z segregacji ,u zrédfa”,

— przetwarzaniu odpaddéw innych niz niebezpieczne metodg odzysku poprzez kompostowanie
typu pryzmowego,



przetwarzaniu odpadéw innych niz niebezpieczne metoda odzysku poprzez wykorzystanie jako
materiatu do:
— wykonywania warstw izolacyjnych, utwardzania drég technologicznych i obsypywania
studni odgazowujgcych,
-~ wykonywania okrywy rekultywacyjnej,
zbieraniu odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,
transporcie odpadéw,
magazynowaniu odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 754-13-51-921
Numer REGON: 531124805

1.2

. Lokalizacja instalacji inwestycji wraz z wystepujagcymi na niej budowlami, obiektami

i urzadzeniami

Zaktad Komunalny Sp. z o0.0. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 eksploatuje instalacje

zlokalizowang na dziatkach:

niz

nr 1/4 w czesci, nr 1/11 w czesci, nr 1/32 w czgéci - kwatera nr 2 sktadowania odpadéw,

nr 1/26, nr 1/32 w czesci - kwatera nr 1 sktadowania odpadéw,

nr 1/32 w czesci - wagi,

nr 1/28, nr 26/5 - kompostownia pryzmowa i stacja TRAFO,

nr 1/30 - magazyn materiatéw niebezpiecznych,

nr 1/30 w czgsci, nr 1/32 w czesci - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych,

nr 1/6 w czesci, nr 1/32 w czesci, nr 1/12, nr 1/35, nr 1/36, nr 39/3 - drogi wjazdowe,
drogi dojazdowe do sktadowiska oraz place i drogi wewnetrzne.

Pozwoleniem zintegrowanym obejmuje sie instalacje do skiadowania odpaddéw innych
niebezpieczne i obojetne — kwatere do skiadowania odpaddéw nr 2 o zdolnosci przyjmowania

100 000 Mg/rok, tj. ok. 320 Mg/dobe, do ktérej zaliczono:

kwatere sktadowania odpadéw nr 2 (podzielong na 3 kwatery - 2A, 2B i 2C) oraz zamknieta
kwaterg nr 1 (w trakcie rekultywacji) wraz ze wszystkimi instalacjami oraz instalacja odzysku
biogazu z kwater sktadowania i urzadzeniami znajdujgcymi sie na jej terenie oraz sprzetem
pracujagcym (kompaktor, tadowarka, spychacz gasienicowy, koparko-tadowarka),
przepompownie odciekdw przy kwaterze nr 2,

przepompownie odciekéw przy kwaterze nr 1,

zbiornik retencyjny wod opadowych i odciekdw,

instalacja odzysku biogazu wraz z systemem odgazowania kwater,

przepompownie odciekdw z komorg pomiarowa,

rurociggi odciekdw i Sciekéw,

zbiornik wyréwnawczy wéd drenazowych,

przepompownig wod drenazowych,

wagi samochodowe,

myinie najazdowa,

drogi technologiczne,

system monitoringu wod podziemnych ztozony z 5 piezometréw,

pas zieleni izolacyjnej.



Na terenie Zaktadu znajdujg sie rowniez instalacje i urzadzenia niewymagajgce pozwolenia
zintegrowanego (instalacje pozostate):

instalacja kompostowania odpadow zielonych i biodegradowalnych, zebranych selektywnie
w procesie odzysku R3 na kompostowani pryzmowej, o zdolnosci kompostowania wynoszacej
maksymalnie 16 000 Mg/rok ($rednio ok. 44 Mg/dobe) odpadéw biodegradowalnych
zebranych selektywnie,

instalacja  rozdrabniania odpaddw mineralnych w procesie odzysku R12 o zdolnosci
przetwarzania odpadéw 10 000 Mg/rok ($rednio ok. 30 Mg/dobe),

instalacja rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych w procesie odzysku R12 o zdolnosci
przetwarzania odpadéw maksymalnie 8 000 Mg/rok,

magazyn czasowego przechowywania odpaddéw niebezpiecznych (MCPON) do 50 Mg,

punkt selektywnej zbiérki odpaddéw komunalnych (PSZOK),

pozostate obiekty stanowigce zaplecze techniczno-socjalne oraz infrastrukture techniczna.

1.3. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom
Tabelanrl
Lp. I Nazwa instalacji l Charakterystyka instalacji i obiektoéw towarzyszgcych

I Instalacje wymagajace pozwolenia zintegrowanego

Kwatera nr 2 (obecnie
eksploatowana)

do sktadowania odpadéw
innych niz niebezpieczne
i obojetne wraz ze
wszystkimi instalacjami

i urzgdzeniami
znajdujgcymi sie na jej
terenie

Kwatera oddana zostata do eksploatacji w 2006 roku.

Wspdtczynnik zageszczenia odpadéw jaki zostat przyjety do obliczer to 1,2 Mg/m’.

Kwatera nr 2 jest kwatery sktadowania wgtebnego, przeznaczong do sktadowania odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne. Zgodnie z projektem budowlanym zostata ona
rozbudowywana etapowo. Ostatni etap budowy kwatery zostat oddany do eksploatacji
w Il kwartale 2016 r. Kwatera podzielona jest na kwatery 24, 2B i 2C.

Uszezelnienie kwatery wykonane jest w nastepujgcych warstwach od powierzchni terenu:

- bentomata,

- geomembrana PEHD 2 mm,

- geowtdknina o gramaturze 500 g/mz,

- warstwa ochronna z piasku grub. 50 cm, uzupetniona w obrebie drenazu warstwami zwiru.
Dno kwater uksztaltowane jest ze spadkiem 2 % w kierunku pétnocno-zachodnim oraz
pétnocno-wschodnim.

Obwatowaniem kwatery od stron wschodniej, potudniowej i zachodniej jest uformowane
w formie skarpy wyrobiska. Na potudniowo-wschodniej czesci watu wykonana tymczasowa
droga dojazdowa do stacji gazowej. Szerokos¢ watu w koronie - 6,0 m, diugos$é - 82,0 m.
Nachylenie skarp: na dtugosci watu 1: 3, plac pod stacje gazowq: 1: 1,5.

Od strony pdinocnej, przylegajacej do kwatery nr 1 skladowiska, wykonany zostanie wat
dowigzany do istniejgcego z nachyleniem 1: 3. Od strony potudniowo-zachodniej wat
tymczasowy oddzielajacy kwatere od pozostate] czesci wyrobiska. Szeroko$¢ watu w koronie
2,0 m, wysoko$¢ 2,0 m.

Uszczelnienie skarp statych kwatery bedzie wykonane w nastepujacych warstwach od
powierzchni terenu:

— skarpa wschodnia i potudniowa: warstwa piasku, geosiatka, warstwa piasku, bentomata,
geomembrana PEHD 2 mm, geowtdknina o gramaturze 500 g/mz, humus + obsiew
mieszanka traw;

— pozostate skarpy: warstwa piasku grubosci 10 cm, bentomata, geomembrana PEHD 2 mm,
geowlidknina o gramaturze 500 g/mz, humus wraz z obsiewem mieszanki traw.

Drenaz kwatery sktadowiska wykonany zostat z geosiatki w otulinie geowtdkniny szer. 2,0 m
w rozstawie co 2,0 m na skarpach wschodniej i potudniowej. Geosiatka utozona na 10 cm
warstwie piasku i wpuszczona w réw, w ktdrym utozone s3 rury drenarskie PVC 110 w obsypce
zwirowej i otulinie z geowltdkniny gram. 200 g/mz. Drenazem tym wody odprowadzane sg do
drenazu utozonego w dnie sktadowiska i dalej do rowéw. Rowy glebokosci 0,4 m wykonano ze
spadkiem rownym spadkowi terenu.

Dno odwadniane jest przez drenaz rurowy z rur perforowanych PVC 110 oraz kamienny
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o wymiarach 0,5 x 0,2 m wykonany ze zwiru lub otoczakéw w otulinie z geowtékniny o gram.
200 g/mz. Rozstaw sgczkédw wynosi 25,0 m, a drendw kamiennych 50,0 m. Sgczki wigczono do
zbieraczy pod katem 90°. Spadki drenazu - 1,31 1,5 %.

Drenaz odciekéw

Wykonany w warstwie ochronnej, mineralnej w obsypce ze iwiru i oplocie z geowtdkniny
o gram. 200 g/m2 utozone saczki drenarskie z rur perforowanych @ 100 mm z PE ze spadkiem
1,3 11,5%, w rozstawie 25,0 m. Migzszo$¢ warstwy ochronnej drenazu — 40 cm.

Odcieki z kwatery odprowadzane bedg przy pomocy rury PE Dz-300 do studni zhiorczej
odciekéw z pompa, a dalej przy pomocy istniejagcej sieci wigczone w obieg odciekéw
funkcjonujacych obecnie. Studnie odciekéw wykonano z kregéw betonowych o ¢ 2,0 m,
o catkowitej wysokosci - 7,5 m. W studni zamontowane sg pompy (dziatajgce naprzemiennie)
o wydajnosci 10 /s i wysokosci podnoszenia 7,0 m stupa wody.

Celem ograniczenia powstawania odcieku stosowana jest recyrkulacja odcieku poprzez
zawracanie go ze zbiornika odciekéw do kwatery skltadowania oraz do zbiornikow
nawadniajacych zrekultywowang kwatere nr 1. W porze letniej szacuje sie, ie okoto 30%
odcieku ulega odparowaniu. Wody opadowe splywajgce ze zrekultywowanej powierzchni
zbierane beda rowami i odprowadzane rurociggiem i rowem otwartym do zbiornika wdd
czystych i przepompowywane do rzeki Odry.

System odgazowania ztoza odpadéw

Odgazowanie zloza odpadéw jest dokonywane poprzez studnie dobudowywane
systematycznie w trakcie podwyiszania ztoza deponowanych odpaddw.

Gaz ten kierowany jest do wykorzystania przy produkcji energii elektrycznej.

Technologia sktadowania odpadéw kwatery nr 2

Eksploatacja kwatery skladowania w pierwszym okresie prowadzona podpoziomowo,
a nastepnie nadpoziomowo do rzednych: kwatery nr 2A i 2B - 163,00 m npm, kwatera nr 2C -
160,22 m npm. Sktadowanie pod gére warstwami poziomo-ukosnymi, pod katem 15° — 30°
w kierunku Srodka kwater. lioé¢ sktadowanych na kwaterze odpadéw wynosi 100 000 Mg/rok.
Kazdy odpad dowciony na sktadowisko jest odpowiednio klasyfikowany i rejestrowany
w komputerowej ewidencji wjazdéw, zaréwno pod wzgledem ilosciowym, jak i jakosciowym.
Pracownicy odpowiedzialni za przyjecie odpadéw ustalajg ilos¢ odpadéw na podstawie
wskazania elektroniczne] wagi oraz sprawdzajg zgodnos$¢ przyjmowanych odpadéw z danymi
zawartymi w karcie przekazania odpadu, a nastepnie kierujg je na miejsce sktadowania. Odpady
po roztadowaniu w miejscu ich sktfadowania winny by¢ rozplantowywane kompaktorem lub
spychaczem tak, by tworzy¢ optymalne dla zageszczenia warstwy grubosci 0,5 - 0,9 m.
Nastepnie warstwy te winny by¢ zageszczane przez kompaktor (2-4 przejazdy) i pokrywane
kolejng warstwag odpaddéw. Po uzyskaniu w ten sposéb warstwy ok. 2 m zageszczonych
odpaddw nalezy przykry¢ je warstwa izolacyjng - przektadkows o grubosci ok. 0,2 -0,3 m. Catos¢
warstwy odpadéw wraz z pokrywajgcym je materiatem przektadkowym winna by¢ wykonana ze
spadkiem ok. 0,5%. Sktadowanie odpaddw odbywac sie bedzie do osiagniecia projektowanej
rzednej grzbietu uzyskanego wymaganego pochylenia stropu wierzchowiny kwatery.

Na kwaterze ni 2 wydzielone sg nastepujace sektory:
— sektor do selektywnego sktadowania odpaddéw innych niz niebezpieczne o kodach:
02 03 04, 16 03 80, ex 20 01 99;
— sektor do nieselektywnego sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne z grupy 05;
— sektor do nieselektywnego sktadowania odpaddw innych niz niebezpieczne z grupy 07;
— sektor do nieselektywnego sktadowania odpaddéw innych niz niebezpieczne z grupy 10;
— sektor do nieselektywnego sktadowania odpaddw innych niz niebezpieczne z grupy 12;
— sektor do nieselektywnego sktadowania odpaddéw innych niz niebezpieczne z grupy
20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z podgrup: 19 05i 19 12,
— sektor do nieselektywnego sktadowania odpaddéw innych niz niebezpieczne z grupy 20
z odpadami innymi niz niebezpieczne z podgrup: 02, 03, 04, 16, 16 17.
Sektory do nieselektywnego sktadowania odpaddéw sg oddzielone od siebie watem, do budowy
ktérego zostang wykorzystane odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,

17050412002 02.
Sektory do sktadowania selektywnego odpaddéw zostajg wydzielone poprzez izolacje
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Kwatera nr 1
{w trakcie rekultywacji)

niewielkich powierzchni eksploatowanej warstwy ww. materiatem mineralnym. Przewiduje sig,
ze wymiary tych sektoréw wynosi¢ bedg 5 m x 10 m.

Wagi samochodowe

Sktadowisko odpaddw w Opolu wyposazone jest w dwie wagi samochodowe do pomiaru ilosci

przyjmowanych odpadéw:

— wage o typie DFT-10 x 3m z elektronicznym pomiarem i aparaturg rejestracyjng
o nosnosci 40 Mg,

— wage o typie DFT E2 18 x 3m z elektronicznym pomiarem i aparaturg rejesiracyjng
0 nosnosci 60 Mg.

Waga zsynchronizowana z komputerem oraz programem rejestrujgcym wjazdy przeznaczona

jest do pomiaru i archiwizacji ilosci i rodzaju dostarczanych odpadow.

Przy wadze sktadowiska zainstalowany zostat licznik Geigera, ktéry ma wskazywad

przekroczenia wartosci promieniowania i alarmowac o koniecznosdci wstrzymania przyjecia

odpadu.

Myjnia najazdowa

Urzadzenie do mycia két samochodéw ciezarowych, sktadajagce sie z urzadzenia najazdowego,
na ktérym kofa pojazdu oraz nadwozie sg intensywnie spryskiwane po obu stronach podczas
wolnego przejazdu. Woda spryskujgca znajduje sie w obiegu zamknietym. Uzdatnianie wody
odhywa sie za pomoca dodawanego flokulantu i roztadunku osadu za pomocg systemu
przenosnikowego. Zuzycie wody pobieranej ze zbiornika wod czystych (przy obiekcie nr 15)
bedzie na poziomie 120 m>/rok. Powstajagcy odpad to osad z mytych pojazdéw. Myjnia
zlokalizowana jest na drodze technologicznej dojazdowej do kwater nr 1 2, w ich poblizu.

Drogi technologiczne

Drogi technologiczne i place wewnetrzne wykonane sg z asfaltobetonu. Drogi prowadzace do
kwatery skitadowania wykonane sg z betonu asfaltowego. Droga wjazdowa do kwater
wykonana jest z ptyt zelbetonowych. W samej kwaterze na biezgco wykonywana jest droga
technologiczna z gruzu i materiatéw pochodnych dla dostawcéw odpaddw.

Kwatera nr 1
Powierzchnia kwatery w obrysie - 8,56 ha, powierzchnia dna kwatery - 4,84 ha

— gtebokosc niecki - Srednio - 11 m,

— nachylenie skarp 1: 2,5 (miejscami 1:2,4),

— nachylenia dna kwatery i = 0,5% w kierunku pétnoc —potudnie,

— objetos¢ niecki 688 tys. m®,

— obecnie zmagazynowano okoto 620 tys. m’ odpadéw,

— diugosc drogi zjazdowej na grobli potudniowe]j 97,0 m, szeroko$¢ pasa jezdnego wykonanego
z ptyt zelbetowych wielootworowych 3,5 m, spadek drogi zjazdowe] 7% w kierunku placu
wytadowczego oraz 1% w kierunku niecki kwatery,

—réwnolegle do drogi zjazdowe] biegnie droga dojazdowa gruntowa o szerokosci 4,50 m dla
kompaktora,

— powierzchnia placu wytadowczego o nawierzchni z ptyt zelbetowych wielootworowych
525 m?, pochylenie placu w kierunku kwatery nr 1 wynosi | = 1%, w kierunku na wschéd
i=1%,

— maks. rzedna sktadowania odpadéw: 161,00 m npm.

Odwodnienie kwatery:
— drenaz dla odprowadzania odciekdéw utozony nad uszczelnieniem kwatery,
— drenaz wod czystych dla odprowadzenia wéd infiltracyjnych z terenu wyrobiska, utozony
pod uszczelnieniem kwatery.

Drenaz odciekéw
Przeznaczony do odprowadzenia odciekdw z terenu kwatery sktada sie z:
— drendéw zwirowych utozonych ze spadkiem i = 2% i 3% w kierunku drendw rurowych
zhieraczy bocznych. Dreny zwirowe uformowane sg ze iwiru o frakcji 4/8 mm, przekroju

trapezowym h=0,2 m, géra drenaiu 0,2 m, podstawa drenu 0,6 m. Rozstaw drendw - 25 m.
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— drendw rurowych - zbieracze boczne, wykonane z rur PEHD Dz-117 mm, spadek i = 0,5%
w kierunku zbieracza gtéwnego. Rozstaw zbieraczy bocznych - 50 m.
- zbieracza gidwnego, rura PEHD Dz - 200 mm, ulozonego wzdiuz potudniowej skarpy
kwatery.
Zbieracz gtéwny odprowadza grawitacyjnie odcieki do przepompowni PO-20.

Rekultywacja kwatery

Projekt zaktada wykonanie na obrzezu kwatery (strona wschodnia, pétnocna i zachodnia) watu
ziemnego (ditugo$¢ watu: 784,0 m, szeroko$¢ korony: 2,0 m). Jego zadaniem bedzie
umozliwienie bezpiecznego deponowania odpaddéw do rzednej 161,00 m npm. Projektowane
waly po zakoriczeniu rekultywacji beda stanowic¢ warstwe rekultywacyjng dla obrzeza kwatery.
Wysokoé¢ watu ma wynieé¢ od 2 m do 3,3 m, spadki zewnetrzne: od strony zachodniej kwatery
1: 1,5, pozostate 1:2. Wewnatrz obwatowania odpady sktadowane bedg z réwnoczesnym
ksztattowaniem skarp zewnetrznych do nachylenia 1:3. Skarpy beda réwnoczesnie pokrywane
warstwa rekultywacyjna.

Droge dojazdowa do kwatery planuje sie wykona¢ od strony potudniowej. Od tej strony
rekultywowana kwatera bedzie dowigzana do kwatery 2 obecnie uzytkowane;.

Projektowana warstwa rekultywacyijna - liczac od strony odpadu:

— 0,3 m piasku,

— 0,5 m podglebia,

— 0,3 m humusu.

Wody opadowe z terenu rekultywowanego odprowadzane beda warstwy filtracyjna do rowu
opaskowego poprowadzonego wzdiui projektowanych watéw ziemnych. Dno rowu zostanie
wytoione korytkami $ciekowymi o szer. 0,6 m. Nastepnie wody opadowe odprowadzone
zostang kanatem zamknietym {wykonanie z rur PVC 300 i 400) do istniejacego rowu wéd
drenazowych a dalej do zbiornika wod czystych. Pojemno$é calego sktadowiska wynosi
2516 Mg.

Urzadzenia i instalacje wspélne dla obu kwater — dla kwatery nr 1inr 2

Zbiornik retencyjny wod opadowych i odciekéw

Zbiornik otwarty, dwukomorowy, konstrukgji zelbetowej monolitycznej o powierzchni 72,0 m?,
pojemnoéci uzytkowsj dla wéd opadowych 194 m’ i dia odciekéw z terenu Zaktadu — 778 m’.

Instalacja do przettaczania odciekow

a) przepompownia sciekéw sanitarnych —Qp = 2,0 dm?/s = 7,2 m*/h

b) rurociag ttoczny $ciekéw surowych — Dz - 63 mm, df.-122 mb

¢) przepompownia odciekéw Qp = 36,0 m*/h

d) komora pomiarowa -V = 14,5 m’

e) rurocigg tloczny odciekdw Dz-160 mm PE, df. — 2 176 m wraz ze studzienka

odpowietrzajacg i komora rozpreing

f) kanat grawitacyjny @ 0,25 m PVCdt.—2,0 m

g) rurociag spustowy odcieku Dz-160 mm, df. — 11 mb

h) rurociag ttoczny wéd opadowych ¢ 150 mm, df = 7,1 m.

Pompownia wdd drenazowych

Pompownia zlokalizowana jest na pétce miedzy zbiornikiem wodnym a stopa skarpy, przy
zachodniej krawedzi wyrobiska (kwatery nr 2). Zadaniem pompowni jest ttoczenie
doptywajacych z terenu wyrobiska wod czystych do rzeki Odry, w celu utrzymania statego
poziomu wéd pod szczelnym dnem kwater. Wody sprowadzane s3 siecig drenazy do zbiornika
ziemnego, wyréwnawczego znajdujgcego sie przy pompowni. Sterownia pompowni
zlokalizowana na koronie skarpy oddzielajgce;j sktadowisko od koryta rzeki Odry. Pompy pracuja
automatycznie nie dopuszczajac do przekroczenia ustalonych pozioméw wody w rzgpiu.
Po zakoficzeniu rekultywacji kwatery nr 1 odpompowywane beda réwniez wody opadowe
z jej wierzchowiny.

Ogrodzenie i zieler ochronna

Teren jest ogrodzony ptotem z siatki na stupkach staiowych o facznej dtugosci 1163 mb.
Na catosci diugosci ogrodzenia istniejg 4 bramy wjazdowe. Wjazdy i przyjecia odpadéw
odbywajg sig wytacznie przez brame zlokalizowana przy budynku administracyjnym. Na pas
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zieleni izolacyjnej o szerokosci 20 m, sktadaja sie krzewy i drzewa posadzone w rzedach.

Stacja odzysku biogazu

Stacja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci terenu przyleglego do terenu
rekultywowanej kwatery.

Na kwaterze nr 2a zainstalowano 28 studni odgazowujgcych pionowych i 9 studni poziomych.
Na kwaterze 2B i 2C zainstalowano 29 studni na kwaterze i 10 studni na skarpach. Na kwaterze
rekultywowanej nr 1 zainstalowanych jest 40 studni. Kwatera nr 1 i nr 2a potgczone s3 ze sobg
zbiorczym kontenerem ujecia odzysku biogazu. Na kwaterze nv 1 oraz na kwaterze nr 2
zlokalizowane sg 2 posrednie kontenery zbierajace biogaz z poszczegdlnych kwater,
wyposazone w przeplywomierze gazu odcigganego z poszczegdlnych studni i zawory
regulacyjne. W kontenerach tych zainstalowane sg réwniez krééce, umozliwiajgce pomiar
sktadu gazu odsysanego z kazdej studni — w celu regulacji systemu czynnego odgazowania
kwater.
System odgazowania kwater nr 2B i 2C jest dofgczony do zbiorczego kontenera posredniego,
obstugujgcego kwatere nr 2A.

System przytaczenia kwatery 2B i 2C — wg technologii zastosowanej dla kwatery nr 11 2A.
Instalacja odgazowania sktadowiska wyposazona jest w odwadniacz gazu, w filtry
zanieczyszczen statych, urzadzenia alarmowe. Biogaz z dwodch konteneréw posrednich
przekazywany jest do kontenera zbiorczego, w ktdrym jest instalacja osuszania i odpylania
biogazu.
W sktad stacji odzysku biogazu wchodza:

— 2 kontenery potaczeniowe (posrednie),

— kontener ssawy (zbiorczy),

— jednostka kogeneracyjna,

— pochodnia typu pétzamknietego,

— sieci zewnetrzne,

— sie¢ kanalizacyjna.

W kontenerze zbiorczym, zainstalowane sg krééce umozliwiajgce kontrole i pomiar biogazu
{np. temperatury, ci$nienia, iloscij oraz zawory odcinajace.

Zadaniem kontenera ssawnego jest zasysanie biogazu z sieci odgazowujacej, sprezanie
do cisnienia 0,05 MPa i dalsza spedycja do jednostki kogeneracyjne]. Zainstalowane czujniki
i sterowniki powodujg automatyczne ukierunkowanie wylotu biogazu. W przypadku matej
zawartosci metanu w biogazie (ponizej 45%) wylot technologiczny (kierujacy biogaz do
jednostki kogeneracyjnej) zostaje odciety, a biogaz kierowany jest do pochodni, gdzie
nastepuje jego spalanie. Zapton biogazu - przy pomocy elektrody zaptonowej zasifanej wysokim
napieciem, umieszczonej wewnatrz pochodni. Zapton, utrzymanie ptomienia i zabezpieczenie
przed niekontrolowanym wyptywem niespalonego biogazu z pochodni - realizowane
automatycznie. Wlot pochodni oraz wlot i wylot ssawo-dmuchawy biogazu wyposazone sg
w przerywacze ptomienia. Kontener wyposazony jest w ssawke przeciwwybuchowg posiadajacy
atest przeciwwybuchowosci.

W sktad jednostki kogeneracyjnej wchodza:

—agregat pradotwdrczy napedzany silnikiem gazowym o mocy 510 kW, - z zaptonem
iskrowym,

— generator pradu,

— instalacja gazowa,

— rozdzielnia elektryczna.

Wytworzona energia elektryczna przesytana jest ztgczem kablowym do stacji

transformatorowej, a nastepnie przekazywana do istniejgcego transformatora znajdujacego sie

na terenie zakfadu. Jednostka kogeneracyjna bedzie produkowaé ok. srednio 250 kw

w zaleznosci od jakosci biogazu.

Pochodnia przeznaczona jest do spalania biogazu podczas regulacji sktadu gazu, rozruchu

agregatu pradotwodrczego oraz do spalania nadmiaru biogazu przy awaryjnym postoju

agregatu.

Parametry techniczne pochodni:

- wydajnos¢ (regulowana recznie) 50 do 200 m’/h

- temperatura spalania 800 do 900°C




~ moc cieplna 250 do 1000 kW

- $rednica zewnetrzna ptaszcza 600 mm

- wysokosé 6200 mm

- masa ok. 700 kg

- graniczna warto$¢ sktadu biogazu CH, powyzej 25%, 0, ponizej 6%
- ciénienie zasilania 15 do 50 mbar.

Pochodnia wspétpracuje z agregatem w taki sposéb, aby przy kazdorazowym wylgczeniu
zespotu pradotwdrczego nastgpowat automatyczny rozruch pochodni i odwrotnie, przy
wigczaniu agregatu pochodnia gasta.

Stacja ujmowania biogazu wraz z pochodnia, jednostka kogeneracyjng i stacja
transformatorowa znajduja sie wewnatrz ogrodzenia. Wyprodukowana energia elektryczna
zostanie zuzyta do celéw wtasnych Zaktadu Komunalnego, a ewentualna nadwyzka zostanie
sprzedana.

I. Pozostate

budowle, obiekty i urzadzenia niewymagajace pozwolenia zintegrowanego

Instalacja do

kompostowania odpadéw

zielonych

selektywnie zbieranych

Maksymalna wydajnos¢ instalacji do kompostowania, wynosi 16 000 Mg/rok, tj. $rednio
ok. 44 Mg/dobe odpaddw biodegradowalnych zebranych selektywnie.

Instalacja kompostowania jest zlokalizowana na placu betonowym. Na wydzielonej czeéci placu
betonowego znajduje sie plac dojrzewania kompostu z wydzielonymi miejscami magazynowymi
o powierzchni 680 m>.

Na placu wyodrebnione s3 sekcje:

— plac naturalnie napowietrzanego podtoza — powierzchnia 1000 m?

— plac uzdatniania (przesiewania) kompostu — powierzchnia 1583 m?.

Gtéwnym celem instalacji do kompostowania jest wytwarzanie z odpadéw zielonych produktu
o wiaéciwosciach nawozowych lub produkcja $rodkéw wspomagajacych uprawe roslin oraz
zmniejszenie sig masy kompostowanych odpaddéw biodegradowalnych i ich stabilizacja.
Odwodnienie placu roboczego kompostowni wykonane jest, jako liniowe z odprowadzeniem
do zbiornika retencyjnego odciekéw z kwater. Dzigki zastosowanej technologii nie przewiduje
sie koniecznosci innego odprowadzania odciekéw z pryzm kompostowych.

Wyposazenie sprzetowe kompostowni stanowi:

— mobilny rozdrabniacz,

— mobilne, wymienne sito bebnowe (2 i 4 cm)

— tadowarka.

Kompostownia przyjmuje i przerabia odpady organiczne pochodzgce z selektywnej zbiérki
u Zrédta, min.: lidci, trawy, karp, gatezi i wiérow drewnianych, krzakéw, gatezi i drewna czystego
chemicznie.

Technologia kompostowania

Zanieczyszczenia z odpaddw kierowanych na kompostownie sg usuwane recznie i mechanicznie
(sito bgbnowe). Odpady dowozone transportem samochodowym s3 wazone na elektroniczne]
wadze samochodowe] i rejestrowane (w systemie elektronicznym). Odpady organiczne
gromadzone s3 na utwardzonym placu magazynowania odpaddéw przeznaczonych do
kompostowania. Nastepnie odpady przewozone sg na plac kompostowni do sektora
przygotowania mieszanki, gdzie maszyna przerzucajaca miesza sporzadzane mieszanki.
Nastgpnie odpady te sg formowane tadowarkg w pryzmy w sekcji podioza kompostowni na
placu (napowietrzanie pryzm kompostowych pasywne} wykonanym z piyt azurowych
betonowych. Taka konstrukcja podioza umoiliwia swobodny doptyw tlenu do pryzmy.
Wysokos¢ formowanej pryzmy wynosi 3,5 do 4,3 m. Dtugos¢ i szeroko$é pryzm wynosi¢ bedzie
odpowiednio 35 m i 6-8 m. Technologia procesu przewiduje biezace przerzucanie pryzm
tadowarky kotowg (w celu napowietrzania) nie rzadziej niz 2 razy w ciggu tygodnia oraz
nawadniania pryzm wodami odciekowymi.

Przyjmowane do przetwarzania odpady zielone i inne bicodpady kompostowane sg w dwéch
oddzielonych pryzmach. Produkty i odpady koncowe stanowiace odpady o kodach 19 05 03
i 19 05 99 powstajg w roznym skfadzie procentowym, posiadaja tez réing gestosé, tj. odpady
kuchenne ok. 260 kg/m® a odpady z terenéw zielonych ok. 150-350 kg/m’ {w zaleznosci
od sezonu i rodzaju materiatu). Po rozdrobnieniu i wstepnym procesie gestos¢ tych odpadéw
wzrasta do ok. 450 kg/m’.




W celu stworzenia naturalnej ostony zapobiegajacej wysuszaniu biomasy oraz emisji odoréw
do powietrza pryzma jest przykrywana 15 cm warstwa dojrzatego kompostu. Na pasywnym
podiozu nie beda powstawac odcieki. Kompostowanie jest zakoriczone, gdy temperatura
wewngtrz pryzmy osiggnie temperature torfu lub kompostu przykrywajacego pryzme
i nastepuje to po 10-12 tygodniach od uformowania pryzmy {przy pracy 330 dni w roku).
Technologia ta zaktada znaczny spadek masy odpadéw o ok. 30—40% wsadu wejsciowego.
Po tym procesie odpad uzyskany zostaje poddany przesianiu, na obrotowym sicie bebnowym
(40 mm), celem uzyskania frakcji drobnej i odsiania elementéw nadsitowych, zawracanych
do procesu ponownego kompostowania.

Po zakoriczonym procesie kompostowania odpaddw zielonych oraz po waloryzowaniu na sicie
powstaty kompost, po spetnieniu wymagan jakosciowych i uzyskania atestu, moze by¢ jako
produkt przekazany do sprzedazy. Spdtka uzyskata decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr G-715/17 z 22 listopada 2017 r. dopuszczajgca na wprowadzanie przez nig do obrotu
organicznego $rodka poprawiajacego wiasciwosci gleby pn. ,Organika”.

W przypadku gdy nie zostang spetnione warunki dotyczace wytworzenia kompostu bedzie
powstawat odpad o kodzie ex 19 05 03 (kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom) oraz odpad
o kodzie 19 05 99 (inne nie wymienione odpady — nieprzekompostowane frakcje odpadéw
komunalnych i podobnych do komunalnych - warstwa nadsitowa).

Linia przetwarzania
odpadéw mineralnych

Wydajnos¢ instalacji ~ 10 000 Mg/rok.

Linia technologiczna przerébki i odzysku surowcdéw mineralnych (gruzu budowlanego)
zlokalizowana jest na terenie nieczynnego wyrobiska margla (na pdtnoc od eksploatowanej
kwatery sktadowania odpaddow).

W skiad instalacji do przerdbki gruzu wchodzi linia do sortowania odpadéw budowlanych wraz
z kruszarka. Linia eksploatowana jest jako stacjonarne urzadzenie. Dodatkowym statym
elementem linii s3 zelbetowe zasieki na kruszywo frakcjonowane oraz plac magazynowy
kontenerdw wraz z drogami technologicznymi. Proces kruszenia zraszany jest poprzez dysze
zainstalowane w komorze wirnika w celu ograniczenia pylenia.

Do obstugi obiektu wykorzystywane s3: tadowarki, koparko—tadowarki, kruszarki.

Rozdrabniacz do
odpadéw
wielkogabarytowych

Wydajnos¢ instalacji — 8 000 Mg/rok.

Rozdrabniacz do odpadéw wielkogabarytowych — mobilny rozdrabniacz walcowy
wykorzysitywany do rozdrabniania odpaddw wielkogabaryiowych, wyposazony w separator
metali.

Przywiezione do odzysku odpady wielkogabarytowe sg wstepnie demontowane przez
pracownikéw zaktadu, a nastepnie rozdrabniane sg przy uiyciu rozdrabniacza z separatorem
metali na wydzielonej czeéci placu technologicznego, zlokalizowanego miedzy kwaterg
nr 1 a kwaterg nr 2 na utwardzonym podtozu (z ptyt betonowych).

Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do rozdrobnienia, podawane s3 tadowarka
do zasobnika rozdrabniarki. Rozdrabniarka jest urzgdzeniem mobiinym na podwoziu kotowym,
w trakcie pracy jest zainstalowana na utwardzonym placu. Zasilana jest silnikiem spalinowym.
Urzadzenie rozdrabiajace to zespdt dwdch segmentowanych gilotyn obrotowych. Urzadzenie
jest wyposazone w separator magnetyczny, ktéry pozwala na oddzielenie od przedmiotéw
do niego wrzucanych elementéw zawierajgcych metal. Maszyna przetwarza praktycznie
wszystko: meble, opony, tworzywa sztuczne PCV, inne elementy wielkogabarytowe, odpady
organiczne, drewno.

PSZOK ~ punkt
selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych

Na terenie Zaktadu prowadzony jest proces zbierania odpadéw (innych niz niebezpieczne
i niebezpiecznych), w tym w ramach PSZOK, ktéry zlokalizowany jest na terenie Centrum
Zagospodarowania Odpadow.

Catos¢ terenu PSZOK jest wydzielona ogrodzeniem wewnetrznym i posiada wiasng wage
samochodowsg oraz monitoring wizyjny. Plac ma powierzchnie ok. 904 m’ i posiada wiasne
odwodnienie do wewnetrznej sieci zaktadowej.

Na placu znajdujg sie:

- 3 kontenery KP15,

9 konteneréw KP7,

- zamkniety kontener na odpady niebezpieczne,

- wiata na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny.

Powstajace na placu PSZOK Scieki odprowadzane s3 do istniejgcej, wewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej, znajdujacej sie na terenie Zakiadu.

Odpady przyjmowane w ramach PSZOK pochodzg od mieszkaricéw miasta Opola i stanowia
wydzielone, posegregowane frakcje odpadéw komunalnych.




MCPON - magazyn
czasowego
przechowywania
odpadéw niebezpiecznych

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. odpadéw  niebezpiecznych
0 pojemnosci magazynowania do 40 Mg.

Powierzchnia magazynu — 125 m’,

Magazyn skfada sig z:

- 1 magazynu odczynnikow;

- aneksu BHP;

- pomieszczenia dostaw i segregacji odpaddw;

- 2 magazyndéw odpadéw medycznych;

- 2 magazynéw spedycyjnych odpaddw chemicznych;

- 1 magazynu odpadéw specyficznych-radioaktywnych;

- wiaty.

Budynek wyposazony jest w wentylacje nawiewno-wywiewna oraz wentylatory dachowe.
W pomieszczeniach odpadéw medycznych zostala zainstalowana kiimatyzacja. Nawierzchnia
zostata odwodniona powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw w kierunku kanalizacji

deszczowej na istniejacym placu asfaltowym.

Magazyn

Wiata do magazynowania
odpadéw poza PSZOK
i MCPON

Boksy do magazynowania odpaddw opon i tworzyw sztucznych w postaci zadaszonej wiaty
stalowej. Wymiary wiaty: 21 m x 11 m, wysoko$¢ 6 m. Powierzchnia zabudowy ok. 23 m?,
kubatura — 1160 m®,

Budynek administracyjno-
socjalny

Budynek murowany wolnostojacy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, z dachem
dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy - 230,00 m?, powierzchnia uiytkowa - 384,4 m’
kubatura - 1904,3 m>. Obejmuje zespét pomieszczer administracyjno-socjalnych i techniczno-
gospodarczych.

10.

Zbiornik przeciwpozarowy

Wymiary w rzucie 16,5 m x 16,5 m, dno 10 m x 10 m, gteboko$¢ czynna 1,8 m, powierzchnia
272,20 m%, pojemnoé¢ uzytkowa 200 m®. Zbiornik otwarty typowy KB4-4.3.9/22 o §cianach
pochylych, konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, zasilany przez wody deszczowe zbierane
rowem utozonym wzdtuz watu przeciwpowodziowego przebiegajgcego przy zachodniej granicy
sktadowiska. Nadmiar wod odprowadzany jest przelewem do uktadu wéd czystych.

Budynek wielofunkcyjny B

Budynek murowany wolnostojgcy, parterowy, nie podpiwniczony, z dachem ptaskim
dwuspadowym o powierzchni zabudowy 310,0 m? powierzchni uzytkowej 267,00 m?
i kubaturze 1765 m’. Obejmuje myjnie wraz z zapleczem magazynowym, warsztat podreczny
i sanitariat.

Budynek wyposaiony jest w instalacje: wod-kan., c.0., c.w. wentylacje mechaniczna,
elektryczng i odgromows.

12,

Budynek garazowy C

Budynek murowany wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym.
Obejmuje garaz czteroboksowy dla pojazdéw kotowych, garaz dla tadowarki i kompaktora.
Powierzchnia zabudowy 231,50 mz, powierzchnia uzytkowa 201,6 mz, kubatura 1058,0 m®,

13.

Budynek archiwum

Budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym - obejmuje
jednoprzestrzenng cze$¢ magazynowa oraz wiate. Powierzchnia zabudowy 57 m?, powierzchnia
uzytkowa - 47 mz, kubatura - 180 m’.

14.

Budynek trafostacji

Budynek wolnostojacy niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym, obejmuje
rozdzielnie NN, 2xSN i ZE oraz 2 komory transformatorowe. Powierzchnia zabudowy — 122 m?,
pow. uzytkowa - 99,5 m kubatura - 519 m®.

15.

Garaz na samochody
ciezarowe

Garaz czterostanowiskowy, dowigzany do garazu istniejacego. Wykonanie w konstrukji
stalowej, powierzchnia uzytkowa 200 m>.

16.

Sprzet mechaniczny
pracujacy na sktadowisku

Kompaktor, spychacz gasienicowy, tadowarka, koparko+tadowarka.

1.4. Rodzaj i ilo$¢ wykorzystywanej energii, wody, materiatéw i paliw w instalacjach

1.4.1. Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii elektrycznej i paliw

Przewidywane zuzycie energii elektrycznej na potrzeby instalacji de sktadowania odpadéw
i instalacji pozostatych — 29 200 MWh/rok

Przewidywane zuzycie oleju napgdowego na potrzeby instalacji do sktadowania odpadéw
i instalacji pozostatych — 115 Mg/rok.
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1.4.2. Zuzycie substancji niebezpiecznych

Substancjy niebezpieczng jest stosowany w brodziku dezynfekcyjnym $rodek do
dezynfekcji két pojazdédw wyjezdzajacych ze skfadowiska (roztwér wodny). W sezonie wiosenno-
letnio-jesiennym brodzik jest czyszczony raz w miesigcu. Po wyczyszczeniu brodzik napetnia sie
roztworem wodnym srodka dezynfekcyjnego. llo$¢ zuzytego $rodka do przygotowania roztworu
wynosi jednorazowo 2,5 I.

1.4.3. llos¢ wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji wymagajacej pozwolenia
Do celéw technologicznych wykorzystywana jest woda z drenazu podfoliowego w tgcznej
iloci 1505 m*/rok i maksymalnej iloéci rocznej 2000 m*/rok, w tym na potrzeby:
— kurtyny antyodorowej (90 m*/rok, od kwietnia do pazdziernika),
~ mycia ciénieniowego pojazdéw (300 m*/rok, od marca do pazdziernika),
— utrzymania biezacego najazdowej myjni k6t i podwozi samochodéw (65 m*/rok, od marca do
pazdziernika),
— zmywania drég i placow wewnetrznych na terenie sktadowiska odpadéw (450 m’/rok,
w okresie suszy),
— zraszania drogi gruntowej w kwaterze sktadowania odpadéw (600 m>/rok, w okresie suszy).

Ponadto do celéw technologicznych instalacji innych (pozostatych) wykorzystywana jest
woda z drenazu podfoliowego w ilosci:
~ 650 m*/rok (od marca do pazdziernika) do nawadniania pryzm kompostowych,
— 4500 m’/rok na potrzeby instalacji do kompostowania odpaddw zielonych selektywnie
zebranych”

2. Punkt IL.2. pozwolenia pn. ,Ustala sie warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie
przetwarzania odpaddw poprzez procesy unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach”, otrzymuje nowe brzmienie:

»11.2. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania odpadéw
2.1. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania - proces D5 (skladowanie na
sktadowiskach odpadéw w sposéb celowo zaprojektowany) w zwigzku z eksploatacjg sktadowiska

odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu

2.1.1. Rodzaje i ilosci odpaddw przewidzianych do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania D5
na sktadowisku odpadéw w Opolu

Tabela nr 2

Nosé

Lp. o dK';:Lu Rodzaj odpadu”’ 4 odpadow
Mg/rok

1. 020303 Odpady poekstrakcyjne 20
2. 020304 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetwdrstwa 600
3. 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwdrstwa 100
4, 04 02 09 Odpady materiatéw ztozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 20
5. 0402 22 Odpady z przetworzonych wtokien tekstylnych 100
6. 05 07 02 Odpady zawierajgce siarke 200
7. 070213 Odpady tworzyw sztucznych 200
8. 101114 Szlamy z polerowania i szlifowania szkta inne niz wymienione w 10 11 13 300
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9. 1012 08 Wybrakom'/ane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika budowlana {(po przerébce 20
termicznej)
10. 101210 Odpady state z oczyszczania gazdw odlotowych inne niz wymienione w 10 12 09 20
11. 101299 Inne niewymienione odpady 20
12. 120113 Odpady spawalnicze 200
13. 120117 Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16 50
14, 120121 Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20 200
15. 160112 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11 50
16. 16 02 16 Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 50
17. 160304 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80 20
18. 16 03 80 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia 20
1. 1611 06 Okfac_iznr?y piecowe i materialy ogniotrwate z proceséw niemetalurgicznych inne niz 200
wymienione w 16 11 05
20. 16 8102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 100
21. 16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 100
22. 170380 Odpadowa papa 1000
23. 190501 Nieprzekomopstowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych 50
24, 19 05 02 Nieprzekomopstowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i roslinnego 50
25. ex 190599 | Inne niewymienione odpady 45 000
26. 19 08 01 Skratki 1000
27. 1908 02 Zawartosc piaskownikow 500
28 19 08 127 Szlamy_ z biologicznego oczyszczania Sciekdw przemystowych inne niz wymienione 100
w1908 11
2. 19 08 147 Szlamy .z innego niz biologiczne oczyszczania iciekéw przemystowych inne niz 100
wymienione w 19 08 13
30. 1908 99 Inne niewymienione odpady 1000
31 190901 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki 20
32 1909 04 Zuzyty wegiel aktywny 20
23, 190905 Nasycone luk zuzyte Zywice jonowymienne 20
34. 1909 99 Inne niewymienione odpady 20
ex 19 12 1299 Inne o’dpa}dy (V\./. tym 'zm'leszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki 40 000
35. odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11
36. | ex 2001997 |Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny (popiot) 100
37. 20 02 03” Inne odpady nieulegajace biodegradacji 1000
38. 20 03 037 Odpady z czyszczenia ulic i placow 1000
39. 2003 047 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystoéci 100
40. 2003 06" Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1000
41. 2003 997 QOdpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1000

Uwaga: Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany ilosci poszczegdlnych rodzajow odpadéw przewidywanych do
unieszkodliwiania pod warunkiem, ze ich taczna ilosé nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej rocznej ilosci
odpadow moiliwych do sktadowania wynoszacej 100 000 Mg/rok.

2)

3)

4
5)

ex

Do sktadowania przyjmowane sa wytacznie odpady inne niz niebezpieczne i obojgtne spetniajgce kryteria okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpaddw do sktadowania na
sktadowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277);

Dopuszcza sig unieszkodliwianie odpadéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie rodzajow odpaddw, ktére mogq byc sktadowane na skiadowisku odpadéw w sposéb nieselektywny
{Dz. U.z 2015 r. poz. 10});

Kryteria dopuszczania odpadéw o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do skladowania
na skfadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia
Minisira Gospodarki z dnia 16 iipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do skfadowania na skiadowiskach
{Dz. U.z 2015 r. poz. 1277);

Odpad moze stanowic¢ wylgcznie pozostato$é po przetworzeniu odpadéw innych niz odpady komunalne.

Odpady o kodzie 20 01 99 sktadowane beda selektywnie na wydzielonej czesci kwatery na wydzielonej dziatce
roboczej kwatery;

przy kodzie odpadow oznacza, ze dany kod odpadéw jest ograniczony do okreslonej frakcji.
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Zgodnie z obowiazujagcymi przepisami obowigzuje zakaz sktadowania odpadow palnych
selektywnie zebranych oraz odpaddéw ulegajgcych biodegradacji selektywnie zebranych.

2.1.2. Miejsce i dopuszczone metody unieszkodliwiania oraz ich transport na sktadowisko. Miejsce
i spos6b magazynowania odpadéw przewidywanych do unieszkodliwiania w procesie D5

Na terenie Zaktadu prowadzi sie unieszkodliwianie przez sktadowanie odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne na kwaterze nr 2 sktadowiska odpaddw, tj. w instalacji wymagajacej
uzyskania pozwolenia zintegrowanego w procesie D5. QOdpady skladowane s3 w sposéb
nieselektywny i selektywny, w zwigzku z czym zostaty wydzielone nastepujgce sektory:

— sektor do selektywnego sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne o kodach: 02 03 04,
16 03 80, ex 20 01 99;

— sektor do nieselektywnego sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne z grupy 05;

— sektor do nieselektywnego sktadowania odpadow innych niz niebezpieczne z grupy 07;

— sektor do nieselektywnego sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne z grupy 10;

— sektor do nieselektywnego sktadowania odpadoéw innych niz niebezpieczne z grupy 12;
sektor do nieselektywnego sktadowania odpaddéw innych niz niebezpieczne z grupy 20
z odpadami innymi niz niebezpieczne z podgrup: 19 05i19 12,

— sektor do nieselektywnego skfadowania odpadéw innych niz niebezpieczne z grupy 20
z odpadami innymi niz niebezpieczne z podgrup: 02, 03, 04, 16, 16 i 17.

Sektory do nieselektywnego sktadowania odpaddw sg oddzielone od siebie watem, do
budowy ktérego zostang wykorzystane odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,
17 050412002 02.

Sektory do skladowania selektywnego odpaddw zostaja wydzielone poprzez izolacje
niewielkich powierzchni eksploatowanej warstwy materiatem mineralnym. Przewiduje sie,
ze wymiary tych sektoréw wynosi¢ bedg 5 m x 10 m.

Odpady przed poddaniem procesowi unieszkodliwiania nie sg magazynowane.
Bezposrednio po dowiezieniu na sktadowisko s3 poddawane unieszkodliwieniu poprzez
sktadowanie. Transport odpaddw prowadzony jest przez firmy zewnetrzne, posiadajgce stosowne
zezwolenia.”

3. Punkt 11.3. pozwolenia pn.: ,Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie przetwarzania
odpadéw poprzez procesy odzysku odpadéw, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do ustawy
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach” w catosci otrzymuje nowe brzmienie:

»11.3. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpadéw poprzez procesy
odzysku odpadow

3.1. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku: proces R5 (recykling lub odzysk innych
materiatéw nieorganicznych), proces R3 (recykling lub odzysk substancji organicznych), w zwigzku
z eksploatacjg instalacji do sktadowania odpadéw oraz proces R13 (magazynowanie
przedprocesowe)

3.1.1. Rodzaje i ilosci odpadéw moiliwych do odzysku w ramach biezacej eksploatacji kwater
sktadowiska odpaddéw w Opolu
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Tabela nr 3

technologicznych

Kod . 1 lloé¢ w Sposéb i miejsce
Lp. Odpadu” Rodzaj odpadu® Mg/rok r:agazynowajnia
Odpady do tworzenia warstw izolacyjnych oraz do budowy tymczasowych drég dojazdowych na skiadowisku odpadéw
— procesy odzysku R5 i R13
1. | 17010127 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 10000 | Luzem (w pryzmach)
2 1701027 | Gruz ceglany 10000 | selektywnie na placu
3. | 1701032 Odpady. i.nnych materialow ceramicznych i elementéw 100 magazx’/nowym
wyposazenia odpadéw
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych zlokalizowanym
4. | 170107”" | materiatéw cera micznych i elementéw wyposazenia inne niz| 3000 |w bezposrednim
wymienione w 17 01 06 sgsiedztwie linii
5. | 170504™" | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 | 10000 | Kruszenia
6. | 2002027 | Gleba i ziemia, w tym kamienie 1000
taczna maksymalna ilos¢ odpadéw wykorzystywanych na warstwy izolacyjne
S : 18 000
(nie wigcej niz 15% masy sktadowanych odpadéw)
taczna  maksymalna ilos¢ odpadéw wykorzystywanych do budowy drég 5000

Odpady do tworzenia okrywy rekultywacyjnej w fazie eksploatacyjnej kwatery sktadowiska odpadéw
— proces odzysku R3 i R13

Luzem {w pryzmach)
na placu

Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sie do bezposrednio

1. 190503 wykorzystania) 25000 | przylegajacym do
kwatery nr 1, po
potudniowo-
wschodniej stronie.

Odpady przeznaczone do budowy skarp, w tym obwatowan, ksztattowania korony skladowiska a takze porzadkowania

i zabezpieczenia przed erozjg wodng oraz wietrzng skarp i powierzchni korony (proces odzysku R5 i R13)

1. 160103 Zuzyte opony 100 Luzem (w pryzmach)

2 170103 Odpady. i'nnych materiatdw  ceramicznych i elementéw 1000 selektywnie na placu
wyposazenia magazynowym
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych odpadéw

3. 170107 | materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz 17| 3000 |zlokalizowanym
0106 w bezposrednim

4, 170181 | Odpady z remontéw i przebudowy drég 1000 | sasiedztwie linii

taczna maksymalna ilos¢ odpadéw wykorzystywanych do budowy obwatowan,
w tym obwatowan, ksztattowania korony skiadowiska a takie porzadkowania| 5000
i zabezpieczenia przed erozjg wodng oraz wietrzng skarp i powierzchni korony

kruszenia.

1}

2)

3)

4}
5)

Kody i rodzaje odpaddw przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 r,, poz. 10);

Odpady obojetne, co do ktdrych nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiatami lub
odpadami, ktére mogg powodowac zwiekszone zagrozenie $rodowiska;

Odpady budowlane o niskiej zawartoéci innych materiatéw, w szczegdlnosci metali, tworzyw sztucznych, gleby,
substancji organicznych, drewna, gumy, z wylaczeniem odpadow:

- skazonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas proceséw produkeyjnych,
— zawierajacych znaczne ilosci powtok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych;

— stuzacych do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydéw, rteci;

Z wyfaczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skazonych;

Wytacznie jako odpady z ogrodéw i parkéw, z wylaczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu.

Miejsce przetwarzania -~ odzysku odpadéw

Miejscem odzysku odpadow w ramach prawidiowej eksploatacji sktadowiska sg kwatery

sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Opolu.
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Odzysk odpadéw w procesie R5

a) Warstwy przektadkowe wykonuje sie ze wzgledow higieniczno-sanitarnych, w celu
zabezpieczenia sktadowiska przed rozwiewaniem odpaddw, emisjg odoréw oraz owadami,
gryzoniami lub ptakami. Warstwy przektadkowe (izolacyjne) wykonuje sie gdy warstwa
odpaddéw zageszczonych osiggnie migzszo$¢ 1 — 2 m. Grubo$¢ warstwy przektadkowej
wynosi 0,1 — 0,2 m, jednak nie wiecej niz 15 % w stosunku do warstwy sktadowanych
odpaddw. Wykonanie warstwy izolacyjnej polega na rozgarnieciu materiatu spychaczem
lub kompaktorem i nastepnie powierzchniowym zageszczeniu. Odpady wykorzystywane
do tworzenia warstw przektadkowych, przed zastosowaniem poddaje sie kruszeniu, o ile
jest to konieczne, w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwy izolacyjnej.

b) Tymczasowe drogi technologiczne bedy wykonywane w celu ufatwienia dojazdu
pojazdow dowozacych odpady w poszczegdine rejony kwatery skiadowiskowej.
Za pomocg sprzetu mechanicznego (tadowarka, kompaktor) formowana jest tymczasowa
droga technologiczna o szerokosci do 4 m. Grubos¢ warstwy odpadéw nie przekracza
0,3 m. Budowa drog technologicznych polega na ukfadaniu warstwami materiatu
dopuszczonego do ich wykonywania i nastepnie mechanicznym zageszczaniu.

¢) Zewnetrzne obwatowania formowane beda wyprzedzajaco w stosunku do przyrostu ztoza
odpaddw. Odpady usypywane sg warstwowo po ok. 0,25 m i zageszczane. W przypadku
wykorzystania zuzytych opon, inne rodzaje odpadéw mogg by¢ uzyte wylgcznie do
grubosci opony przez jej wypetnienie. Zuzyte opony moga by¢ uziyte wytgcznie
jednowarstwowo. Odpady o kodach 17 01 03, 17 01 07 i 17 01 81 przed ich
zastosowaniem naleiy podda¢ kruszeniu.

d) W ramach biezgcej eksploatacji kwater prowadzony jest odzysk wybranych rodzajéw
odpaddéw do wykonywania biezacej okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na kwaterze
sktadowania odpadéw. Odpady przeznaczone do wykonywania okrywy rekultywacyjnej
biologicznej rozpiantowywane bedg na skarpach kwatery skiadowiska za pomoca
tadowarki. Warstwa rozplantowywana to ok. 30 cm.

Odzysk odpadéw w procesie R3

W ramach biezgcej eksploatacji kwater prowadzony jest odzysk wybranych rodzajéw odpadow do
wykonywania biezgcej okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na kwaterze sktadowania
odpaddw. Na skarpach zewnetrznych kwatery ukfadane s odpady. Grubo$¢ warstwy
stosowanych odpadéw do wykonania okrywy rekultywacyjnej {biologicznej) nie przekracza 0,3 m.

Odzysk odpadéw w procesie R13

Odzysk odpaddéw w procesie R13 polega na magazynowaniu wybranych rodzajow odpaddw
poprzedzajagcym proces odzysku metodg R3 i R5 — odzysk w ramach biezacej eksploatacji kwater
sktadowiska odpadéw w Opolu.

3.1.2. Miejsce i sposdéb magazynowania odpadéw przewidywanych do odzysku w procesach R5
i R3, transport odpadow

Odpady wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych, budowy tymczasowych drég
dojazdowych na sktadowisku odpaddéw, do budowy skarp, w tym obwatowan, porzadkowania
i zabezpieczenia przed erozjg wodng i wietrzng skarp oraz do budowy sektoréw na kwaterze
i ksztaftowania korony skfadowiska magazynowane s luzem {(w pryzmach) na placu
magazynowym odpaddw mineralnych zlokalizowanym w bezposrednim sgsiedztwie linii do
kruszenia tych odpaddéw.
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Odpady przeznaczone do wykonywania okrywy rekultywacyjnej magazynowane s na
placu bezposrednio przylegajagcym do kwatery nr 1, po potudniowo-wschodniej stronie kwatery.

Transport odpadéw prowadzony jest przez firmy zewnetrzne, posiadajgce stosowne
zezwolenia.

3.2. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku odpadéw w procesie R12 oraz
w procesie R13 w zwigzku z eksploatacjq linii rozdrabniania gruzu

Tabela nr4
Kod . llos¢ w Sposob i miejsce
b R
B odpadu Sizaliodpady Mg/rok magazynowania
1. | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw 10 000
2. | 170102 | Gruz ceglany 3000
3. | 170103 | Odpady innych materialéw ceramicznych i elementdéw wyposazenia 500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
4. | 170107 | materiatéw ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz| 10000 | Plac magazynowy

wymienione w 17 01 06 obok linii kruszenia
5. | 170181 | Odpady z remontdw i przebudowy drég 1000 | odpadéw
6. | 1706 04 | Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 1706 01i 17 06 03 500 mineralnych
7.1 170802 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione 1000
w 17 08 01
8. | 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontaiu inne niz 10 000

wymienione w 170901,170902i17 09 03

Uwaga: Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany ilosci poszczegéinych rodzajéw odpadow przewidywanych do przetwarzania
na linii rozdrabniania gruzu pod warunkiem, ze ich taczna ilo$é nie przekroczy 10 000 Mg/rok.

3.2.1. Miejsce i dopuszczone metody odzysku

Linia technologiczna przerébki i odzysku surowcéw mineralnych (gruzu budowlanego)
zlokalizowana jest na terenie nieczynnego wyrobiska margla, na péinoc od czynnej kwatery
sktadowania odpaddw.

Proces przetwarzania odpadéw minerainych odbywa sie poprzez odzysk R12 w wyniku
obrébki mechanicznej, tj. segregacji, kruszenia i frakcjonowania na linii rozdrabniania gruzu.

W sktad instalacji wchodzi: linia do sortowania odpadéw budowlanych wraz kruszarka,
zelbetowe zasieki na kruszywo frakcjonowane, plac magazynowy przygotowania odpadéw do
procesu wraz z drogami technologicznymi oraz 4 boksy do magazynowania przetworzonych
odpaddw. Dodatkowo do obstugi procesu wykorzystywane sg: tadowarki, koparko-tadowarki,
kruszarki.

Odpady mineralne po przywiezieniu na instalacje s3 poddawane: kontroli dowiezionych
odpaddw, segregacji, polegajacej na wyselekcjonowaniu z odpadéw surowcéw wtérnych,
wielkogabarytowych, nastepnie odpady poddawane sy doczyszczeniu, rozdrobnieniu na linii
technologicznej (w zaleznosci od wielkosci frakcji) wywozie odpaddéw do odbiorcéw odpaddw.

Sredni czas pracy instalacji to ok. 8 godzin tygodniowo. Maksymalna wydajnos¢ instalacji
wynosi 10 000 Mg/rok, $rednio ok. 30 Mg/dobe.

Powierzchnia placu przeznaczonego do przetwarzania gruzu — ok. 1 000 m>.

3.2.2. Miejsce i spos6b magazynowania odpaddéw przewidywanych do odzysku:

Odpady kierowane na linie rozdrabniania gruzu magazynowane s3 w wyznaczonym
miejscu obok stanowiska linii do kruszenia materiatéw mineralnych.
Powierzchnia placu przeznaczonego do magazynowania odpadéw gruzu — 3 500 m?>.
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3.3. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku odpadéw w procesie R3 oraz
w procesie R13 w zwigzku z eksploatacja instalacji do kompostowania odpadéw zielonych

3.3.1. Rodzaje i ilosci odpaddw przeznaczonych do przetwarzania poprzez kompostowanie
odpaddéw selektywnie zebranych (proces R3) oraz miejsca i sposoby ich magazynowania (proces
R13)

Tabela nr5
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu [I\Il"g‘;:)k] m;egj::x:":’:sr::
1. 020103 Odpadowa masa roslinna 500 Luzem lubw
2. 030101 Odpady kory i korka 100 kontenerach na
3. 030105 Trociny, widry, Scinki, drewno, ptyta widrowa i fornir inne niz 100 utwardzonym
wymienione w 03 01 04 placu
4. 170201 Drewno 100 magazynowym
5. 2001 08 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji 12 000
6. 200201 Odpady ulegajace biodegradacji 2 500
7. 200302 Odpady z targowisk 700

Uwaga: Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ilosci poszczegdlnych rodzajéw odpadéw przewidywanych do przetwarzania
metod3 odzysku poprzez kompostowanie pod warunkiem, ze ich taczna ilos¢ nie przekroczy 16 000 Mg/rok.

3.3.2. Miejsce i dopuszczone metody odzysku

Proces kompostowania jest procesem R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych,
ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania), zgodnie z zafgcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odpady z targowisk sg waloryzowane na sicie 0 wymiarach oczek 80 mm, przed procesem
kompostowania. Proces kompostowania prowadzony jest na placu kompostowania odpadéw.
Plac wykonany jest w nastepujacej technologii (kolejnos$é od warstwy najnizszej):

— warstwa odcinajaca od pedioza — grubosé 15 cm,

warstwa ttucznia o granulacji 60—80 mm — grubos¢ 20 cm,

— warstwa ttucznia o granulacji 40—60 mm - grubos¢ 20 cm,

— warstwa nosna asfaltobetonowa — grubo$¢ 5 cm,

— warstwa $cieralna asfaltobetonowa — grubo$¢ 5 cm,

—  plyty azurowe zelbetonowe — wysokos¢ 20 cm.
Odwodnienie placu roboczego kompostowni wykonane jest, jako liniowe z odprowadzeniem do
zbiornika retencyjnego odciekéw z kwater.

Technologia kompostowania:

Planowany wsad przeznaczony do kompostowania odpadéw zielonych to ok. 16 000
Mg/rok, srednio ok. 44 Mg/dobe.

Gtéwnym celem instalacji do kompostowania jest wytwarzanie z odpaddéw zielonych
produktu o wtasciwosciach nawozowych lub produkcja srodkéw wspomagajgcych uprawe roélin,

Zanieczyszczenia z odpadoéw kierowanych na kompostownie sa usuwane recznie
i mechanicznie (sito bebnowe). Odpady dowozone transportem samochodowym sg wazone na
eiektronicznej wadze samochodowej i rejestrowane (w systemie elektronicznymj. Odpady
organiczne gromadzone s3 na utwardzonym placu magazynowania odpaddw przeznaczonych do
kompostowania. Nastepnie odpady przewozone sg na plac kompostowni do sektora
przygotowania mieszanki, gdzie maszyna przerzucajaca miesza sporzgdzane mieszanki. Nastepnie
odpady te sg formowane tadowarka w pryzmy w sekcji podioza kompostowni na placu
(napowietrzanie pryzm kompostowych pasywne) wykonanym z plyt azurowych betonowych. Taka
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konstrukcja podtoza umozliwia swobodny doptyw tlenu do pryzmy. Wysokosé formowanej pryzmy
wynosi 3,5 m do 4,3 m. Dtugos¢ i szeroko$¢ pryzm wynosié bedzie odpowiednio 35 m i 6-8 m.
Technologia procesu przewiduje biezace przerzucanie pryzm tadowarkg kotowg (w celu
napowietrzania) nie rzadziej niz 2 razy w ciggu tygodnia oraz nawadniania pryzm wodami
odciekowymi.

Przyjmowane do przetwarzania odpady zielone i inne bioodpady kompostowane
s3 w dwdch oddzielnych pryzmach z uwagi na rézng iloéé wystepujacych w nich zanieczyszczen.
Po zakoriczonym procesie kompostowania odpadéw zielonych oraz po waloryzowaniu na sicie
powstaly kompost, po spetnieniu wymagar jakoéciowych i uzyskania atestu, moze by¢ jako
produkt przekazany do sprzedazy. Spétka uzyskata decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr G-715/17 z 22 listopada 2017 r. dopuszczajagca na wprowadzanie przez nig do obrotu
organicznego srodka poprawiajgcego wtasciwosci gleby pn. ,Organika”.

W przypadku gdy nie zostang spetnione warunki dotyczace wytworzenia kompostu bedzie
powstawat odpad o kodzie ex 19 05 03 (kompost nieodpowiadajacy wymaganiom) oraz odpad
o kodzie 19 05 99 (inne nie wymienione odpady — nieprzekompostowane frakcje odpadéw
komunalnych i podobnych do komunalnych - warstwa nadsitowa).

W celu stworzenia naturalnej ostony zapobiegajacej wysuszaniu biomasy oraz emisji
odorow do powietrza pryzma jest przykrywana 15 cm warstwa dojrzatego kompostu.
Na pasywnym podifozu nie bedg powstawaé¢ odcieki. Kompostowanie jest zakoficzone,
gdy temperatura wewnatrz pryzmy osiggnie temperature torfu lub kompostu przykrywajacego
pryzme i nastgpuje to pc 10-12 tygodniach od uformowania pryzmy (przy pracy 330 dni w roku).
Technologia ta zaktada znaczny spadek masy odpadéw o ok. 30-40% wsadu wejéciowego. Po tym
procesie odpad uzyskany zostaje poddany przesianiu, na obrotowym sicie bebnowym (20 mm),
celem uzyskania frakcji drobnej i odsiania elementéw nadsitowych, zawracanych do procesu
ponownego kompostowania.

Podstawg zwigkszenia czestotliwosci napowietrzania pryzmy, bedzie obserwacja
temperatury wewnatrz pryzmy, dokonywana przy uzyciu termometru (sonda wgiebna). Pomiar
temperatury wnetrza pryzmy dokonywany jest co drugi dzieri trwania procesu kompostowania.

3.3.3. Miejsce i spos6b magazynowania odpaddéw przewidzianych do odzysku

Odpady przewidziane do przetwarzania metodg odzysku R3 poprzez kompostowanie
magazynowane s3 luzem lub w kontenerach na utwardzonym placu magazynowym,
w wydzielonej czgsci placu kompostowni pryzmowej.

Transport odpadow prowadzony jest przez firmy zewnetrzne, posiadajagce stosowne
zezwolenia.

3.4. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku odpadéw w procesie R12 oraz
w procesie R13 w zwigzku 2z eksploatacjg instalacji do przetwarzania odpadéw
wielkogabarytowych

3.4.1. Rodzaje i ilosci odpadéw przeznaczonych do mechanicznego przetwarzania - rozdrabniania
(proces R12) oraz miejsca i sposoby ich magazynowania (proces R13)

Tabela nr 6
Kod ] llosé e o p o
Lp. adpadu Rodzaj odpadu w Mg/rok Miejsce i sposéb magazynowania
Odpady Odpady magazynowane luzem, na terenie utwardzonego placu
1. 200307 . 8 000 ) .
wielkogabarytowe technologicznego, miedzy kwaterg nr 1 a kwaterg nr 2
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3.4.1. Miejsce i dopuszczone metody odzysku

Przywiezione do odzysku odpady wielkogabarytowe s3 wstepnie demontowane przez
pracownikdw zaktadu, a nastepnie rozdrabniane przy uzyciu mobilnego rozdrabniacza walcowego
z separatorem metali na wydzielonej czesci utwardzonego placu technologicznego (z pilyt
betonowych), ktéry zlokalizowany jest miedzy kwaterg nr 1 a kwaterg nr 2.

Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do rozdrobnienia, podawane s3 tadowarkg do
zasobnika rozdrabniacza, ktéry jest urzadzeniem mobilnym zasilanym silnikiem spalinowym, na
podwoziu kotowym. Urzadzenie rozdrabniajagce to zesp6t dwéch segmentowych gilotyn
obrotowych. Maszyna posiada separator magnetyczny, ktory pozwala na oddzielenie od
przedmiotow do niej wrzucanych, elementéw zawierajgcych metal i przetwarzane sg na niej m.in.
meble, opony, tworzywa sztuczne PCV, inne elementy wielkogabarytowe, odpady organiczne,
drewno.

Wydzielone poszczegélne frakcje w postaci tworzyw sztucznych, metali, szkta, tkanin,
paliwa alternatywnego magazynowane sg selektywnie i przekazywane do odzysku. Pozostata
frakcja nienadajaca si¢ do odzysku (balast) przekazywana jest do unieszkodliwiania poprzez
sktadowanie.

3.4.2. Miejsce i sposdb magazynowania odpadow przewidzianych do odzysku

Odpady wielkogabarytowe przewidziane do przetwarzania metodg odzysku R12 poprzez
demontaz i rozdrabnianie magazynowane sg na wydzielonej czesci utwardzonego placu
technologicznego (z ptyt betonowych), ktéry zlokalizowany jest miedzy kwaterg nr 1 a kwaterg
nr2.”

4. Punkt Il.4. pn. ,Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania odpadéw, zgodnie
z zatacznikiem nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach” otrzymuje w catosci nowe
brzmienie:

»11.4. Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania odpadéw

4.1. Rodzaje odpaddw przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby ich magazynowania

Tabelanr7
L Ked Rodzaj odpadu Spos6b magazynowania odpadéw
p' Odpadu ‘ p p g y p

Odpady zbierane w ramach Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

Szczelny, zamykany kontener
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe zbiorczy przystosowany do
niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych przechowywania odpadow
niebezpiecznych

1. 130205 *

2. 150101 | Opakowania z papieru i tektury
3. 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych
4, 150104 | Opakowania z metali
- - Kontener

5. 150106 |Zmieszane odpady opakowaniowe
6. 150107 | Opakowania ze szkta
7. 150109 | Opakowania z tekstyiiow

O_pakow_ania zawierajq'ce. pOZ?Stabéd substanq:i . Szczelny kontener przystosowany do
s 15 01 10* niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. $rodkami przechowywania odpadéw

ochrony roslin 1 i 1l klasy toksycznos$ci - bardzo toksyczne

i toksyczne) niebezpiecznych
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Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania

Szczelny, zamykany kontener

9. 150203 |(np.szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione zbiorczy przystosowany do
w1502 02 przechowywania odpadéw
10. 160103 | Zuzyte opony Kontener
Szczelny, zamykany kontener
i d
11. 16 01 08* | Elementy zawierajgce rteé zbiorczy przystgsowany . ©
przechowywania odpadéw
niebezpiecznych
12, 1602 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w Kontener
16 02 15
13. 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe Szczelny pojemnik przystosowany
d ho ani
14, 1606 04 | Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03) b:tzzr?isowego przéchowywania
15. 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
16. 170102 | Gruz ceglany
17, 170103 Odpady.mn_ych materiatéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia
18. 170201 | Drewno
19. 170202 |Szklo
20. 1702 03 | Tworzywa sztuczne
21. 170405 |Zelazoi stal Kontener
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
22. 170504 w 17 05 03
23. 1706 04 | Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
2. 17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione
w17 08 01
25. 200101 [ Papieritektura
26. 200102 |Szkto
27. 200111 |Tekstylia Pojemnik lub kontener
28, 2001 13* | Rozpuszczalniki
29. 2001 14* | Kwasy
Srodki ochrony roélin I i 1l klasy toksycznoéci (bardzo toksyczne | Szczelny, zamykany kontener
30. 2001 19* |’ . . -
i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) zbiorczy przystosowany do
31. 2001 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢ przechowywania odpadéw
32. 2001 26* | Oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25 niebezpiecznych
33, 2001 27* Fart{y, tysze, farby drykarskle, k_IeJe, lepiszcze i zywice
zawierajace substancje niebezpieczne
. - : Sa .. | Szczelny, zamykany kontener
34 200128 FarbY, tlfsze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz zbiorczy praystosowany do
wymienione w 20 01 27 - .
przechowywania odpaddéw
35, 2001 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
36. | 200132 | Lekiinne niz wymienione w 20 01 31 szczelny, zamykany kontener
- - — - zhiorczy przystosowany do
Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami przechowywania odpadéw
37. 2001 33* | wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie . . y
o S . niebezpiecznych
sortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie
Szczelny pojemnik przystosowany
38. 200134 | Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 do czasowego przechowywania
baterii
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz :;‘i:éfclrzw, Zrirzzzzgx/::ntsger
30. 2001 35* | wymienione w 20 01 21§ 20 01 23 zawierajgce niebezpieczne v przy . Y ”
o przechowywania odpadéw
sktadniki . .
niebezpiecznych
40 2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz Kontener lub w przypadku duzych
) wymienione w 20 01 21,2001 2312001 35 urzadzen pod wiatg
41. 200139 | Tworzywa sztuczne
42, 200140 | Metale Kontener
43, 2002 01 | Odpady ulegajgce biodegradacji
44, 200307 | Odpady wielkogabarytowe
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45, 200399 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | Pojemnik lub kontener
Odpady zbierane w Magazynie Czasowego Przechowywania Odpadéw Niebezpiecznych
Odpady agrochemikaliéw zawierajgce substancje
1. 02 01 08* | niebezpieczne, w tym $rodki ochrony roslin 1 i I klasy
toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne)
Zwierzeta padte i ubite z koniecznosci oraz odpadowa tkanka
2. 02 01 80* . - e .
zwierzeca wykazujgce whasciwosci niebezpieczne
3. 02 02 80* deadqwa tkanka zwierzeca wykazujaca wtasciwosci Kontener lub pojemnik do
niebezpieczne :
: — -~ = tymczasowego przechowywania
Opakowania zawierajace pozostatosci substancji . .
. . S , . odpaddw niebezpiecznych
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. srodkami
4. 1501 10* PR P
ochrony roslin 1 Il klasy toksycznosci - bardzo toksyczne
i toksyczne)
Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate
5. 1501 11* | elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wiacznie
z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
Sorbenty, materiaty filtracyjne {w tym filtry olejowe nie ujete
« | winnych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki)
6. 150202 ) . . _—
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
7 1601 21* Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07
’ do160111,160113i1601 14
8. 16 02 11* | Zuiyte urzadzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC
9. 16 02 12* | Zuiyte urzadzenia zawierajace wolny azbest
10 16 02 13* Zuiyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
) wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
11, 16 02 15* Niel:?ezpleczne elerr’lenty lub czesci sktadowe usuniete
z zuzytych urzadzen
12, 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe
13. 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
14, 16 06 03* | Baterie zawierajace rtec
15. 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatoréw
16. 16 81 01* | Odpady wykazujace wlasciwosci niebezpieczne
17. 16 82 01* | Odpady wykazujace whasciwosci niebezpieczne
18. 17 03 01* | Asfalt zawierajacy smote
19, 17 03 03* | Smota i produkty smotowe
20. 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Kontener lub pojemnik do
Kable zawierajace rope naftowa, smote i inne substancje tymczasowego przechowywania
21. 17 04 10* i ) . ; .
niebezpieczne odpaddéw niebezpiecznych
2. 17 05 03* G.Ieba i z‘lemla, w tym kamienie, zawierajgce substancje
niebezpieczne (np. PCB)
23, 17 05 05* Urobek z.pog-le.blama .zaW|eraj.acy lub zanieczyszczony
substancjami niebezpiecznymi
24, 17 05 07* Tl’uczen.torowy (kruszywo) zawierajgcy substancje
niebezpieczne
25. 17 06 01* | Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest
26. 17 06 03* | Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
27. 17 06 05* | Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
28 17 08 01* MaterlaiY ko.ns'.crukcyj.ne zaW|e.raJace gips zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
29. 17 09 01* | Odpady z budowy, remontdw i demontazu zawierajgce rtec
Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajgce PCB (np.
substancje i przedmioty zawierajgce PCB: szczeliwa, wyktadziny
30. 17 09 02% s s .
podtogowe zawierajgce zywice, szczelne zespoty okienne,
kondensatory)
31 17 09 03* Inne odpady z budowy, remontdéw i demontazu (w tym odpady

zmieszane) zawierajgce substancje niebezpieczne
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Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajace

32. 18 01 06* - )
substancje niebezpieczne
33. 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
34. 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego
35, 18 01 80* Zuzyte kapiele lecznicze aktywne biologicznie o whasciwosciach
zakaZnych
36. 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajace
substancje niebezpieczne
37. 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
38. 1912 06* | Drewno zawierajace substancje niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
39. 1912 11* |z mechanicznej obrobki odpadéw zawierajgce substancje
niebezpieczne
40. 20 0113* | Rozpuszczalniki
41. 2001 14* | Kwasy
42, 2001 15* | Alkalia
43, 2001 17* | Odczynniki fotograficzne
4. 2001 19* Srodki achrony roglin i i Il klast toksycznoéci (bardzo toksyczne i
toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
45. 2001 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢
46. 2001 23* | Urzadzenia zawierajgce freony
47. 2001 26* | Oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25
48, 2001 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice
zawierajgce substancje niebezpieczne
49, 2001 29* | Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne
50. 2001 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Kontener lub pojemnik do
Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami tymczasowego przechowywania
51. 2001 33* | wymienionymiw 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie odpadéw niebezpiecznych
sortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz
52. 2001 35* | wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajgce niebezpieczne
sktadniki
53. 2001 37* | Drewno zawierajace substancje niebezpieczne
Odpady zbierane na terenie Centrum Odpadowego w Opolu
W zaleznoéci od postaci odpadu
1. 070213 | Odpady tworzyw sztucznych kontener fub luzem pod zadaszong
wiatg
2. 16 0103 | Zuiyte opony Zadaszona wiata
3. 160119 | Tworzywa sztuczne W zaleznosci od postaci odpadu
4 170380 | Odpadowa papa kontener lub luzem pod zadaszong

wiata

4.2. Miejsce i sposdb magazynowania odpadow zbieranych

Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne zbierane bedg w Magazynie Odpadéw Niebezpiecznych,
mieszczacym sig na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

W poblizu magazynu, na wybetonowanym, szczelnym placu zostang ustawione szczelne,
stalowe, z podwdjnym dnem, zamykane, o poj. 2,5do 5m? kontenery stuzace do magazynowania
odpadow niebezpiecznych z akcji ratownictwa chemicznego, klesk zywiotowych lub ewentualnie
odpadéw o niewiadomym pochodzeniu i skfadzie. Sam magazyn odpadéw stanowi czasowe
miejsce do przechowywania odpaddw niebezpiecznych do
wyspecjalizowane firmy. Magazyn stanowi budynek wykonany zgodnie z projektem dla tego typu
obiektow.
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Cze$¢ odpadéw niebezpiecznych przyjmowanych w ramach PSZOK dla gminy Opole,
zbieranych jest w zamknietym kontenerze, przystosowanym do przechowywania tego typu
odpadow.

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady inne niz niebezpieczne sg zbierane i czasowo magazynowane w kontenerach lub
pojemnikach na wyznaczonej czesci placu magazynowego, stanowigcego Punkt Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych, zlokalizowany na terenie Centrum Odpadowego. Plac
magazynowy posiada szczelne podtoze betonowe oraz odwodnienie terenu.

4.3. Dodatkowe warunki zbierania odpadéw, jezeli wymaga tego specyfika odpadow,
w szczeg6inosci odpaddw niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagan ochrony zycia lub
zdrowia ludzi lub srodowiska:

1) prawidlowo prowadzi¢ sposéb gospodarowania zbieranych odpadéw, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

2) prowadzi¢ selektywne zbieranie odpadéw, stosownie do ilosci, gabarytow zewnetrznych,
witasciwosci fizyko-chemicznych, z uwzglednieniem posiadanych powierzchni magazynowych,
w wyznaczonych, oznakowanych, zadaszonych miejscach;

3) odpady niebezpieczne nalezy przechowywac w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach,
w odpowiednio do tego celu przystosowanych pojemnikach (silosach, beczkach, workach).
W magazynach odpaddw niebezpiecznych powinny by¢ wywieszone instrukcje okreslajgce
sposéb magazynowania, pakowania, zatadunku i transportu materiatéw niebezpiecznych.

4) odpady niebezpieczne nalezy zbiera¢ w odpowiednio oznakowanych workach, pojemnikach
lub kontenerach, wykonanych z materiatéw odpornych na dziatanie sktadnikéw odpadéw; na
kazdym opakowaniu/pojemniku umieszczona jest etykieta na ktdrej znajduje sie: kod i nazwa
odpadu. Ponadto, pomieszczenia magazynowe, w celu spetnienia warunkéw zabezpieczenia
pized pozarem lub innymi zagrozeniami, nalezy wyposazyé w sprzet przeciwpozarowy oraz
zapas sorbentéw sfuzacych do usuwania ewentualnych roziewdw odpaddéw w postaci ciekfej.

5} nalezycie prowadzi¢ jakosciowq i ilosciowg ewidencje zbieranych odpaddw,

6) zbierane odpady nalezy przekazywa¢ wytgcznie podmiotom, ktére uzyskaly zezwolenie
wilasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadam,
chyba, ze taka dziatalnos¢ nie wymaga uzyskania zezwolenia,

7) wszystkie prace zwigzane ze zbieraniem odpaddw nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny dla
$rodowiska, uwzgledniajgc  w  sposéb  szczegdlny  gospodarowanie  odpadami
niebezpiecznymi.”

5. Punkt 11.5. pn. ,Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji i energii w czasie
normalnego funkcjonowania instalacji” w catosci otrzymuje nowe brzmienie:

»I1.5. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji i energii w czasie normalnego
funkcjonowania instalacji

5.1. Wprowadzanie gazow i pytéw do powietrza

5.1.1. Zrédta powstawania i miejsca wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza, ich
charakterystyka oraz czas eksploatacji zrodet emisji
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Tabelanr 8

Charakterystyka emitoréw
Numer Okreslenie Wysokosé Srednica TelpCratyra Urzadzenie Czas_
Lp. . AR . wylotowa ) trwania
emitora Zrédfa emitora | wewnetrzna % redukujgce =
gazow emisji
[m] [m] [K] [%] [h/rok]
Instalacja wymagajaca pozwolenia zintegrowanego
Instalacja odzysku gazu
sktadowiskowego z kwatery nr 1
El i 2 —~silnik spalinowy agregatu 6,85 0,20 523 -
pradotwoérczego jednostki
1 kogener_acyjnej 8760*
Instalacja odzysku gazu
sktadowiskowego z kwatery 1073-1173 )
. . . pochodnia
Ein nr 1i2 — zbiorcza pochodnia do 6,20 0,60 (temperatura
. - ] gazowa
spalania gazu sktadowiskowego spalania)
{emisja niezorganizowana)
8760
2. E2p Kwatera na 2 - - 283 N em!SJa
powierz-
chniowa
Instalacje pozostate
Linia do odzysku gruzu z silnikiem
3. E10 o mocy 53 kW — spalanie oleju 1,8 0,05 523 - 920
napgdowego

* taczny czas emisji z pochodni i z emitora jednostki kogeneracyjnej (biogaz spalany jest w pochodni podczas standow
takich jak: regulacja sktadu gazu, rozruch agregatu pradotwdrczego oraz podczas awaryjnego postoju agregatu).

5.1.2. Dopuszczalne wielkodci emisji substancji do powietrza w normalnych warunkach pracy

instalacji
Tabelanr9
Emisja dopuszczalna
Lp. Nu'm o Okreslenie irédta Nazwa substancji
emitora
[kg/h] [Mg/rok]
Instalacja wymagajaca pozwolenia zintegrowanego
Pyt ogdtem 0,003 0,024
Instalacja odzysku gazu sktadowiskowego Tlenek wegla 0,028 0,241
1 E1 z kwaterynr1i2 - silnik s;.JaImowy_ Dwutlenek azotu 0,138 1,206
agregatu pradotwdrczego jednostki —r
kogeneracyjnej Dwutlenek siarki 0,014 0,121
Chlorowoddr 0,003 0,024

5.1.3. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji gazow i pytéw wprowadzanych do

powietrza

Okredla sie stanowisko do pomiarow wielkosci emisji (pomiaréw stezen substancji i
natezenia przeptywu) z emitora E1 instalacji odzysku gazu sktadowiskowego — na odcinku prostym
kanatu, wolnym od zaburzen przeptywu - spetniajagce wymagania PN-Z-040030-7 ,Ochrona
czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu. Pomiar stezenia i strumienia masy pytu w gazach
odlotowych metoda grawimetryczng”.

Dtugos$¢ odcinka prostego przed punktem pomiarowym

Dtugoé¢ odcinka prostego za punktem pomiarowym
(D- $rednica kanatu)
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5.2. Emisja hatasu do $rodowiska

5.2.1. Zrédta emisji hatasu oraz rozktad czasu pracy zrédet hatasu w ciggu doby

Tabela nr 10
Czas pracy zrédet hatasu w czasie
Lp. Lokalizacja Zrédto hatasu odniesienia® [h]
Poradzienna | Pora nocna
Instalacje wymagajace uzyskania pozwolenia zintegrowanego
1. Ssawa 8 dl
3. Instalacja odzysku biogazu Agr‘o,evgat 3 7
3. Kwatera 2A, 2B 1 2C spychacz 8 N!e praCUJ.e
4. kompaktor 8 Nie pracuje
Instalacje pozostate
Instalacja d d 5
5 n§ta acja do odzysku odpaddéw Kr'uszarka odpaddéw 4 Nie pracuje
mineralnych minerainych
Instalacja do odzysku odpadéw | Kruszarka odpaddw } .
. 4
. wielkogabarytowych wielkogabarytowych Nie pracuje

1)

nastepujgcym lub 1 najmniej korzystnej godzinie nocy (22:00-6:00);

5.2.2. Wielkosci dopuszczalne poziomu hatasu emitowanego poza ter
do rodzajow terendw normowanych

przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia (6:00-22:00) kolejno po sobie

enem zaktadu w odniesieniu

Tabela nr 11
. 2 . Dopuszczalny poziom hatasu
Opis terenu wg tabeli nr 1 zatgcznika do ] . 3
: g g s ey . e w $rodowisku w [dB] wyrazony
L Oznaczenie terenéw chronionych rozporzadzenia Ministra Srodowiska S nowainyin bosioman drwieku
P- ziokalizowanych w otoczeniu zaktadu z dnia 14 czerwca 2007 r. i\.’ pi L «
(Dz. U. 22014 r. poz. 112) AcaDighsaN
pora dnia pora nocy
. . . Lp. 2a
1. 3 bud.oyva.rv?lleszkanlow.a _— li)l i Tereny zabudowy mieszkaniowej 50 40
Podmiejskiej i ks. ). Popietuszki . R
Jjednorodzinnej
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna| Lp. 3a Tereny zabudowy mieszkaniowej
2. . 1) . . L . . . 55 45
przy ul. ks. J. Popietuszki wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

1)

dokonano na podstawie informacji przekazanych przez Prezydenta Miasta Opola w
z dnia 4 wrzednia 2014 r.

5.3. Promieniowanie elektromagnetyczne

w zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego klasyfikacji terenéw normowanych

pismie nr OSR.6251.11.2014.MW

Instalacje nie stanowia zrédet emisji pdl elekiromagnetycznych do $rodowiska.

5.4. Emisja odpadow

5.4.1. Rodzaje i ilo$ci odpaddéw przewidywanych do wytwarzania wraz z okresleniem miejsca ich

powstawania, magazynowania i sposobu zagospodarowania
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Tabela nr 12

llosé .
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Zrédta powstawania odpadéw Spgsoh " Mgtoda .
odpadu magazynowania zagospodarowania
Mg/rok
Odpady powstajace na linii przetwarzania (rozdrabniania gruzu) — proces R12
Odpady powstajgce w wyniku
Inne odpady (w tym wysegregowania ewentualnych Selektywnie, zaleinie
zmieszane substancje zanieczyszczen ze strumienia: od frakgji, sktadu
i przedmioty) odpadéw budowlanych, materialowego,
. . . . . odzysk lub
1. | z mechanicznej 191212 1500 poremontowych kierowanych na w pojemnikach ) A
- A . . . unieszkodliwianie
obrébki odpadéw inne linie rozdrabniania gruzu. Zaktada zlokalizowanych na
niz wymienione sie, ze beda to: odpady szkfa, terenie linii
w191211 tworzyw sztucznych, kamienie, rozdrabniania gruzu
odpady komunalne.
Odpady powstajace w wyniku W boksach
} 3 przesortowania, magazynowych lub
2. Mmt_eraf_y (np. piasek, 191209 8900 wyselekcjonowania i rozkruszenia w pojemnikach, odzysk
kamienie) . . R
mineralnych materiatéw w poblizu linii
budowlanych rozdrabniania gruzu
Odpady powstajace na kompostowni odpadéw zielonych i innych odpadéw biodegradowalnych — proces R3
Kompost nie Czes¢ wyprodukowanego
odpowiadajacy kompostu nie spetniajgca
wymaganiom wymogow odbiorcéw lub
{nie nadajacy sie do wymogow branzowych (ze wzgledu
wykorzystania). ex na przekroczenia zanieczyszczer Na jplacy
1. | Odpad poyvstajqcy 19 05 03 10000 | lub bch.iy w prowadz.em.u procesu), kompostowni odzysk
po procesie powstajaca po przesianiu
kompostowania - po stabilizatu — warstwa podsitowa
przesianiu na sicie
o wymiarach oczek
20 mm.
Czes¢ wyprodukowanego
Inne niewymienione kompostu nie spetniajgca
odpady wymogéw odbiorcéw lub
2, (zanieczyszczenia po 190599 6000 wymogdw branzowych (ze wzgledu Bez magazynowania unieszkodliwianie

przesianiu na sicie
o wymiarach oczek
20 mm)

na przekroczenia zanieczyszczen
lub btedy w prowadzeniu procesu),
powstajgca po przesianiu

stabilizatu — warstwa nadsitowa

Odpady wytwarzane w ramach prowadzonych proceséw mechanicznego przetwarzania (rozdrabniania) odpadéw wielkogabarytowych -

proces R12

Odpady powstajace w wyniku

1, Metale zelazne 191202 200
2 Tworzywa sztuczne 191204 200
i guma
3. Szkto 191205 200
4. | Tekstylia 191208 200
5. Odpady palne (paliwo 1912 10 3000
alternatywne)
Inne odpady (w tym
zmieszane substancje
i przedmioty}
6. z mechanicznej ex :]L_g 12 5000

obrébki odpadéw inne
niz wymienione
w1912 11

Selektywnie w
kontenerach na
terenie placu
technologicznego.

odzysk

rozdrabniania odpadow
wielkogabarytowych

Nie magazynowane.
Przetwarzane poprzez
unieszkodliwianie na
sktadowisku.

unieszkodliwianie
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5.4.2. Podstawowy skfad chemiczny i whasciwosci wytwarzanych odpadéw

Tabela nr 13
ey Rodzaj odpadu Keanae Podstawowy sktad chemiczny i wi‘aéciqu'ci powstajacych odpadéw innych niz
niebezpieczne
Odpady powstajgce na linii przetwarzania odpadéw (rozdrabnianie gruzu) - R12
Kodem tym okreslane s3 rézne frakcje odpaddw w procesie przetwarzania gruzu.
Sktad poszczegdlnych frakeji zaleiny jest od wyjéciowego skladu odpadow
Qdpady inne niz poddawanych przetwarzaniu.
niebezpieczne Kodem tym okreslane sg réine frakcje odpadéw w procesie przetwarzania gruzu. Sktad
1 wysegregowane ze 1912 12 poszczegdinych frakcji zalezny jest od wyjsciowego sktadu odpadéw poddawanych
’ strumienia odpadow przetwarzaniu. W skiad frakcji moga wchodzi¢: np. drobny papier, tektura budowlana,
kierowanych na linie czesci mineralne (ziemia, kamienie) oraz inne drobne elementy (ze szkfa, porcelany,
rozdrabniania gruzu tworzyw sztucznych, metali). Odpady nie posiadajg wtasciwosci powodujgcych, ze
moga byé odpadami niebezpiecznymi, okreslonych w rozporzadzeniu Komisji (UE) nr
1357/2014z dnia 18 grudnia 2014 r.
Odpadem jest frakcja drobna powstata z przetwarzania odpadéw (rozdrabniania gruzu).
Odpady z procesu W jej sktad wchodzg gtéwnie: drobny gruz ceglany i betonowy, tynki i zaprawa
2. mechanicznej obrébki na 191209 murarska, ziemia i kamienie, tluczen drogowy, popiét i drobny zuzel. Odpad nie posiada
linii rozdrabniania gruzu wiaéciwosci powodujacych, ze moze by¢ odpadem niebezpiecznym, okredlonych
w rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
Odpady powstajace na kompostowani odpadéw zielonych i innych odpadéw biodegradowalnych — R3
Kompost nie Wydzielona na sicie frakcja podsitowa (<20 mm) odpadéw po procesie stabilizacji
odpowiadajacy biologicznej oraz frakcja drobna odpadéw po procesie kompostowania, ktéra nie
wymaganiom spetnia wymogéw kompostu. Odpady o charakterze ziemistym, zaréwno z uwagi na
(nie nadajacy sie do konsystencje, jak i zapach. Odpady w postaci drobnoziarnistej. Odpad nie spetnia
1. wykorzystania) - odpad ex 19 05 03 | parametréw kompostu. Zawiera gtownie zmineralizowang frakcje biodegradowalna,
powstajacy po procesie drobne frakcje mineralne (ziemia, popiét), drobne szkto i tworzywa sztuczne oraz frakcje
kompostowania - po trudno biodegradowalne (drewno). Odpady nie posiadaja wlasciwosci powodujacych,
przesianiu na sicie o 7e mogq by¢ odpadami niebezpiecznymi, okreslonych w rozporzadzeniu Komisji (UE)
wymiarach oczek 20 mm nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
Odpady po procesie kompostowania odpadéw zielonych i odpadow
biodegradowalnych. Mieszanina frakcji przekompostowanych i balastu. Zawiera frakcje
ziemista (bedacy mieszaning zmineralizowanych odpadéw biodegradowalnych
i drobnych odpadéw mineralnych — ziemi, popiotu), frakcje trudnobiodegradowalne
- _— {(drewno, gtéwnie gatezie, zdrewniate todygi) oraz drobne frakcje niebiodegradowalne
Inne niewymienione - . T
odpady (zanieczyszczenia (szkto, porcelana, metale, .tworzywa sz'tuczne, kamienie). O‘dpadem t}lm jest rownu'az
2. ex 190599 | balast otrzymany w wyniku mechanicznego przetwarzania odpaddéw po procesie

po przesianiu na sicie o
wymiarach oczek 20 mm)

stabilizacji biologicznej frakcji podsitowej odpadéw. Odpady pozbawione na sicie frakcji
najdrobniejszej {giéwnie ziemistej, drobnego szkia, kamieni).

W sktad odpadéw wchodzg gldéwnie galezie, zdrewniate fodygi, tworzywa sztuczne,
szkio i porcelana, zbrylona frakcja ziemista. Odpady nie posiadajg wtasciwosci
powodujacych, ze mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi, okreslonych w rozporzadzeniu
Komisji (UE) nr 1357/2014z dnia 18 grudnia 2014 r.

Odpady wytwarzane w ramach prowadzonych proceséw mechanicznego przetwarzania (rozdrabniania) odpadéw wielkogabarytowych -

proces R12

Metale zelazne

191202

Elementy stalowe i zeliwne réznej wielkosci.

sktad chemiczny: stal to stop zelaza z weglem, ktdry zawiera réwniei metale takie jak:
chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedZ, molibden, tytan. Pierwiastki takie jak tlen, azot,
siarka oraz wtracenia niemetaliczne, gtéwnie tlenkow siarki i fosforu,
to zanieczyszczenia.

Zeliwo to stop odlewniczy zelaza z weglem, krzemem, manganem, fosforem, siarka
i innymi skladnikami, zawierajacy 2,11-4,3% wegla w postaci cementytu lub grafitu.
Wiasciwoéci: odpady state, nie posiadajace cech mogacych je zakwalifikowac do
odpadow niebezpiecznych.

Tworzywa sztuczne
iguma

191204

Opony gumowe, tasmy gumowe i inne drobne elementy z tworzyw sztucznych.
Sktad chemiczny: guma to produkt wulkanizacji kauczuku. Jako dodatki wulkanizacyjne
stosuje sie siarke, tlenek cynku lub magnezu, nadtlenki, aminy, tiole. Zawiera réwniez
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napetniacze (sadza), plastyfikatory (kalafonia, oleje roslinne, kwasy ttuszczowe, zywice,
ftalany), substancje przeciwstarzeniowe (pochodne fenoli i amin), srodki utrudniajace
palenie (tréjtlenek antymonu, chloroparafina, borany) i dodatki antystatyczne (sadza,
czwartorzedowe sole amonowe),

Tworzywa sztuczne to gtéwnie polietylen (PE), polipropylen (PP} i polistyren (PS).
Wtadciwosci: odpady state, nie posiadajgce cech moggcych je zakwalifikowaé do
odpaddw niebezpiecznych.

Szkto

191205

Drobne elementy szklane, sttuczka szklana.

Szkio to stop krzemianéw wapnia i sodu, ktéry otrzymuje sie poprzez stopienie
gruboziarnistego piasku o zawartosci krzemionki powyzej 99%m sody bezwodnej lub
siarczanu sodowego i czystego wapienia.

Wiasciwosci: odpady state, nie posiadajgce cech mogacych je zakwalifikowaé do
odpaddw niebezpiecznych.

Tekstylia

191208

Tkaniny i dzianiny kolorowe lub jednobarwne, naturalne lub sztuczne oraz wszelkie
z nich wyroby (odziezowe, tapicerskie, dekoracyijne, itp.)

Wiaéciwosci i sktad chemiczny tkanin uzalezniony jest od surowca z jakiego zostaty
wykonane, grubosci nitek, splotu oraz licznoéci osnowy i watki. Z uwagi na gatunek
materialy tekstylne dzielg si¢ na bawetniane, jedwabne, Iniane, konopne, wetniane,
syntetyczne i sztuczne.

Wiasciwosci: odpady state, nie posiadajgce cech moggcych je zakwalifikowaé do
odpaddw niebezpiecznych.

Odpady palne (paliwo
alternatywne)

191210

Mieszanina ztozona z materiatéw lekkich, palnych (gtéwnie papieru, tektury, tworzyw
sztucznych, drewna), a takze pewnej ilosci sktadnikéw niepalnych, mineralnych. Skiad
chemiczny paliwa alternatywnego jest zalezy od rodzaju odpaddéw, z ktérych zostato
wyprodukowane oraz od wzajemnych proporcji miedzy poszczeg6inymi sktadnikami.
Wtasciwosci: odpady state, nie posiadajagce cech mogacych je zakwalifikowaé do
odpaddw niebezpiecznych.

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje

i przedmioty)

z mechanicznej cbrébki
odpaddéw inne niz
wymienione
w191211

[
i

ex191

~
£

Materiaty nieprzydatne (balast) z rozdrabniania pozostatosci z demontazu odpadéw
wielkogabarytowych

Sktad chemiczny: elementy tworzyw sztucznych, szkta, gumy, drewna, tasmy, folie,
zabrudzone tekstylia, zabrudzone opakowania wszelkiego rodzaju, gruz.

Wiasciwosci: odpady state, nie posiadajace cech mogacych je zakwalifikowad do
odpaddw niebezpiecznych.

5.5. llos¢, stan i sktad Sciekéw powstajacych w wyniku eksploatacji instalacji

W wyniku eksploatacji instalacji do sktadowania odpaddw i instalacji do kompostowania

powstaja Scieki.

Tabela nr 14. Rodzaje i iloici powstajgcych Sciekéw

Lp. Rodzaj éciekéw Noéé [m>/rok]
1. | Wody z drenazu podfoliowego oraz infiltrujace ze $cian bocznych sktadowiska 15 768 000
2. | Odcieki z kwater sktadowiska 23 870

3. | Scieki z kompostowni 7 000

4. | Scieki z myjni najazdowej 43

5. | Odwadnianie drég i placéw wewnetrznych (w tym PSZOK) 10 804

Wody z drenazu podfoliowego oraz infiltrujace ze $cian bocznych skladowiska w znacznej
wigkszosci (15 757 321 m’/rok) odprowadzane s do wod rzeki Odry wylotem w km 147+000.
Pozostata cze$¢ wykorzystywana jest na cele technologiczne instalacji.

Scieki powstajgce w wyniku eksploatacji wszystkich instalacji, m.in. odcieki z kwater
sktadowania odpad6éw oraz $cieki powstajace z kompostowni, z drég i placéw utwardzonych
(w tym PSZOK) zbierane sg w zbiorniku odciekéw i wprowadzane do kanalizacji zewnetrznej na
podstawie umowy cywilno-prawnej.
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W wyniku eksploatacji myjni najazdowej powstajace Scieki nie s kierowane do zbiornika
odciekéw, bowiem myjnia pracuje w obiegu zamknietym, a straty wody uzupetniane sg ze
zbiornika wdd pochodzacych z drenazu podfoliowego.

Tabela nr 15. Stan i sktad fciekdw powstajacych w wyniku eksploatacji instalacji (punkt pomiarowy - zbiornik odciekéw)

Lp. Wskaznik Jednostka Vegriosc
dopuszczalna

1. | odczyn pH 6,5-9,5
2. | azot amonowy Mg wra/| 200
3. | azot azotynowy mg noa/| 10

4. | fosfor ogdlny mg P/| 12

5. | weglowodory ropopochodne mg /| 15

6. | fenole lotne (indeks fenolowy) mg /! 15

7. | rted mg Hg/| 0,06
8. | kadm mg Cd/! 0,40
9. | otéw mg Pb/| 1

10. | nikiel mg Ni/l 1

11. | miedz mg Cu/I 1

12. | cynk mg Zn/I 5

13. | chrom ogdlny mg Cr/| 1

5.6. Dopuszczalne warianty pracy instalacji

Nie przewiduje sie wariantéw funkcjonowania kwater sktadowania odpadéw. Technologia
sktadowania odpadow nie podlega wariantowaniu.

5.7. Warunki magazynowania odpadéw

5.7.1. Miejsca magazynowania odpadéw wraz z najwigkszymi masami odpadéw, jakie mogg byc
w nich magazynowane w tym samym czasie oraz catkowite ich pojemnosci

Tabela nr 16

Lp.

Miejsce magazynowania odpadéw

Najwigksza masa odpadéw,

Catkowita pojemno$¢

ktéra moze by¢é magazynowana
w tym samym czasie w danym
obiekcie magazynowania [Mg]

(wyrazona w Mg)
w danym obiekcie
magazynowania

Punkt selektywnej zbiérki odpadow

) komunalnych (PSZOK) 47 47
Magazyn czasowego przechowywania odpaddéw
. 40,0
I niebezpiecznych (MCPON) 0 40,0
Wiata do magazynowania odpadoéw (poza PSZOK
W | Cvce ON) 570,0 570,0
V. Plac magazypowy odpad'z)w_przezr'faf:.zonych c{o 500,0 500,0
przetwarzania {rozdrabniania) na linii kruszenia
Plac magazynowy odpadéw przewidzianych do
V. | kompostowania w wydzielonej czesci placu 300,0 300,0
kompostowni
vi. Plac mag?zynowy odpadéw W|e.lkogaba rytowych 400,0 400,0
przewidzianych do przetwarzania
Vil Plac do magazynowania odpaddéw o 500,0 500,0
wykorzystywanych do okrywy rekultywacyjnej
Vil Plac do magazynowania odpadow 500,0 500,0

przeznaczonych do budowy skarp, obwatowan
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5.7.2. Maksymalne masy poszczegdlnych rodzajéw odpadéw, ktére mogg by¢ magazynowane
W tym samym czasie oraz w okresie roku oraz faczne masy odpadéow

Tabelanr 17
Maksymalna masa poszczegélnych
rodzajow odpadéw, ktére moga byé
i Kod Rodzaj odpadu magazynowane w .ramach
odpadu przetwarzania
witym sa.nmym w okresie roku
czasie
I. | Punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK)
1.| 130205+ M.inera'lne _oleje sil-niko’we, przektadniowe 'i smarowe 0,30 0,30
niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych
2.] 150101 | Opakowania z papieru i tektury 2,50 31,00
3.1 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 1,00 39,00
4,1 150104 Opakowania z metali 0,50 1,00
5. 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe 3,00 5,00
6.| 150107 | Opakowania ze szkfa 3,00 7,00
7.1 150109 | Opakowania z tekstyliéw 0,50 1,00
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
8. | 1501 10* r’1iebezpie-ecznych lub rl1i.mi ganieczyszczone (nf)._ 0,20 0,70
$rodkami ochrony roslin 1 i Il klasy toksycznosci - bardzo
toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
9. 150203 | (np.szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niz 0,30 1,00
wymienione w 15 02 02
10.| 160103 | Zuzyte opony 1,00 21,00
11.| 16 0108* | Elementy zawierajace rteé 1,05 1,05
12.] 160216 Elemfan’c_y usunigte z zuzytych urzgdzer inne niz 0,05 1,00
wymienione w 16 02 15
13.] 1606 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,10 0,10
14.] 160604 | Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03) 0,10 0,10
1s5.| 170101 F)dpady tfetonu oraz gruz betonowy z rozbidrek 12,00 24,00
i remontow
16.| 170102 | Gruzceglany 12,00 640,00
17.] 170103 Odpady.inn_ych materiatéw ceramicznych i elementow 4,00 120,00
wyposazenia
18.| 170201 Drewno 1,00 3,00
19.| 170202 Szkto 1,00 2,00
20.] 170203 | Tworzywa sztuczne 1,00 96,00
21.| 170405 | Zelazoistal 1,00 1,00
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
22.| 170504 w 17 05 03* 1,00 6,00
23.| 170604 !\/Iateriafy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 2,00 90,00
i17 06 03
Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz
24.| 170802 . 4,00 88,00
wymienione w 17 08 01
25.| 200101 | Papieritektura 1,00 2,00
26.| 200102 | Szkto 1,00 2,00
27.| 200111 | Tekstylia 2,00 60,00
28.| 2001 13* | Rozpuszczalniki 0,20 1,00
29.[ 2001 14* [ Kwasy 0,02 0,10
30.| 2001 19* Srodki och.rony roslin i kIasy' tokssznoéci (bardzo 0,04 0,10
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
31.| 200121* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢ 0,08 1,00
32.| 2001 26* | Oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25 0,10 0,10
33.| 200127* | Farhy, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice 0,30 4,00
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zawierajgce substancje niebezpieczne

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice

o4.| 200128 inne niz wymienione w 20 01 27 1,00 17,00
35.| 2001 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,02 0,10
36.| 200132 | Lekiinne niz wymienione w 20 01 31 0,20 0,30
Baterie i akumulatory fgcznie z bateriami
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
37.] 200133* lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory 0,04 0,20
zawierajace te baterie
38.| 200134 | Baterieiakumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 0,20 3,00
Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz
39.| 2001 35* | wymienione w 2001 2120 01 23 zawierajgce 2,00 2,00
niebezpieczne sktadniki
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz
40.1 200136 wymienione w 20 01 21, 20 01 2312001 35 5,58 500
41.| 200139 | Tworzywa sztuczne 0,50 1,00
42.| 200140 Metale 1,40 6,00
43.| 200201 | Odpady ulegajgce biodegradacji 6,00 800,00
44, 200307 | Odpady wielkogabarytowe 5,00 68,00
25| 200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych 0,50 1,00
podgrupach
tacznie nie wigcej nii: 74,70 2 814,15
Il. | Magazyn czasowego przechowywania odpadéw niebezpiecznych (MCPON)
Odpady agrochemikaliéw zawierajgce substancje
1.| 020108* | niebezpieczne, w tym Srodki ochrony roslin 1i il kiasy 0,20 4,00
toksycznosci {bardzo toksyczne i toksyczne)
Zwierzeta padie i ubite z koniecznosci oraz odpadowa
2.| 020180* | tkanka zwierzeca wykazujace wiasciwosci 0,10 0,20
niebezpieczne
3. 020280* O_dpado_wa tkanka zwierzeca wykazujgca wtasciwosci 0,10 0,20
niebezpieczne
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
4. 1501 10* rjiebezpi(.acznych lub r,\i'mi ;anieczyszczone (nP.. 1,00 15,00
$rodkami ochrony roélin 1 i Il klasy toksycznosci - bardzo
toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne
5.| 1501 11* | porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego {np. 1,00 5,00
azbest), wtacznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie
6.1 1502 02+ ujete w i’nrllych. g'rupach_), tkaniny do wYcierania {np. 1,00 5,00
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
Niebezpieczne elementy inne niz wymienione
7.| 160121 w160107do160111,160113i1601 14 0.20 1,00
8. 1602 11* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC 0,20 1,00
9.| 1602 12* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce wolny azbest 0,20 1,00
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy
10.] 160213 inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 0,20 1,00
11. | 1602 15* Nieb-ezpieczne eIen:\enty lub czesci sktadowe usuniete 0,20 1,00
z zuzytych urzadzen
12.| 1606 01* | Baterie i akumulatory otowiowe 0,80 4,00
13.| 1606 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,80 4,00
14.| 16 06 03* | Baterie zawierajace rteé 0,10 1,00
15.| 1606 06* Selektywnie'gromadzony elektrolit z baterii i 0,10 0,50
akumulatoréow
16.| 1681 01* | Odpady wykazujace wiadciwosci niebezpieczne 0,10 0,50
17.1 1682 01* | Odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne 0,10 0,50
18.| 1703 01* | Asfalt zawierajacy smofe 3,00 6,00
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19.| 1703 03* | Smota i produkty smotowe 3,00 6,00

20.| 17 04 09* O.dpady.metah z_amleczyszczone substancjami 0,50 2,00
niebezpiecznymi

21. | 17 04 10* Kable zav.wer.ajqce erpe naftowg, smote i inne 0,50 1,00
substancje niebezpieczne

2. | 170503+ G’Ieba i z.|em|a, w tym kamienie, zawierajgce substancje 0,20 1,00
niebezpieczne (np. PCB)

3. 1705 05* Urobek z'pog.{q‘blanla .zaW|eraJ_qcy lub zanieczyszczony 3,00 6,00
substancjami niebezpiecznymi

24| 1705 07* T’fuczen‘torowy (kruszywo) zawierajacy substancje 3,00 6,00
niebezpieczne

25.| 1706 01* | Materialy izolacyjne zawierajgce azbest 2,00 5,00

2. | 17 06 03* Ir?ne ma.terlafy izolacyjne zawierajgce substancje 0,10 1,00
niebezpieczne

27.| 17 06 05* | Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest 2,00 5,00

28.| 1708 01* Mai':erlafy konstrukcyjne z_aW|fer§jace gfps . 0,50 2,00
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

29.| 1709 01* (r)tggady z budowy, remontow i demontazu zawierajgce 0,10 0,10
Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace

30.| 1709 02+ PCB (I'.lp. substanq.e i przedmioty zaW|feraJ§ce FTCB:. 1,00 6,00
szczeliwa, wyktadziny podtogowe zawierajgce zywice,
szczelne zespoty okienne, kondensatory)
Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym

31.| 1709 03* | odpady zmieszane) zawierajace substancje 1,00 6,00
niebezpieczne

32| 1801 06* Chemlka!la, w tym Qdczynnlkl chemiczne, zawierajgce 0,10 0,50
substancje niebezpieczne

33.| 1801 08* | Lekicytotoksyczne i cytostatyczne 0,10 0,50

34.] 180110* | Odpady amalgamatu dentystycznego 0,10 0,10

35 | 1801 80* Zuzyte': |.(E[pl’e|.e Ieczmcz’e aktywne biologicznie 0,10 0,10
o wiaiciwodciach zakaZnych

o i . | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajace

36.| 1802 05* B o5 0,20 1,00
substancje niebezpieczne

37.| 1802 07* | Lekicytotoksyczne i cytostatyczne 0,20 1,00

38.| 1912 06* | Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne 1,00 4,00
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i

39.| 1912 11* | przedmioty) z mechanicznej obrdbki odpadow 0,50 1,00
zawierajgce substancje niebezpieczne

40.| 2001 13* | Rozpuszczalniki 0,40 5,00

41.| 2001 14* | Kwasy 0,20 2,00

42.| 2001 15* | Alkalia 0,20 1,00

43.| 2001 17* | Odczynniki fotograficzne 0,20 1,00

44.| 2001 19* Srodki och.rony roélin 1 il klasy. toksy.cznosa {bardzo 0,80 4,00
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

45.| 2001 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢ 0,50 4,00

46.| 2001 23* | Urzadzenia zawierajgce freony 0,50 4,00

47.| 2001 26* | Oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25 0,50 5,00

48.1 2001 27* Farb_y, tgsze, farby dr.ukafskle, |(.|EJE, lepiszcze i zywice 3,00 20,00
zawierajgce substancje niebezpieczne

49.| 2001 29* | Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne 0,80 5,00

50.| 2001 31* | Lekicytotoksyczne i cytostatyczne 0,30 2,00
Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02

1| 2 N !

> 00133 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory 1,00 4,00
zawierajgce te baterie

52.| 2001 35 Zuiyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz 2,00 20,00

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace

32




niebezpieczne sktadniki

53.| 2001 37* | Drewno zawierajace substancje niebezpieczne 1,00 4,00
tacznie nie wiecej niz: 40,00 187,20
1Il. Wiata do magazynowania odpadéw (poza PSZOK i MCPON)
1. 070213 Odpady tworzyw sztucznych 300 3 000
2. 160103 Zuiyte opony 60 600
3. 160119 Tworzywa sztuczne 10 100
4. 1703 80 Odpadowa papa 500 3500
tacznie nie wiecej nii: 570,00 4 200,60
V. Plac magazynowy odpadéw przeznaczonych do przetwarzania (rozdrabniania) na linii kruszenia
1 170101 deady kfetonu oraz gruz betonowy z rozbidrek 500 10000
i remontow
2. 170102 | Gruz ceglany 500 3000
3. 17 0103 Odpady_inn.ych materiatéw ceramicznych i elementéw 500 500
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
4. 170107 | odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow 500 10 000
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
5. 170181 | Odpadyz remontéw i przebudowy drég 500 1000
Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01
6. 17 06 04 (17 06 03 500 500
7 17 08 02 Mate.riafy konstrukcyjne zawierajace gips inne niz 500 1000
wymienione w 17 08 01
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu
& 470008 inne niz wymienione w 170901, 1709021170503 500 10000
tacznie nie wiecej niz: 500 10 000
V. Plac magazynowy odpadéw przewidzianych do kompostowania
1. 020103 | Odpadowa masa roslinna 300 500
2. 030101 | Odpady koryi korka 100 100
3. 030105 Trocin}l., wiéry, §_cinki, drewno, ptyta widrowa i fornir 100 100
inne niz wymienione w 03 01 04
4. 170201 Drewno 100 100
5. 2001 08 | Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 300 12 000
6. 200201 | Odpady ulegajace biodegradacji 300 2 500
7. 200302 | Odpady z targowisk 300 700
tacznie nie wiecej nii: 300 16 000
Vi. Plac magazynowy odpadéw wielkogabarytowych przewidzianych do przetwarzania
1. 2003 07 | Odpady wielkogabarytowe 400 8 000
VIIl. | Plac do magazynowania odpadéw wykorzystywanych do okrywy rekultywacyjnej
1 19 05 03 I('ompost nieodpom./iadajacy wymaganiom {nienadajacy 500 25 000
sie do wykorzystania)
VHI. | Plac do magazynowania odpadéw przeznaczonych do budowy skarp, obwatowan itp.
1. 16 0103 | Zuzyte opony 100 100
5. 17 0103 Odpady.inr!ych materiatéw ceramicznych i elementéw 500 1000
wyposazenia
Zmieszane odpady 2z betonu, gruzu ceglanego,
3. 170107 | odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw 500 3000
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
4, 170181 | Odpady z remontdw i przebudowy drég 500 1000
tacznie nie wiecej niz: 500 5 000

5.7.3. Warunki przeciwpozarowe wynikajgce z operatu przeciwpozarowego

Na terenie Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 wyznaczono

8 miejsc magazynowania odpadéw i 5 stref pozarowych.
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Tabela nr 18

Powierzchnia Gestosc obcigzenia ymagana ilos¢ wody

Lp. [mZ] ogniowego do zewnetrznego Miejsce magazynowania
[MJ/mzl gaszenia pozaréw [dm3]

1 320 500 10 pl_ac magazynowy odpadow
wielkogabarytowanych
punkt selektywnej zbiérki odpaddéw

2. il

650 s . komunalnych (PSZOK)
. 135 1000 10 magazyn czasowego przechowywania

odpaddw niebezpiecznych (MCPON)

plac magazynowy odpaddw przewidzianych
4, 1770 2000 20 do kompostowania w wydzielonej czesci
placu kompostowni

wiata do magazynowania odpadéw (poza

5. 15000 200 20 PSZOK i MCPON)

Dla placu magazynowego odpaddéw przeznaczonych do przetwarzania (rozdrabniania) na
linii kruszenia, placu do magazynowania odpadéw wykorzystywanych do okrywy rekultywacyjnej
oraz placu do magazynowania odpadéw przeznaczonych do budowy skarp, obwatowari nie
ustalono warunkéw ochrony przeciwpozarowej, bowiem w tych miejscach magazynowane sa
odpady niepalne.

Jako Zrodto wody do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty, a takze zbiornik
uzupetniajacy wode o pojemnosci 200 m>.

Zaktad posiada opracowang instrukcje postepowania w przypadku pozaru i instrukcje
bezpieczeristwa pozarowego.

W zwigzku z magazynowaniem substancji tatwopalnych w magazynowanie odpadéw
niebezpiecznych oraz odzyskiem biogazu na kwaterze nr 2, opracowano ocene zagrozenia
wybuchem.

Magazyn odpadéw niebezpiecznych zostat wyposazony w dwie gasnice proszkowe typu
ABC 6 kg. Jedna gasnica znajduje sig przy boksie odpadéw wielkogabarytowych.

Na terenie zaktadu rozkiad drég pozwala na swobodny dojazd pojazdéw JOP do kazdego
miejsca magazynowania z zachowaniem bezpiecznych odlegioéci — nie jest wymagane
zapewnienie drogi pozarowej. Jedynie w przypadku strefy pozarowej nr 4 jest ona wymagana i jest
zapewniona.”

6. Punkt 9 pozwolenia pn. ,Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym
pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisji, w zakresie w jakim wykraczaja poza
wymagania ustawowe” w catosci otrzymuje nowe brzmienie:

»9. Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji, w zakresie w jakim wykraczajg poza wymagania
ustawowe

9.1. Monitoring odpadéw wytwarzanych, przetwarzanych i zbieranych

Monitoring ilosci odpadow obejmuje:
— wazenie odpadéw dowozionych do Zaktadu i wywozonych do miejsc odzysku
i unieszkodliwiania, z uzyciem posiadanej wagi,
— ewidencjg odpadéw wytwarzanych i przyjmowanych do Zaktadu prowadzong w systemie
BDO,
— ewidencje odpadow poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu,




prowadzenie zbiorczych zestawien danych o gospodarce odpadami, ktére prowadzacy
instalacje do skiadowania ma obowigzek przekazaé¢ marszatkowi wojewddztwa w terminie do
15 marca za poprzedni rok kalendarzowy; dokumenty te powinny by¢ przechowywane do
czasu zakoniczenia rekultywacji sktadowiska i przekazania ich nastepnemu wiascicielowi lub
zarzadcy nieruchomosci,

prowadzenie badar w ramach monitoringu sktadowiska,

prowadzenie komputerowej bazy danych, w ktérej rejestrowane bgdg wszystkie przeptywy
odpaddéw na terenie Zakltadu — baza ta bedzie elementem komputerowego systemu
kompleksowego zarzadzania Zaktadem.

Monitorowanie przebiegu procesu kompostowania odpadéw obejmuje:

9.2.

organoleptyczng kontrole wilgotnosci kompostowanych odpaddw przez przeszkolonego
pracownika,

analizy fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne kompostu wykonane, zgodnie z normami jakosci
kompostow,

kontrole procesu kompostowania odpadow na placu poprzez okresowe pomiary temperatury
(w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury, Swiadczacej o przejsciu fazy tlenowej
w beztlenowg przerzucanie kompostowanych odpadéw, celem odpowiedniego
napowietrzenia),

wykorzystywanie sond do pomiaru temperatury,

wykonywanie badan uzyskanego kompostu ceiem stwierdzenia przydatnosci do
wykorzystania.

Monitoring ilosci wykorzystywanej wody

Nalezy procwadzi¢ monitoring ilosci wykorzystywanej wody na potrzeby przedmiotowej instalacji
na podstawie:

wydajnosci pompy i zadanego ci$nienia — na potrzeby kurtyny antyodorowej,

obliczenia na podstawie $redniego czasu mycia i iloéci samochoddw i maszyn — na potrzeby
mycia ciSnieniowego pojazdéw,

iloéci napetnieni i pojemnosci cysterny - na potrzeby zraszania drdg i placéw wewnetrznych,
na podstawie czasu pracy pompy na potrzeby utrzymania myjni najazdowej kot pojazdéw
oraz na potrzeby instalacji pozostatych: nawadniania pryzm kompostowych,

na podstawie ilosci napetniern beczki stuzacej do podlewania i zraszania drog
technologicznych w okresie suszy.

Nalezy prowadzi¢ rejestr iloéci wykorzystywanej wody na potrzeby przedmiotowej

instalacji wraz z podziatem na jej poszczegdine cele.

9.3 Monitoring ilosci i jakos$ci powstajgcych i odprowadzanych sciekdw

llo$é powstajacych Sciekdw mierzona jest za pomoca licznika (odciekéw) umiejscowionego

w skrzynce pomiarowe;.

Nalezy prowadzi¢ rejestr ilosci wprowadzanych Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych

z czestotliwoscig odczytdw raz na miesigc.

Nalezy prowadzi¢ badania jakosci $ciekéw z czestotliwoscig 1 raz na rok w zakresie

oznaczen i zgodnie z metodykami okreslonymi w tabeli 19.



Tabela nr 19

Lp. EELELR Czeftothwos? Metodyka monitorowania
parametr monitorowania
1. | pH 1 raz w roku Metoda potencjometryczna PN-EN ISO 10523
2. | azot amonowy 1 raz w roku - spektrofotometria absorpcyjna  czasteczkowa  (fotokolorymetria)
PN-ISO 7150-1 lub
- metoda objetosciowa (miareczkowa) PN-ISO 5664 lub
- analiza przeptywowa (CFA i FIA) z detekcjg spektrometryczng
PN-EN ISO 11732 lub
- chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911.
3. | azot azotynowy 1raz w roku - spektrofotometria absorpcyjna  czasteczkowa  (fotokolorymetria)
PN-EN 26777 lub
- analiza przeptywowa  (CFA i FIA) z detekcja spektrometryczng
PN-EN [SO 13395 lub
- chromatografia jonowa (IC) PN-EN 1SO 10304-1:2009E
4. | fosfor ogdlny 1 raz w roku - spektrofotometria absorpcyjna  czasteczkowa  (fotokolorymetria),
mineralizacja przed oznaczaniem PN-EN SO 6878 lub
- atomowa spektrometria emisyjna z plazma wzbudzong indukcyjnie
PN-EN ISO 11885 lub
- spektrometria mas z plazma wzbudzong indukcyjnie (ICP-MS)
PN-EN ISO 17294-2.
> | weglowodory 1 raz w roku - chromatografia gazowa (GC) PN-EN 1SO 9377-2
ropopochodne
6. | fenole lotre 1raz wroku - spektrometria  absorpcyjna  czasteczkowa  (fotokolorymetria)
(indeks PN-ISO 6439 lub
fenolowy) - analiza przeptywowa (CFA i FIA) PN-EN ISO 14402
7. | rtec 1 raz w roku - metoda absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej PN-EN SO 12846 lub
- spektroskopia fluorescencyjna PN-EN SO 17852,
8. | kadm 1 raz w roku - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacjg bezptomieniowa
PN-EN ISO 15586 iub
- absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA} z atomizacjg ptomieniowa
PN-1SO 8288 lub
- absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja ptomieniowa
i bezptomieniowg PN-EN ISO 5961 lub
- atomowa spektrometria emisyjna z plazma wzbudzong indukcyjnie
PN-EN ISO 11885 lub
- spektrometria mas z plazma wzbudzong indukeyjnie  (ICP-MS)
PN-EN I1SO 17294-2.
9. | oféw 1 raz w roku - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacjg bezptomieniowa
PN-EN I1SO 15586 lub
- absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja pfomieniowa
PN-1SO 8288 lub
- atomowa spektrometria emisyjna z plazmg wzbudzong indukcyjnie
PN-EN ISO 11885 lub
- spektrometria mas z plazma wzbudzong indukcyjnie (ICP-MS) PN-EN 1SO
17294-2.
10. | nikiel 1raz wroku - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja bezptomieniowg
PN-EN ISO 15586 lub
- absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacjg ptomieniowa
PN-ISO 8288 lub
- atomowa spektrometria emisyjna z plazmg wzbudzong indukcyjnie
PN-EN ISO 11885 lub
- spektrometria mas z plazma wzbudzong indukcyjnie (ICP-MS) PN-EN 1SO
17294-2.
11. | miedZ 1 raz w roku - absorpcyjna spektroskopia (ASA) z atomizacjg bezptomieniowg PN-EN 1SO

15586 lub
- absorpeyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja ptomieniowa
PN-1SO 8288 lub
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- atomowa spektrometria emisyjna z plazma wzbudzong indukcyjnie
PN-EN I1SO 11885 lub
- spektrometria mas z plazma wzbudzong indukeyjnie (ICP-MS) PN-EN ISO

17294-2.

12. | cynk 1 raz w roku - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacjg bezptomieniows
PN-EN ISO 15586 lub
- absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja ptomieniowa
PN-{SO 8288 lub
- atomowa spektrometria emisyjna z plazmg wzbudzong indukcyjnie
PN-EN ISO 11885 lub
- spektrometria mas z plazmg wzbudzona indukcyjnie (ICP-MS} PN-EN 1SO
17294-2.

13. | chrom ogdlny 1raz wroku - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacjg bezptomieniowa

PN-EN 1SO 15586 lub

- absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z atomizacja ptomieniowa
PN-EN 1233 lub

- atomowa spektrometria emisyjna z plazma wzbudzona indukcyjnie
PN-EN 1SO 11885 lub

- spektrometria mas z plazmg wzbudzona indukeyjnie (ICP-MS) PN-EN ISO
17294-2.

9.4. Monitoring procesow technologicznych

Prowadzi¢ biezaca kontrole eksploatacyjng sktadu biogazu (metan, dwutlenek wegla, tlen,
siarkowodér) oraz jego przeptywu — na przytaczach poszczegéinych studni instalacji odgazowania.
Na bazie prowadzonych systematycznie pomiaréw eksploatacyjnych - w celu utrzymania wysokiej
sprawnosci instalacji - przeprowadzaé raz do roku analize sprawnosci systemu odciggania gazu
sktadowiskowego.”

7. Punkt 11.1C. pozwolenia prn. ,Zakres, sposéb i termin przekazywania organowi wiasciwemu
do wydania pozwolenia — obecnie Marszatkowi Wojewodztwa Opolskiego i Opolskiemu
Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska corocznej informacji pozwalajacej na
przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu” w catosci
otrzymuje nowe brzmienie:

JN.10. Zakres, sposéb i termin przekazywania organowi wiasciwemu do wydania pozwolenia
i wojewodzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska corocznej informacji pozwalajacej
na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu

1. Naktada sie na prowadzacego instalacje obowigzek przekazywania organowi wtasciwemu
do udzielenia pozwolenia oraz wiaciwemu wojewodzkiemu inspektorowi ochrony
$rodowiska rocznego sprawozdania z:

iloéci i rodzaju wykorzystywanego $rodka dezynfekujacego stosowanego w myjni
najazdowej,

ilosci zuzycia oleju napedowego na potrzeby instalacji sktadowania odpadéw i instalacji
pozostatych,

iloéci wykorzystywanej energii elektrycznej na potrzeby poszczegdlnych instalacji
objetych pozwoleniem zintegrowanym,

ilosci  wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji wymagajacej pozwolenia
zintegrowanego,

ilodci i jakosci $ciekéw wymienionych w tabeli nr 14 pozwolenia pod pozycja 2 do 5,
wyniki analizy systemu odciggania gazu sktadowiskowego

w terminie do 31 marca kazdego roku za rok poprzedni.
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2. Wyniki monitoringu procesoéw technologicznych przechowywaé na terenie zaktadu przez
okres 5 lat i udostepnia¢ na Zzadanie organowi ochrony S$rodowiska i organowi
kontrolnemu.”

8. Po punkcie 11.14. pn.: ,Termin obowigzywania pozwolenia” dodaje sie kolejny punkt 11.15.
0 nastepujacym brzmieniu:

»11.15. Ustanowi¢ Zaktadowi Komunalnemu Sp. z 0.0. w Opolu zabezpieczenie roszczenh
w kwocie 787 217,521, w formie polisy ubezpieczeniowej umozliwiajace pokrycie
kosztéw wykonania zastepczego w wypadku wydania ikoniecznosci przymusowego
wyegzekwowania:

1) decyzji nakazujacej posiadaczowi odpadéw usuniecie odpadéw z miejsca
nieprzeznaczonego do ich skladowania lub magazynowania, o ktérej mowa w art. 26
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub

2) obowigzku wynikajacego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- w tym usunigcia odpadow i ich zagospodarowania tacznie z odpadami
stanowigcymi pozostatosci po akcji gasniczej lub usuniecia negatywnych skutkéw
w Srodowisku lub szkéd w $rodowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej
dziatalnosci polegajacej na przetwarzaniu odpadéw.”

Il. Pozostate punkty decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu wystapit do Marszatka Wojewddziwa Opolskiege
z wnioskiem nr W/64/50/2020 z 6 lutego 2020 r. (data wplywu do UMWO - 7.02.2020 r.)
0 zmiang pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Marszatka Wojewddztwa Opolskiego
nr DOS.7222.54.2013.MK z 4 wrzeénia 2014 r. (z p6zn. zm.) dla instalacji do skiadowania odpaddéw
innych niz niebezpieczne i obojetne o zdolnosci przyjmowania odpadéw 100 000 Mg/rok
tj. ok. 320 Mg/dobe i catkowitej pojemnosci 2 516 tys. Mg oraz instalacji pozostatych,
zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Do wniosku dotaczono:
dokumentacje pn ,Wniosek o zmiane pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz dla instalacji pozostatych
zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 dla
Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu” opracowang w styczniu 2020 r.;

— dowdd uiszczenia optaty skarbowej;

— wydruk z Krajowego Rejestru Sadowego - informacje odpowiadajacy odpisowi pethemu
z rejestru Przedsigbiorcéw nr KRS 0000042036 sporzadzony na dzien 5 lutego 2020 r.;

— decyzjg Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-715/17 z 22 listopada 2017 r. dopuszczajaca
na wprowadzanie do obrotu przez Zaktad Komunalny Sp. z o.0. organicznego $rodka
poprawiajgcego wiasciwosci gleby pn. ,,Organika”;

—  wypis z rejestru gruntow;

— operat przeciwpozarowy wykonany 19 pazdziernika 2019 r. przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana mgr inz. jana Koziuka;
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— postanowienie Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w  Opolu
nr MZ.5560.136.1.2019 z 3 grudnia 2019 r. uzgadniajacego warunki zawarte ww. operacie;

— zadwiadczenia o niekaralnosci za przestepstwa przeciwko $rodowisku, o ktérych mowa
w art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U.z2020r., poz. 1219 z pbéin. zm.);

— oéwiadczenia wymienione w art. 42 ust. 3a pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdéin. zm.);

— zapis wniosku na elektronicznym nosniku danych.

Przedmiotowy wniosek zostat ztozony w zwigzku z obowigzkiem wynikajacym
z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 z pdzn. zm.) zgodnie, z ktérym prowadzacy instalacjg, ktory posiada
pozwolenie zintegrowane uwzgledniajace zbieranie lub przetwarzanie odpadéw do dnia 5 marca
2020 r. zobligowany byt zlozy¢ wniosek o zmiane tego pozwolenia, w celu dostosowania
go do przepiséw zmienionych niniejsza ustawa. Ponadto wniosek ten byt odpowiedzig
na wezwanie organu nr DOS-11.7222.8.10.2019.JW z 9 pazdziernika 2019 r., ktére wystosowano
do prowadzacego instalacje po przeprowadzonej przez Marszatka Wojewddztwa Opolskiego,
na podstawie art. 216 ust. 1 pkt 1. ustawy Po$, analizie 5-letniej pozwolenia zintegrowanego.

Whnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego nr D0S.7222.54.2013.MK z 4 wrzesnia 2014 r. (z pézn. zm.), w zakresie
og6lnym i w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z informacjami przedstawionymi we
whniosku dotyczy:

— dostosowania przetwarzania i zbierania odpadéw do nowych uwarunkowan prawnych,
wynikajacych z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z pézn. zm.);

— uzupetnienia pozwolenia ¢ numery dziatek, na ktdrych znajduje sig instalacja;

— zmiany nominalnej mocy cieplnej instalacji do odzysku biogazu z 450 na 510 kW;

— weryfikacji sposobu sktadowania odpadéw poprzez dostosowanie zapisdw pozwolenia
do wymogéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie
rodzajéow odpadéw, ktére mogq by¢ sktadowane na sktadowisku odpadéw w sposéb
nieselektywny (Dz. U. z 2015 r., poz. 110);

— rozszerzenia listy odpadéw mozliwych do przetwarzania w procesie D5 o odpad o kodzie
19 08 99 (wysuszone szlamy z kanalizacji) w ilosci 1 000 Mg/rok;

— wykreélenia z listy odpadéw mozliwych do przetwarzania w procesie D5 odpadéw o kodach:
02 01 01, 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 82, 02 03 01,
02 03 05, 02 03 81, 02 04 01, 02 04 03, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 01,
02 07 02, 02 07 03, 02 07 04, 02 07 05, 03 03 11, 03 03 80, 03 03 81, 04 01 01, 04 01 02,
04 01 05, 04 01 07, 04 01 09, 04 02 10, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 80, 10 01 21, 10 09 16,
10 10 10, 10 10 12, 10 10 14, 10 10 16, 10 12 01, 10 12 03, 10 12 05, 10 12 06, 10 12 12,
10 12 13, 10 80 02, 10 80 06, 12 01 05, 12 01 15, 16 03 06, 16 11 01, 16 11 04, 19 09 02,
19 09 03, 19 09 06, 2003 07;

— uzupetnienia zapiséw pozwolenia o proces przetwarzania R13 poprzedzajacy proces odzysku
R3 (kompostowanie odpadéw selektywnie zebranych) i R12 (kruszenie odpadow
mineralnych};

— dodania nowych rodzajéw odpadéw o kodach 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81 i 16 01 03
wykorzystywanych w procesie R5 (do budowy skarp, w tym obwatowat itp.)

_ rozszerzenia listy odpadéw mozliwych do zbierania na terenie Spétki o odpady o kodach:
13 02 05%, 1501 06, 16 01 08* i 07 02 13;
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wykreslenia z listy odpadéw mozliwych do zbierania odpadéw o kodach: 02 01 03, 02 01 07,
02 01 09, 02 01 10, 02 01 83, 02 01 99, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 81, 02 02 82,
02 02 99, 02 03 81, 02 03 82, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 07 01 80, 10 01 01, 10 09 06,
1201 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 03, 15 01 05,
16 01 17, 16 01 18, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 14, 16 06 05, 16 81 02, 16 82 02,
1701 07,17 01 81,17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07,
17 04 11, 17 05 06, 17 09 04, 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81, 18 02 01,
18 02 03, 18 02 06, 18 02 08, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 10 01, 19 10 02,
1912 01, 1912 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 10,
19 12 12, 15 80 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 25, 20 01 30, 20 01 38, 20 01 41, 20 01 80,
2001 99,2002 02, 2002 03;

— dookreslenia miejsc magazynowania i ilosci odpadéw przewidzianych do zbierania;

— ujecia jako Zrédet hatasu kruszarki odpadéw mineralnych i kruszarki odpadéw
wielkogabarytowych;

— dookreélenia ilosci wykorzystywanej wody i $ciekéw oraz sposobu ich monitoringu.

Organem ochrony srodowiska wlasciwym do zmiany niniejszego pozwolenia
zintegrowanego, w mys| przepisu art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska,
w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
oraz z uwagi na wtasciwos$¢ miejscowa jest Marszatek Wojewddztwa Opolskiego.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwszy ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
srodowiska oroz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) dane
dotyczace wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego 19 lutego 2020 r. zamieszczono
w publicznie dostgpnym wykazie, tj. na stronach internetowych Ekoportalu {karta nr 61/2020).

Majac na wzgledzie dyspozycje zawarta w art. 209 ustawy Po$, organ przy pismie
nr DOS-111.7222.11.2020.JW z dnia 19 lutego 2020 r. przekazat Ministrowi Klimatu (obecnie
Minister Klimatu i Srodowiska) za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek
w postaci elektronicznej o zmiane pozwolenia zintegrowanego.

Marszatek Wojewddztwa Opolskiego po przeanalizowaniu przedtozonego wniosku uznat,
ze wnioskowana zmiana nie jest istotng zmiang w funkcjonowaniu instalacji objetej wymogiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu przepiséw art. 214 ust. 3 ustawy Prawa
ochrony srodowiska, moggca spowodowac znaczace zwigkszenie negatywnego oddziatywania na
srodowisko, gdyz nie nastepuje zwiekszenie skali dziatalnosci. Planowana zmiana nie miesci sie
rowniez w definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska, poniewaz przez
istotng zmiang instalacji w rozumieniu tego przepisu uwaza sie taka zmiane sposobu
funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowe, ktéra powodowatyby znaczgce zwiekszenie
negatywnego oddziatywania na Srodowisko, a planowane zmiany nie powodujg emisji, ktéra
ulegtaby znacznemu zwiekszeniu.

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Opolskiego nr D0S.7222.54.2013.MK z 4 wrzeénia
2014 r. z pdin. zm. reguluje stan formalno-prawny instalacji eksploatowanej w Opolu przy
ul. Podmiejskiej 69 wymagany przepisami ustawy Poé i jest jednoczesénie zezwoleniem na
przetwarzanie i zbieranie odpadéw. Zgodnie bowiem z treécig art. 45 ust 8 ustawy o odpadach,
jesli pozwolenie zintegrowane obejmuje przetwarzanie i zbieranie odpaddw staje sie odpowiednio
zezwoleniem na przetwarzanie i zbieranie odpadéw.

Whnioskowang zmiang pozwolenia zintegrowanego, w ktérym okreslono warunki zbierania
lub przetwarzania odpadéw nalezy uznac za istotng zmiang pozwolenia w rozumieniu przepiséw
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art. 41a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z p6in. zm.),
do ktérej stosuje sie przepisy art. 41a ust. 1-5a cyt. ustawy.

Wobec faktu, ze wniosek spetnit wymogi formalne oraz majac na uwadze art. 10 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, organ pismem
nr DOS-11.7222.11.2020.JW z 26 lutego 2019 r. zawiadomit strone o wszczeciu postgpowania,
jednoczeénie informujac strone o jej uprawnieniach wynikajacych z przepisow ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego.

Po analizie merytorycznej wniosku stwierdzono, ze wymaga on dalszych wyjasnien
zwigzanych z gospodarkg wodno-§ciekowa, oddzialywaniem akustycznym oraz gospodarky
odpadami, dlatego pismem nr DOS-11.7222.11.2020JW z 26 lutego 2020 r. wezwano
wnioskodawce do uzupetnienia wniosku. Pismem nr W/123/50/2020 z 20 marca 2020 r. (data
wptywu do UMWO: e-mail — 20.03.2020 r., poczta tradycyjna — 23.03.2020 r.) Spétka zwrocita sig
z prosba o wydtuzenie terminu odpowiedzi na powyisze wezwanie. Ostatecznie uzupetnienia
dokonano pismem nr W/203/S0/2020 z 3 czerwca 2020 r. (data wplywu do UMWO -
4.06.2020 r.).

Nastepnie po przeanalizowaniu przedtozonego uzupetnienia wraz z wnioskiem, organ
pismem nr DOS-111.7222.11.2020 r. z 19 czerwca 2020 r. ponownie wezwat Zaktad Komunalny
Sp. z 0.0. do weryfikacji przedstawionych danych dotyczacych rodzajéw oraz ilosci zbieranych
i przetwarzanych odpadéw wraz z miejscami ich magazynowania, a takze do okreslenia sposobu
monitorowania iloéci wykorzystywanej wody. Pismem nr W/235/2020 z 6 lipca 2020 r. {(data
wptywu do UMWO - 10.07.2020 r.) Spétka uzupetnia wniosek we wskazanym zakresie.

Majac na wzgledzie art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska, organ zwrdcit sig
pismem nr DOS-111.7222.11.2020.JW z 15 lipca 2020 r., a hastepnie pismem z 26 sierpnia 2020 r.,
do Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Opolu o przeprowadzenie kontroli
przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadéw, w zakresie speiniania wymagan
okredionych w przepisach dotyczagcych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakiesie zgodnosci
z warunkami ochrony przeciwpozarowej ustalonymi w dotgczonym do wniosku operacie
przeciwpozarowym oraz postanowieniu Komendanta Miejskiego Pafstwowej Strazy Pozarnej
w Opolu nr MZ.5560.136.1.2019 z 3 grudnia 2019 r. przesytajagc réwnoczesnie wszystkie
wymagane dokumenty zgodnie z art. 183c ust. 2 ww. ustawy Po$ (tj. wniosek z 6 lutego 2020 .,
w tym operat przeciwpozarowy i ww. postanowienie Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w Opolu).

Komendant Miejski Pafistwowej Strazy Pozarnej w Opolu, po przeprowadzeniu kontroli
przedmiotowej instalacji, postanowieniem nr MZ.5560.136.2.2019 z 27 sierpnia 2020 r. (data
wptywu do UMWO — 28.08.2020 r.) pozytywnie zaopiniowat spetnienie wymagan okreslonych
w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami
ochrony przeciwpozarowej opisanymi w ww. operacie przeciwpozarowym.

Pismem nr DOS-111.7222.11.2020.JW z 15 lipca 2020 r., majac na uwadze art. 41 ust. 6
ustawy o odpadach, organ zwrocit sie do Prezydenta Miasta Opola z prosbg o opinig
w przedmiotowej sprawie. Prezydent Miasta Opola postanowieniem nr OSR.6223.12.2020.MKb
z 28 lipca 2020 r. (data wplywu do UMWO - 28.07.2020 r.) pozytywnie zaopiniowat wniosek
Zaktadu Komunalnego Sp. z 6.6. w Opolu.

Wypetniajac dyspozycje zawartg w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach organ pismem
nr DOS-H1.7222.57.2019.JW z 15 lipca 2020 r., a nastepnie z 26 sierpnia 2020 r. zwrocit sig do
Opolskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o przeprowadzenie kontroli
przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadéw, w zakresie spetniania wymagan
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okreslonych w przepisach ochrony $rodowiska. Do ww. pisma dotaczono wniosek wraz
z uzupetfnieniami.

Kontrola z udziatem przedstawiciela Departamentu Ochrony Srodowiska Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego w Zaktadzie Komunalnym Sp. z 0.0. w Opolu odbyta
sig dnia 6 pazdziernika 2020 r. Wizja lokalna wykazata, ze wszystkie miejsca magazynowania sg
wyznaczone i doktadnie opisane oraz objete monitoringiem wizyjnym. W trakcie kontroli zostat
sporzadzony i podpisany protokét nr W1.703.1.152.2020.ZK.

Opolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska postanowieniem
nr W1.703.1.152.2020.ZK z grudnia 2020 r. (data wptywu do UMWO — 21.12.2020 r.) pozytywnie
zaopiniowat spetnienie wymagan okreslonych w przepisach ochrony érodowiska dla instalacji
i miejsc magazynowania znajdujacych sie za terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy
ul. Podmiejskiej 69.

W toku prowadzonego postepowania Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu pismem
nr W/373/50/2020 z 29 wrze$nia 2020 r. (data wplywu do UMWO - 14.10..2020 r.) przedtozyt
wyniki pomiaréw hatasu. Po ich analizie, organ pismem =z 17 grudnia 2020 r.
nr DOS-111.7222.11.2020.JW wezwat Spotke o ponowng ocene akustyczng oddzialywania
w $rodowisku wszystkich Zrédet hatasu eksploatowanych na terenie Zakfadu Komunalnego
w  Opolu.  Uzupetnienie w tym  zakresie zostalo przediozone przy piémie
nr W/42/S0/2020 z 19 stycznia 2021 r. (data wplywu do UMWO - 21.01.2021 r.)
oraz nr W/82/50/2021 z 9 lutego 2021 r. (data wptywu do UMWO - 10.02.2021 r.).

Z uwagi na fakt, ze eksploatowana instalacja wigze sie z przetwarzaniem i zbieraniem
odpadéw, bioragc pod uwage przepisy art. 48a ustawy o odpadach, Marszatek Wojewddztwa
Opolskiego postanowieniem nr DOS-111.7222.11.2020JW z 22 pazdziernika 2020 r. okreélit
Zaktadowi Komunalnemu Sp. z 0.0. w Opolu zabezpieczenie roszczen w kwocie 787 217,5 zt
w formie polisy ubezpieczeniowe;j.

Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu pismem nr W/BN/S0/2020 z 9 listopada 2020 r.
(data wptywu do UMWO: e-mail - 09.11.2020 r., poczta tradycyjna — 18.11.2020 r.) poinformowat,
ze z uwagi na obecng sytuacje epidemiczng w kraju oraz przeciagajace sie ustalenia
w  towarzystwach ubezpieczeniowych, oryginat polisy ubezpieczeniowej stanowiacej
zabezpieczenie roszczeri zostanie przedfozony w pdiniejszym terminie.

Spodtka przy pismie nr W/53/50/2021 z 26 stycznia 2021 r. (data wplywu do UMWO -
27.01.2021 r.) przediozyta organowi oryginat polisy wystawionej przez Winer TU S.A. Vienna
Insurance Group nr COR170138 z 3 grudnia 2020 r. na kwote okre$long ww. postanowieniem.

Z dniem 14 marca 2020 r., w zwigzku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego oraz przepisami zawartymi w art. 15zzs ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdinych rozwiqzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z péin. zm.), bieg terminéw procesowych w rozpoczetych
postepowaniach administracyjnych ulegt zawieszeniu.

Majac na wzglgdzie rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagroZenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 433 z p6in. zm.) organ prowadzit postepowanie z wniosku Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0.
w Opolu o zmiang pozwolenia zintegrowanego, wykonujgc wylacznie zadania niezbedne dla
zapewnienia pomocy obywatelom.

Zgodnie z przepisem art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektorych
ustaw w zakresie dziatari osfonowych w zwiqzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2
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(Dz. U. 22020r. poz. 875), z dniem 24 maja 2020 r. zostaly przywrocone terminy biegu spraw
w prowadzonych postepowaniach administracyjnych.

Majac na wzgledzie wymogi wynikajace z przepiséw ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego organ poinformowatf strone o braku mozliwosci zatatwienia sprawy w terminie
wynikajacym z art. 35 ww. ustawy i ustalit ostateczny termin zatatwienia sprawy do 28 lutego
2021 r. Jednoczeénie majac na uwadze art. 37 ustawy Kpa, organ poinformowat strong
o mozliwoéci wniesienia ponaglenia do Ministra Klimatu i Srodowiska, za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Opolskiego.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego organ zapewniajac stronie czynny udziat w kazdym stadium postgpowania,
pismem nr DOS-111.7222.11.2020JW z 15 lutego 2021 r. zawiadomit strong o zakonczeniu
postepowania. Jednoczesnie poinformowat o mozliwosci zapoznania sig z catoécig dokumentacji
zgromadzonej w sprawie w siedzibie organu, przez okres 4 dni od dnia doreczenia zawiadomienia.
Z uwagi na wprowadzenie, z dniem 14 marca 2020r., stanu zagrozenia epidemicznego
na terytorium Polski poinformowano jednoczesnie Strone, ze w okresie stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, organ administracji publicznej moze zapewni¢ Stronie
udostepnienie akt sprawy lub poszczegélnych dokumentéw stanowigcych akta sprawy rowniez
za pomoca érodkéw komunikacji elektronicznej. Strona postgpowania w ww. terminie
nie wniosta uwag.

Po przeanalizowaniu wszystkich przekazanych przez Zaktad uzupetnieni i uzyskanych
informacji, organ uznat, ze wniosek jest kompletny i moze stanowi¢ podstawe do zmiany
pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzja Marszata Wojewddztwa Opolskiego
nr DOS.7222.54.2013.MK z 4 wrzes$nia 2014 r. wraz ze zmianami w decyzjach Marszatka
Wojewddztwa  Opolskiego:  nr D0S$.7222.123.2014.M) z 24 lutego 2015 .,
nr D0S.7222.38.2015.MK z 30 paidziernika 2Gi5 r. oraz nr DOS-11.7222.57.2017.MK
z 11 wrzesnia 2017 r.

Biorac pod uwage wniosek strony oraz dokumenty do niego dofaczone, a takze stanowiska
organéw wyrazone w toku prowadzonego postepowania Marszatek Wojewoédztwa Opolskiego
uznat wniosek za zasadny i zmienit odpowiednio warunki pozwolenia zintegrowanego.

Niniejsza decyzja doprecyzowano zapis dotyczacy lokalizacji skfadowiska odpaddéw innych
niz niebezpieczne i obojetne w Opolu wraz z instalacjami pozostatymi, wskazujgc numery dziatek,
na ktérych znajduja sie poszczegélne instalacje.

Zgodnie z wnioskiem Strony, w tabeli nr 1, dodano zapisy dotyczace Punktu Selektywnej
Zbiérki Odpadéw Komunalnych, magazynu odpaddéw niebezpiecznych i wiaty do magazynowania
odpadéw. Zmieniono takie nominalng moc cieplng instalacji do odzysku energii z biogazu,
bowiem dotychczasowa moc okreélona w pozwoleniu na poziome 450 kW dotyczyta poziomu
ograniczenia mocy wytworczej elektrycznej. Prawidiowo okreslona nominalna moc cieplna
instalacji spalania biogazu, w rozumieniu art. 157a ust.1 punkt 5 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, wynosi 510 kW,.

Ponadto, organ uaktualnit zapisy dotyczace procesu unieszkodliwiania odpadow
na sktadowisku w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, biorac pod uwagg zapisy rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajéw odpadéw, ktére mogq byc
sktadowane na skfadowisku odpadéw w sposéb nieselektywny (Dz. U. z 2015 r., poz. 110).
W zwigzku z tym, w tabeli nr 2, wykreslono 57 rodzajéw odpadow, ktore byly przewidziane
do unieszkedliwiania w procesie D5 oraz dodano nowy odpad o kodzie 19 08 99.
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Przedmiotowa decyzjg zmieniono réwniez warunki prowadzenia dziatalnosici w zakresie
odzysku odpadéw w ramach prawidtowe] eksploatacji kwater, zezwalajac na wykorzystywanie
odpadéw o kodach 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81 i 16 01 03 do budowy skarp, w tym obwatowan,
porzadkowania i zabezpieczenia przed erozja wodnga i wietrzna skarp oraz do budowy sektoréw na
kwaterze i ksztattowania korony sktadowiska.

Ujeto réwniez nowy proces przetwarzania odpadéw R13 — magazynowanie odpaddéw
przed poddaniem ich procesowi R12 (rozdrabnianie odpadéw mineralnych) i R3 (kompostowanie
odpadodw selektywnie zebranych).

W catodci zmieniono czes¢ pozwolenia w zakresie zbierania odpaddw, rozszerzajac liste
odpadow mozliwych do zbierania o odpady o kodach 13 02 05*, 15 01 06, 16 01 08* i 07 02 13
oraz wykreslajgc z niej 86 rodzajéw odpaddw. Dookreslono tez miejsca magazynowania.

Majac na wzgledzie przepis art. 188 ust. 2b pkt 8 ustawy Pos$ niniejszg decyzjg dodano
podpunkt pn. ,Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z operatu przeciwpozarowego”,
w ktérym zawarto informacje o miejscach magazynowania odpaddéw znajdujacych sie na terenie
Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu oraz okreslono warunki ochrony przeciwpozarowej
wynikajgce z operatu przeciwpozarowego wykonanego 19 paidziernika 2019 r. przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana mgr inz. Jana Koziuka.

Biorgc pod uwage nowe wymogi wprowadzone ustawg z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z pdin. zm.)
w niniejszej decyzji uwzglednione i okreslone zgodnie z wnicskiem Strony:

a) maksymalne masy poszczegélnych rodzajéw odpadéw i maksymalne taczne masy wszystkich
rodzajow odpaddéw, ktére moga by¢ magazynowane w tym samym czasie oraz ktére moga
by¢ magazynowane w okresie roku,

b) najwieksze masy odpadow, ktére moga by¢ magazynowane w wyznaczonych miejscach
magazynowania,

c) catkowite pojemnosci (wyrazone w Mg) wyznaczonych miejsc magazynowania odpadow

w zwigzku z prowadzonymi procesami przetwarzania odpadéw na terenie Zaktadu Komunainego
Sp. z 0.0. w Opolu.

Majgc na uwadze art. 187 ust. 4a ustawy Prawo ochrony srodowiska, zgodnie z art. 48a
ustawy o odpadach w punkcie XlII niniejszego pozwolenia, ustanowiono Zaktadowi Komunalnemu
Sp. z 0.0. w Opolu zabezpieczenie roszczen w kwocie 787 217,52z, w formie polisy
ubezpieczeniowej.

Niniejszg decyzjg, na wniosek strony, zmieniono tre$¢ punktu 11.1.4.3 pn. ,llo$é
wykorzystywanej na potrzeby instalacji wymagajacej pozwolenia”, poprzez dookreélenie ilosci
wykorzystywanej wody do zraszania drogi gruntowej w kwaterze sktadowiska oraz dookreslenie
ilosci wykorzystywanej wody z drenazu podfoliowego do rzeczywistego zapotrzebowania na
wode. Ponadto w punkcie tym, wykreslono informacje w zakresie czasu od kiedy zaklad bedzie
wykorzystywa¢ wode na potrzeby instalacji pozostatej kompostowni odpadéw zieionych
i ulegajacych biodegradacji.

Ponadto w decyzji dookreslono sposéb i czestotliwo$é prowadzenia monitoringu ilosci
wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji z podziatem na jej poszczegélne cele.

W decyzji ujeto ilosci powstajacych Sciekéw z terenu przeznaczonego pod PSZOK tgcznie
ze Sciekami powstajacymi z odwadniania drdg i placow wewnetrznych. Okreslono takze sposéb
monitorowania iloéci powstajacych $ciekéw przemystowych. Natozono na prowadzacego
instalacje obowigzek prowadzenia rejestru ilosci $ciekéw wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych. Ponadto zobowigzano takze zaktad do przeprowadzenia jeden raz w roku badan
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jakosci §ciekéw. Wobec czego w tabeli nr 19 majac na wzgledzie obecnie obowigzujace przepisy
wskazano réwniez dostepne metodyki za pomoca ktérych nalezy wykonywac analizy probek
éciekéw, w celu sprawdzenia dotrzymywania ustalonych dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen
w $ciekach.

Odnoszac sie do nalozonego obowigzku badari jakosci $ciekéw powstajacych w wyniku
funkcjonowania instalacji, zobowigzano takze prowadzacego instalacje do przedktadania
w ramach corocznej informacji, sprawozdania z wynikéw badar jakosci Sciekow wykonanych
1 raz w roku.

W przedtozonej dokumentacji wnioskodawca dokonat oceny akustycznego oddziatywania
instalacji, z ktérej wynikato, ze eksploatacja zrédet hatasu potozonych na terenie Zaktadu nie
powoduje przekroczeh wartosci dopuszczalnych na najblizej potozonych terenach chronionych.

Wyniki pomiaréw hatasu w $rodowisku od instalacji wykonane w 2020 r. i 2021 r.
nie wykazaly przekroczen pozioméw dopuszczalnych na najblizszych terenach objetych ochrona.

Organ, dzialajagc zgodnie z wnioskiem strony, ujgt w pozwoleniu zintegrowanym,
w punkcie 11.5.2.1., w tabeli nr 10, dodatkowe Zrédta emisji hatasu wchodzace w sktad instalacji
pozostatych, tj. kruszarke odpadéw mineralnych i kruszarkg odpadow wielkogabarytowych.

Jednoczeénie zaktualizowano dane dotyczace Zrédet hatasu z podaniem ich czasu pracy
w czasie odniesienia réwnym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia (6:00-22:00) kolejno po sobie
nastepujacym lub 1 najmniej korzystnej godzinie nocy (22:00-6:00).

W punkcie 11.5.2.1., w tabeli nr 11 dokonano aktualizacji przepisow w oparciu, o ktére
ustalone s rodzaje terenéw normowanych - rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz., 112).

Zakfad objety jest, wynikajacym z przepiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagar z zakresu prowadzenia pomiarow wielkosci emisji
oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r., poz. 2286), cbowigzkiem prowadzenia
pomiaréw poziomu hatasu, ktére winien wykonywaé z czestotliwoscia raz na dwa lata.
Prowadzacy instalacje jest zobowigzany do prowadzenia pomiarow hatasu w $rodowisku
na najblizej potozonych terenach objetych ochrong, zgodnie z metodyka referencyjng ustalong
w ww. rozporzadzeniu. Wyniki pomiaréw hatasu w $rodowisku prowadzacy instalacje przedstawia
organowi ochrony $rodowiska oraz wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska zgodnie
z art. 149 ustawy Pos.

Biorac pod uwage przepisy art. 186 ust. 8-10 ustawy Prawo ochrony srodowiska organ
stwierdzit, ze nie zaszta zadna z wymienionych przestanek do odmowy wydania przedmiotowe]
decyzji, bowiem prowadzacy instalacje nie zostat skazany prawomocnym wyrokiem sadu za
przestepstwa przeciwko érodowisku (dotaczono zaswiadczenia o niekaralnosci), nie orzeczono
wobec niego administracyjnej kary pienigznej za przestepstwa przeciwko $rodowisku (dotaczono
oéwiadczenia), ani nie zostat skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestgpstwa wskazane
w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2 2020 r.,
poz. 1444 z péin. zm.).

Pozostate warunki pozwolenia zintegrowanego okreslone w decyzji Marszatka
Wojewoddziwa Opolskiege nr D(CS.7222.54.2013. MK z 4 wrzesnia 2014 r. wraz ze zmianami
w decyzjach Marszatka Wojewddztwa Opolskiego: nr D0$.7222.123.2014.MJ z 24 lutego 2015 r.,
nr D0$.7222.38.2015.MK z 30 pazdziernika 2015 r. oraz nr DOS$-1.7222.57.2017.MK
z 11 wrze$nia 2017 r., pozostawiono bez zmian.
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Whioskodawca uiécit optate skarbowa w dniu 5 lutego 2020 r. w wysokosci 253 zt
(stownie: dwieécie piecdziesigt trzy ziote) przelewem na konto Urzedu Miasta Opola Bank
Millennium S.A. nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Biorac pod uwage powyisze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks posrt wanla administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona nfq;em 5@ prawa do wniesienia odwotania wobec
Marszatka Wojewddztwa Opolskiego, ktorz W dat, ni rejézq{dﬁecyue Z dniem doreczenia organowi
admlnlstraql osmadczema o zrzeczer{m i do,‘;?gdwo’rama przez ostatnig ze stron

-

- z upowaznienia
Marszatka Wo;ewodztﬁiva Opolsklego

Dyrektor Departament OWOdOWISka

Grabelus

Otrzymuja:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

2. aa.
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